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Panasonic

izé 8-ban fogja tinnepelni
alapitasanak 100. évforduldjat.

jobb vilag”jelmondat a Panasonic

utal, hogy minden

igy az otthonokban, a

nyekben, az iizleti

, az utazasok soran és az

artnerének és vasarléjanak

iztositson, €s a kornyezet

, valamint egyéb célokat szolgalo

déseivel kis- és nagykereskedelmi

ségeivel globalisan is hozzdjaruljon egy

jobb vilag kialakitasahoz.
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Panasonic — piacvezetd a fiités és a hiités
teriiletén

A tobb mint 30 év tapasztalatnak koszonhetden, a vildg tobb mint 120
orszaganak kiszolgalasaval a Panasonic kétség kiviil a légkondiciondld
szektor egyik vezetd vallalata.

A gyartd és K+F létesitményekbdl all6 széles haldzatanak koszonhetben a
Panasonic olyan innovativ termékeket kindl, amelyek élvonalbeli
technoldgidjuknak koszonhetden vildgszerte j mércét allitanak fel a
Iégkondicionaldk teriiletén.

A globalis jelenlétét folyamatosan kiterjesztd Panasonic csiicsmindségd,
nemzetkozi termékeivel atlépi a foldrajzi hatdrokat.
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100%-ig Panasonic: a teljes folyamatot
kézben tartjuk

A véllalat vilagels6 az innovacid terén is, igyfelei életmindségének javitasa
érdekében tobb mint 91 539 szabadalmat jegyeztetett be. S6t mi tdhbb, a
Panasonic elkdtelezte magat amellett, hogy piacvezetd szerepét tovabbra
is megérzi. A vallalat dsszesen tobb mint 200 millid kompresszort gyartott,
a vilagban elszértan elhelyezkedd 294 gyaregységében. Biztos lehet a
Panasonic hészivattytk kiemelkedé mindségében.

A Panasonic mindig is torekedett a tokéletességre, és ez tette
nemzetkozileg is piacvezet6vé a lakdingatlanok, kozepes méretd épiiletek
(iroddk, éttermek) és ipari méretd épiiletek fiitd- és hiitérendszereinek
telepitése terén. A Panasonic rendszerei maximalis hatékonysagot
biztositanak, a legszigoribb kornyezetvédelmi elGirdsokat is teljesitik, és
megfelelnek napjaink legkorszeribb épitészeti kovetelményeinek is.

A Panasonic tisztdban van azzal, hogy mekkora feleldsség fiitd és
hiitérendszereket telepiteni. Ez a vallalat nydjtja a legjobb megoldésokat,
ha f(itésrél vagy hitésrdl van szé.

heatingandcoolingsystems
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ATTEKINTES

MEGBIZHATOSAG /A meghizhatd otthon a megbizhato technoldgiai megoldasokon

TENYEK

alapul

A Panasonic Iégkondicionalok kiemelkedd elismertségre tettek szert a vildg minden tdjan.
Massziv kialakitdsuknak koszonhet6en hosszd éveken dt zavartalanul gondoskodnak a helységek kényelmes
hémérsékletérl. A Panasonic hisz abban, hogy ebben rejlik a légkondicionaldk legfébb értéke. Eppen ezért

berendezéseinket kiilonfé

e szigoru vizsgalatoknak vetjiik ala.

Tartdssdg. 10 000 6rds folyamatos miikodési szimulacié

Hosszutavii tartéssagvizsgalat
Alégkondicionalok fG feladata a tartds és stabil
miikodés, hosszd éveken keresztiil. Ennek érdeklében
egy 10 000 6rés folyamatos méikodést szimuldld,
gyorsitott vizsgalatot végziink az dltalunk gyértott
berendezéseken. A tényleges mikodési
koriilményeknél nagyobb igénybevételt jelentd
koriilmények kozott végzett vizsgélatok eredményei
igazoljak a Panasonic légkondicionaldk tartdssagat.

Kompresszor szétszerelési vizsgalat

A 10000 6rds folyamatos miikddeési vizsgélatot
kovetden néhany sztroprébaszercien kivalasztott
kiiltéri egyséqrdl leszereljiik a kompresszort, és a
kiszerelt kompresszorokat szétszereljiik, majd
megvizsgaljuk, hogy tortént-e valamilyen kdrosodas a
belsé mechanizmusokban és alkatrészekben. A
Panasonic légkondicionalok még tdbb évnyi mostoha
koriilmények kozott torténd miikodés utan is képesek a
tervezett teljesitmény leadésara.

~
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Miikddési vizsgalat mostoha koriilmények kozott
A normél iizemi kdriilményeken kiviil a berendezéseket
magas (55 °C-0s) hdmérséklet( és magas pératartalmd
helyiségekben is teszteljiik. A hideg éghajlaton torténd
lizembiztos miikodés érdekében a késziilékeket -20

°C-os tesztkamraban is vizsgaljuk. Ezzel a vizsgélattal
meghizonyosodhatunk arrdl, hogy a kompresszorban
1év6 olaj nem fagy meg a hasznélat és a szakaszos

miikodés soran.

A kompresszorban 1év6 olaj
vizsgalata szélsdségesen
hideg koriilmények kozott.

Vizélldsagi vizsgalat

Az esnek és szélnek kitett kiiltéri egységek IPX4
vizéllosdggal rendelkeznek.

A nyomtatott dramkori kartyak érintkezdit
miigyantaval vonjuk be, igy azok a viz esetleges
bejutdsa esetén is védve vannak a kéros hatdsoktol.

Migyantdval bevont dramkori lap.
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EGESZSEGES LEVEGO

Légtisztitas
99%-ban megsziinteti

baktériumok-virusok-penész

@ nance-c

Tokéletes
Pratartalom
Szabélyozds

MILD DRY

A Nanoe-G nanoméret(i részecskék segitségével
tisztitja a helyiségek levegdjét. A Nanoe-G
hatékonyan kisziiri a levegdben taldlhatd,
megtapadd mikroorganizmusokat, mint példaul
baktériumokat, virusokat és
ezéltal tisztabb lakokornyezetet eredményez. A
Brit Allergia Szdvetség tandsitvanyaval
rendelkezik.

Alevegd kiszaradasanak megeldzése érdekében
a Perfect Humidity Air funkcié szablyozza a
helyiség paratartalmat.

ENERGIA MEGTAKARITAS

A osztalyi
energia

megtakarités

q VERTER +

6.6 A++
SEER

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

4.0A+
Scop*

SZEZONALIS FOTESI
TEUJESITMENY FAKTOR

Tobb mint 38%
energia megtakaritas
(hiitésben)

Magas fokii
Komfortérzi

AUTOKOMFORT

Csendes

20dB

SZUPER CSENDES

INTERNETES VEZERLES

5év
kompresszor
garancia

Az, A" kategorids Inverter rendszerrel akar 50%-
o5 energiamegtakaritast is elérhet. Ezzel On és a
kornyezet is nyer.

Kimagaslo szezondlis hiitési hatékonysag az Uj
ErP el6irdsok szerint.

A magasabb SEER érték nagyobb hatékonységot
jelent. Takarékos hiités, egész évben!

Kimagaslo szezonalis fiitési hatékonysag az tj
ErP elgirasok szerint.

A magasabb SCOP érték nagyobb hatékonysagot
jelent. Takarékos fiités, egész évben!

Az Econavi intelligens emberi jelenlét érzékelGje,
valamint uj napfény-érzékelési technolégidja
képes a helyiségben észlelt allapotoknak
megfelelden optimalizélni a légkondiciondld

(ikodését, igy érve el i ftast. A
hités, komfort és kényelem zavartalan
fenntartésa mellett egy gombnyomdssal
energidt is megtakarithat.

Az Autocomfort rendszer érzékeli a szoba
dllapotét, és ha senki nem tartézkodik a
helyiséghen, bekapcsolja az é

iizemmddot.

A Super Quiet (szupercsendes) technoldgianak
koszonhetden a berendezések olyan halkan
mikddnek, hogy tgy fogjuk érezni, mintha egy
konyvtarban lennénk.

A beltéri egységbe integralt kommunikdcids port
egyszer( kétiranyu adatatvitelt biztosit a
Panasonic hdszivatty( és az otthoni vagy
épiiletfeliigyeleti rendszer kozott.

Az Internet Control egy olyan, uj generdcids,
felhasznaldbardt rendszer, amely lehet6vé teszi,
hogy a felhasznaldk egy egyszerd Android vagy
i0S okostelefonnal, tablagéppel vagy PC-vel az
interneten keresztiil barhonnan irdnyitani tudjak
légkondiciondld vagy hészivattyd egységeiket.

5 év garancia
A termékesaldd kompresszoraira 6t év garancidt
véllalunk.

@ nanoe-G

product
design award

2013 [ |
|

Legyen zold. Legyen tiszta. Legyen egyedi.

A Panasonic légkondiciondlék nem pusztan az otthonok komfortos hitésérdl gondoskodnak.
Energidt takaritanak meg. Tisztitjak a kornyezetiinket. A hiit6teljesitményt a helyiségek
kihasznéltsdgahoz és a lakok életviteléhez igazitjak. A kornyezettudatos életméd most minden
eddiginél konnyebben megvaldsithato.

A Panasonic légkondiciondl6 rendszer elnyerte a rangos formatervezési dijat
A Panasonic rommel jelenti be, hogy Etherea Iégkondicionélé-rendszere elnyerte a 2013-as IF Formatervezési Dijat.
Az IF Formatervezési Dij egyike a legfontosabb elismeréseknek a terméktervezés teriiletén. A szigord zstiri a termék megjelenéstdl a
product szolgdltatésokon at a kornyezetre gyakorolt hatdsaig szamos kovetelmény vizsgalata utdn itéli oda a dijat az arra érdemes, igazan innovativ
designaward - tarmekeknek.
Az otthonokban és egyéb kisebb helyiségekben idedlisan alkalmazhatd Panasonic Etherea légkondicionald rendszer kiemelkedden
203 M intelligens mikodésének koszonhetden nyerte el a dijat. Az egység tobb érzékeldvel miikadik, amelyek mérik a helyiség homérsékletét,
pdratartalmat, valamint érzékelik az emberi jelenlétet.



SZEZONALIS
HATEKONYSAG

ATERMEK MEGFELEL AZ U)
ECODESIGN ELOIRASOKNAK

heatcharge

KOSZONTJUK /
UJ OTTHONI TERMEKCSALADUNK
KATALOGUSABAN

A Panasonic uij termékcsaladja minden eddiginél jobban alkalmazkodik az On igényeihez.

Az innovativ kialakitasd, nagy hatékonysagu és paratlan tisztitérendszerrel rendelkez6 Etherea termékesalad
minden vasarloi igényt kielégit. Sokféle valtozatanak kdszonhetden, melyek barmilyen méret(i helyiséget
optimélis hatékonysaggal képesek kiszolgalni és rendkiviil eqyszeriien telepithetdk, ez a sorozat az Onhoz
hasonl, Iégkondiciondlé berendezésekkel foglalkozé szakemberek szamara is tokéletes megoldas. Az Etherea
termékcsalad segitségével On mindig a legjobb megoldést kindlhatja ligyfeleinek.




SZEZON [.'\|_|S Gazdasdgos, kornyezetbarat mdkodés, magas SCOP
(szezonalis energiahatékonysagi mutato)

HATE Ko NYSAG A Panasonic eredeti inverteres technol6gidja, valamint nagy teljesitmény(i kompresszora

ATERMEK MEGFELEL AZ UJ csticskategdrids miikodési hatékonysagot biztosit. A felhasznalok ennek kdszonhetden
ECODESIGN ELOTRASOKNAK alacsonyabb villanyszamldt kaphatnak, mikozben a kornyezet védelméhez is hozzajarulnak.

Y

Aképen: TV-képernyd a Panasonic Internet Control rendszerrel
doskodjon a kény 6l és a haté| agrol a legal

fogyasztas mellett.

Az Internet Control egy olyan, ij generacids, felhasznalobarat

rendszer, amely lehetdvé teszi, hogy a felhasznalok az interneten Elektromos fiitdberendezések heatcharge

k iil barh itani tudjak légkondicionalé vagy

hészivattyi egységeiket. Heatcharge VE9 SCOP értéke fiités izemmddban, az elektromos fiitéberendezésekhez viszonyitva +7 °C-on
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4.8 A++
Scop

SZEZONALIS FUTESI
TELJESITMENY FAKTOR

7.6 A++
SEER

SZEZONALIS HUTESI
TELJESITMENY FAKTOR

Az Uj Etherea hatékonysaga:

az elérheto legmagasabb
SEER és SCOP érték

Szezonalis hatékonysag: Uj energiahatékonysagi cimke

2013 janudrjatél a Iégkondicionald rendszerekkel kapcsolatos energetikai adatok
szamitdséra az EU-ban eddig &ltalanos EER és COP helyett a szezondlis hatékonysagon
alapulé SEER és SCOP szabvényt alkalmazzak. Az energidval kapcsolatos eszkdzokre
vonatkozé (rdviditve ErP) irdnyelv modositasai pontosabb tdjékoztatdst fognak adni a
fogyasztoknak a 12 kW-ndl kisebb névleges teljesitményd légkondiciondlé és hdszivattyds
rendszerek valds hatékonysagarol.

Az j szabvanyt 2013. janudr 1-je és 2019. januar 1-je kdzott fokozatosan kell bevezetni az
egyes termékkategdridkra, az aldbbi iitemterv szerint:

2013. janudr 1.: A+++, A++, A+, A, B, (D, E FésG.

2015. janudr 1.: A+++, A++, A+, A, B, (D, EésE.

2017. janudr 1.: A+++, A++, A+, A, B, C, DésE.

2019. janudr 1.: A+++, A++, A+, A, B, CésD.

Szezondlis energiahatékonysdgi tényezd (SEER) — Ez az érték a berendezés teljes
energiahatékonysdgi tényez6je, amely a teljes h(itési szezonra vonatkozik. A tényezé
kiszdmitdsahoz az éves hiitési igényt el kell osztani a hiitésre felhasznalt éves
dramfogyasztassal.

Szezondlis teljesitmény egyiitthatd (SCOP) — Ez az érték a berendezés teljes teljesitmény
egyiitthatoja a teljes flitési szezonra vonatkozdan (az SCOP értéke egy meghatarozott fiitési
szezonra vonatkozik). A tényezd kiszamitasahoz az éves referencia flitési igényt el kell
osztani a fiitésre felhasznalt éves dramfogyasztassal.

SEER @é scop @é

SEER = 8,50 SC0P 5,10

A 6,10 < SEER < 8,50 A" 4,60 < SCOP < 5,10
5,60 < SEER < 6,10 4,00 < SCOP < 4,60
5,10 < SEER < 5,60 3,40 < SCOP < 4,00
4,60 < SEER < 5,10 3,10 < SCOP < 3,40

4,10 < SEER < 4,60 2,80 < 5C0P <3,10

I 360 <sEER<4,10 I 250 <sc0p <280

EHD :0<stEr<30 ED 220 <s0p<250

D 260 <stR<3,10 D 190<50p<220

[ str<260 ) sor <190

"+ |ENERG

eHeprus - eVepyela

00
00
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J
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A" A
[C__ 4 [C_ 4
kw XY,Z kW XY,Z
SEER X,Y SCOP X,Y
kWh/annum XY kWh/annum XY
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J

XY,z
XY

Xv,Z |
XY
Xy |

626/2011

ENERGIA - EHEPIVAl - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

- A gyartd neve vagy védjegye

- A gyartd tipusjelolése

- SEER és SCOP jeldlés

- A-G skdla

- Energiahatékonysagi osztaly(ok)

- Névleges hiit6- és

fiitGteljesitmény (kW)

SCOP és SEER értékek, egy
tizedesjegyre felfelé kerekitve
Eves aramfogyasztés (kWh/év)

- Zajkibocsétds

- Eurdpa-térkép és szines

négyzetek

- Regisztracids szém
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,Hohullam” funkcio

Utemes hémérséklet-szabalyozasi séma: energia-megtakaritas a kényelem csorbitasa

nélkiil.

A, héhulldm” funkcidval kiegészitett Econavi rendszert a hdérzékelés fiziologidjanak figyelembe vételével
fejlesztették ki; az emberi test fizioldgiailag alkalmazkodik a hémérséklet-véltozasokhoz. Ennek alapjén a
Panasonic kutatasi és fejlesztési kozpontja kialakitott egy olyan litemes hdmérséklet-szabalyozdsi sémat, amely
ellensilyozza a h6mérséklet-valtozasra adott fiziolgiai reakcidkat.

igy amikor az Econavi emberi jelenlétet, de alacsony aktivitast érzékel, a,h6hullam” funkcié az iitemes
hdmérséklet-szabalyozas alkalmazdsdval tovabbi energia-megtakaritast biztosit, a kényelem csorbitdsa nélkiil.

Hogy miikodik a ,héhullam” funkcié?

A hémérséklet-valtozsra adott fizioldgiai

Az Econavi alacsony aktivitdst érzékel reakcio ellensiilyozésa

AL A helyiség atlagos hmérséklete (Celsius fok)
+1.00°C
H0.66°C | Utemes homérséklet-szabélyozas
+0.33°C Eredmény: Nagyobb energia-megtakarités
Héérzet (étlagos)
1d6 (perc) 80 9% Hoérzet -0
Bedllitott hémeérseklet Hémeérséklet-modulacio Eredmény: Homérséklet fenntartésa a komfortos
tartomanyon beliil*
Akisérlet bebizonyitotta, hogy a héérzet a komfortos tartomanyban* maradt annak ellenére, hogy a bedllitott hdmérséklet kis mértékben emelkedett. Igy amikor az ECONAVI emberi jelenlétet,
de alacsony aktivitast érzékel, a,hohullam” funkcio az iitemes homérsékl lyozd dsdval tovabbi energi itast biztosit, a kényelem csorbitdsa nélkiil.

*Az EN 150 7730 nemzetkdzi szabvany szerint a komfortérzetet nyijtd helyzet az a hdmérsékleti allapot, ahol a PMV (jéérzés-index) a -0,5 - +0,5 tartomanyban van.



Econavi napfény érzékeld

Napfény-érzékeld (hiités iizemmddban)

Az Econavi érzékeli a szobaba besiitd napfény intenzitdsanak valtozasat és megallapitja, hogy napos vagy
felhds-e az id6, illetve hogy éjszaka van-e. A rendszer kevéshé napsiitéses koriilmények kozott csokkenti a hiitést,
ezdltal csokkenti az energiapazarldst.

Amikor a napsiitéses idd utan felhds id6/éjszaka kdszont be, az Econavi érzékeli az kevesehb napsiitést, és
felméri, hogy alacsonyabb hiitételjesitmény is elegendd. A hiit6teljesitmény valtozatlanul hagydsa pazarlds
lenne. Az Econavi érzékeli a valtozast, és igy csokkenti a hiitésre forditott energiat, mintha 1°C-kal magasabb

hémérsékletet allitottak volna be a késziiléken.
Napsiités Erzékelés Veszteség csokkentése

ENERGIA- VESZTESEG
PAZARLAS! - CSOKKENTVE!
Beallitott hdmérséklet Beallitott hdmérséklet Beallitott hdmérsé
o o O,
23°C 23°C 24°C
Az Econavi bekapcsolva napsiitéses iddben. Az Econavi érzékeli, hogy alacsonyabb Ugy csokkenti a hiitésre forditott energiat, mintha
hitdteljesitmény sziikséges. On 1 °C-kal magasabb hémérsékletet allitott volna be.

Napfény-érzékeld (fiités iizemmddban)

Az Econavi érzékeli a szobdba besiité napfény intenzitdsanak véltozasat és megallapitja, hogy napos vagy
felhds-e az id6, illetve hogy éjszaka van-e. Erdsebb napsiitéshen a rendszer csokkenti a felesleges fiitést.

Amikor a felhds idd/éjszaka utdn napsiitéses idd kiszont be, az Econavi érzékeli az erdsebb napsiitést, és felméri,
hogy alacsonyabb fiitételjesitmény is elegendd. A fiitteljesitmény véltozatlanul hagydsa pazarlds lenne. Az
Econavi érzékeli a valtozast, és gy csdkkenti a fiitésre forditott energidt, mintha 1°C-kal alacsonyabb

hémérsékletet allitott volna be késziilékén.

Felhds idd/éjszaka Erzékelés Veszteség csokkentése

ENERGIA- VESZTESEG
> | ~ PAZARLAS! CSOKKENTVE!
Beallitott Beallitott Beallitott
hémérséklet | hémérséklet | hémérséklet
o o O,
26 °C 26 °C 25°C
Az Econavi bekapcsolva felhds idében/€jszaka. Az Econavi érzékeli, hogy alacsonyabb fiitési Ugy csokkenti a fiitésre forditott energiat, mintha On
intenzitds sziikséges. 1 °C-kal alacsonyabb hdmérsékletet llitott volna be.

n
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Econavi intelligens érzékelok

Az Econavi intelligens érzékel6i a nem tudatos energiapazarlds felderitése érdekében figyelik a napsiités
erGsségét, az emberi mozgdst, aktivitasi szintet és az emberi jelenlét hidnyat, és zavartalan kényelmet biztositva
automatikusan bedllitjak a hiitGteljesitményt az energiamegtakaritds érdekében.

AL

1

4

Napfény érzékeld Emberi aktivitas érzékeld
Erzékeli a napsiités erdsségének valtozasat Erzékeli az emberi mozgést, az aktivitas valtozésat, és
az emberi jelenlét hidnyat.

Nagy pontossagui érzékelés

Minden objektum infravoros sugarakat bocsat ki, melyeket — bar lathatatlanok — az Econavi emberi aktivitds
érzékeldje az észlelési zonan beliil héként érzékel. Amennyiben egy objektum az észlelési zonan beliil mozog, az
Econavi dsszehasonlitja hdmérsékletét a szoba hémérsékletével, majd megallapitja, hogy az emberi lény-¢, és a
mozgdsa alapjan megallapitja az aktivitdsi szintjét is.

EMBERI JELENLET ERZEKELESE I_ _I AZ EMBERI AKIIVITAS MERTEKENEK LJ
MEGHATAROZASA i
HOMERSEKLETBELI KULONBSEG HOMERSEKLETBELIKULONBSEG [7]  HOMERSEKLETBELIKULONBSEG [7] o ) ) )
R e e = MERTEK GYAKORISAG MOZGAS SEBESSEGE
20 perc elteltével nincs mozgds. Egy komplex algoritmus rendkiviil pontos meghatdrozast test lehetdvé

MEGALLAPITIA, HOGY SENKI MEGALLAPITIA, HOGY SENKI MEGALLAPITIA, HOGY VALAKI MAGAS NORMAL
SINGS A HELYISEGBEN SINGS A HELYISEGBEN TARTOZKODIK A HELYISEGBEN

NAGY VAGY NORMAL MERTEK( EMBERI AKTIVITAST ALLAPIT MEG



Objektumok megkiilonboztetése

Az Econavi érzékeld technoldgidja az objektumok mozgasanak sebessége,
gyakorisaga, valamint a hdmérsékletiik alapjan allapitja meg, hogy

emberi jelenlétrgl van-e sz6.
Elektromos termékek

Hémérsékletheli kiilonbség

M

Mozgés v
MEGALLAPITJA, HOGY NEM EMBERRGL VAN SZ0

“

Homérsékletbeli kiilonbség
M

Mozgas
. v
MEGALLAPITIA, HOGY NEM EMBERRGL VAN SZ0

KIS ROVAROK

Mindkeét valtozas érzékelhetd, de ezek tal kis
mértékdiek ahhoz, hogy hatdssal legyenek az
érzékeldre.

Az érzékel6 miikodési elve

GURULO LABDA

b
e

Homérsékletheli kiilonbség

M

Mozgds v
MEGALLAPITIA, HOGY NEM EMBERROL VAN SZ0

HAZIALLATOK

Homérsékletbeli kiilonbség
.
v

Mozgés

MEGALLAPITIA, HOGY NEM EMBERROL VAN SZ0

Az Econavi a hdmérsékletbeli kiilonbség és az objektum
mozgasa alapjan képes megallapitani, hogy az
objektum nem ember*.

*El6fordulhat, hogy az érzékeld a hazidllatokat embernek
véli, kivéve, ha az llat az emberre nem jellemz6
sebességgel mozog.

Az emberi aktivitds érzékeld megéllapitja az aktivitdsi szintet, és a
hasznalatban lév vagy magas aktivitdst zondkba tereli a Iégdramldst.

POOOD HOO

1
'
'
1
!
i
I
'
'
i

Teriiletlefedési képesség
Az emberi aktivitds érzékeld a modositott teriiletérzékeld funkcidnak
koszonhetden szélesebb teriiletet képes lefedni. A helyiséq teljes teriilete

7 észlelési zonara oszlik.

Vizszintes észlelési tartomdny Fiiggdleges észlelési tartomany

1200

AUTOKOMFORT

Az Autocomfort érzékeldje még tokéletesebb
komfortérzetet biztosit.

Az Autocomfort érzékeldje a még tokéletesebh komfortérzet biztositését szolgalja. A
magas aktivitas érzékeld észleli, amikor az aktivitdsi szint ndvekszik, és a komfortérzet
javitasa érdekében automatikusan néveli a hiitésre forditott energiét tigy, mintha On
1°C-kal alacsonyabb hémérsékletet llitott volna be.

A folyamatot a kdvetkezd dbra mutatja be: Magas aktivitds érzékelés: Az Econavi magas
aktivitds érzékeld észleli az aktivitdshan bekdvetkezd valtozdsokat, és ennek megfelelGen
véltoztatja a hitételjesitmény, a maximalis komfortérzet biztositdsa érdekében.

4
L1

Ugy néveli a hiitésre forditott energit, mintha On 1 °C-kal alacsonyabb hmérsékletet allitott volna be.

—

(Csokkend komfortérzet!

A4

Az aktivitas mértéke nagyobb. Az érzékeld magas aktivitast érzékel.

KOMFORTERZET NOVELESE

13



@ nanoe-G

2. LEBEGO RESZECSKEK

Alevegdben lévé

baktériumok, virusok és
penészgombak 99%-at™
eltavolitja.

Megjegyzés:

E 3 L2

3. SZORGN BELULI HATASTALANITAS

A sziirében csapdaba ejtett
baktériumok és virusok
99%-at™" hatastalanitja.

" 3 billié* Nanoe-G
/ finomrészecske dramlik
ki a generatorhdl.

Természetes ionszél
A Nanoe-G generétorhdl
kidramlo Nanoe-G finom

A Nanoe-G megkdti
a mikroorganizmusokat.

részecskék.
X
I
l ’Q& .
‘\ ¥ '.’ 1. MEGTAPADO RESZECSKEK
| o A baktériumok, virusok 99%-
i at™ hatastalanitja, valamint
o gatolja a penész kialakulasat

az egyes feliileteken.

* A3 billi6 a fent részletezett karilmények kazott érvényes Nanoe-G finomrészecske szam. A Nanoe-G részecskék valds, 13 m™es helyiség kizepén mért értéke: A Nanoe-G
finomrészecskék szima 100k/cc az egész helyiségben, feltételezve, hogy eloszlasuk egyenl|

Légtisztitas
99%-ban megsziinteti

baktériumok-virusok-penész

.o nanoe-G

g Allergy
A

o

* A Panasonic
(CS-E/XE/XE_PKE/QKE, (S-VE_NKE
légkondiciondld Nanoe-G
levegdtisztitd rendszere 1 6ra
alatt a levegdben lebegd allergén
pollen 76,6%-ét eltévolitja. Ezt
egy fiiggetlen fél ellendrizte és az
Allergy UK jovéhagydsa igazolja.

14

A leveq6t, a feliileteket és sajat belso részét is tisztitja

A Nanoe-G rendszernek kszonhetden mostantdl On is hatékonyan tisztithatja otthonanak helyiségeit. A rendszer nanotechnoldgids finom
részecskék segitségével eltavolitja a belélegzett levegdhdl a karos mikroorganizmusokat. Am mi a helyzet a bitorokon és més feliileteken
megtapadd szennyez6désekkel? Hihetetlen, de a nanorészecskék ezeket is hatastalanitjak. S6t, mostantdl a Iégkondicionald berendezés

bekapcsoldsakor a Nanoe-G mar a szirében lévé mikroorganizmusokat is hatastalanitja. igy On teljes nyugalomban élvezheti az életet egy
frissebb és tisztabb kdrnyezetben.

Nanoe-G sziirén beliili hatastalanité funkciéval Tovabbfejlesztett légtisztito rendszer az On otthonaban

A Panasonic bemutatja 0j Iégtisztité rendszerét, amely kisz(iri a leveg6bél a kros mikroorganizmusokat, valamint hatastalanitja a feliileten
megtapadt és a sz(ir6ben 1év{ szennyez6déseket. A Nanoe-G nanoméret( részecskék segitségével tisztitja a helyiség levegdjét, valamint
eltdvolitja a textilidkon megtapadt kdros mikroorganizmusokat. Az idei év Ujdonséga pedig az a funkcié, amely hatastalanitja a sz(irében
csapdaba ejtett baktériumokat és virusokat. igy On egy komplett Iégtisztité rendszerrel gondoskodhat otthona tisztén tartésarol.

A Nanoe-G rendszert a valdsagos koriilményeket szimuldld kamraban teszteltiik, melynek sordn bebizonyosodott, hogy a rendszer a levegéhen
lebegd allergén anyagokkal szemben is hatdsos.

Ennek kdszonhetden a Nanoe-G kiérdemelte a Brit Allergia Szovetség tanusitvanyat.

1. Megtapado részecskék 2. Lebegd részecskék
Baktériumok *

3. Sziirdn beliili hatastalanitas

99%-05 hatastalanitas

99%-0s eltavolitas 99%-0s hatastalanitss

Virusok .

99%-0s hatastalanités 99%-0s eltavolitas 99%-05 hatastalanités

Penészgombak Megakadalyozza a ngvekedést 999%-05 eltavolitas —

Pollen Megakadalyozza a novekedést

99%-4t eltavolitja —




Lebegd részecskék

Alevegdben talalhato baktériumok eltavolitasara vonatkozo adatokat a HARVARDI Kozegészségiigyi Iskola kutatoi publikaltak a Kiotéi Egyetemen megrendezett 2012-es Nano Szimpéziumon.
Az eltavolité hatas kiértékelése egy 40 m*-es nagy térben tortént. A hatés egy 40 m>-es [10 tatami sz6nyeg méretének megfeleld teriiletii] vizsgalati térben 100 perc miikddés utan, nem azonos a tényleges
s térben elért hatassal

,Léqgtisztitd alkalmazasban hasznalt, ionizald hatékonysdganak vizsgalata” Dr. S. Rudnick et al. Harvard School of Public Health, Environmental Health
Nanoscience Lab. (Harvard Kozegészséqiigyi Iskola, Kdrnyezeti Egészségiigyi Nanotechnoldgids Laboratérium) A levegében taldlhato baktériumok Nanoe-G
¢ rendszerrel felszerelt Iégkondicionldval torténd eltavolitaséra vonatkoz vizsgélatot egy nagy méretii helyiségben végezték, és az eredményeket a Hardvard
i Egyetem és a Kiotdi Egyetem dltal 2012 szeptemberében kézosen megtartott Nano Szimpéziumon publikaltak.

(normalizélt spérakoncentracié)

. 1a 10-ediken mérteki
; } cstkkenés
S Kisreadatok | Magyardzat —— NANOE-G BEKAPCSOLVA  vizsgalati médszerek: Baktériumok eltévolitasanak vizsgalata: Nanoe-G ionok kibocsatasa Cél: Levegében taldlhatd baktériumok, Vizsgalati eredmények: A
o= e W om a W w NANOE-G KIKAPCSOLVA- | o ések szerint a Nanoe-G haroméras makidés utén 2,7 a tizediken mértékben (vagyis a Nanoe-G nélkiil torténd miikodéshez képest 1a 10-iken

0 0 &
id6 (perc nagysagrenddel nagyobb mértékben) csokkenti a baktériumok szamat.

Hogy miikodik a sziirdn beliili hatastalanitas?

1. Kikapcsolt allapot 2. Ventilator miikodése 3. Nanoe-G miikodése 4, Hatastalanitas

o = ————————— %“ e i =
-
Alégkondiciondld berendezést eldszor ki kell kapcsolni. A belso alkatrészek szaritésa és paramentesitése érdekébena | A természetes ionszél Nanoe-G részecskéket dramoltat ki a A Nanoe-G 2 dran beliil hatdstalanitja a sz(irében csapdaba
Megjegyzés: A 6 dramellatasnak a teljes id6tartam alatt ventilator kis mértékben nyitott szell6zényilas mellett 30 Nanoe-G generétorbd|. ejtett baktériumokat és virusokat.
bekapcsolva kell maradnia. percig automatikusan mikodik. Ventilétor mikodése: kikapcsolva Ventilator mkodése: kikapcsolva
Megjegyzés: A ventilator 30 perces miikidése csak COOL/DRY | Szell6z6nyilés: zdrva Szellozényilas: zarva
iizemmadban lehetséges. Nanoe-G LED: bekapcsolva Nanoe-G LED: bekapcsolva

Ventilator miikodése: bekapcsolva
Szelldzonyilas: Alacsony szelldzonyilas-szog
Nanoe-G LED: bekapcsolva

Megjegyzés: A légkondicionald teljes i

k fiiggvényében el hogy a Nanoe-G sziirdn beliili hatastalanité funkcid csak naponta egyszer aktivalhato.

A Nanoe-G hatékonysaga
SZURGN BELULI HATASTALANITAS

Célalloméany Allomény neve Hatékonysag izsgald intézmény | A vizsgalati jelentés szima | Modszer
ktériumok Staphylococcus aureus (NBRC | 99% Japan Avizsgélati jelentés A Staphylococcus aureus baktériumokkal atitatott vizsgélati mintat a légkondiciondld | A Nanoe-G 2 drds iizemeltetést kovetden a
12732) baktériumok Elelmiszertudomanyi | Sz. 12037932001 beltéri egységének sz(irdjére helyezték, majd miikodésbe hoztak a Nanoe-G baktériumok 99%-4t hatdstalanitotta.
Laboratérium rendszert. A vizsgdlat utdn a mintdn megszamoltak az életképes sejtek szamat.
Virus Escherichia coli phage (X-  |99% Japdn Avizsgélati jelentés A Escherichia coli phage baktériumokkal dtitatott vizsgdlati mintdt a légkondiciondld | A Nanoe-G 2 6rds iizemeltetést kovetden a
174 ATCC 13706-B1) Elelmiszertudomanyi $2.12014705001 beltéri egységének sz(irgjére helyezték, majd mikadéshe hozték a Nanoe-G baktériumok 99%-4t hatastalanitotta.
Laboratérium rendszert. A vizsgdlat utdn a mintdn megszamolték a bakteriofdgok fertdzési aranyat.
Influenza (HINT) 2009 virus | A sz(ir atlagaban az ardny 90% | Kitasato KRCES-Virus Az Influenza (H1N1) 2009 virusokkal atitatott vizsgalati mintét a légkondiciondld A Nanoe-G 2 6ras iizemeltetést kovetden a
volt (Az ardny 78,9 és 96,1% kémyezettudomanyi Avizsgélatijelentés szdima | beltéri egységének szirdjére helyezték, majd miikdésbe hozték a Nanoe-G virusok dtlagosan 90%-4t hatdstalanitotta.
kozott valtozott, a sz(irGn valo kutatokozpont 240013 rendszert. A vizsgélat utdn a mintan megszamoltak a virusok fert6zési aranyat. (Az arény 78,9 és 96,1% kozott valtozott, a
elhelyezkedés fiiggvényében) sz(irdn vald elhelyezkedés fiiggvényében)
és: Az eredmények meghata vizsgalati koriilményeken alapulnak. Nem végezték el az dsszes vizsgalatot felhasznaloi kornyezetben. * a vizsgalt alloményt a sziird 4 (jobb felsd/also és bal felsé/also) pontjan helyezték el.
1) A sz(irdn beliil hatdstalanitést a Japan Food Research Lak ies (Japan Elelmiszertudomanyi Laboratérium) tandsi - Avizsgalati jelentés szama: 12037932001 Baktérium: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) - A vizsgélati jelentés szama: 12014705001 Virus;,

coli phage (-174 ATCC 13706-B1).
2) A sziirdn belill hatastalanitast a Kitasato Research Center for Environmental Science (Kitasato Kornyezettudoményi Kutatdkdzpont) tanusitotta. - A vizsgalati jelentés szama: KRCES-Virus A vizsgalati jelentés szdma 24_0013 Virus: Influenza (HIN1) 2009 virus

Bevizsgald intézmény: Kitasato kdrnyezettudomanyi kutatékozpont

LEBEGO RESZECSKEK
Célallomany Allomany neve Hatékonysag | Avizsgalati jelentés szama | Modszer Eredmény
Baktériumok Staphylococcus aureus 99% KRCES-Bio. A vizsgalati jelentés | A Nanoe-G technoldgiaval felszerelt égkondiciondl6 berendezést egy vizsgélati helyiségben (25m’) iizemeltették, 150 perces iizemeltetést kovetden a berendezés
(NBRC12732) széma 23_0182 ahonnan levegdmintat vettek, és megszamolték a benne talélhatd baktériumokat. eltévolitotta a baktériumok 99%-at.
Virus Escherichia coli phage 99% KRCES-Env. A vizsgalati jelentés | A Nanoe-G technoldgiaval felszerelt égkondicional6 berendezést egy vizsgalati helyiségben (25m’) iizemeltették, 120 perces iizemeltetést kovetden a berendezés
(0X-174 ATCC13706-B1) széma 22_0008 ahonnan levegdmintat vettek, és megszamoltak a benne taldlhatd bakteriofagokat. eltévolitotta a baktériumok 99%-at.
99% KRCES-Env. A vizsgalati jelentés | A Nanoe-G sziirGberendezést egy 200 | irtartalmd te at (ikodtették, ahonnan o (ijtotték, majd 5 perces iizemeltetést kivetden a berendezés
széma 22_0008 amlaltak a levegdben taldlhato bakteriofagok eltavolitotta a bakteriofagok 99%-dt.
Influenza (HINT) 2009 virus |99% KRCES-Env. A vizsgdlati jelentés | A Nanoe-G sz szlirdberendezést egy 200 | Grtartalm tesztkamraban mkadtették, ahonnan dsszegy(ijtotték az influenza | 5 perces lizemeltetést kovetden a berendezés
széma 22_0008 virusokat, majd dllapitottak a levegdben talalhatd virusok iségét a Reed—Miinch modszer segitségével. avoli a bakteriofagok 99%-at.
Penicillium pinophilum 99% KRCES-Bio. A vizsgalati jelentés | A HINT virus térbeli eloszlatésabol eredd egészségiigyi kockazat miatt a Nanoe-G technoldgia szdiréképességét nagy helyiségben (25m’) nem tesztelték. A 200 liter
(NBRC 6345) szama 23_0140 (rtartalmd kamrdban vizsgalva a nanoe-G technoldgia 5 perces iizemeltetést kivetéen eltdvolitotta a H1N1 2009 influenza virus 99%-4t. Nagyobb helyiségben (25m’)
vizsgalva a nanoe-G a Coli bakteriofag virus 99,5%-4t képes 120 perces iizemeltetést kivetden eltavolitani. Bizonyitott, hogy az influenza virussal szembeni sziirsképesség
bizhatoan kiszamithaté a 200 literes kamraban elért, bakteriofagokra vonatkoz6 teszteredmények alapjan. Ugy téinik, hogy a nagyobb teszthelyiségben (25m’)

iizemeltetett égkondiciondld berendezések ugyanolyan hatékonysaggal képesek mind az influenza virus, mind a bakteriofagok eltévolitaséra.

Penészgombék Penicillium pinophilum 99% KRCES-Bio. A vizsgalati jelentés | A Nanoe-G technolégidval felszerelt Iégkondiciondlé berendezést a teszthelyiségben (25m’) iizemeltették, ahonnan 90 perces lizemeltetést kivetden a berendezés
(NBRC 6345) szama 23_0140 levegd mintat vettek, majd megszamolték a levegdben taldlhato sporakat. eltavolitotta a sporak 99%-at.
és: Az eredmények meghatd vizsgalati koriilmé alapulnak. Nem végezték el az dsszes vizsgalatot felhasznaloi kornyezetben. —

3) A levegdben talalhatd mik i k eltévolitasat a Kitasato Research Center for Environmental Science (Kitasato Kornyezettudomanyi Kutatokdzpont) tandsitotta - KRCES-Bio. v“‘“‘ms
Avizsgélati jelentés szama: 23_0182 Baktérium: Staphylococcus aureus (NBRC 12732)

- KRCES-Env. A vizsgalati jelentés szama: 22_0008 Virus: Escherichia coli phage (X-174 ATCC 13706-B1): Influenza (H1NT) 2009 virus - KRCES-Env. A vizsglati jelentés szama: 23_0140 Penész: Penicillium pinophilum (NBRC 6345).
Bevizsgald intézmény: Japan Elelmiszertudomanyi Laboratérium

MEGTAPADO RESZECSKEK

Célalloméany A any neve é ag Avizsgélati jelentés szima | Médszer Eredmény

Baktériumok Staphylococcus aureus 99% Avizsgélati jelentés szama A nanoe-G technoldgiaval felszerelt légkondicional berendezést a teszthelyiségben | A Nanoe-G 24 drés izemeltetést kovetden 99%-os hatéstalanitast ért
(NBRC12732) 11047933001-02 (10 m) i tették, és az éldsejtszamot | Gntéses modszerrel hataroztak meg. | el (az eredeti allapothoz / szellztetési izemmodhoz képest)

Virus Bakteriofag (Phi X 174 99% Avizsgdlati jelentés szdma A Nanoe-G-t 90 literes (rtartalmd tesztdobozban tizemeltették, és a k | ANanoe-G 120 6rds il ltetést kbvetéen 99%-os h
NBRC103405) 11073649001-02 fertdzoképességi aranyat plakk képzés segitségével dllapitottik meg. ért el (a miikodés nélkiili dllapothoz képest)

Pené § Cladosporium cladosporioides | Pené ak kifejlddésének | A vizsgdlati jelentés szima ANanoe-G-t 1 m™es tesztdobozb 6k, majd dmlaltak alemezen | A mintén nem tapasztaltak fejlddést.
(NBRC 6348) megakadalyozdsa 11047937001-02 talalhatd koldniakat. (7 nap utan >85%)

Az eredmények meghatdrozott vizsgalati koriilményeken alapulnak. Nem végezték el az dsszes vizsgalatot felhasznéloi kornyezetben.

4A d6 mik i k I it a Japan Food Research Lat ies (Japan Elelmiszertudomanyi Laboratori (sit - Avizsgalati jelentés szama: 11047933001-02 Baktérium: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) - A vizsgdlati jelentés szama:

11073649001-02 Virus: Bakteriofég (Phi X 174 NBRC 103405) - A vizsgalati jelentés szama: 11047937001-02 Pené: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)
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- Energiatdrold rendszer. Hotarold egység, amely sziinetmentes fiitést és gyors flitést biztosit.
- Maximalis hatékonysag és kényelem az Econavi napfény - és emberi jelenlét érzékelés

- Nanoe-G légtisztitd rendszer

- ErGteljesebb légdramoltatds a kivant hdmérséklet gyors elérése érdekében

A Panasonic tij, teljes A+++ hoszivattyi termékcsaladja

Az Eurdpai Unid a Kiotéi Jegyzokonyvben foglaltak értelmében szigord célokat tiizott ki az

iiveghazhatast okozd gazok kibocsatasara. Az EU azt szeretné, hogy 2020-ra az EU-tagallamok

elérjék a kovetkezo célokat:

- 20%-o0s csokkenést érjenek el az liveghdzhatdst okozd gazok kibocsatasaban (az 1990-es
bazishoz képest)

- 20%-kal ndveljék a megdjulé energidk részarényat

- 20%-kal csokkentsék a teljes energiafogyasztast.



Alacsony kiilsé hdmérséklet esetén is hatékony,
megbizhato fiités

A légkondicionald mikadése kozben az egyséqg energiaforrdsa, a
kompresszor hét termel. Ez a hd mostandig a kornyezetbe tavozott. A
Panasonic szdméra ez a veszteséghd is fontos!

A Panasonic dltal kifejlesztett Heatcharge egy kiilonleges, innovativ
technoldgia, amely eltdrolja, és hatékonyan fiités céljdra hasznositja a
kompresszor dltal termelt veszteséghét. Ez Uj szintre emeli a
Iégkondicionald flitdteljesitményét és hatékonysdgat.

-
(=
Pl |
Veszteséght FAGYMENTESITES
KOMPRESSZOR

HAGYOMANYOS A HELYISEG FOKOZATOSAN KIHUL
LEOLVASZTAS: Kb. 11-15 perc
A HELYISEG HOMERSEKLETENEK CSOKKENESE: Kb. 5-6 °C

Allandé

fiités

HEATCHARGE

Folyamatos fiités
A tarolt h felhasznalasa stabil flitést és kisebb hdmérséklet-csokkenést
eredményez.

Amikor a tényleges flités a fagymentesités miatt ledll, a tarolt hé akkor is
folyamatosan melegiti a helyiséget. Ez a megoldas kikiiszoboli azt a
korahbi kellemetlen jelenséget, amikor a stabil mdkodés érdekében a
légkondiciondlo fiitése ideiglenesen ledllt, ami a hémérséklet csokkenését
eredményezte. s

a kijelz6n megjelenik a szint (0-tdl 4-ig terjedd skdlan).

U |k folyamatos
ﬂ%
(=
=
Hétarold Leolvasztds
ELEMEK tdrolt hovel
KOMPRESSZOR

HOTAROLAS A SZOBA ATMELEGEDETT

LEOLVASZTAS: Kb. 5-6 perc
A HELYISEG HOMERSEKLETENEK CSOKKENESE: Kb. 1-2 °C

* A leolvasztas ideje és a szobahGmérséklet csokkenése az adott kdrnyezettdl (a helyiséq falainak szigetelésétdl és légtomdrségétdl), az lizemi feltételektdl és a hmérsékleti feltételektdl fiigg.

* A kilépd levegd homérséklete a temperalds kozben csokken. A szobahmérséklet csokkenése az adott komy
* Nagyon hideg helyiségekben a fiités a leolvasztas ideje alatt sziinetelhet.

ol (a helyiség falainak szigetelésétdl és légtomarségétdl), az iizemi feltételektdl és a homérsékleti feltételektol fiigg.

17



18

TECHNOLOGIA
A KENYELEM
SZOLGALATABAN

Csendes

20dB

SZUPER CSENDES

Tokéletes

Pératartalom

Szabalyozas

MILD DRY

Panasonic technoldgia a kényelem szolgalataban

Kiilondsen csendes

Az egyik leghalkabb légkondiciondld berendezés a piacon. A Panasonic inverteres
Iégkondiciondldjanak belsé miikddési zaja 3 dB-lel csokkent, mivel az inverter
folyamatosan véltoztatja teljesitményét, ami pontosabb hémérséklet-szabdlyozést
tesz lehet6vé. A nem inverteres Iégkondiciondlok ezzel szemben ki-bekapcsolssal
szabdlyozzak a hémérsékletet. A Iégkondicionalé minden egyes bekapcsoldskor
tobb energiat fordit a helyiség hitésére, ami nagyobb rezgés- és zajszintet
eredményez.

»Mild Dry” hiités

A Mild Dry hiitési rendszer a hagyoményos hitéshez képest akar 10%-kal
magasabb relativ paratartalom fenntartasara képes, ami csokkenti a bor- és
torokszdrazsag tiineteit.

Hiités eldtt Hagyomanyos hiitési folyamat
Csokkenti a szoba homérsékletét, mikizben magasan tartja a pératartalmat.

,Mild Dry” hiités



Allitsa be a légkondiciondl6jét a vilag barmely pontjardl! Gondoskodjon a kényelemrd| és a
hatékonysagrol a legalacsonyabb fogyasztas mellett.

Vegye at az iranyitast a vilag barmely pontjarol!

SZAMITOGEP OKOSTELEFON TABLAGEP

n WIFI

=0

MUNKAHELY  EDZOTEREM

OTTHON IRODA UTCA

Otthon vagy iroda

Control INTERNET A ‘KONDICIONALO
Az szolgdltatds, amely
D [] :] barhonnan elérheté* A
CONTROL YOUR . ETHEREA QKE
B e ERe ENERGIAFOGYASZTAS l}ﬁl.
KUELZOVEL WIFI ROUTER

INTERNET CONTROL
Referencia: PA-AC-WIFI-1

Mi az Internet Control?

Az Internet Control egy olyan, Uj generdcids, felhasznéldbarét rendszer, amely
lehetdvé teszi, hogy a felhasznéldk egy egyszerd Android vagy i0S okostelefonnal,
tablagéppel vagy PC-vel az interneten keresztiil barhonnan irdnyitani tudjék
légkondiciondld vagy hdszivattyd egységeiket.

Egyszerii telepités

Egyszertien csatlakoztassa az Internet Control eszkdzt a légkondiciondléhoz vagy hészivattydhoz a
mellékelt vezetékkel, majd csatlakoztassa az eszkdzt a helyi WiFi hozzaférési ponthoz.

Internet Control. Egyszerii telepités. Maximalis eldnydk
Az Internet Control mottdja (,Otthona barhonnan elérhetd”) arra utal, hogy a
felhasznalok egy egyszer(i és konnyen kezelhetd megoldas segitségével,

kiilondsebb tavkozlési és szamitdstechnikai ismeretek nélkiil, tavolrél irdnyithatjak

otthoni késziilékeiket.

Szerver nélkiil. Adapterek nélkiil. Vezeték nélkiil. Enhez a légkondiciondlé beltéri
egységhez csatlakoztatott, és az egyséq kozelében elhelyezett kis dobozon kivil
csak egy okostelefon, eqy tablagép vagy eqgy személyi szamitégép sziikséges.

A tobbit a meglévé WiFi-halézat elvégzi, amikor On otthon tartézkodik. Inditsa el
az okostelefonos, tablagépes vagy szamitégépes alkalmazast, és élvezze a
kényelem (j szintjét! Ha pedig elmegy otthonrdl, inditsa el az alkalmazast, és
irdnyitsa a Iégkondiciondld berendezést az interneten keresztiil. Az okostelefon
vagy a szamitogép képernydjén megjelend, felhasznalobardt és logikusan
kezelhetd alkalmazéssal ugyantgy kezelheti légkondiciondléjét, mintha otthon a
tavirdnyitéval tenné ugyanezt.

Az Internet Control alkalmazés letdlthetd az Apple AppStore és az Android
PlayStore ruhdzakbl.

Iranyitsa intelligens Internet Control eszkozzel felszerelt
légkondicionalojat okostelefonjarol, tablagépérdl és
szamitogépérol az interneten.

A funkciék megegyeznek az otthon vagy irodaban elérhet funkcidkkal: start/
stop, izemmadd, hémérséklet bedllitdsa, szobahémérséklet, stb. Az Internet
Control dltal biztositott uj, minden eddiginél praktikusabb funkciokkal maximalis
kényelmet és hatékonysdgot érhet el a legalacsonyabb fogyasztas mellett.

* A funkciok az engedélytdl fiiggden valtozhatnak. A fenti informéciok médositasanak és aktualizdlésanak jogat fenntartjuk.

Esettanulmany. James, épitész

Epitészként biiszke vagyok a sajét otthonomra. A munkam sajnos rengeteg
utazdssal jar, 6t kontinens repiilGterei kozott ingdzok,

Emiatt ha jut egy kis idém arra, hogy néhany napot otthon téltsek, eldre
beprogramozom a Panasonic Multi Split rendszeremet a téblagépemen ott, ahol
éppen eszembe jut, igy a rendszer dltal nydjtott komfort el6nyeit mdr a
hazaérkezés pillanatatél élvezhetem.”
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Otthoni légkondicionaldok

1x1 és Multi Split készletek 2,2kw 2,8 kW 3,2kW 4,5 kW
Fali VE
Inverter+
Energiatérol rendszer W O
KIT-VE9-NKE KIT-VE12-NKE
Falra szerelhetd Etherea
Inverter+
Ezist ——— — B
KIT-XE7-QKE KIT-XE9-QKE KIT-XE12-QKE
Falra szerelhetd Etherea
Inverter+
Fehér
KIT-E7-QKE KIT-E9-QKE KIT-E12-QKE KIT-E15-QKE
Falra szerelhetd RE tipust
Hagyomanyos inverteres
KIT-RE9-QKE KIT-RE12-QKE KIT-RE15-QKE
Falra szerelhet6 UE tipusd
Hagyomanyos inverteres
———— ————
KIT-UE9-QKE KIT-UET2-QKE
Falra szerelhetd professziondlis
inverteres, -15 °C o o o
KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA
Padldkonzolos tipusu
Inverter+
T ——— T ——
— —
KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE
4 utas 60x60 kazettds
Hagyomanyos inverteres = 5 = 5
KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA
Alacsony statikus nyomads, rejtett
Hagyomanyos inverteres
) )
KIT-E9-PD3EA KIT-E12-PD3EA
2x1 falra szerelhet6 MRE
Hagyomanyos inverteres . . | -
 —
KIT-2MRE77-PBE/PKE // KIT-2MRE79-PBE/PKE //
KIT-2MRE712-PBE/PKE
Etherea Multi Split
Inverter+ . | —
———————— |
KIT-2XE/E77-QBE // KIT-2XE/E79-QBE //
KIT-2XE/E712-QBE // KIT-2XE/E99-QBE
Free Multi 3,2-5,6 kW 3,2-6,4kW 4,5-9,0kW 4,5-11,0 kW 4,5-13,6 kW 4,5-17,5 kW
o o . v v
- . - : . - g A ' » .
Kiiltéri egység //Inverter+ CU-2E15PBE (2 helyiség) | CU-2E18PBE (2 helyiség)  CU-3E18PBE (3 helyiség) | CU-4E23PBE (4 helyiség) | CU-4E27PBE (4 helyiség) | CU-5E34PBE (5 helyiség)
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UJDONSAG

OTTHONI

5,0 kW 6,0 kW 6,5 kW 8,0 kW 10,0 kW
KIT-XE18-QKE

KIT-E18-QKE

KIT-E21-QKE

KIT-E24-QKE

KIT-E28-QKE

KIT-RE18-QKE

KIT-RE24-QKE

KIT-UE18-QKE

KIT-E18-PKEA

l[

KIT-E18-PFE

¥

KIT-2MRE99-PBE-PKE // KIT-2MRE912-PKE //
KIT-2MRE1212-PKE

KIT-2XE/E99-QKE // KIT-2XE/E712-QKE /
KIT-2XE/E912-QKE // KIT-2XEE/1212-QKE

i —

KIT-3XE/E7712-QBE // KIT-3E7715-QBE //
KIT-3E557-QBE

KIT-4E5557-QBE // KIT-4XE/E77712-QBE //
KIT-4E77715-QBE // KIT-4XE/E7777-QKE //

KIT-4XE/E77712-QKE // KIT-4E77715-QKE

KIT-5XE77777-QBE // KIT-5E77777-QBE
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Funkcidk

Egészséges levegd
Ltz Nanoe-G

A Nanoe-G nanoméret részecskék segitségével
Wl tisztitja a helyiségek levegdjét. A Nanoe-G
hatékonyan kisz(ri a levegdben taldlhat, megtapadé
mikroorganizmusokat, mint példdul baktériumokat, virusokat és
penészgombadkat, ezéltal tisztabb lakékomyezetet eredményez. A
Brit Allergia Szvetség tandsitvényaval rendelkezik.

,Mild Dry” hités
Ez a megoldds megakadalyozza a szoba

RN pératartalmanak hirtelen csokkenését, mikozben
biztositja a bedllitott hdmérséklet megtartasat. A relativ
paratartalmat akdr 10%-kal magasabban tartja a
hagyomanyos hiitési folyamathoz képest.
Idedlis, ha bekapcsolt Iégkondicionald mellett alszik.

T Antibakterialis szird
Az antibakteridlis sz(ird semlegesiti a leveg6hdl
@t kiszirt allergén anyagokat, és harom funkcié
egyesitésével (allergénsz(irés, virussz(irés és baktériumsz(irés)
tartja tisztan és egészségesen a szoba levegdjét.

AR Antiallergén tulajdonsagok
#IB\N rendszer antiallergén tulajdonsdgu szirdvel van
felszerelve.

Egygombnyomasos penészmentesitd 1égsziird
Egyszeriien kivehetd és kimoshat.

Szagtalanité funkcid
%ﬁ A hdcseréld tisztitasat biztositd funkcio, amely
megakadalyozza a szagok terjedését. Miikodése

alatt a ventildtor dtmenetileg kikapcsolt dllapotban marad,
hogy a hdcseréld tisztitasa kozben ne keletkezzenek
kellemetlen szagok.

Levehetd, moshatd eldlap
WSS Az el6lap tisztan tartdsa konnyen megoldhato:

egyetlen mozdulattal eltavolithatd, és vizzel
lemoshato. A tiszta el6lap egyenletesehb, hatékonyabb
miikédést biztosit, ezaltal On energiat takarithat meg.

Kényelem

Internet Control
. Az Internet Control egy olyan, Uj generdcids,
WSS felhaszndldbardt rendszer, amely lehetdvé teszi,
hogy a felhasznlok egy egyszer( Android vagy i0S
okostelefonnal, tdblagéppel vagy PC-vel az interneten

keresztiil barhonnan iranyitani tudjék Iégkondiciondld vagy
hdszivattyt egységeiket.

Y20 Inverter Plusz rendszer

W AzInverter Plusz termékek a standard inverteres
wizzzzisd |égkondiciondlok jellemzdihez képest tobb mint
20%-kal jobban teljesitenek. Ez 20%-kal kevesebb
fogyasztast, és ugyanennyivel alacsonyabb villanyszamlat
jelent. Az Inverter Plusz rendszerek mind hiités, mind fiités

tizemmddban az,A” energiaosztalyba tartoznak.

YErrl Inverteres rendszer
" Az Inverter termékcsalad nagyobb
sz hatékonysdgot és jobb komfortérzetet kindl.
Hészabalyozasa precizebb, nagy ingadozdsoktdl mentes,
ami kevesebb energia felhasznlsaval tartja llandé
szinten a kornyezeti hémérsékletet, és jelentds csokkenést
eredményez a zaj- és a rezgésszintben.

Tl Econavi

1 Az érzékel képes felméni az emberi aktivitds

SN mértékét és elhelyezkedését a helyiségben, és a
légéramlds ennek megfeleld irdnyitasaval maximalis
kényelmet és megtakaritst biztosit, é megallapitja, hogy
napos vagy felhds-e az idé, illetve hogy éjszaka van-e.
Er6sebb napsiitésben a rendszer csokkenti a felesleges fiitést.
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7 Econavi napfény-érzékelés
érzéhelés 3 3 . o e . ez 7
Erzékeli a besiité napfény intenzitdsanak
EC

=N vdltozasat és megallapitja, hogy napos vagy
felhds-e az idd, illetve hogy éjszaka van-e. Erdsebb
napsiitéshen a rendszer csokkenti a felesleges fitést.

= Autocomfort
(omforté . ) . , , .
Felismeri az emberi jelenlétet, és ha senki nem
BT tartézkodik a helyiségben, energiatakarékos
miikodésre valt. Ezzel egyiitt a komfortérzet tovabbra is
elényt élvez, ezért nagyobb emberi aktivitas esetén né a
hiitételjesitmény.

T Kivételesen csendes mikodés
20dB L. Y z .
Legujabh generdcids kompresszoranak és
Sl ikerlapdtos ventilatoranak kdszonhetden kiiltéri
egységiink az egyik legcsendesebb késziilék a piacon, A

beltéri egység pedig szinte észlelhetetlen, 20 dB-es
zajszinten mikodik.

Csak hiités akar -10°C-0s homérséklet mellett
A légkondiciondld kizarélag hiitd izemmddban
akar -10 °Ckiilsé homérséklet esetén is

Fiités akar -15 °C-os hdmérséklet mellett
Alégkondiciondlé hszivattyd iizemmddban akér
CEEE 15 °C kills6 homeérséklet esetén is miikodik.

[Tl Hotdrolas
Ez az djonnan kifejlesztett, innovativ technoldgia
WS 3z eltdrolt hét haszndlja fel a fiitésre. A
rendszernek koszonhetden hihetetleniil hatékonyan és
kényelmesen fiithet a Iégkondicionald berendezéssel.

Nyaralo
Ez az innovativ funkcio
7/8 °C-on tartja a hdz hdmérsékletét, igy

elkeriilhetd a csovek téli befagyasa. Ez a lehetdség
kiilondsen nyaralokban és hétvégi hdzakban hasznos.

5z Egyszer(i vezérlés BMS rendszerrel
| Abeltéri egységbe integralt kommunikacis port
E eqyszer(i kétiranyd adatatvitelt biztosit a

Panasonic hészivattyu és az otthoni vagy épiiletfeliigyeleti
rendszer kozott.

Nagy teljesitmény(i iizemméd
A gyors és hatékony intenziv iizemmad idedlis,
amikor a legmelegebb vagy leghidegebb napon tér

haza. Maximalis teljesitménnyel dolgozik annak érdekében,
hogy 15 percen beliil elérje a kivant hémérsékletet.

,Soft dry” izemméd
A, soft dry” izemméd finom légdramoltatés
segitségével csokkenti a szoba magas

paratartalmdt, igy jelentds hémérséklet-ingadozas nélkil
biztosit komfortérzetet.

Széles és hossz( légdramoltatd lapat
% Ezt a lapatot kifejezetten tgy terveztiik, hogy
nagyobb tévolsdgra juttassa el a levegét, igy az a

helyiség minden sarkdba eljut, és az egész szoba
hémérsékletét a komfortzonaban tartja.

Egyéni légaramlas-bedllitds
PRNSEY 2 a funkcid lehetévé teszi a légaramlas

iranyanak fiiggdleges és vizszintes irany(
szabélyozasat, és taviranyito segitségével kényelmesen
bedllithatd.

Automatikus fiiggdleges légéramlés vezérlés
’y\\\\ WA lamellak automatikusan fel-le mozognak, de a

tavirdnyitd segitségével rogzitett szogben is
bedllithatok.

-

a Kézi vizszintes légéramlds vezérlés

Auto iizemmad (Inverter)
L] A helyiség bedllitott hémérsékletének
fiiggvényében hiitésrél automatikusan fiitésre valt.

Egyszer(i automata kapcsolérendszer
@S] Amikor a mért és a beallitott hdmérséklet
kozotti kiilonbség eléri vagy meghaladja a 3°C-
ot, a késziilék automatikusan atvalt az éppen aktualis
miikodési mddrol flitésre vagy hiitésre, hogy a helyiség
hémérsékletét folyamatosan kellemes szinten tartsa.

,Hot Start” iizemmdd

< A fiitési, valamint a fagymentesitési ciklus
megkezdése utdn a beltéri ventilator akkor Iép
miikddésbe, ha a beltéri hdcseréld mér felmelegedett.

Hasznalat

Valos ideji 6ra dupla mdkodésidézitovel
@gﬂ Ezzel a funkcidval 24 drés iddszakokra

vonatkozéan megadhatja az egység
bekapcsolasanak és kikapcsoldsdnak idGpontjét (dra és perc).

Valds idej(i ora egyszer(i mkodésidézitdvel
A késziilék pontos mkodési ideje (6ra és perc)

eldre bedllithato. Ezutan a légkondicionald
minden nap pontosan a beallitott drakban 1ép miikodésbe,
egészen addig, amig mds bedllitdst nem vélaszt.

LCD kijelzds vezeték nélkiili taviranyito

//h%

Megbizhatdsag
Automatikus djrainditds
—/—> Ez a funkcid lehetdvé teszi a berendezés

biztonsagos tjrainditasat, ha a miikodés
valamilyen szokatlan ok, példaul dramsziinet miatt leallt.
Amint az dramellatés helyredllt, az egység megkezdi a
ledllds eldtti paramétereknek megfeleld izemelést.

I Hosszi vezetékek
: Akiiltéri egység és a beltéri egység(ek)
egymastdl meghatdrozott tévolsagra
helyezhetdk el, ez az egységeket dsszektd vezetékek

hosszétdl fiigg. A megengedett tavolsdgok meghatdrozzak
a felszerelési lehetdségeket.

A feddlap hozzaférhetdsége karbantartds esetén
A kiiltéri egység karbantartdsa kordbban
hosszadalmas munkat jelentett. Most azonban,

az eltavolithatd feddlapnak kdszonhetden, a karbantartas
gyors és egyszer.

Ondiagnosztikai funkcio
= = Amennyiben egy adott funkcié nem megfelelden

miikadik, a rendszer 6ndiagnézist végez, ami
eqyszer(ibb szervizelést tesz lehetdvé.

799 R22 Renewal
' APanasonic "RENEWAL" rendszer lehetvé teszi

azt hogy a meglévé j6 mindségd R22
cs6hélézatot hasznélja az R410A rendszerekhez.

M 5 évgarancia
b | Atermékcsaldd kompresszoraira a Panasonic 6t
év garanciat vallal.



Az egyes modellek funkcidinak osszehasonlitdsa

MODELLEK FALRA FALRA FALRA FALRA FALRA FALRA PADLOKONZOLOS |4 UTAS 60X60 ALACSONY 2x1FALRA ETHEREA MULTI | ETHEREA MULTI | ETHEREA MULTI
SZERELHETOVE | SZERELHETO SZERELHETO SZERELHETORE | SZERELHETO UE | SZERELHETO TiPUSU KAZETTAS STATIKUS SZERELHETO MRE- | SPLIT 2x1 SPLIT3x1 SPLIT4x1 £S 5x1
INVERTER+ ETHEREA ETHEREA TiPUSO TiPUSO PROFESSZIONALIS | INVERTER+ INVERTER NYOMASU, TiPUSU INVERTER+ INVERTER+ INVERTER+
ENERGIATAROLO | INVERTER+ INVERTER+ HAGYOMANYOS | HAGYOMANYOS | INVERTERES REJTETT HAGYOMANYOS
RENDSZER EzlsT FEHER INVERTERES INVERTERES -15°C INVERTER INVERTERES
Nanoe-G légtisztit6 rendszer v v v 4 v v
,Mild Dry” hiités v v
Antibakteridlis sziir6 v v  Valaszthatd v
Antiallergén tulajdonsagok o/ Fiiggetlen fél | / Fiiggetlenfél | o/ Fiiggetlenfél | v/ v v/ Fiiggetlen fél | o/ Fiiggetlen fél | o/ Fiiggetlen fél
dltal tesztelve dltal tesztelve dltal tesztelve altal tesztelve altal tesztelve dltal tesztelve
M Egygombnyomésos v 4
w penészmentesitd légsz(ird
. Szagtalanito funkd v v v v v v v v v v v v v
- Levehet, moshato elolap v v v v v v v v v v v
m Intemet Contal v v v v v v
o Inverter-+ rendszer v v v v v v v v
Inverteres rendszer 4 v v v v
Econavi v v v v v
Econavi napfény-érzékelés v v v v v v
Autocomfort v v v v v
Kivételesen csendes miikodés v V/XE7, XE9 [424:1 v RES-15 v UE9-12*
EsXET* éE12 modellhez* (22d8)
modellekhez modellekhez (224B)
Csak hités akar -10 °C-os v v v v -15%C 4 v 4 v v
hémérséklet mellett
Fiités akar -15 °C-0s homérséklet | ¢/ -30°C v v 4 v -10°C v v v -10°C v -10°C v -10°C v v v
mellett
Hétarolds v
Nyaralo v
Egyszerd vezérlés BMS rendszerrel | v/ v v [4 (4 v 4 4 v v
Nagy teljesitményii izemmod v v v v v v v v v v
Soft dry” iizemméd v v v v v v v v (4 4 v v v
Széles és hossz( Iégdramoltatd v v
lapét
Egyéni légaramlas-beallités v v v V/RE18 és RE24 4 v v
B modellekhez
7Y Automatikus fiiggdleges v V/RE9,RE12és | w/U9ésUT2 v 4 v
IV Iégaramlds vezérlés RE15 modellekhez | modellekhez
Kézi vizszintes légdramlds vezérlés | v/ V/RE9,RE12és | w/U9ésUT2 (4 4
RE15 modellekhez | modellekhez
AUTO iizemmad (Inverter) v v v v 4 v 4 v v v v v v
Egyszerii automata v v v v 4
kapcsolorendszer
. Hot Start”izemmod v v v v v v v v v v v v v
-
@ 4 0s idejii 6 v v v [4 v 4 v
6ra eqyszerii v v v v v v
miikodésidazitovel
LCD kijelz6s vezeték nélkilli v v v v v v 4 (4 v v v v
taviranyito
Automatikus djraindités v v v v 4 v 4 4 v v v v v
Hosszd vezetékek v ism v 15m (XE7-12) | ¢/ 15m (E7-15) | ¢/ 15m (RES-15) | ¢/ 15m vV 15m(E9-15) |V 15m(E9-12) |v/ 20m v 20m Vv Max.30m | ¢/ Max.30m | ¢ Max.50m | ¢ 60m (4E23)
20m (XET8) 20m (E18-21) 20m (RET8) 20m (E18) 20m (E18) 70 m(4E27)
30m (E24-28) 30 m (RE24) 80m (SE34)
Afeddlap hozzaférhetdsége v v v v v v v [4 (4 4 4 4 v
2 karbantartds esetén
Ondiagnosztikai funkci v v v v v v 4 (4 v v v v v
@ R22 Renewal v v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v

0 Garancia a kompresszorra v

* Legkisebb ventilator fordulatszam mellett
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A Panasonic uj hétarold rendszere képes a kiiltéri egység héjének tarolasara, igy kozvetleniil a
hészivattyu beinditasa utan gyorsan fel tudja fiiteni a hazat. A rendszer temperalas kozben is
maximalis kényelmet és meleget biztosit, mivel a hotarolé rendszer az eltarolt ho segitségével
megelozi a levegd lehiilését a temperalas kozben.

FALI VE
INVERTER+
ENERGIATAROLO RENDSZER

Az ECONAVI egy Uj, napfény-érzékelési technoldgiaval rendelkezik, a teljesitmény optimalis bedllitésa, és
ezdltal a maximalis kényelem és megtakaritds elérése érdekében.

Ezenfeliil a Nanoe-G forradalmian (j Iégtisztitd rendszere a nanoméreti finomrészecskéknek kdszonhetéen
képes kisz(irni és elpusztitani a levegdben talalhatd, megtapadd mikroorganizmusok, mint példaul
baktériumok, virusok és penész 99%-dt.

Napsijte’s Csendes Fités Allandé Fagymentesités
23dB iizemmddban

akir-30°C

A osztalyi 8.6 A+++ 5.4A+++
energia SEER SCOP
megtakaritds

Légtisztitas
99%-ban megszintet

érzékelés fités
kompresszor
baktériumokc-virusok-penész

garancia

INTERNETES VEZERLES GNVERTER + SEETOAAIS HCTES! S ECONAVI SZUPER CSENDES “wﬁu;:&m HEATCHARGE SUMMER HOUSE

TELJESITMENY FAKTOR [l TELJESITMENY FAKTOR

@ nance-c

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthatd SEER és SCOP: KIT-VE-NKE modellhez.

Készlet KIT-VE9-NKE KIT-VE12-NKE
Beltéri (S-VEINKE (S-VE12NKE
Kiiltéri egység CU-VEINKE CU-VE12NKE
HitGteljesitmény | Nvleges (min-max) [kw 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)
SEER |Névleges |Energiamegtakaritds 8,60 8,50
Pdesign érték (hités) 25 35
Teljesitményfelvétel hiités izemmddb \ Névleges (min-max) kW 0,480 (0,140 - 0,790) 0,880 (0,140 - 1,100)
Eves dramfogyasztas (hiités) " kWh/év 102 145
Fiitételjesitmény Névleges (min-max) kw 3,20 (0,60 - 7,70) 4,20 (0,60 - 8,40)
Fiitételjesitmény -7 °C-on Névleges kw 32 5,60
Scop Névleges Energiamegtakaritas |5 40 510
Pdesign érték -10 °C-on kw 32 4
Teljesitményfelvétel fiités izemmddban \ Névleges (min-max) kw 0,580 (0,140 - 2,720) 0,850 (0,140 - 3,160)
Eves aramfogyaszts (fiités) ! kWh/év 830 1153
Beltéri egység
Aramellitds v 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16
Tapkabel ajénlott keresztmetszete mm’ 15 15
Bekités mm’ 4x15 4x15
Aramergsség (névleges) \ Hiités / fiités A 22727 39/38
Maximélis dramer6sség A 14,0 15,0
Levegémennyiség \ Hiités / fiités m’/h 600/ 600 654/618
Péraelvond képesség I/h 15 2,0
Hangnyomasszint 2 Hiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 44/26/23 45/29/26
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 44127124 45/33/30
Hangerdszint Hiités / flités (Magas) dB 59/59 60/60
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295 x 890 x 275 295 x 890 x 275
Nettd tomeg kg 14,5 14,5
Légsziird Nanoe-G Nanoe-G
Kiiltéri egység
Levegémennyiség Hiités / fiités m’/h 1.980/1.890 2.052/1.890
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas) dB(A) 49 50
Fiités (Magas) dB(A) 49 50
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 64/64 65/65
Méretek * Ma x Szé x Mé mm 623 X799 x 299 623 X799 x 299
Nettd tomeg kg 43 43
Csdvezetékek csatlakozasa Folyadékes col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gézest col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Hiitékozeg toltétomege R410A kg 1,50 1,50
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 12 12
Cs6vezetékhossz Minimum / Maximum m 3/15 3/15
El6toltott cs6hossz Maximum m 75 75
Kiegészitd toltés g/m 20 20
Mikddési tartomany ‘ Hiités min. / max. °C -10/+43 -10/+43
|Fiités min. / max. °C 304/ +24 304/ +24

A mindsités korilményei: Hiités: beltéri homérsékl

s

ztds szamitdsa az ErP ird

1) Az éves

Adjon hozzd 70 mm-t a csovezetékek csatlakoztatasat figyelembe véve. 4) Az SP vizsgalatai szerint fiités i 6dban -30 °C-ig i

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.
* Elozetes adatok.

Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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27°CDB /19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fités: beltéri hdmérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szaraz hmérd; WB: nedves homérd)

len tortént. 2) Az egységek hangnyomadsszintjét az eqyséq teste eltt 1 méterrel, és az egység alatt 0,8 méterrel mérték. A hangnyomasszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént. 3)
hets. Fités izemmodban -20 °C-ig 6



E ABELTERI EGYSEG
TARTALMAZZA

I

KIT-VE9-NKE // KIT-VE12-NKE

Miiszaki szempontok

- Ujdonsaq! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6halézatra.

- Miikodés -30°C-ig

- Energiatérol6 rendszer. Htérold egység, amely SZUNETMENTES fiitést és gyors
flitést biztosit.

- Maximalis hatékonysdg és kényelem az Econavi napfény-érzékelésének koszonhetden

- Nanoe-G légtisztitd rendszer - 99%-os hatékonysdg mind a szlld, mind a megtapadd
penészgombakkal, virusokkal és baktériumokkal szemben

- Kivételesen csendes mikodés! Csupan 23 dB(A), ami a vidéki éjszakai zajszintnek felel meg
- Er6teljesebb légdramoltatds a kivant hémérséklet gyors elérése érdekében

AZ U) LEGARAMOLTATO RENDSZER IDEALIS MEGOLDAST KINAL A FUTESRE ES HUTESRE EGYARANT

Idedlis Iégaramoltatas
hiités iizemmddban

Idealis Iégaramoltatas
fiités iizemmodban

»e

- 2 légtereld
egiti légaramlas irdnyanak
. _ﬂlegaramlas "l. optimalizaldsat
- o)
L — ks h Légaramlas fiités
iizemmédban
Légaramlas

hiités

s

2 légtereld segiti a

SZEZONALIS
HATEKONYSAG

ATERMEK MEGFELEL AZ U)
ECODESIGN ELOIRASOKNAK

Jellemzok

EGESZSEGES LEVEGO
- Nanoe-G légtisztitd rendszer

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM

- Nagyobb megtakaritdst eredményez6, maximalis hatékonysdgu inverteres rendszer
- Econavi napfény-érzékelés

- R410A hiitégaz

KENYELEM

- Kivételesen csendes miikodés

- Szuper nagy teljesitmény( fiités iizemmad

- Egyenletes légaramlds elosztds

- Automatikus fiiggéleges légaramlds vezérlés

- Hészivattyds izemmaddban hideg légbefiivds nélkili, fokozott komfortérzetet biztositd
,Hot Start” inditas

- Aramkimaradés esetén automatikus djrainditas

EGYSZERU HASZNALAT

- Valds idejd ora dupla mdkodésidozitovel

- Felhaszndldbardt, infravdrds tdviranyitd

- Osszekdtési lehetdség (a beltéri eqységen talalhaté NYAK-port csatlakoztathato kiils6
haldzathoz)

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- Levehetd, moshat eldlap

- 15 méteres maximélis bekotési tavolsag

- 12 méteres maximélis szintkiilonbség

- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egyséq levehetd feddlapjan keresztiil
- Ondiagnosztikai funkcié

R iizemmoédban
o

FI

CU-VEINKE
CU-VE12NKE
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Etherea tovabbfejlesztett Econavi érzékelGvel és uj Nanoe-G légtisztito rendszerrel: kiemelkedd
hatékonysag, kényelem és egészséges levegd, modern formaval kombinalva.

FALRA SZERELHETO
ETHEREA

INVERTER+

EZUST KIVITELU / FEHER

Az Econavi beépitett emberi aktivitas érzékeldvel, valamint uj napfény-érzékelési technoldgidval rendelkezik,
a teljesitmény bedllitdsa, és ezéltal a maximalis kényelem és megtakaritas biztositasa érdekében. Az Econavi
nem csak a Iégdramlas irdnyat és mértékét optimalizalja az emberi jelenlétnek megfeleléen, hanem
automatikusan csokkenti a hiit6teljesitményt, amennyiben csokken/megsz(inik a napsugdrzés. Az Econavival
akdr 38%-os energiamegtakaritas érhetd el, mikozben nagyobb komfortérzetet biztosit.

Ezenfeliil a Nanoe-G forradalmian dj Iégtisztité rendszere a nanoméret(i finomrészecskéknek kiszonhetéen
képes kisz(irni és elpusztitani a levegdben talalhatd, megtapadd mikroorganizmusok, mint példaul
baktériumok, virusok és penész 99%-dt.

product
design award

Tokéletes G
Pratartalom

Tobb mint 38% Magas foki
Komfortérze

A osztalyu 7.6 A++ 4.8 A++
energia SEER SCoP
megtakaritss

GNVERTER +

Légtisztitas
999%-ban megsziinteti i energia megtakarités

" " kompresszor
Baktériumok-virusok-penész (hiitésben) Szabilyozas b

garancia

SZEZONALIS FOTESI
TEUESITMENY FAKTOR

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

INTERNETES VEZERLES @§:nsnoe -c ECONAVI AUTOKOMFORT MILD DRY SZUPER CSENDES

2013 L

Elnyerte a rangos.

IF Formatervezési dijat 2013-banXE7, XE9, XE12, E7, E9 és XE12 modellekhez

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthat6 SEER és SCOP: A KIT-XE12-QKE és KIT-E12-QKE modellekhez. MILD DRY: A relativ paratartalmat akar 10%-kal magasabban tartja a hagyomanyos hiltési folyamathoz képest. Idedlis, ha bekapcsolt légkondicional6 mellett alszik. KIVETELESEN CSENDES MUKODES:

Eziist készlet KIT-XE7-QKE KIT-XE9-QKE KIT-XE12-QKE —
Eziist készlet / okostelefonos irnyitassal KIT-XE7-QKE-WIFI KIT-XE9-QKE-WIFI KIT-XE12-QKE-WIFI —
Fehér készlet KIT-E7-QKE KIT-E9-QKE KIT-E12-QKE KIT-E15-QKE
Fehér készlet / okostelefonos iranyitassal KIT-E7-QKE-WIFI KIT-E9-QKE-WIFI KIT-E12-QKE-WIFI KIT-E15-QKE-WIFI
Eziist beltéri (S-XE7QKEW (S-XE9QKEW (S-XE12QKEW —
Fehér beltéri (S-E7QKEW (S-E9QKEW CS-E12QKEW CS-E15QKEW
Kiiltéri egység CU-E7QKE CU-E9QKE CU-E12QKE CU-E15QKE
Hiitételjesitmény Névleges (min-max) kW 2,05 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,85 - 5,00)
Névleges (min-max) kal/h 1760 (650 - 2060) 2150 (730 - 2580) 3010 (730 - 3440) 3610 (730 - 4300)
SEER Névleges Energiamegtakaritds ¢ 99 6,90 7,60 6,60
Pde5|gn érték (hiités) kw 21 25 35 42
ényfelvétel hiités il 6db, } Névleges (min-max) kw 0,460 (0,240 - 0,560) 0,525 (0,245 -0,715) 0,830 (0,250 - 1,050) 1,240 (0,260 - 1,540)
Eves dramfogyasztas (hiités) " kWh/év 107 127 161 223
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kW 2,80 (0,70 - 4,00) 3,40 (0,80 - 5,00) 4,00 (0,80 - 6,00) 5,30 (0,80 - 6,80)
Fiitételjesitmény -7 °C-on Névleges kw 2,1 2,95 3,20 4,11
scop Névleg Energiamegtakaritds 4 40 €@ 4,70 4,30 €= 4,
Pdesign érték -10°C-on kw 2,1 2,7 32 3,6
Teljesitményfelvétel fiités izemmddban \ Névleges (min-max) kw 0,620 (0,180 - 1,000) 0,720 (0,190 - 1,270) 0,840 (0,190 - 1,600) 1,420 (0,190 - 1,920)
Eves dramfogyasztas (fiités) " kWh/év 668 804 933 1260
Beltéri egység
Aramellstds v 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16
Tépkabel ajanlott keresztmetszete mm? 15 1,5 15 15
Csatlakozés (beltéri/kiiltéri egység) mm’ 4x15 4x15 4x15 4x15
Aramerdsség (névleges) \ Hiités / fiités A 2,20/2,80 235/3,20 3,80/3,90 5,50/6,30
Maximalis dramerdsség A 4,40 56 740 85
Levegémennyiség \ Hiités / fiités m’/h 726/738 768 /774 804 /822 852/876
Péraelvond képesség I/h 13 15 2 24
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) dB(A) 37/24/20 39/25/20 42/28/20 43/31/25
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) dB(A) 38/25/20 40/27/20 42/33/20 43/35/29
Hangerdszint Hiités / fités (Magas) dB 53/54 55/56 58/58 59/59
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295 x 870 x 255 295x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255
Nettd tomeg kg 10 10 10 10
Légsziiré Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G
Kiiltéri egység
Levegdmennyiség Hiités / fiités m’/h 2034 /2034 1788 /1788 1998 /1998 1998 /1998
Hangnyomasszint ? Hiités / fiités (Magas) dB(A) 45/ 46 46/ 47 48/50 49/51
Hangerdszint Hiités / fités (Magas) dB 60/61 61/62 63/65 64 /66
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 542 x780 x 289 542 x 780 x 289 619x824x299 619 x 824299
Nettd tomeg kg 31 33 34 33
Csévezetékek csatlakozdsa Folyadékesd / Gézcsd col (mm) 1/4(6,35) /3/8 (9,52) 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1/4(6,35)/3/8 (9,52) 1/4(6,35)/1/2(12,70)
Hiitokozeg toltdtomege R410A (Globilis felmelegedési potencidl / GWP érték) kg 0,85 1,02 1,15 1,02
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 15 15 15 15
(sévezetékhossz Minimum / Maximum m 3/15 3/15 3/15 3/15
El6toltott csshossz Maximum m 75 75 75 75
Kiegészitd toltés g/m 20 20 20 20
Miikodési tartomény Hités min. / max. C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
(Fiftés min. / max. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

A mindsités korilményei: Hiités: beltéri hmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: széraz hdmérd; WB: nedves hdmérd)
Kombindcids korlatozasok: A JKE egységek nem kompatibilisek a QKE egységekkel.

s

lden tortént. 2) Az egységek hangnyomasszintjét az egyseg teste elon 1 méterrel, és a padld szintje folott 0.8 méter magasan mérték. A hangnyomésszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden
figyelembe véve. 4) A iben a killtéri egységet a beltéri egységnél magasabban helyezi el.

1) Az éves 7tds szamitdsa az ErP i
tortént. S-alacsony: Csendes tizemmadd Alacsony: Legkisebb ventilator fordulatszam 3) Adjon hozzd 70 mm-t a cs6y
A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.

Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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N —

\

(CS-E7QKEW // CS-E9QKEW // CS-E12QKEW //
(CS-E15QKEW

(S-XE7QKEW // CS-XE9QKEW // CS-XE12QKEW

tartalmazza  taviranyito
e (Z-RD514C

ﬁ A beltéri egység - Valaszthaté vezetékes
=

EZUST KIVITELU KESZLET: KIT-XE7-QKE // KIT-XE9-QKE //
KIT-XE12-QKE

FEHER KIVITELU KESZLET: KIT-E7-QKE // KIT-E9-QKE // KIT-
E12-QKE //
KIT-E15-QKE

Miiszaki szempontok

- Ujdonsag! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6hélézatra.
- Maximalis hatékonysag és kényelem az Econavinak kdszonhetden, most napfény-érzékeldvel

- Nanoe-G légtisztitd rendszer - 99%-os hatékonysdg mind a szdllé, mind a megtapado
penészgombékkal, virusokkal és baktériumokkal szemben

- Vélaszthatd okostelefonos irdnyitas
- ,Mild Dry” hiités: megakadélyozza a szoba pératartalméanak hirtelen csokkenését

- Kivételesen csendes mikodés! Csupan 20 dB, ami a vidéki éjszakai zajszintnek felel meg (XE7,
XE9 XE12, E7, E9 és E12)

- Er6teljesebb légdramoltatds a kivant hémérséklet gyors elérése érdekében
AZ U) LEGARAMOLTATO RENDSZER IDEALIS MEGOLDAST KINAL A FUTESRE ES HUTESRE EGYARANT

Idedlis Iégaramoltatas Idealis Iégaramoltatas

hiités iizemmddban fiités iizemmodban
e —
v 1
L

2 légtereld segiti a
légéramlds irdnyénak
optimalizalasat

e =— légdramlds "i'l.

2 légtereld
’75egm a

h‘: | —— |ranyanak
Légaramlas fiités
Légaramlas iizemmédban
hiités
iizemmodban

SZEZONALIS
HATEKONYSAG

ATERMEK MEGFELEL AZ U)
ECODESIGN ELOJRASOKNAK

Jellemzok

EGESZSEGES LEVEGO

- Nanoe-G |égtisztitd rendszer

- Fokozott komfortérzetet biztositd és a bér kiszdraddsat megakadalyozé ,Mild Dry” hiitési
lizemméd

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM

- Nagyobb megtakaritdst eredményezd, maximalis hatékonysdgu inverteres rendszer

- Hészivattyds lizemmadban 45%-kal, hiités esetén 38%-kal alacsonyabb
energiafogyasztas az Econavi segitségével

- R410A hiitégaz

KENYELEM

- Szupercsendes iizemmdd (20 dB-tl)

- Nagy teljesitmény(i iizemmadd

- Egyenletes légdramlds elosztas

- Automatikus fiiggéleges légaramlds vezérlés

- Hészivattyds lizemmédban hideg légbefavés nélkiili, fokozott komfortérzetet biztositd
,Hot Start”inditds

- Aramkimaradés esetén automatikus djrainditas

EGYSZERU HASZNALAT

- Valds idejd 6ra dupla mkodésidozitovel

- Felhaszndldbardt, infravdrds tdviranyitd

- Opciondlis, vezetékes, heti be- és kikapcsoldsiddzitd (napi 6, heti 42 bedllitds)

- Osszektési lehetdség (a beltéri eqységen talalhaté NYAK-port csatlakoztathato kiils6
haldzathoz)

- Vélaszthatd okostelefonos irdnyitds

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- UJDONSAG! Csak fiités izemmod a hiités szoftveres engedélyezésével (csak a
szervizpartner altal végezhetd el)

- Levehetd, moshat el6lap

- 15 méteres maximélis bekotési tdvolsag

- 15 méteres maximélis szintkiilonbség

- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egyséq levehetd feddlapjan keresztiil

- Ondiagnosztikai funkcié

—=
—
- e
» .
CU-E7QKE CU-E12QKE
CU-E9QKE CU-E15QKE
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FALRA SZERELHETO
ETHEREA

INVERTER+

EZUST KIVITELU / FEHER

Etherea tovabbfejlesztett Econavi érzékelGvel és uj Nanoe-G légtisztito rendszerrel: kiemelkedd
hatékonysag, kényelem és egészséges levegd, modern formaval kombinalva.

Az Econavi beépitett emberi aktivitas érzékeldvel, valamint uj napfény-érzékelési technoldgidval rendelkezik,
a teljesitmény bedllitdsa, és ezdltal a maximalis kényelem és megtakaritds biztositésa érdekében. Az Econavi
nem csak a Iégdramlas irdnyat és mértékét optimalizalja az emberi jelenlétnek megfeleléen, hanem
automatikusan csokkenti a hiitgteljesitményt, amennyiben csokken/megsziinik a napsugérzas. Az Econavi
segitségével akar 38%-os energiamegtakaritas is elérhetd, és ehhez a kényelemrél sem kell lemondania.
Ezenfeliil a Nanoe-G forradalmian dj Iégtisztité rendszere a nanoméret(i finomrészecskéknek kiszonhetéen
képes kiszirni és elpusztitani a levegdben taldlhatd, megtapadd mikroorganizmusok, mint példaul
baktériumok, virusok és penész 99%-dt.

z“’f’”“ d Aosztalyi 6.9A++ 4.2A+ Légtisztitas [ Tobbmint38% Magasiiy Tokéletes A
esign awar energia SEER Scop 99%-ban megsziinteti i energia megtakaritds Komfortérze Paratartalom Sév
megtakarités bakiérumiusocpenés: (hitésben) Szabélyozés oy
garancia
203 W diwvrren+ | g, | gmiess, | o nonoee | econavi f oo | woom
Elnyerte arangos INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthat6 SEER és SCOP: A KIT-XE18-QKE és KIT-E18-QKE modellekhez. MILD DRY: A relativ pratartalmat akr 10%-kal magasabban tartja a hagyomanyos hiitési folyamathoz képest. Idelis, ha bekapcsolt légkondiciondlo mellett alszik.
IF Formatervezési dijat 2013-ban
Eziist készlet KIT-XE18-QKE — — —
Eziist készlet / okostelefonos irnyitassal KIT-XE18-QKE-WIFI — — —
Fehér készlet KIT-E18-QKE KIT-E21-QKE KIT-E24-QKE KIT-E28-QKE
Fehér készlet / okostelefonos iranyitassal KIT-E18-QKE-WIFI KIT-E21-QKE-WIFI KIT-E24-QKE-WIFI KIT-E28-QKE-WIFI
Eziist beltéri (S-XE18QKEW — — —
Fehér beltéri (S-E18QKEW (S-E21QKEW (S-E24QKEW (S-E28QKES
Kiiltéri egység CU-E18QKE CU-E21QKE CU-E24QKE CU-E28QKE
Hiitételjesitmény Névleges (min-max) kW 5,00 (0,98 - 6,00) 6,30 (0,98-7,10) 6,80 (0,98 - 8,10) 7,65 (0,98 - 8,60)
Névleges (min-max) kCal/h 4300 (840 - 5160) 5420 (840 - 6110) 5850 (840 - 6970) 6580 (840 - 7400)
SEER Névleges |Energiamegtakaritas | g 99 6,50 610 6,00 €
Pdesign érték (hiités) [kw 50 63 68 7]
Teljesitményfelvétel hiités izemmédban Névleges (min-max) kw 1,440 (0,280 - 1,990) 2,180 (0,280 - 2,500) 2,080 (0,380 - 2,650) 2,520 (0,380 - 2,920)
Eves dramfogyasztds (hiités) " kWhy/év 254 339 390 449
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kW 5,80 (0,98 - 8,00) 7,20 (0,98 - 8,50) 8,60 (0,98 - 9,90) 9,60 (0,98 - 11,00)
Fiitételjesitmény -7 °C-on Névleges (min-max) kw 4990 (840 - 6880) 6190 (840 - 7310) 7400 (840 - 8510) 8260 (840 - 9460)
scop Névleges Energiamegtakaritas 4 70 €3 4,00 € 3,90 @1 3,80 €1
Pdesign érték -10°C-on kw 44 4,6 55 6,0
Teljesitményfelvétel fiités Uzemmddban\ Névleges (min-max) kw 1,520 (0,340 - 2,570) 2,090 (0,340 - 2,730) 2,580 (0,450 - 3,100) 3,240 (0,450 - 3,650)
Eves aramfogyasztés (fiités) ! kWh/év 1467 1610 1974 211
Beltéri egység
Aramellatds v 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 20 20 20
Tapkabel ajanlott keresztmetszete mm? 15 25 25 25
Csatlakozas (beltéri/kiiltéri egység) mm’ 4x25 4x25 4x25 4x25
Aramerdsség (névleges) \ Hiités / filtés A 64/68 97/94 95/M8 11,5/14,6
Maximalis dramer6sség A 13 11,9 138 155
Levegémennyiség \H(J’tés/fl’ités m’/h 1074/1158 1034/1200 1188 /1272 1266 /1314
Péraelvond képesség I/h 28 35 39 45
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 44/37/34 45/37/34 47/38/35 49/38/35
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 44/37/34 45/37/34 47/38/35 48/38/35
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 60/60 61/61 63/63 65/64
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295 x 1070 x 255 295 x 1070 x 255 295 x 1070 x 255 295 x 1070 x 255
Nettd tomeg kg 13 13 13 13
Légsziiré Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G
Kiiltéri egység
Levegémennyiség Hiités / fiités m’/h 2352/ 2274 2502/ 2424 3012/3012 3270/3270
Hangnyomasszint ? Hiités / fiités (Magas) dB(A) 47147 48749 52/52 53/53
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 61/61 62/63 66/ 66 67/671
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 695 x 875 x320 695 x 875 x320 795 x875x320 795 x875x320
Nettd tomeg kg 46 47 67 67
Csdvezetékek csatlakozdsa Folyadékesd / Gazesd col (mm) 1/4" (6,35) /1/2" (12,70) 1/4" (6,35) /172" (12,70) 1/4" (6,35) / 5/8" (15,88) 1/4" (6,35) / 5/8" (15,88)
Hiitokozeg tolttomege R410A kg 1,24 132 1,80 1,80
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 15 15 20 20
(sévezetékhossz Minimum / Maximum m 3/20 3/20 3/30 3/30
El6toltott csshossz Maximum m 75 75 10 10
Kiegészitd toltés g/m 20 20 30 30
Mkodeési tartomany |Hiités min. / max. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43
‘ Fiités min. / max. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

A mindsités korilményei: Hiités: beltéri homérsékl
Kombindcids korlatozasok: A JKE egységek nem kompatibilisek a QKE egységekkel.

s

1) Az éves 7tds szamitdsa az ErP irdl

S-alacsony: Csendes iizemmad Alacsony: Legkisebb ventilétor fordulatszam 3) Adjon hozza 70 mm-t a ¢s6 kek ¢ figyelembe véve.
A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.

Az ErP eldirasokkal kapcsolatos részletes informaciokért keresse fel honlapunkat: http://www.doc.panasonic.de

28

27°CDB /19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fités: beltéri hdmérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szaraz hmérd; WB: nedves homérd)

lden tortént. 2) Az egységek hangnyomadsszintjét az eqyséq teste elgtt 1 méterrel, és az egyséq alatt 0,8 méterrel mérték. A hangnyomsszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént.
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(S-E18QKEW // (S-E21QKEW // CS-E24QKEW //

(S-E28QKES |__q._

CS-XE18QKEW

tartalmazza  taviranyito

ﬁ A beltéri egység - Valaszthaté vezetékes

- — (Z-RD514C

EZUST KIVITELU KESZLET: KIT-XE18-QKE

FEHER KIVITELU KESZLET: KIT-E18-QKE // KIT-E21-QKE //
KIT-E24-QKE //
KIT-E28-QKE

Miiszaki szempontok

- Ujdonsag! Ez a késziilék csatlakoztathatd R22-es cs6halozatra.

- Maximélis hatékonysdg és kényelem az Econavinak kdszénhetden, most napfény-
érzékeldvel

- Nanoe-G légtisztitd rendszer - 99%-os hatékonysag mind a széll6, mind a megtapadé
penészgombakkal, virusokkal és baktériumokkal szemben

- Vdlaszthatd okostelefonos irdnyitds
- ,Mild Dry” hiités: megakadalyozza a szoba pdratartalmanak hirtelen csokkenését
- ErGteljesebb légaramoltatds a kivant hdmérséklet gyors elérése érdekében

AZ ) LEGARAMOLTATO RENDSZER IDEALIS MEGOLDAST KINAL A FUTESRE ES HUTESRE EGYARANT

Idedlis Iégaramoltatas Idealis Iégaramoltatas

hiités iizemmddban fiités iizemmodban
———— ——

A

2 légtereld segiti

2 légtereld

segitia alégéramlas

légdramlas \ iranyanak

|ranyanak h optimalizaldsat
\ Légaramlas

Légaramlas fiités

hiités iizemmédban
iizemmoédban

SZEZONALIS
HATEKONYSAG

ATERMEK MEGFELEL AZ U)
ECODESIGN ELOJRASOKNAK

Jellemzok

EGESZSEGES LEVEGO

- Nanoe-G légtisztitd rendszer

- Fokozott komfortérzetet biztositd és a bér kiszdraddsat megakadalyozé ,Mild Dry” hiitési
lizemméd

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM

- Nagyobb megtakaritdst eredményezd, maximalis hatékonysdgu inverteres rendszer

- Hészivattyds lizemmadban 45%-kal, hiités iizemmaddban 38%-kal alacsonyabb
energiafogyasztas az Econavi segitségével

- R410A hiitégaz

KENYELEM

- Nagy teljesitmény(i iizemmad

- Egyenletes légdramlds elosztas

- Automatikus fiiggéleges légaramlds vezérlés

- Hészivattyds lizemmédban hideg légbefavés nélkiili, fokozott komfortérzetet biztositd
,Hot Start”inditds

- Aramkimaradés esetén automatikus djrainditas

EGYSZER(U HASZNALAT

- Valés idejd 6ra dupla mikodésiddzitovel

- Felhaszndldbardt, infravords tdviranyitd

- Opciondlis, vezetékes, heti be- és kikapcsoldsiddzitd (napi 6, heti 42 bedllitds)

- Osszekdtési lehetdség (a beltéri eqységen talalhaté NYAK-port csatlakoztathato kiils6
haldzathoz)

- Vélaszthatd okostelefonos irdnyitds

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- Levehetd, moshat el6lap

- 20 méteres (18 és 21 modellek esetén) és 30 méteres maximalis bekotési tavolsag (24 és
28 modellek esetén)

- 15 méter (18-as és 21-es model), 20 méter (24 és 28-as model) maximalis szint
kiilonbség

- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egyséq levehetd feddlapjan keresztiil

- Ondiagnosztikai funkcié

|

CU-E18QKE CU-E24QKE
CU-E21QKE CU-E28QKE
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FALRA SZERELHET
TIPUSU
HAGYOMANYOS INV

0 RE

”

Az RE inverteres modellek erdteljesek és hatékonyak, és a kategdridban egyediiliként A++/A+

energiaosztalyak. Az Re akdr -15 °C-os kiils6 hdmérséklet esetén is képes a fiitésre, és -10 °C-os kiils6

hémérséklet esetén a hiitésre - mindezt kiemelkedd hatékonységgal és nagy teljesitménnyel! Eves

ERTERES

energiafogyasztasa pedig minden eddiginé
Az RE modellek antibakterid

e s

alacsonyabb.

virusok, penészgombak és baktériumok nélkiil.

A osztalyu
energia

megtakarités

GNVERTER

6.1A++
SEER

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

4.0A+

SZEZONALIS FOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

Scop*

Antibakteridlis
sziird

ANTIBAKTERIALIS
SZ0R0

Csendes

22dB

SZUPER CSENDES

SEER és SCOP: KIT-RE9-QKE és KIT-RE12-QKE modellek esetén KIVETELESEN CSENDES MOKODES: RE9 és RE12 modellek esetén

5év

Kompresszor

garancia

is szir6jének kdszonhetden mindig a legjobb mindséq(i levegdt élvezheti,

Készlet KIT-RE9-QKE KIT-RE12-QKE KIT-RE15-QKE KIT-RE18-QKE KIT-RE24-QKE

Beltéri (S-RE9QKE (S-RET2QKE (S-RE15QKE (S-RE18QKE (S-RE24QKE

Kiiltéri egység CU-RE9QKE CU-RE12QKE CU-RE15QKE CU-RE18QKE CU-RE24QKE

Hiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 2,50(0,85 - 3,00) 3,50(0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 6,00) 6,80 (0,98 - 8,10)
Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (730 - 2.580) 3.010 (730 - 3.350) 3.610 (730 - 3.960) 4.300 (840 - 5.160) 5.850 (840 - 6.970)

SEER Névleges Energiamegtakaritas| 6,10 6,10 5,60 €4 6,70 6,00 €1

Pdesign érték (hiités) kW 25 35 42 5,0 6,8

Teljesitményfelvétel hiités U’zemmédban\ Névleges (min-max) kW 0,670 (0,250-0,950) 11,000 (0,255-1,190) 1,260 (0,265-1,650) 1,470 (0,280-2,030)  |2,100 (0,380 - 2,670)

Eves dramfogyasztés (hiités) kWh/év 143 201 263 261 397

Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 3,30(0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)
Névleges (min-max) kal/h 2.840 (690 - 3.530) 3.440 (690 - 4.390) 4.300 (690 - 5.850) 4.990 (840 - 6.880) 7.400 (840 - 8.510)

Fiitételjesitmény -7 °C-on Névleges kW 27 3,30 39 4,98 6,13

SCOP Névleges Energiamegtakaritas 4,00 €5 4,004 3804 410€4 380

Pdesign érték -10°C-on kW 24 28 3,6 44 55

Teljesitményfelvétel fiités izemmddban \ Névleges (min-max) kW 0,800 (0,195-1,130) 11,050 (0,200- 1,420) 1,350 (0,200-2,050) 1,540 (0,340-2,600)  |2,610 (0,450 - 3,130)
Fves dramfogyasztés (fiités) " kWh/év 840 980 1.326 1.502 2.026
Beltéri egység
Aramelltés v 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16
Tapkdbel ajanlott keresztmetszete mm? 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
Bekdtés (beltéri/kiiltéri egyséq) mm? 4x1,5 4x1,5 4x15 4x1,5 4x1,5
Aramerdsség (névleges) \ Hiités / fiités A 2,95/3,55 4,00/ 4,60 5,60/6,00 6,60/6,90 9,60/11,70
Maximélis dramer6sség A 50 6,2 9,2 14 14,5
Levegémennyiség Hiités / fités m’h 702/768 738/768 750/ 804 978/1.074 1.104/1.170
Paraelvond képesség I/h 15 2 24 28 39
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 41/26/22 42/30/22 44/31/29 44/37/- 47/38/-

Hiités (Magas / Alacsony / Csendes alacsony) | dB(A) 4/27/25 42/33/25 44/35/28 44/37/- 47/38/-
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 57 58 60 60 63

Fiités (Magas) dB 57 58 60 60 63
Méretek Ma x Szé x Mé mm 290x 870x 214 290x 870x 214 290x 870x 214 290 x 1.070 x 240 290 x 1.070 x 240
Nettd tomeg kg 9 9 9 12 12
Légsziirg Antiallergén sz(irg Antiallergén sziirg Antiallergén sz{irg Antiallergén sz(irG Antiallergén sz(irg
Eziist burkolat Igen Igen Igen Igen Igen
Kiiltéri egység
Levegdmennyiség Hiités / fiités m’/h 1.788/1.740 1.998/1.998 1.998/1.998 2.064/2.040 3.012/3.012
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas) dB(A) 47 48 49 47 52

Fiités (Magas) dB(A) 48 50 51 47 52
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 62 63 64 61 66

Fiités (Magas) dB 63 65 66 61 66
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 542x780x 289 619x824x299 619x824%299 695 x 875 320 795 x 875 %320
Nettd tomeg kg 33 34 34 46 67
(svezetékek csatlakozasa Folyadékesd / gazcsé col (mm) 1/4(6,35)/3/8(9,52) |1/4(6,35)/3/8(9,52)  1/4(6,35)/1/2(12,70) |1/4(6,35)/1/2(12,70) |1/4(6,35)/5/8(15,88)
Hiitokozeg toltétomege R410A kg 0,97 1,02 1,02 1,22 1,80
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 15 15 15 15 20
Cs6vezetékhossz Minimum / Maximum m 3/15 3/15 3/15 3/20 3/30
El6toltott csGhossz Maximum m 75 75 75 75 10,0
Kiegészitd toltés g/m 20 20 20 20 30
Mikodeési tartomdny [ Hiltés min. / max. °C -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43 -10/+43

\ Fiités min. / max. °C -15/+424 -15/+24 -15/+24 -15/+424 -15/+24

A mindsités ko i Hiités: beltéri ho:

Kombindcids korlatozasok: A JKE egységek nem

s

ztds szamitdsa az ErP i

kompatibilisek a QKE egységekkel.

1) Az éves

S-alacsony: Legkisebb ventilator fordulatszdm Alacsony: Masodik legkisebb ventilator fordulatszam (az RE18/24 esetén a legkisebb ventilator fordulatszam). 3) Adjon hozza 70 mm-ta cs6

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.
Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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érséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: széraz hdmérd; WB: nedves hdmérd)

C

Véve.

9!

tortént. 2) Az egységek hangnyomsszintjét az eqyséq teste eltt T méterrel, és az egyséq alatt 0,8 méterrel mérték. A hangnyomsszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént.
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(CS-RE9QKE // CS-RE12QKE // CS-RE15QKE

i3 =

-
A beltéri egység A beltéri egység - Valaszthaté vezetékes
tartalmazza tartalmazza taviranyito
- RE9, RE12 ES RE15 esetén RE18 és RE24 esetén s (Z-RD514C
KIT-RE9-QKE // KIT-RE12-QKE // KIT-RE15-QKE // Jellemzdk
KIT-RE18-QKE // KIT-RE24-QKE EGESZSEGES LEVEGO
. . - Antibakteridlis sz(ir6
Miiszaki szempontok - Szagtalanito funkcié
- Djdonsag! Kialakitas - Penészmentesitd sz(ir6
- Ujdonsag! Vezetékes vezérl (vlaszthato) ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Ujdonsag! Ez a késziilék csatlakoztathatd R22-es cs6halozatra. = Inverteres rendszer
- Hagyoményos inverteres modellek teljes termékcsaladja  R4T0A hiitdgaz
- Halkabb beltéri egységek KENYELEM
- Nagy energia-megtakaritds ' Szupercs.endes"uzelmmod’ R
T 3 - Automatikus fiiggéleges [égdramlds vezérlés
- Nagy bekdtési tavolsag (15 m-t6l 30 m-ig) . Hot Start” lizemmod
- Automatikus Ujrainditds
- Egyszer(i dtvaltds
EGYSZERU HASZNALAT

- Ujdonsag! Vezetékes vezérl6 (valaszthato)

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- 15 méteres maximélis bekotési tévolsag (20 m az RE18 és 30 m az RE24-es modellek
esetén)

- Levehetd, moshat eldlap

- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri eqység levehetd fedélapjan keresztil

- Ondiagnosztikai funkcié

=3 — —1

(S-RET8QKE // (S-RE24QKE

- —
| -
-
N - -
CU-RE9QKE CU-RE12QKE CU-RE18QKE CU-RE24QKE

CU-RET5QKE
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FALRA SZERELHETO UE

TIPUSU

HAGYOMANYOS INVERTERES

Uj UE sorozatu inverteres modellek: nagy teljesitmény és hatékony miikodés

A osztalyi 6.5 A++

megtakaritds

GNVERTER

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

43 A+
energia SEER SCOP

SZEZONALIS FOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

Antibakteridlis
sziré

ANTIBAKTERIALIS
SZ0R0

SEER és SCOP: KIT-UE18-QKE esetén KIVETELESEN CSENDES MOKODES: U9 és UE12 esetén

Csendes

22dB

SZUPER CSENDES

R22-es
csohalézaton
hasznélhatd

R22 RENEWAL

5év
kompresszor
garancia

Készlet KIT-UE9-QKE KIT-UE12-QKE KIT-UE18-QKE
Beltéri (S-UE9QKE (S-UE12QKE (S-UE18QKE
Kiiltéri egység CU-UE9QKE CU-UE12QKE CU-UE18QKE
Hiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 2,501(0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 5,00 (0,98 - 5,60)

Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (730 - 2.580) 3.010(730 - 3.350) 4.300 (840 - 4820)
SEER Névleg Energiamegtakaritas |5,60 €% 5,60 €4 6,50
Pdesign érték (hiités) 25 35 5,0
Teljesitményfelvétel hités izemmadban | Névleges (min-max) kw 0,720 (0,250 - 1,020) 1,090 (0,255 - 1,280) 1,540 (0,285 - 1,750)
Eves dramfogyasztés (hiités) kWh/év 156 219 269
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 3,30(0,80-4,10) 4,00(0,80-5,10) 5,40 (0,98 -7,70)

Névleges (min-max) kal/h 2.840 (690 - 3.530) 3.440 (690 - 4.390) 4.640 (840 - 6.620)
Fiitdteljesitmény -7 °C-on Névleges kW 2,66 32 4,79
SCoP Névleg Energiamegtakaritas 3,80 €0 3,80 @ 43044
Pdesign érték -10 °C-on kW 19 24 4,0
Teljesitményfelvétel fiités izemmddban \ Névleges (min-max) kw 0,860 (0,175 - 1,180) 1,100 (0,200 - 1,470) 1,470 (0,350 - 2,300)
Fves dramfogyasztés (fiités) " kWh/év 700 884 1.302
Beltéri egység
Aramelltés v 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16
Tapkabel ajanlott keresztmetszete mm? 15 1,5 2,5
Csatlakozds (beltéri/kiiltéri egység) mm? 4x15 4x1,5 4x1,5
Aramerdsség (névleges) Hiités / fiités A 3,20/3,80 4,80/4,90 6,90/6,70
Maximélis dramer6sség A 53 6,7 10,1
Levegd iség Hiités / fiités m’h 702/768 738/768 978/1.074
Paraelvond képesség I/h 15 2 28
Hangnyomasszint Hiités (Magas / Alacsony / (sendes-Alacsony) | dB(A) 41/26/22 42/30/22 44/37/

Fiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 41/27/25 42/33/25 44737/
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 57 58 60

Fiités (Magas) dB 57 58 60
Méretek Ma x Szé x Mé mm 290x 870x 214 290x870x 214 290 x 1.070 x 240
Nettd tomeg kg 9 9 12
Légsziirg Antiallergén sz{irg Antiallergén szirG Antiallergén sz(irg
Kiiltéri egység
Levegémennyiség Hiités / fiités m’h 1.926/1.872 1.860/1.860 2.064/2.040
Hangnyomasszint Hiités (Magas) dB(A) 47 48 48

Fiités (Magas) dB(A) 48 50 49
Hangerészint Hiités (Magas) dB 62 63 63

Fiités (Magas) dB 63 65 63
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 542 x 780 x 289 542 %780 x 289 622 x 824 %299
Nettd tomeg kg 31 33 38
Cs6vezetékek csatlakozdsa Folyadékesd col (mm) 1/4 (6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)

Gazeso col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Hiitokozeg toltétomege R410A kg 0,85 1,00 143
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) ¥ Maximum m 15 15 15
Cs6vezetékhossz Minimum / Maximum m 3/15 3/15 3/15
El6toltott cs6hossz Maximum m 75 75 75
Kiegészitd hiitdgaz mennyiség g/m 20 20 20
Miikbdési tartomany Hiités min. / max. °C 5/+43 5/+43 5/+83

Fiités min. / max. °C -10/+24 -10/+24 -10/+24

A mindsités koriilményei: Hiités: beltéri ho

Kombindcids korlatozasok: A JKE egységek nem kompatibilisek a QKE egységekkel.

s

ztds szamitdsa az ErP ird

1) Az éves

S-alacsony: Legkisebb ventilétor fordulatszam Alacsony: Mésodik legkisebb ventilator fordulatszam (az UE18 esetén a legkisebb ventilator fordulatszam). 3) Adjon hozza 70 mm-t a cs6)

magasabban helyezik el.

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.
Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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érséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: széraz hdmérd; WB: nedves hdmérd)

tortént. 2) Az egységek hangnyomsszintjét az eqyséq teste eltt T méterrel, és az egyséq alatt 0,8 méterrel mérték. A hangnyomsszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént.

ih

C

véve. 4) A

a kiiltéri egységet a beltéri egységnél




T

UJDONSAG OTTHO‘\‘NI

1

(CS-UE9QKE // CS-UE12QKE

A beltéri egység A beltéri egység - Valaszthaté vezetékes

tartalmazza tartalmazza taviranyito

UE9 és UE12 esetén UE18 és UE24 esetén S (Z-RD514C
KIT-UE9-QKE // KIT-UE12-QKE // KIT-UE18-QKE Jellemzok

o - Antibakteridlis sz(irg
- Ujdonsag! Uj kialakitds - Szagtalanité funkcio
- Ujdonsag! UE18 (5 kW) - Penészmentesitd sz(ir6
-+ Ujdonsag! Vezetékes vezérld (vlaszthatd) ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Ujdonsag! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6halozatra. - Inverteres rendszer
- R410A hiitdgaz

- Halkabb beltéri egységek

- Nagy energia-megtakaritas EGYSZERU HASZNALAT
Ujdonség' Vezete’kes vezérlc’i (vdlaszthatd)

- Nagy bekdtési tavolsdg

KENYELEM

- Szupercsendes izemmdd

- Automatikus fiiggdleges légaramlds vezérlés
-, Hot Start” izemmod

- Automatikus ujrainditds

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS
- 15 méteres maximélis bekotési tavolsag
- Levehetd, moshat el6lap

— I
— — i ==

(S-UE18QKE

CU-UE9QKE CU-UE18QKE
CU-UE12QKE
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FALRA SZERELHETO
PROFESSZIONALIS
INVERTERES -20 °C

Nagy hatékonysagu, teljes termékcsalad akar -20 °C-os kiilsé hdmérséklet esetén is.

Ez a falra szerelhet6 légkondiciondld berendezés kifejezetten professziondlis alkalmazdsra késziilt, példaul
szerverszobdk szamdra, ahol akkor is hiiteni kell a helyiséget, amikor a kiilsé hémérséklet alacsony. Ezenfelill
a légkondiciondlé berendezés automatikus atvalté rendszerrel rendelkezik, annak érdekében, hogy a belsd

A osztalyu
energia
megtakaritss

GNVERTER

71A++

44A+

SEER SCoP

INTERNETES VEZERLES

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

SZEZONALIS FOTESI
TELIESITMENY FAKTOR

Hészivattyt izemmod
akar=15 Cos

hémérséklet mellett

Hiités
akar-20 °C
hémérséklet mellett

OUTDOOR
TEMPERATURE

 KiLso
HOMERSEKLET

hémérsékletet akkor is fenntartsa, ha a kiilsé hémérsékletben jelentds valtozas kdvetkezik be.

R22-es

csohalzaton

hasznalhato

ATLAKOZTATHATGSAG

5év

Kompresszor

garancia

R22 RENEWAL

Egyfazisu
2,8kw 3,2kw 4,5kW 5,0 kW
KESZLET KIT-E9-PKEA KIT-E12-PKEA KIT-E15-PKEA KIT-E18-PKEA
Beltéri (S-E9PKEA (S-E12PKEA (S-E15PKEA (S-E18PKEA
Kiiltéri egység CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA
Hiitételjesitmény Névleges (min-max) kw 2,50 (0,85-3,00) 3,50 (0,85-4,00) 4,20 (0,98-5,00) 5,00 (0,98-6,00)
Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (730-2.580) 3.010 (730-3.440) 3.610 (840-4.300) 4.300 (840-5.160)
Hiit6teljesi -10°C-on Névleges kw 2,63 3,69 5,04 6,00
EER-10°C-on Névleges Energiamegtakaritas 7,19 5,96 6,01 6,00
Hiitételjesitmény -20 °C-on Névleges kW 2,61 3,66 4,06 5,82
EER-20 °C-on Névleges Energiamegtakaritas 6,71 5,56 439 539
SEER Névleges Energiamegtakaritas 7,1 6,7 6,3 6,9
Pdesign kw 25 35 4,2 5,0
Teljesitményfelvétel hiités izemmddb ‘ Névleges (min-max) kw 0,515 (0,170-0,710) 0,870 (0,170-1,120) 1,200 (0,280-1,580) 1,440 (0,280-1,990)
Fves dramfogyasztds (hités) kWhy/év 123 183 233 254
Fiitételjesitmény Névleges (min-max) kw 3,40 (0,85-5,40) 4,00 (0,85-6,60) 5,40 (0,98-7,10) 5,80 (0,98-8,00)
Névleges (min-max) kal/h 2.920 (730-4.640) 3.440 (730-5.680) 4.640 (840-6.110) 4.990 (840-6.880)
Fiitételjesitmény -7 °C-on Névleges kw 333 4,07 4,10 4,98
SCoP Névleges Energiamegtakaritas 4,4 € 1,144 39@ 4244
Pdesign érték -10 °C-on kw 28 3,6 3,6 4,4
Teljesitményfelvétel fiités i 6db ‘ Névleges (min-max) kw 0,700 (0,165-1,310) 0,920 (0,165-1,820) 1,440 (0,340-2,190) 1,520 (0,340-2,570)
Eves dramfogyasztds (fiités) " kWhy/év 891 1.229 1.292 1.467
Beltéri egység
Aramellatas v 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16
Csatlakozés (beltéri/kiiltéri egység) mm 4x15 4x15 4x15 4%25
Aramergsség (névleges) \ Hiités / fiités A 2,5/33 40742 54165 6,4/68
Max. Aramerésség A 78 84 96 13
Levegdi iség \ Hiités / fiités m’/h 798/ 876 816/882 846/900 1074 /1158
Péraelvond képesség I/h 15 2,0 24 28
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas / Alacsony / (sendes-Alacsony) | dB(A) 39/26/23 42/29/26 43/32/29 44/37/34
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) |dB(A) 40/27/24 42/33/30 43/35/29 44/37/34
Hangerdszint Hiités / fités (Magas) dB 55/56 58/58 59/59 60/60
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295 x 870 x 255 295x 1.070 x 255
Nettd tomeg kg 10 10 10 13
Légsziird
Kiiltéri egység
g6 iség Hiités / fiités m’/h 1.878/1.782 1.974/1.926 2.052/1.980 2.352/2.274
Hangnyomasszint ? Hiités / fités (Magas) dB(A) 46/47 48/50 46/46 47/47
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 61/62 63/65 61/61 61/61
Méretek Ma x Szé x Mé mm 622 x 824 x 299 622 x 824299 695 x 875x 320 695 x 875x 320
Nettd tomeg kg 36 36 45 46
Cs6vezetékek csatlakozasa Folyadékesd / Gazesd col (mm) 1/4" (6,35)/3/8" (9,52) 1/4" (6,35)/3/8" (9,52) 1/4" (6,35)/1/2" (12,70) 1/4" (6,35)/1/2" (12,70)
Hiitdkozeg toltdtomege R410A kg 1.100 1.100 1,060 1,240
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) > Maximum m 5 5 15 15
Cs6vezetékhossz Minimum / Maximum m 3-15 3-15 3-15 3-20
El6toltott csshossz Maximum m 75 75 75 75
Kiegészitd toltés g/m 20 20 20 20
Mikodési tartomany Hiités min. / max. °C -20/+43 -20/+43 -20/+43 -20/+43
Fiités min. / max. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24

Amindsités koriilmé

i: Hiités: beltéri homérsekl

1) A szezondlis energia fogyasztas az ErP ird

és szerint lett kiszamit

2) At

int 1 méterre a késziilék

hh

van mint a beltéri

miatt 4) Abban az esetben ha a kiiltéri
A3 A-es beltéri egységhez ajanlott biztositék.

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.
Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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9!

27°CDB /19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fités: beltéri hdmérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szaraz hmérd; WB: nedves homérd)

6l valamint 1,5 méterre a foldtdl keriilt mérésre. A hangnyomésszint az Eurovent 6/C/006-97-es specifikacidja szerint lett mérve.3) +70 mm a csécsatlakozasok



=

A készlet tartalmazza
|d6zit tévirdnyitd

KIT-E9-PKEA // KIT-E12-PKEA // KIT-E15-PKEA //
KIT-E18-PKEA

Miiszaki szempontok

- Ujdonsaq! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6hélézatra.
- Ejjel-nappal folyamatosan iizemeltethetd

- Nagy hatékonysdg akar -20 °C-os kiilsé hdmérséklet esetén is.
- Tartés gordiilécsapagyak

- Tovabbi érzékelék megeldzendd a késziilék lefagydsat

Kiiltéri egység

- Hiités akar -20 °C-os kiils6 hdmérséklet esetén is

- Elektronikus expanzids szelep (pontos tdlhiités és szabalyozhatd
hiit6kozeg-aramlas)

- A kiiltéri egység egyendramii motorral rendelkezd ventilatora rugalmas
légdramlast biztosit az optimadlis kondenzécids hémérséklet eléréséhez (a
kiiltéri cs6hémérséklet-érzékeld jele alapjan)

Csatlakozo feliilet a szerverszobak iizemeltetéséhez

A PAW-SERVER-PKEA szerver csatlakozé segitségével redundéns izemben és tartalék
tizemben miikddtethetd 2 darab PKEA késziilék kiilonboz6 izemmddokban:

- Plug and play beépitett redundés és tartalék izemmdd algoritmus (nincsen
sziikséq kiilsé jelre. Tovabb informécidk a felhasznaloi kézikonyvben.)

- Kiils6 (PLC) redundans és tartalék iizemmad (dry contact).

Minden beallités szamitdgép csatlakoztatésa nélkiil elérhetd.

Specidlis energiatakarékos iizemmad kivalaszthatd "deep” kapcsoldval

(csak aplug and play mdd esetén)

A tavirdnyito tiltdsdnak lehet6sége ha a vezérélés kiilsé vezérl6 végzi a dry
contacton-on keresztil.

9
~Cr-—-9

R N

n ~ — "Dry contact-ok"
Opciondlis kiegészitd: PAW-SERVER-PKEA

CU-E9PKEA CU-E15PKEA
CU-E12PKEA CU-E18PKEA
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PADLOKONZOLOS TiPUSU Diszkrét fali elhelyezést biztositd konzolos tipus, nagy teljesitmény, kiilondsen fiit§ izemmaddban, akdr -15°C-
INVERTER+ os kiiltéri homersekletlg
Fokozott komfortérzetet és jobb héeloszlast eredményezd dupla Iégaramlds: felfelé a hatékony hiitésért, és
lefelé a gyors fiitésért.

3.9A Csendes Hdszivatty( iizemmod R22-es
Scop 23dB akir=15 °Coos csbhaldzaton

A osztalyu 6.2 A++ A
I 5év
energia SEER

Kompresszor

megtakaritds himersékleCERE haszndlhato

T SZEZONALIS HOTESI
INVERTER + [l TELIES(TMENY FAKTOR

garancia
SZEZONALIS FOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

KiiLs6
STUPER CSENDES HOMERSEKLET R22 RENEWAL

SEER és SCOP: KIT-E18-PFE esetén

KESZLET KIT-E9-PFE KIT-E12-PFE KIT-E18-PFE
Beltéri (S-E9GFEW (S-E12GFEW (S-E18GFEW
Kiiltéri egység CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE
Hiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 2,50(0,85 - 3,00) 3,501(0,85 - 3,80) 5,00 (0,98 - 5,60)
Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (730 - 2.580) 3.010 (730 - 3.270) 4.300 (840 - 4.820)
SEER Névleges Energiamegtakaritds ¢ 10 580 €1 6,20
Pdesign érték (hités) kW 2,50 3,50 5,00
Teljesitményfelvétel hiités izemmddban \ Névleges kw 0,560 0,940 1,540
Eves dramfogyasztés (hiités) » kWhy/év 143 211 282
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 6,00) 5,80(0,98-7,10)
Névleges (min-max) kal/h 2.920 (730 - 4.300) 3.440 (730 - 5.160) 4.990 (840 - 6.110)
scop Névleges Energiamegtakarités 3 g0 €W 3,30 @ 3,90 @1
Pdesign érték -10°C-on kw 2,7 3.2 4,4
Teljesitményfelvétel fiités iizemmédban | Névleges kw 0,810 1,000 1,600
Eves dramfogyasztds (fiités) kWh/év 995 1179 1579
Beltéri egység
Aramellatas v 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16
Tapkabel ajénlott keresztmetszete mm? 15 15 15
Bekotés mm’ 4x15 4x15 4x15
Aramerdsség (névleges) Hités A 26 44 72
Fiités A 375 46 75
Levegémennyiség Hiités / fiités m’/h 558/576 570/600 660/780
Péraelvond képesség I/h 14 20 28
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 38/27/23 39/28/24 44/36/32
Fiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 38/27/23 39/27/23 46/36/32
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 54 55 60
Fiités (Magas) dB 54 55 62
Méretek Ma x Szé x Mé mm 600 x 700 x 210 600x700x 210 600 x 700 x 210
Nett6 tomeg kg 14 14 14
Kiiltéri egység
Levegémennyiség Hiités / fiités m’/h 1.788/1.788 1.998/1.998 2.352/2.274
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas) dB(A) 46 48 47
Fiités (Magas) dB(A) 47 50 48
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 61 63 61
Fiités (Magas) dB 62 65 62
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 542780 x 289 619x 824 %299 695 x 875x 320
Nettd tomeg kg 33 34 46
Cstvezetékek csatlakozdsa Folyadékesd col (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gazcso col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Hiitokozeg toltétomege R410A kg 0,970 1,000 1,120
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 5 5 15
Csévezetékhossz Minimum / Maximum m 3/15 3/15 3/20
El6toltott csGhossz Maximum m 75 75 75
Kiegészitd toltés g/m 20 20 20
Mikddési tartomany [ Hiltés min. / max. °C +16/+43 +16/+43 +16/+43
| Fités min. / max. °C -15/+24 -15/+24 -15/+24
A mindsités korilményei: Hités: beltéri hémérséklet 27 °C DB / 19 °CWB. Hiltés: killtéri hémérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hémeérséklet 20 °C DB. Fiités: kiiltéri hémérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szdraz hémérd; WB: nedves hmér6)

Kombindcids korlatozasok: A JKE egységek nem kompatibilisek a QKE egységekkel.

g " Tal4

1) Az éves 7tds szamitdsa az ErP irdl
Adjon hozzd 70 mm-t a csovezetékek csatlakoztatasat figyelembe véve.

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.

Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de

tortént. 2) Az egységek hangnyomsszintjét az eqyséq teste elgtt T méterrel, és az egyséq alatt 1 méterrel mérték. A hangnyomasszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént. 3)
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4 Abeltéri egység
7 tartalmazza

KIT-E9-PFE // KIT-E12-PFE // KIT-E18-PFE

Miiszaki szempontok

- Ujdonsaq! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6halézatra.

- Minden eddiginél kisebb fogyasztast és nagyobb megtakaritast eredményezd hatékonysdg

- Nagy hatékonysagu flités izemmad akdr -15 °C-os kiiltéri hémérsékletig
- Fokozott hatékonysagot biztositd dupla Iégdramlds

- Gyors hémérséklet-szabélyzast kindlé nagy teljesitmény(i iizemmdd

- R410A hiitégéz

FELSO ES ALSO KIFOVAS
Optimalis Iégkifiivas a késziilék tetejénél mely segitségével még az ujjait is melegen
tarthatja. (Csak f(ités izemben)

Felsé és also kiftivas Felsé kiftivas segitségével
konnyen lehiithetd a helyiség

Melegentartja a teljes szobat

Jellemzok

EGESZSEGES LEVEGO
- ,Soft dry” lizemméd
- Szagtalanito funkcio

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Maximdlis hatékonysdgd inverteres rendszer
- R410A hiit6gdz

KENYELEM

- Szupercsendes izemmdd

- Nagy teljesitmény(i iizemméd

- Automatikus fiiggéleges légaramlds vezérlés
-, Hot Start” izemmdd

- Automatikus Ujrainditds

EGYSZERU HASZNALAT
- Valés idejd ora egyszer(i mikddésidzitével
- Felhaszndldbardt, infravdrds tdviranyitd

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- Levehetd, moshat el6lap

- 15 méteres (E9, E12) vagy 20 méteres (E18) maximalis bekotési tavolsag
- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egyséq levehetd feddlapjan keresztiil

- Ondiagnosztikai funkcié

CU-E9PFE CU-E18PFE
CU-E12PFE



Ez azirodakba, izletekbe és éttermekbe idedlis kazetta toké
mennyezetekbe.

Ebben a kategéridban a Panasonic kazetta kindlja a legnagyobb hatékonysdgot: akar -10 °C-o0s
hémérsékleten is képes fiitésre és hiitésre.

Az 0j, 9 és 12 kW-os kazetta KNX, Modbus, EnOcean interfészhez is csatlakoztathatd, igy egyszerien
integralhatd a BMS rendszerekbe. Az interfészek az egyszer(i beépités érdekében potencidimentes
érintkez6kkel rendelkeznek (BE/KI, hibaiizenet).

Az 0 IntesisHome interfésznek kdszonhetden a kazetta okostelefonrdl és az internetrdl is egyszertien
vezérelhetd.

4 UTAS 60x60 KAZETTAS etesen illeszkedik a 60x60-as vagy 70x70-es

INVERTER

A Panasonic kazettds tipusd egységével egész évhen megtakaritast érhet el!

Aosztalyi
energia
megtakaritds

GNVERTER

INTERNETES VEZERLES

5.8A+ 4.0 A+ Antibakterialis

SEER

SZEZONALIS HOTESI

ONAL SZEZONALIS FOTESI
TELESITMENY FAKTOR [l TELIESITMENY FAKTOR

scor szlirg

ANTIBAKTERIALIS
s20R0

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthat6 SEER és SCOP: A KIT-E9-PB4EA modellhez. ANTIBAKTERIALIS SZURG: Vélaszthato

R22-es
csohalézaton
hasznélhatd

5év

Kompresszor

qarandia

ATLAKOZTATHATOSAG R22 RENEWAL

KESZLET KIT-E9-PB4EA KIT-E12-PB4EA
Beltéri (S-E9PB4EA (S-E12PB4EA
Kiiltéri egység CU-E9PB4EA CU-E12PB4EA
Egység (Z-BT20E (Z-BT20E
Hiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 2,50(0,85 - 3,00) 3,4(0,85 - 4,00)
Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (731 - 2.780) 2.920 (730 - 3.440)
SEER w/w 5,80 5,60 €
Pdesign érték (hités) kw 2,50 3,40
Teljesitményfelvétel hiités Uzemmédban\ Névleges kw 0,550 (0,240 - 0,740) 0,890 (0,240 - 1,200)
Eves dramfogyasztas (hiités) " kWh/év 151 213
Fiitételjesitmény Névleges (min-max) kw 3,20 (0,85 - 4,80) 4,5(0,85-5,60)
Névleges (min-max) kCal/h 2.752(731-4.130) 3.870 (730 - 4.820)
scop Névleges Energiamegtakaritds | 4 9o €% 3,80 €@
Pdesign érték -10°C-on kW 2,70 3,00
Teljesitményfelvétel fiités izemmddban \ Névleges kw 0,800 (0,230 - 1,350) 1,420 (0,230 - 2,000)
Eves dramfogyasztés (fiités) kWhy/év 945 1,105
Beltéri egység
Aramelltés v 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16
Tapkabel ajanlott keresztmetszete mm? 1,5 15
Bekités mm’ 4x15-25 4x15-25
Aramerdsség (névleges) \ Hiités / fiités A 2,65/3,85 42/65
Levegémennyiség \ Hiités / fiités m’/h 630/ 648 630/648
Paraelvond képesség I/h 15 23
Hangnyomasszint ? Hiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 34/26/23 34/26/23
Fiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 35/28/25 35/28/25
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 50 50
Fiités (Magas) dB 51 51
Méretek (Ma x Szé x Mé) Beltéri mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575
Egység mm 51x700x700 51x700x 700
Nettd tomeg Beltéri egység / el6lap kg 18/25 18/25
Porsziiré Igen Igen
Antiallergén sz(irg Valaszthat6 (Z-5A22P (Z-5A22P
Kiiltéri egység
Aramellatds v 230 20
Levegdmennyiség Hiités / fiités m’/h 1.830/1.734 1.980/1.836
Hangnyomasszint ? Hiités / fiités (Magas) dB(A) 45/ 46 45/ 47
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 58/61 60/62
Méretek > Ma x Szé x Mé mm 622 x824%299 695 x 875320
Nettd tomeg kg 36 45
Csévezetékek csatlakozdsa Folyadékesé / gazesé col (mm) 1/4(6,35)/3/8 (9,52) 1/4(6,35)/3/8(9,52)
Hiitékozeg tolt6tomege R410A kg 1,13 1,13
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 15 15
(Csévezetékhossz Minimum / Maximum m 3/20 3/20
El6toltott csshossz Maximum m 10 10
Kiegészitd toltés g/m 20 20
Miikodési tartomény Hiités (Min / Max) C -10/+43 -10/+43
[Fités (Min / Max) °C -10/+24 -10/+24

A mindsités korilményei: Hiités: beltéri hémérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: széraz h6mérd; WB: nedves hdmérd)
1) Az éves iafogyasztds szamitésa az ErP irdnyelvnek megfelelden tortént. 2) Az egységek hangnyomasszintjét az egyséq teste eldtt 1 méterrel, és a mennyezet szintje alatt 1,5 méterrel, az egység kazéppontjaban mérték. A hang: dsszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es
elgirasoknak megfelelden tortént. 3) Adjon hozza 70 mm-t a csévezetékek csatlak isd lembe véve.

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil véltozhatnak.
Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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-:[ 4= Abeltéri egység - Valaszthato vezetékes \\\\ Egység
» "1' tartalmazza taviranyito (Z-BT20E
— — (Z-RD52CP -
KIT-E9-PB4EA // KIT-E12-PB4EA Jellemzék
EGESZSEGES LEVEG(

Miiszaki szempontok

- UJDONSAG! A9 és 12 kW-os kazetta Intesishome, KNX, EnOcean és Modbus interfészen
keresztil is vezérelhetd

- Ujdonsaq! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6hélézatra.

- Akivehetd eurdpai 60x60-as mennyezeti panel helyére egyszerden felszerelhetd

- Akdr-10 °C-os kiilsé homérséklet mellett is képes hiitésre és fiitésre

- Maximum 30 méteres csévezetékhossz

- 20 méteres maximalis szintkiilonbség

- Rendkiviil kompakt, egyszer(ien felszerelhetd kiiltéri egységek

- Valés idejii dra egyszerd mikodésiddzitdvel

- Emelt nyomds kivélasztasanak lehetdség nagy belmagassdg esetén
(magasabb mint 2,7 méter)

- Cseppvizszivtyut tartalmaz (max 750 mm emelés)

- Friss levegd csatlakoztatdsa lehetséges

BELTERI EGYSEG CSEPPVIZ CSOVEZES
A szivattyd emelése max 750 mm

Cseppviz csatlakozds

Lejtés (1/50 ~ 1/100)

\
Konydk

v\
Konyok

750 mm vagy
kevesebb

- (Z-SA22P antibakterialis sz(irG (valaszthato)
- Szagtalanito funkcio

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Maximdlis hatékonysdgd inverteres rendszer

KENYELEM

- Szupercsendes izemmdd

- Nagy teljesitmény(i iizemmadd

- Automatikus fiiggéleges légaramlds vezérlés a kiryezeti hémérséklet szabalyozasahoz
-, Hot Start” izemmdd

- Valés idej ora egyszer(i mikodésidézitével

- Aramkimaradés esetén automatikus djrainditas

EGYSZER( HASZNALAT
- Ergonomikus, infravords taviranyitd

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS
- Beltéri egység levehetd, moshaté el6lappal
- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egyséq levehetd feddlapjan keresztiil

- >

CU-E9PBA4EA CU-E12PB4EA
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Ez az iroddkba, izletekbe és éttermekbe idedlis Iégcsatorna tokéletesen alkalmazhatd olyan kis
helyiségekben, ahol a Iégkondiciondlds és a hiitést diszkrét integraldsa mellett kivetelmény a magas komfort

ALACSONY STATIKUS
NYOMASU, REJTETT

INVERTER

és a hatékony lizemeltetés elérése.

Az Uj, 9 és 12 kW-os légcsatorna KNX, Modbus, EnOcean interfészhez is csatlakoztathatd, igy egyszertien
integrélhaté a BMS rendszerekbe. Az interfészek az egyszer( beépités érdekében potencidimentes

érintkezokkel rendelkeznek (BE/KI, hibaiizenet).

Az Uj IntesisHome interfésznek kdszonhetden a légcsatorna okostelefonrdl és az internetrdl is egyszeriien

vezérelhetd.

Hiltés.

5.8A+
SEER

4.2 A+
scop

Aosztalyi
energia
megtakaritas

GNVERTER

iizemmod

még=10°Conis

iizemmod

még=10°Caonis

SZEZONALIS FOTESI
TELIESITMENY FAKTOR

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

 KiLso
HOMERSEKLET

- KilLs6
INTERNETES VEZERLES HOMERSEKLET

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthat6 SEER és SCOP: A KIT-E9-PD3EA modellhez.

5év
Kompresszor
garancia

KESZLET KIT-E9-PD3EA KIT-E12-PD3EA
Beltéri (S-E9PD3EA (S-E12PD3EA
Kiiltéri egység CU-E9PD3EA CU-E12PD3EA
Hiitdteljesitmény \ Névleges (min-max) kw 2,501(0,85 - 3,00) 3,4(0,85 - 4,00)

‘ Névleges (min-max) kCal/h 2.150 (731 - 2.580) 2.920 (730 - 3.440)
SEER w/w 5,80 €2 5,60 €1
Pdesign érték (hiités) kw 2,50 3,40
Teljesitményfelvétel hiités izemmddban \ Névleges (min-max) kw 0,590 (0,240 - 0,760) 0,880 (0,240 - 1,160)
Fves dramfogyasztés (hiités) » kWh/év 151 213
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 3,20 (0,85 - 4,60) 4,00(0,85-5,1)

Névleges (min-max) kCal/h 2.752 (731 - 3.960) 3.440 (730 - 4.390)
scop Névleges Energiamegtakaritds 4 70 €@ 13,80
Pdesign érték -10°C-on kw 2,60 2,90
Teljesitményfelvétel fiités i 6db ‘Névleges (min-max) kw 0,860 (0,230 - 1,380) 1,130(0,230 - 1,550)
Eves dramfogyasztds (fiités) kWh/év 867 1.068
Beltéri egység
Aramellatas v 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16
Tapkabel ajénlott keresztmetszete mm? 15 15
Bekotés mm’ 4x15-25 4x15-25
Aramersség (névleges) Hiités / fiités A 2,8/4,00 4,1/515
Kiilsd statikus nyomas ? Csendes-magas / Magas / Kozepes / Alacsony |Pa 110/60/30/20 80/50/25/10
Levegémennyiség Hiités / fiités mh 414/ 486 540/630
Péraelvond képesség I/h 1,50 2,30
Hangnyomasszint” Hiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 33/27/24 33/27/24

Fiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 35/28/25 35/28/25
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 49 49

Fiités (Magas) dB 51 51
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x750x370 235x750%370
Nettd tomeg kg 17 17
Porsz(irg Nem Nem
Kiiltéri egység
Aramellatas v 230 230
Levegémennyiség Hiités/Fiités mh 1.878/1.782 2.052/1.836
Hangnyomasszint Hiités / fiités (Magas) dB(A) 47 /47 46/ 47
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) dB 62/62 61/62
Méretek? Ma x Szé x Mé mm 622 x 824 %299 695 x 875 x 320
Nettd tomeg kg 36 45
(svezetékek csatlakozdsa Folyadékesd / gézesd col (mm) 1/4(6,35) /3/8(9,52) 1/4(6,35) /3/8(9,52)
Hiitokozeg tolttomege R410A kg 1,10 1,14
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 15 15
(Csévezetékhossz Minimum / Maximum m 3/20 3/20
Elgtoltott csshossz Maximum m 75 75
Kiegészitd toltés g/m 20 20
Miikodési tartomény [Hiités (Min./Max.) °C -10/+43 -10/+43

|Fltés (Min/Max) °C -10/+24 -10/+24

Amindsités koriilmé

i Hiités: beltéri hdi

ds szémitdsa az ErP ird

el £l

tortént. 2) A tablazatt

1) Az éves

érséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szdraz hdmérd; WB: nedves homérd)

szerepld specifikaciok 29 Pa (3.0 mmAg) melletti értékeket jeloInek, amelyek alapértelmezett gyari bedllitasként szolglnak. Atvalto kapcsold a PCB-n Hi-rol Shi-ra a 6,0 mmAq-nél
dval Ive mérték. At int mérés az Eurovent 6/C/006-97-es elGirasoknak megfelelden tortént. 4)

nagyobb értékhez. 3) Az egységek hangnyomasszintjét az egység alatt 1,5 méterrel, a szivooldalon 1 méteres légcsatornéval, a kivezetd oldalon 2 méteres légc
Adjon hozzd 100 mm-t a beltéri egységnél és 70 mm-t a kiiltéri egységnél a csévezetékek csatlak dsd be véve.

A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil véltozhatnak.

Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécickért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de

)
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- A beltéri egység

tartalmazza

KIT-E9-PD3EA // KIT-E12-PD3EA

Miiszaki szempontok

- UJDONSAG! A 9 és 12 kW-os légcsatorna tipus Intesishome, KNX, EnOcean és Modbus
interfészen keresztiil is vezérelhetd

- Ujdonsaq! Ez a késziilék csatlakoztathato R22-es cs6hélézatra.

- Eco iizemméddban 20%-os energiamegtakaritds

- Rendkiviil kompakt beltéri egységek, statikus nyomdsveszteség nélkiil
(csak 235 mm-es magassdg)

- Heti id6zit6, hetente 42 bedllitdsi lehetdséggel
- Egyszer( teszt iizemmdd a hibakereséshez
- (seppvizszivattydt tartalmaz (max 200mm)

(SEPPV{Z HALOZAT CSATLAKOZASA
Biztositsa a cseppvizakadalytalanul elfolyasét az dbra szerint.

Jellemzok

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Maximdlis hatékonysdgd inverteres rendszer
- Kornyezetbardt R410A hiitégaz

KENYELEM

- Aramkimaradés esetén automatikus inditas
- Automatikus mikddés(i ventilator

- ,Soft dry” lizemmod

-, Hot Start” izemmod

EGYSZER(U HASZNALAT
- Heti be- és kikapcsolasiddzitd (napi 6, heti 42 beallitas)
- Vezetékes tdviranyitd

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- A meglévé csovek felhasznalasaval felszerelhetd
- Vdlaszthat6 (max. 7 mmAq) statikus nyomads

- Ondiagnosztikai funkcié

- Paralecsapddds megelézése

- Rendkiviil kompakt beltéri egység

200 mm vagy
kevesebb
7 77
—
.
- .
—
= y »
CU-E9PD3EA CU-E12PD3EA
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MRE FALRA SZERELHETO

2x1

HAGYOMANYOS INVERTERES

Az MRE inverteres modellek erdteljesek, hatékonyak és sziikség esetén mindig szamithat rajuk.

Az antibakterialis sziirének koszonhetden mindig a legjobb mindséq( levegét élvezheti, virusok,
penészgombdk és baktériumok nélkiil.

A osztalyu
energia
megtakaritss

GNVERTER

6.5 A++

SZEZONALIS HOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

SEER

4.0A+
Scop*

SZEZONALIS FOTESI
TELJESITMENY FAKTOR

Antibakteridlis
sziird

ANTIBAKTERIALIS
SZ0R0

Fiités
iizemméd

még=10°C-onis

_ KilLso
HOMERSEKLET

5év

Kompresszor

garancia

Készlet KIT-2MRE77-PBE | KIT-2MRE79-PBE | KIT-2MRE712-PBE | KIT-2MRE99-PBE  |KIT-2MRE77-PKE | KIT-2MRE79-PKE
Beltéri (S-MRE7PKE (S-MRE7PKE (S-MRE7PKE (S-MRE9PKE (S-MRE7PKE (S-MRE7PKE
(S-MRE7PKE (S-MRE9PKE (S-MRE12PKE (S-MRE9PKE (S-MRE7PKE (S-MRE9PKE
Kiiltéri egység CU-2RE15PBE CU-2RE15PBE CU-2RE15PBE CU-2RE15PBE CU-2RE18PBE CU-2RE18PBE
Hiitdteljesitmény Névleges (min-max) kw 4,00 (1,50 - 4,60) 4,40 (1,50 - 4,80) 4,40 (1,50 - 4,80) 4,40 (1,50 - 4,80) 4,00 (1,50 - 4,60) 4,50 (1,50 - 4,80)
Névleges (min-max) kal/h 3.440(1.290 - 3.956) |3.784 (1.290 - 4.128) |3.784(1.290 - 4.128) |3.784 (1.290 - 4.128) |3.440 (1.290 - 3.956) |3.870(1.290 - 4.128)
Hiitdkapacitds, ,A" helyiség Névleges kw 2,00 1,95 2,20 1,70 2,00 2,00
Hitokapacitds, ,B” helyiség Névleges kw 2,00 2,45 2,20 2,70 2,00 2,50
SEER |Névleges Energiamegtakaritds 6,30 6,50 6,50 6,50 6,10 6,30
Pdesign érték (hiités) kW 4,40 4,40 4,40 4,40 4,80 4,80
Teljesitményfelvétel hiités izemmddban Névleges (min-max) kw 1,170 (0,270 - 1,340) 11,300 (0,270 - 1,520) | 1,300 (0,270 -1,520) |1,300 (0,270 - 1,520) 1,160 (0,270 - 1,340) ' 1,400 (0,270 - 1,510)
Eves aramfogyasztés (hiités) kWh/év 237 237 237 237
Fiitételjesitmény Névleges (min-max) kW 4,80(1,10-630)  4380(1,10-6,30)  4,80(1,10-6,50)  480(1,10-6,50) 520(1,10-6,30)  |5,20(1,10-6,30)
Névleges (min-max) kCal/h 4.128(946-5.418) |4.128 (946-5.418) 4.128 (946-5.590) | 4.128(946-5.590) |4.472(946-5.418) | 4.472 (946 -5.418)
Fiitételjesitmény -7°C-on Névleges kW 3.220 3.220 3.220 3.220 3.540 3.540
Fiitételjesitmény, ,A" helyiség Névleges kw 2,40 2,15 2,40 1,85 2,60 2,60
Fiitdteljesitmény, ,B” helyiség Névleges kw 2,40 2,65 2,40 2,95 2,60 2,90
SCoP Névleges Energiamegtakaritas 3,80 €1 4,00 €1 4,00 €1 4,00 €1 3,80 3,80
Pdesign érték -10°C-on kw 3,60 3,60 3,60 3,60 3,80 3,80
Teljesitményfelvétel fités izemmédban | Névleges (min-max) kw 1,200 (0,240 - 1,610) | 1,200 (0,240-1,610) | 1,200 (0,240 - 1,670) | 1,200 (0,240-1,670) |1,300 (0,240 - 1,610) 1,300 (0,240 - 1,610)
Eves aramfogyaszts (fiités) ! kWh/év 1.260 1.260 1.260 1.260
Beltéri egység
Bekotés mm? 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x1,5
Aramerdsség (névleges) Hiités / fiités A 545/535 6,10/535 6,10/5,35 6,10/5,35 5,45/5,80 6,10/5,80
Levegdmennyiség Hiités m’h 606 (E7) / 606 (E7) 606 (E7) /618 (E9) 618 (E9) /618 (E9) 606 (E7) /654 (E12) |606 (E7)/ 606 (E7) 606 (E7) /618 (E9)
Paraelvond képesség Hiités I/h 13(€7)/13(€7)  13(E7)/1,5(E9) |1,4(E9)/14(E9)  |1,1(E7)/1,6(E12) [13(E7) 13 (E7) /1,5 (E9)
Hangnyomasszint ? Hiités és fiités (Alacsony) | dB(A) 29(E7) /29 (E7) 29 (E7) /29 (E9) 29 (E9) /29 (E9) 29(E7)/32(E12)  |29(E7)/29 (E7) 29 (E7) /29 (E9)
Hangerdszint Hiités és fiités (Magas) | dB 56 (E7) / 56 (E7) 56 (E7) / 56 (E9) 56 (E9) / 56 (E9) 56 (E7) /60 (E12) |56 (E7) /56 (E7) 56 (E7) / 56 (E9)
Méretek Ma x Szé x Mé mm 290x 870x 214 290x870x 214 290x 870x 214 290x 870x 214 290x 870 x 214 290x 870 x 214
Nettd tomeg kg 9 9 9 9 9 9
Légsziird Antibakteridlis sz(ir6 | Antibakteridlis sz(ird | Antibakteridlis szir6 ' Antibakteridlis sz(ir6 | Antibakteridlis sz(ird | Antibakteridlis szdr6
Kiiltéri egység
Aramellatas v 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 16 16 16
Tapkabel ajanlott keresztmetszete mm? 15 15 15 15 15 15
Levegémennyiség m’/h 1.962 /1.962 1.962 /1.962 1.962 /1.962 1.962 /1.962 2.214/2.416 2.214/2.416
Hangnyomasszint ? Hiités / fiités (Magas) | dB(A) 47749 47749 47749 47749 49/51 49/51
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) | dB 62 /64 62 /64 62/64 62/64 64 /66 64 /66
Méretek ¥ Ma x 5zé x Mé mm 619x824x299 619x824 %299 619x824x299 619x824x299 619x824x299 619x824x299
Nett6 tomeg kg 39 39 39 39 39 39
Csévezetékek csatlakozdsa Folyadékes6 / Gézes6 | col (mm) 1/4(6,35) / 3/8 (9,52) 1/4(6,35) / 3/8(9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)  1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Hiitokdzeg toltdtomege R410A kg 39 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Szintkiilonbség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 10 10 10 10 10 10
(svezetékhossz (dsszesen) Minimum / Maximum ~ 'm 3/30 3/30 3/30 3/30 3/30 3/30
Cs6vezetékhossz (egy egységre) Mini /Maximum  |m 3/20 3/20 3/20 3/20 3/20 3/20
El6toltott cséhossz Maximum m 20 20 20 20 20 20
Kiegészitd toltés g/m 20 20 20 20 20 20
Miikbdési tartomany Hiités min. / max. °C 16/43 16/43 16/43 16/43 16/43 16/43
Fiités min. / max. °C -10/24 -10/24 -10/24 -10/24 -10/24 -10/24

A mindsités ko

i Hiités: beltéri ho:

s

ztds szamitdsa az ErP ird

1) Az éves

Adjon hozzd 70 mm-t a csovezetékek csatlakoztatasat figyelembe véve.
A miiszaki adatok eldzetes tajékoztatds nélkiil valtozhatnak.
Az ErP eldirésokkal kapcsolatos részletes informécidkért keresse fel honlapunkat: http:/www.doc.panasonic.de
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érséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri homérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri homérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: széraz hdmérd; WB: nedves hdmérd)

tortént. 2) Az egységek hangnyomésszintjét az eqyséq teste elgtt T méterrel, és az egyséq alatt 0,8 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelgen tortént. 3)




—
-——
-
-

& Abeltéri egység
= 50 tartalmazza
KIT-2MRE712-PKE KIT-2MRE99-PKE KIT-2MRE912-PKE KIT-2MRE1212-PKE
(S-MRE7PKE (S-MRE9PKE (S-MRE9PKE (S-MRE12PKE
(S-MRE12PKE (S-MRE9PKE (S-MRE12PKE (S-MRE12PKE
CU-2RE18PBE CU-2RE18PBE CU-2RE18PBE CU-2RE18PBE

4,80 (1,50 - 4,90)
3.916(1.290 - 4.214)

4,80 (1,50 - 5,00)
3.916(1.290 - 4.300)

4,80 (1,50 - 5,00)
3.916(1.290 - 4.300)

4,80 (1,50 - 5,00)
3.916 (1.290 - 4.300)

1.85

2,35

2,10

240

2.95 235 2,70 2,40
6,50 €1 6,50 €1 6,50 €1 6,50 €1
4,80 4,80 4,80 4,80

1,400 (0,270 - 1,530)

1,490 (0,270 - 1,580)

1,490 (0,270 - 1,560)

1,490 (0,270 - 1,580)

5,80 (1,10-6,70)

258
5,20(1,10-6,70)

5,80 (1,10-6,70)

5,80 (1,10-6,70)

4.988 (946 - 5.762)
3.540

4.472 (946 - 5.762)
3.540

4.988 (946 - 5.762)
3.540

4.988 (946 - 5.762)
3.540

2,00 2,60 230 230
3,20 2,60 2,95 2,95
4,00 €1 4,00 €1 4,00 €1 400€a
3,80 3,80 3,80 3,80

1,320 (0,240 - 1,720)

1,340 (0,240 - 1,740)

1,320 (0,240 - 1,720)

1,300 (0,240 - 1,700)

1330

4x15 4x15 4x15 4x15

6,50/5,85 6,40/5,95 6,95/5,85 6,95/5,75

606 (E7) / 654 (E12) 618 (E9) / 618 (E9) 618 (E9) / 654 (E12) 654 (E12) /654 (E12)
1,2(E7) /1,5 (E12) 15 14116 15

29(E7) /32 (E12) 29 (E9) /29 (E9) 29(E9) /32 (E12) 32(E12)/32(E12)
56 (E7) / 60 (E12) 56 (E9) /56 (E9) 56 (E7) / 60 (E12) 60 (E12) /60 (E12)
290x870x 214 290x870x 214 290x870x 214 290x870x 214

9 9 9 9

Antibakteridlis sz(ir6

Antibakteridlis szir6

Antibakteridlis szir6

Antibakterialis szir6

230 230 230 20

16 16 16 16

15 15 15 15
2.214/2.416 2.214/2.416 2.214/2.416 2.214/2.416
49/51 49/51 49/51 49/51

64 /66 64 /66 64 /66 64 /66
619x824x299 619x824x299 619x824x299 619x824x299
39 39 39 39

1/4(6,35) /3/8(9,52) 1/4(6,35)/3/8(9,52)  |1/4(6,35)/3/8(9,52) |1/4(6,35)/3/8(9,52)
1,45 1,45 1,45 1,45

10 10 10 10

3/30 3/30 3/30 3/30

3/20 3/20 3/20 3/20

20 20 20 20

20 20 20 20

16/43 16/43 16/43 16/43
-10/24 -10/24 -10/24 -10/24

KIT-2MRE77-PBE // KIT-2MRE79-PBE // KIT-2MRE712-PBE /

KIT-2MRE99-PKE //KIT-2MRE77-PKE // KIT-2MRE79-PKE //

KIT-2MRE712-PKE // KIT-2MRE99-PKE // KIT-2MRE912-PKE /

KIT-2MRE1212-PKE

Miiszaki szempontok

- Ujdonsag! Ez a késziilék csatlakoztathatd R22-es cs6halozatra.
- Nagy energia-megtakaritas

- Nagy szinteltérést enged meg (10 m)

- 30 méteres csvezetékhossz

Jellemzok

EGESZSEGES LEVEG(

- Uj generacios antibakterialis sz(ird, 10 év garancidval
- Szagtalanito funkcio

- Penészmentesitd sziir6

ENERGIAHATEKONYSAG ES KORNYEZETVEDELEM
- Inverteres rendszer
- R410A hiitégaz

KENYELEM

- Automatikus fiigg6leges légaramlds vezérlés
- ,Hot Start” izemméd

- Automatikus djrainditds

EGYSZERU HASZNALAT
- Valés idej ora egyszer(i mikodésidzitével
- Felhaszndldbardt, infravdrds tdvirdnyitd

EGYSZERU TELEPITES ES KARBANTARTAS

- 30 méteres maximélis bekotési tdvolsag

- Levehetd, moshatd el6lap

- Karbantartdsi lehetdséq a kiiltéri egység levehetd feddlapjan keresztiil
- Ondiagnosztikai funkcié

e
.
B =
¥

CU-2RE15PBE
CU-2RE18PBE
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FREE MULTI RENDSZER

Akar 5 beltéri egység egyetlen kiiltéri egységhez

A Free Multi rendszer segitségével akdr 6t kiilonbozo helyiséget is csatlakoztathat egyetlen kiiltéri egységhez.
A Free Multi egyetlen kiiltéri egység hasznélataval 2, 3, 4 vagy 5 helyiséq elldtasara is képes,
igy a felhasznélok a kiiltéri egyséq telepitésekor helyet takaritanak meg, a hasznélat sordn pedig energidt a

kiilonboz6 1x1-es rendszerekhez képest. Az energia-megtakaritds mértéke akar a 30%-ot is elérheti.

Valassza ki a beltéri egységeket a helyiségek egyedi igényeinek megfelel6en, majd ez alapjan a beltéri

egységek kombinaciojéhoz illg kiiltéri egységet.
A kombindcis tablazat segit a legjobb megoldas kivalasztasaban.

A oszta’lyl’j 7.0 A++ 4.0 A+ Hészivattyd izemméd Hiltés
energia SEER SCOP* akir=15 °Coos iizemmod

megtakarités

o
homérsékletmellett [l még=10°Coonis

ERLE e SZEZONALIS HOTES| SZEZONALIS FOTESI KilLso KijLsO.
QEERETES VEERLES INVERTER + W teusesiimeNy FakToR [l TELJESITMENY FAKTOR HOMERSEKLET HOMERSEKLET

5év
Kompresszor
garancia

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE ES EGYSZERD VEZERLES BMS RENDSZERREL: Csak az Etherea alacsony statikus nyomast, rejtett (CS-E9PD3EA és CS-E12PD3EA) és a 4 utas 60x60 kazettds (CS-EOPBAEA és CS-E12PBAEA) késziilékekhez valaszthatd.

Lehetséges beltéri/kiiltéri egység kombinaciok

Modellek Csatlak t (s ékek csatlakozasa Csdvezetékhossz Teljesitmény- A beltéri egységek teljesitménye
teljesitmeny "o oakess|  Gazess | Max.c Max. | Elgtoltott | Kiegészits | Szintkiilonbseg) KOMPINado g9 g T T s T g [ 21 | 24
(Min-Max) (col) (col) | sovezeték- | csovezeték-| csohossz | toltés | (beltéri/kiiltér) 1,6 kW 2,0kW 2,5KW| 2,8kW/| 3,2kW 4,0kW 50kW 68kW| 7,1kW
hossz hossz
(1 szoba, (0sszesen)
CU-2E15PBE
_ 2 beltéri
. — 3,2-5,6 kW /4 3/8 20m 30m 20m 159/m 10m . vV v v Vv V
egységhez
2 e §
>
= | (U-2E18PBE
T 2 beltéri
o — 3,2-6,4 kW /4 3/8 20m 30m 20m 159/m 0m X v v v 4 v
egységhez
v o -
CU-3E18PBE
2
2 5  — 3 beltéri
= - 4,5-9,0kW /4 3/8 25m 50m 30m 20g/m 15m ) v v v Vv Vv VvV V
ES egységhez
CU-4E23PBE
T = 4 beltéri
. 4,5-11,0kW /4 3/8 25m 60m 30m 20g/m 15m ) v v v v VvV Vv Vv V
egységhez
=
& (U-4E27PBE
<+
4 beltéri
4,5-13,6 KW /4 3/8 25m 70m 45m 20g/m 1Bm ; v v v v v 4 v (4 v
egységhez
CU-5E34PBE
2 "=
2 5 beltéri
= 4,5-17,5kW /4 3/8 25m 80m 45m 20g/m 15m . v v v (4 v v v (4 v
ES egységhez

1) Minimum 2 beltériegységet csatlakoztatni kell.

2) A csatlakoztatott beltériegységek teljes névleges kapcitdsa nem haldhatja meg a kiiltériegységre kapcsolhaté meghatarozott teljesitmény mértékét.(A helyes kapcsoldst ellendrizze a tablézatokban).
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A beltéri egységek teljesitménye

Teljesitmény Split Etherea Padlékonzolos Alacsony statikus nyomasu, rejtett 4 utas 60x60 kazettas
5-1,6 kW
-—

(S-MESPKE'

7-2,0kW .
-1 -

(S-XE7QKEW / CS-E7QKEW
9-2,5kW .
(9-2,8 kW csaka ) .
padiékonzoloshoz) .

(CS-XE9QKEW / CS-E9QKEW (S-E9GFEW h (S-E9PD3EA (S-E9PB4EA N
12-32kW .

—_— =

(S-XET2QKEW / CS-E12QKEW CS-E12GFEW h (S-E12PD3EA? (S-E12PBAEA” o

15-4,0kW
———s

(S-E15QKEW?

18-5,0 kW
== : =

CS-XET8QKEW? / (S-E18QKEW? (S-E18GFEW? h (S-ME18PD3EA (S-ME18PB4EA? o

21-6,8kW
a : ,

(S-E21QKEW? (S-ME21PB4EA’ B

24-7,1kW
= =

(S-E24QKEW

1) Csak a CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE és CU-4E23PBE egységekhez c 6. 2) Az E15 és E18 modellhez (Z-MA1P csdsz(ikitd, az E21-hez pedig (Z-MA2P csébovitd sziikséges. Az E24 modellhez egy (Z-MA2P cs6bévitd és egy (Z-MA3P csdsziikitd sziikséges. 3)

Legaldbb két beltéri egységet csatlakoztatni kell.
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Beltéri egységek Free Multi kombindciokhoz

Valaszthatd vezetékes
taviranyito

(Z-RD514C
INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE: Valaszthatd

_ 1 T it 38% Magsfoki

: . ¥ . energamegaiars | Komfortérze
és (hiitésben)

ECONAVI AUTOKOMFORT

Tokéletes -
23dB

Pirataralom

suabilyois

MILDDRY STUPER SENDES

Etherea // eziist vagy fehér 1,6 kW 2,0 kW 2,5kW 3,2kW 4,0 kW 5,0 kw 6,8 kW 71kW
Eziist beltéri — (S-XE7QKEW | (S-XE9QKEW | CS-XE12QKEW | — (S-XE18QKEW | — —
Fehér beltéri (S-MESPKE* | (S-E7QKEW (S-E9QKEW CS-E12QKEW | (S-E15QKEW | (S-E18QKEW  (S-E21QKEW | CS-E24QKEW
Hiitételjesitmény Névleges kW/kCal/h |1,6/1.388 2,00/1.720 2,50/2.150 3,20/2.750 4,00/3.440 5,00/4.300 6,00/5.160 7,65/6.580
Fiitdteljesitmény Névleges kW/kCal/h |2,6 /2.240 3,20/2.750 3,60/3.010 4,50/3.870 5,60/4.820 6,80/5.850 8,50/7.310 9,60/8.260
Bekotés mm’ 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15
Hangnyomésszint' Hiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44132126 46/33/30 46/33/30 49/38/35
Fiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 39/29/23 40/26/23 40/26/23 44/32/26 44/33/32 46/35/32 46/35/32 48/38/35
Hangerészint Hiités (Magas) dB 55 54 56 60 60 62 62 65
Fiités (Magas) dB 55 56 56 60 60 62 62 64
Méretek Ma x Szé x Mé mm 295x870x255 |295x870x255 |295x870x255 [295x870%255 |295x870x255 |290x 1.070 x 255290 x 1.070 x 255 290 x 1.070 x 255
Nettd tomeg kg 9 9 9 9 9 12 12 12
Légsz(iré Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G Nanoe-G
Csévezetékek csatlakozasa | Folyadékesd \col (mm) | 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gazes6 col (mm) [3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)

*UJDONSAG: a 4x1-es és 5x1-es tipushoz is.

INTERNET-CSATLAKOZASRA ELOKESZITVE £S EGYSZERD

VEZERLES BMS RENDSZERREL: Csak az E9 és E12
- 4/ \ modellekhez vélaszthato. VALASZTHATO: (Z-5A22P.
'ﬁﬂ m ~ Abeltéri egység - Valaszthatd vezetékes :':-.::l m Egység i
i l:t tartalmazza taviranyito (Z-BT20E (kiilon y
. - - (Z-RD52CP - megvasarolhat6) i
4 utas 60x60 kazettas 2,5kwW 3,2kwW 5,0 kW 6,0 kW
Beltéri (S-E9PBAEA (S-E12PB4EA (S-ME18PB4EA (S-ME21PB4EA
Egység (Z-BT20E (Z-BT20E (Z-BT20E (Z-BT20E
Hiitdteljesitmény ‘ Névleges kW /kCal/h|2,50/2.150 3,4/2.920 5,00/4.300 6,00/5.160
Fiitételjesitmény |Névleges kW /k€al/h 3,20/ 2.752 4,5/3.870 6,80/5.850 8,50/7.310
Bekotés mm’ 4x15-25 4x15-25 4x1,5 4x1,5
Hangnyomasszint' Hiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 34/26/23 34/26/23 36/28/25 41/33/30
Fiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 35/28/25 35/28/25 37/29/26 42/34/31
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 50 50 49 54
Fiités (Magas) dB 51 51 50 55
Méretek (Ma x Szé x Mé) | Beltéri mm 260x 575x 575 260 x 575x 575 260 x 575x 575 260x575x 575
Egységq mm 51x700x700 51x700x 700 51x700x 700 51x700x 700
Netté tomeg Beltéri egység / eldlap kg 18/2,5 18/2,5 18(2,5) 18(2,5)
Antiallergén sziir6 Vélaszthato (Z-SA22P (Z-SA22P (Z-SA22P (Z-5A22P
Cs6vezetékek csatlakozdsa | Folyadékesd [col (mm) | 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gazes6 [col (mm)  [3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Kiiltéri Multi kombinaciés modell Sziikséges kiegészitd
(S-XE7*** CU-2E15%%* -
- (S-E7#** CU-2E18***
- (S-XE9*** CU-3E18***
23d8 (S-E9*** CU-4E23***
——— i (S-XE12%** (U-4E27%%*
——— == (S-E12%** CU-5E34%%*
Padidkonzolos 2,8kW 3,2kW 5,0 kW S -3erg= (Z-MATP
Beltéri CS-E9GFEW | (SE12GFEW  CS-E18GFEW CS-KE18™ QU-4E23**
Hitdtelesitmé Névleg KW/KCal/h (280/2410  (320/2.750 500/4300 G cu-ae27
Fiitsteljesitmény Névleges [kWikal/h |4,00/3440  |450/3870  6,80/5.850 QU-5E34
Bekités m’ |4x15 4x15 4x15 Gare QU-4E23 (Z-MA2P
Hangnyomésszint' Hiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A) 38/27/23 39/28/24 44/36/32 Q-4e27>
Fiités (Magas/Alacsony/Csendes-Alacsony) | dB(A)  |38/27/23  |39/27/23  46/36/32 (U-SE34™ i
Hangerészint Hiités (Magas) a8 54 55 60 G-E24 CU-4E27* (Z-MAZP és (Z-MA3P
Fiités (Magas) a8 54 55 [5) CU-SE47
Méretek Ma x Szé x Mé mm 600x700x210 |600x700x210 | 600x700x210 S -
Netto tomeg kg 1% 14 14 A CZ-MAH? 2 I?ellten egység csa’tlakom]anak 172"l
Csbvezetékek csatlakozdsa | Folyadékcs col (mm) |1/4(6,35) 1/4(6,39) 1/4(6,39) 3/8"re salkitésére hasznlhatd. §
Gazess ol (mm) 13/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) A CZ-MA2P a kiiltéri egyséq csatlakozojanak 3/8"-rél
1/2"-re bévitésére hasznalhato.
A (Z-MA3P a beltéri egység csatlakozéjanak 5/8"-rdl
1/2"-re sziikitésére hasznalhato.
A mindsités koriilményei: Hiités: beltéri hdmérséklet 27 °C DB / 19 °C WB. Hiités: kiiltéri hdmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB. Fiités: beltéri hdmérséklet 20 °C DB. Fités: kiiltéri hdmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: szdraz hdmérd; WB: nedves hGmérd)

1) Az egységek hangnyomasszintjét az egyséq teste eldtt 1 méterrel mérték. A hangnyomésszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es eldirasoknak megfelelden tortént. 2) A téblazatban szerepld specifikaciok 29 Pa (3.0 mmAg) melletti értékeket jeldlnek, amelyek alapértelmezett gyari
beallitésként szolgalnak. Atvalto kapcsold a PCB-n Hi-rdl Shi-ra a 6,0 mmAq-nal nagyobb értékhez.
A miiszaki adatok el6zetes tdjékoztatds nélkiil véltozhatnak.
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A beltéri egység

INTERNET-CSATLAKOZASRA
ELOKESZITVE £ EGYSZERD VEZERLES
BMS RENDSZERREL: Csak az E9 és E12
dlaszthato.

tartalmazza

Alacsony statikus nyomasu, rejtett 2,5kwW 3,2kw 5,0 kW
Beltéri (S-E9PD3EA (S-E12PD3EA (S-ME18PD3EA
Hiitdteljesitmény [Névleges [kW/kGl/h  2,50/2.150 3,4/2.920 5,00/4.300
Fiit6teljesitmény |Névleges kW /kGal/h 3,20/2.752 4,00/3.440 6,80/5.850
Bekotés mm? 4x15-25 4x15-25 4x15
Kiilsd statikus nyomés Csendes-magas / Magas / Kozepes / Alacsony | Pa 110/60/30/20 80/50/25/10 34/78(3,47/7,95)
Levegdmennyiség Hités / fiités m’/h 414/ 486 540/ 630 624 /528 / 444
Hangnyomasszint' Hiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) dB(A) 33/27/124 33/27/24 27/30/4

Fiités (Magas / Alacsony / Csendes-Alacsony) | dB(A) 35/28/25 35/28/25 29/32/41
Hangerdszint Hiités (Magas) dB 49 49 57

Fiités (Magas) dB 51 51 57
Méretek Ma x Szé x Mé mm 235x750 %370 285x 750370 285x 750 (+65) x 370
Nett6 témeg kg 17 17 18
Csdvezetékek csatlakozdsa Folyadékes6 / gazcsé col (mm) 1/4(6,35 1/4(6,35) 1/4(6,35)

Folyadékes6 / gazcsé col (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)

Kiiltéri eqységek a Free Multi kombinaciokhoz

—— ——
.‘- .‘-

RoaRY

Panssoric

Aosztalyd 70A++

energia SEER

megtalaritis

5év
kompresszor
garancia

Hoszhatyi izemmad

4.0A+
- air-15Cas
‘homérséklet mellett

STERONAU FUTES!

CU-2E15PBE (U-2E18PBE CU-3E18PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE vmrea i | i |l
Kiiltéri egység //Inverter+ 3,2-5,6 kW 3,2-64kW 4,5-9,0 kW 4,5-11,0 kW 4,5-13,6 kW 4,5-17,5 kW
Egység CU-2E15PBE CU-2E18PBE CU-3E18PBE CU-4E23PBE CU-4E27PBE CU-5E34PBE
Hiitételjesitmény Névleges (min-max) kw 4,50 (1,50 - 5,20) 5,20 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80-7,30) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00-9,20) 10,00(2,9-11,5)
Névleges (min-max) kCal/h 3.870(1.290-4.470) | 4.472(1.290-4.644) | 4.470(1.548-6.278) 5.850(1.630-7.570) 1 6.880(2.580-7.912)  |8.600 (2.494 - 9.890)
SEER Névleges w/w 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 6,50
Pdesign érték (hiités) 4,50 5,20 5,20 6,80 8,00 10,00
Teljesitményfelvétel hiités Uzemmédban\ Névleges (min-max) kw 1,230(0,250-1,520) 1,490 (0,250-1,540) 1,210 (0,360-2,180) 1,680 (0,340-2,470)  11,980(0,530-2,870) 2,860 (0,550 - 3,860)
Eves dramfogyasztds (hiités) kw 242 280 260 340 400 538
Fiitdteljesitmény Névleges (min-max) kWh/év 15,40 (1,10-7,00) 5,60(1,10-7,20) 6,80 (1,60-8,30) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 12,00 (3,40 - 14,50)
Névleges (min-max) kCal/h 4.640 (950 - 6.020) 4.820 (950 - 6.190) 5.850 (1.200-7.140) 7.130 (2.580 - 9.120) 8.084 (3.612-9.116) 10.320 (2.924 - 12.470)
Scop Névleges ww 4,004 4,00 €1 4,004 4,00€4 4,004 4,00 €4
Pdesign érték -10°C-on kw 4,00 3,80 4,80 5,50 8,00 10,00
Teljesitményfelvétel fiités i 6dl \ Névleges (min-max) kW 1,170(0,210-1,670) ~ |1,300(0,240-1,700)  |1,450(0,320-2,110) 1,850 (0,580-2,600)  |2,080(0,700-3,060) 2,860 (0,530 - 4,240)
Eves dramfogyasztds (fiités) kWh/év 1 1.400 1330 1.680 1.925 2.800 3.500
Aramerésség Hiités A 575 7,10 530 7,50 9,40 13,20
\ Fiités A 5,20 535 6,70 8,80 9,80 13,40
Aramellatas v 230 230 230 230 230 230
Ajanlott biztositék A 16 16 16 20 20 25
Tapkdbel ajanlott keresztmetszete mm? 15 15 25 25 25 35
Hangnyomasszint' Hiités / fiités (Magas) | dB(A) 47 /49 49/51 46/ 47 48 /49 51/52 53/54
Hangerdszint Hiités / fiités (Magas) | dB 62 /64 64 /66 60/61 62/63 67/68 69/70
Méretek Ma x Szé x Mé mm 619 x 824 +70x 299 619x824x229 795x 875 (+95)x320 | 795x 875 (+95)x320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340
Nettd tomeg kg 39 39 n 72 80 81
(sovezetékek csatlakozasa Folyadékeso col (mm) | 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gazcsé col (mm) | 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Hiitokozeg toltotomege R410A kg 1,40 1,40 2,64 2,64 34 34
Szintkiilonhség (beltéri/kiiltéri) Maximum m 10 10 15 15 15 15
Cs6vezetékhossz (dsszesen) Minimum / Maximum ' m 3/30 3/30 3/50 60 80 80
Csdvezetékhossz (egy egységre) Minimum / Maximum ' m 3/20 3/20 3/25 3/25 3/25 3/25
El6toltott cshossz m (Max) |20 20 30 30 45 45
Kiegészitd toltés g/m 15 15 20 20 20 20
Mkadési tartomany \ Hiités (Min./Max.) °C -10/ +46 -10/+46 -10/ +46 -10/+46 -10/+46 -10/+46
‘ Fiités (Min/Max) °C -15/424 -15/424 -15/+24 -15/+24 -15/424 -15/424

Az ErP eldirasokkal kapcsolatos részletes informaciokért keresse fel honlapunkat: http://www.doc.panasonic.de
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 2x1 CU-2E15PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 3,2 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 5,6 kW

Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves iitételjesit (kw) COP | Pdesign Felvett Eves
teljesitménye fogyasztas képesség érték-10°C-on
Ahelyiség | B helyiség | Osszesen (Min - Max) kWh w KWh 230V (A) Mennyiség (\/ora) |Ahelyiség | B helyiség | Osszesen (Min - Max) kWh w kWh 230V (A)
1 helyiség
5 1,60 1,60 (1,10-2,30) 3904 410 (220 - 600) 205 1,95 10 2,60 2,60(0,70 - 3,80) 377K 690 (170-1.110) 345 3,05
7 2,00 2,00(1,70-2,90) 3854 520 (220 - 750) 260 245 13 320 3,20(0,70 - 4,80) 376K 850 (170 - 1.410) 425 375
9 2,50 2,50(1,10-3,50) 3BA 670 (220 - 1.000) 335 3,15 15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,508 1.030(170-1.700) | 515 4,55
9 2,80 2,80(1,70-3,50) 3BA 750 (220 - 1.000) 375 3,50 16 4,00 4,00(0,70 - 5,50) 3488° 1.150(170-1.700) | 575 510
12 3,20 3,20 (1,10 - 4,00) 3480 920 (220 - 1.220) 460 430 18 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,608° 1.250(170-1.810) | 625 5,55
2 helyiség
5+5 160 160 3,20(1,50-4,00) 376K 850 (250 - 1.100) 425,00 4,00 10410 2,60 260 5,40(1,10-7,00) 460 1.130(210-1.710) | 565 5,00
5+7 1,60 2,00 3,60 (1,50 - 4,50) 3N 970 (250 - 1.280) 485,00 455 10+13 2,40 3,00 5,40(1,10-7,00) 458K 1.180(210-1690) | 590 525
5+9' 1,60 2,50 4,10(1,50-5,10) 3630 1.130 (250 - 1.480) 565,00 530 10+15 2n 3,29 5,40(1,10-7,00) 458 K° 1.180 (210 - 1.690) 590 525
5+9 1,60 280 4,40(1,50-5,20) 361N 1.220(250- 1520 |610,00 570 10+16 19 344 5,40(1,10-7,00) 458K 1.180(210-1690) | 590 525
5+12 1,50 3,00 4,50(1,50-5,20) 3,664 1.230(250-1.520) 615,00 575 10417 1,80 3,60 5,40 (1,10-7,00) 458K 1.180 (210 - 1.690) 590 525
7+7 2,00 2,00 4,00(1,50-5,00) 367N 1.090(250-1460) | 545,00 5,10 13+13 270 270 5,40(1,10-7,00) 4628 1.170(210-1670) | 585 5,20
7+9' 2,00 2,50 4,50(1,50- 5,20) 6,5 €| 4,50 1.230(250- 1.520) 242,00 575 13+15 2,40 3,00 5,40(1,10-7,00) 4,0 €| 4,00 1170 (210- 1.670) 1.400 520
7+9 185 265 4,50(1,50-5,20) 3,66A° 1.230(250- 1520 |615,00 575 12416 225 3,15 5,40(1,10-7,00) 462K 1.170(210-1670) | 585 5,20
7+12 175 275 4,50(1,50-5,20) 3,66A° 1.230(250-1520) | 615,00 575 11416 2,10 330 5,40(1,10-7,00) 462K 1.170(210-1670) | 585 5,20
9'+9' 225 225 4,50(1,50-5,20) 6504 4,50 1.230(250-1520) | 242,00 575 15+15 270 270 5,40(1,10-7,00) 4,0 €| 4,00 1.170(210-1670) | 1400 5,20
9'+9 2,10 240 4,50(1,50-5,20) 3,66A° 1.230(250-1520) | 615,00 575 14415 2,55 285 5,40(1,10-7,00) 462K 1.170(210-1670) | 585 520
9+9 225 225 4,50(1,50-5,20) 3,66A° 1.230(250-1520) | 615,00 575 15+15 270 270 5,40(1,10-7,00) 462K 1.170(210-1670) | 585 5,20
1) Etherea, 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomast, rejtett késziilékhez 2) Padlokonzolos késziilékekt
Free Multi 2x1 CU-2E18PBE CU-2E18PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 3,2 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 6,4 kW
Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett teljesitmény Eves A 6sség | Paraelvond Fiitdteljesitmény (kW) COP | Pdesign Felvett Eves A o
teljesitménye fogyasztas képesség érték-10°C-on
Ahelyiség | Bhelyiség | Osszesen (Min - Max) kWh w kWh 230V (A) iség (I/6ra) | Ahelyiség | Bhelyiség | Osszesen (Min - Max) kwWh w kWh 230V (A)
1 helyiség
5 1,60 1,60(1,10-2,30) 3904 410(220- 600) 205 195 10 2,60 2,60 (0,70 - 3,80) 3R 690(170-1.110)  |345 3,05
7 2,00 2,00(1,10-2,90) 3,854 520(220 - 750) 260 245 13 3,20 3,20(0,70 - 4,80) 376K 850 (170 - 1.410) 425 375
9' 250 2,50(1,10-3,50) 33N 670 (220 - 1.000) 335 315 15 3,60 3,60 (0,70 - 5,50) 3,508 1.030(170-1.700) | 515 4,55
9 280 2,80(1,10-3,50) 338 750 (220 - 1.000) 375 3,50 16 4,00 4,00(0,70-5,50) 3488 1150 (170-1.700) | 575 5,10
12 3,20 3,20(1,10- 4,00) 3480 920 (220-1.220) 460 430 18 4,50 4,50 (0,70 - 6,20) 3,608 1.250(170-1.810) | 625 555
2 helyiség
5+5 1,60 1,60 3,20(1,50-4,00) 3768 850 (250-1.100) o5 400 10+10 260 260 5,20(1,10-7,00) 4608 1130(210-1710) | 565 5,00
5+7 160 2,00 3,60 (1,50 -4,50) 3NK 970 (250 - 1.280) 485 455 10413 240 3,00 5,40 (1,10-7,00) 458K 1.180(210-1.690) | 590 525
5+9' 1,60 250 4,10(1,50-5,10) 3630 1130(250-1480) | 565 530 10+15 21 3,29 540(1,10-7,00) 4580 1.180(210-1.690) | 590 525
5+9 1,60 2,80 4,40 (1,50 -5,20) 3614 1.220(250-1520) | 610 5,70 10416 19 344 5,40 (1,10-7,00) 458K 1.180(210-1.690) | 590 525
5+12 150 3,00 4,50(1,50-5,20) 3,660 1230(250-1520)  |615 575 10+17 1,80 3,60 5,40(1,10-7,00) 458K 1.180(210-1.690) | 590 525
7+7 2,00 2,00 4,00 (1,50 -5,00) 3678 1090 (250-1.460) | 545 5,10 13+13 2,70 2,70 5,40 (1,10-7,00) 462K 1.170(210-1.670) | 585 5,20
7+9' 2,00 250 4,50(1,50-5,20) 3,660 1230(250-1520)  |615 575 13415 240 3,00 540(1,10-7,00 460K 1170(210-1670) | 585 5,20
7+9 185 265 4,50(1,50-5,20) 3664 1.230(250-1520) | 615 575 12416 225 35 5,40(1,10-7,00) 462K 1.170(210-1.670) | 585 5,20
7+12 1200 1320 480 (1,50-5,30) l6s0€ 520 1520(250-1.580) | 280 7,10 13+18 215 345 5,60 (1,10-7,20) 404G 420 1210Q10-1700) | 1470 535
9+9' 2,50 2,50 4,80 (1,50 5,20) 347K 1440(250-1520) | 720 670 15415 280 280 5,60(1,10-7,20) 463K 1210(210-1.700) | 605 535
9+¢ 245 [275 4,80 (1,50-5,20) |65 @ [520 1520(250-1.580) | 280 7,10 15+16 265 29 5,60 (1,10-7,20) 40€ 420 12100210-1700) 1470 535
9'+12 230 2,90 5,00(1,50-5,30) 30K 1520(250-1.580) | 760 7,10 15417 245 35 5,60(1,10-7,20) 463K 1210(210-1.700) | 605 535
P+9 2,60 2,60 4,80 (1,50-5,20) 3420 1520(250-1.580) | 760 7,10 16+16 280 280 5,60(1,10-7,20) 463K 1210(210-1.700) | 605 535
9+12 245 275 5,00(1,50-5,30) 308 1520(250-1.580) | 760 7,10 15+16 260 3,00 5,60(1,10-7,20) 463N 1210(210-1.700) | 605 535
12+12 2,60 2,60 5,20 (1,50- 5,40) 3420 1520(250-1.580) | 760 7,10 16+16 280 2,80 5,60(1,10-7,20) 463K 1210(210-1.700) | 605 535

1) Etherea, 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomadsu, rejtett ké




Free Multi 3x1 CU-3E18PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 9,0 kW

Abeltéri Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett teljesil Eves F jesit (kw) coP Pdesign Felvett Eves f Aramerésség
egység fogyasztas képesség érték-10°C-on teljesitmény ogyasztas
teljesitménye s pelyiség | B helyiség | C helyiség | Gsszesen (Min - Max) Wwh W KWh 20V(A) | Mennyiség(Véra) | Ahelyiség |B helyiség | Chelyiség | Osszesen (Min - Max) KWh w KWh 230V ()
1helyiség
5 1,60 1,60 (1,30-2,30) 4,004 400 (250 - 640) 200 2,00 10 2,60 2,60 (1,20-3,20) 4338 600 (300 - 960) 300 3,00
7 2,00 2,00(1,80-2,90) 4,00 N 500 (340 - 810) 250 2,50 13 3,20 3,20(1,20-4,10) 432K 740(300-1.230) |370 3,70
9' 2,50 2,50 (1,80 -2,90) 397K 630 (340- 810) 315 3,00 15 3,60 3,60 (1,20-4,30) 383 940 (300-1.230) | 470 4,50
Ea 2,80 2,80(1,80-2,90) 4004 700 (340 - 810) 350 330 16 4,00 4,00 (1,20 - 4,30) 3818 1.050 (300-1.230) | 525 520
12 3,20 3,20(1,80- 3,80) 4,004 800 (340 - 1.360) 400 370 18 4,50 4,50(1,20- 5,80) 3,66 A 1.230 (300 - 2.100) | 615 5,80
15 4,00 4,00 (1,80 -4,30) 3BA 1.240 (340-1.990) | 620 5,60 23 5,60 5,60 (1,20 6,80) 3,26C 1.720 (300 - 2.930) | 860 7,70
18 5,00 5,00(1,90-5,70) 33K 1.550 (340-2.130 | 775 6,80 2,7 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 3,24C 2.100 (300 - 2.520) | 1050 9,20
2 helyiség
545 1,60 1,60 3,20(1,80-6,20) 1928 650 (330 - 2.090) 325 3,00 1,0+1,0 2,60 2,60 5,20(1,40-7,00) 4190 1.240 (340-1.930) | 620 570
5+7 1,60 2,00 3,60(1,80-6,20) 450K 800 (330- 2.050) 400 3,70 10+13 249 311 5,60 (1,40-7,00) 402K 1360 (330-1.900) | 680 630
549 1,60 2,50 4,10(1,80-6,20) 427K 960 (330 - 2.050) 480 4,30 10+15 2,42 378 6,20 (1,40-7,00) 403K 1,540 (330-1.900) | 770 710
5+9 1,60 280 4,40(1,80-6,20) 400K 1.100(330-2.050) | 550 4,90 10+16 233 407 6,40 (1,40-7,00) 398K° 1.610(330-1.900) | 805 7,40
5+12 1,60 3,0 4,80 (1,80-6,30) 3R 1.290 (330 - 2.060) 645 570 10+18 213 4,27 6,40 (1,40-7,30) 4108 1560 (310-1.990) | 780 720
5+15 149 37 5,20 (1,90 - 6,40) 3518 1480 350-2.100) | 740 6,50 09+22 194 486 6,80 (1,40-7,30) 4,058 1.680 (310-1.980) | 840 7,80
5+18 126 3,94 5,20(1,90-6,80) 406K° 1280 (340-2.040) | 640 5,60 08+23 165 515 6,80 (1,40 8,00) 482K 1,540 (240-2.090) | 770 7,10
7+7 2,00 2,00 4,00(1,80-6,20) 4308 930 (330- 2.010) 465 420 13+13 2,90 2,9 5,80 (1,40-7,00) 408 1380(320-1.890) | 690 6,40
7+9 2,00 250 4,50 (1,80- 6,20) 395K 114033020100 |570 510 13415 284 3,56 6,40 (1,40-7,00) 4,00 1.600 (320-1.890) | 800 7,40
7+9 2,00 2,80 4,80 (1,80 6,20) 3NK 1.290(330-2010) | 645 5,70 13+16 267 373 6,40 (1,40-7,00) 4,008 1.600 (320-1.890) | 800 7,40
7+12 2,00 3,20 5,20 (1,80-6,30) 64 €= |520 1480(330-2020) | 260 6,50 13418 262 418 6,80 (1,40-7,30) 38€8 480 1.680(310-1.980) | 1.680 7,80
7+15 173 347 5,20(1,90-6,40) 361K 1.440(350-2.060) | 720 630 11420 227 453 6,80(1,40-7,30) 4058 1.680 (280- 1.940) | 840 7,80
7+18 149 371 5,20(1,90-6,80) 406K° 1.280(340-2.040) | 640 560 09+22 194 486 6,80 (1,40-8,00) 444K 1530 (240- 2.080) | 765 7,10
949" 250 2,50 5,00(1,80-6,20) 357K 1.400(330-2.010) | 700 6,10 15+15 3,40 3,40 6,80 (1,40-7,00) 393K 1.730(320-1.890) | 865 8,00
9+ 245 275 5,20 (1,90-6,20) 64€=* 520 1520 360-2.010) | 760 6,70 15+16 321 3,59 6,80 (1,40-7,00) 38€ 480 1730 (320- 1.890) | 1.680 8,00
9412 228 2,9 5,20(1,90-6,30) 3518 1480 350-2.020) | 740 6,50 15+17 298 38 6,80 (1,40-7,30) 4054 1.680(310-1.980) | 840 780
9+15 2,00 3,20 5,20(1,90-6,40) 361K 1440 350-2.060) | 720 630 13+18 262 418 6,80 (1,40-7,30) 405K 1.680 (280-1.940) | 840 7,80
9'+18 173 347 5,20(1,90-6,80) 4,06 A° 1.280 (340 - 2.040) 640 5,60 11+20 2,27 4,53 6,80 (1,40 - 8,00) 4440 1.530 (240-2.080) | 765 710
F+9 2,60 260 5,20 (1,90-6,20) 30K 1520(360-2.010) | 760 6,70 16+16 340 3,40 6,80 (1,40-7,00) 3934 1.730(320-1890) | 865 8,00
F+12 243 277 5.20(1,90-6,30) 3518 1.480 (350 - 2.020) 740 6,50 15+16 317 3,63 6,80 (1,40-7,30) 405K 1.680(310-1.980) | 840 7,80
F+15 214 3,06 5,20(1,90-6,40) 3618 1440 350-2.060) | 720 630 14+17 280 4,00 6,80 (1,40-7,30) 4,058 1680 (280-1.940) | 840 7,80
P +18 187 333 5.20(1,90-6,80) 406K 1.280 (340 - 2.040) 640 5,60 12+19 244 436 6,80 (1,40 - 8,00) 444K 1530 (240-2.080) | 765 710
12+12 2,60 2,60 5,20(1,90-6,40) 3NN 1400 350-2.020) | 700 6,10 16+16 3,40 340 6,80 (1,40-7,50) 4,07 K 1.670(270-2.000) | 835 7,70
12+15 231 289 5,20 (1,90-6,50) 3R 1.400 (350 - 2.070) 700 6,10 15+17 3,02 378 6,80 (1,40-7,50) 4108 1.660 (260 - 2.000) | 830 7,70
12+18 2,03 3,17 5,20(1,90-6,90) 4198 1240 360-2.040) | 620 540 13+18 265 415 6,80 (1,40-8,00) 4508 1510 (240-2.020) | 755 7,00
15+15 2,60 260 5,20(1,90-6,50) 3NN 1400 350-2070) | 700 6,10 16+16 3,40 340 6,80 (1,40-7,60) 420K 1.620(260-2.030) | 810 7,50
15+18 231 289 5,20(1,90-6,90) 4198 1240 360-2.040) | 620 540 15+17 3,02 378 6,80 (1,40 8,00) 453K 1,500 (240-2.020) | 750 6,90
3 helyiség
5+5+5 1,60 1,60 1,60 4,80 (1,80-7,20) 457K 1.050(360-2.130) | 525 4,70 10+10+10 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,50-8,10) 464K 1.460 (290 - 2.040) | 730 6,70
5+5+7 1,60 1,60 2,00 5,20(1,80-7,30) 70042’ 5,0 1.200(360-2.180) | 260 530 10+10+13 2,09 2,09 262 6,80 (1,60 - 8,30) 4,004€" 4,80 1.450 (320 - 2.110) [ 1.680 6,70
5+5+9' 146 146 228 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200(390-2.090) | 600 530 09+09+15 191 191 298 6,80 (1,60 - 8,30) 469K 1.450 320-2.110) | 725 6,70
54549 139 139 28 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390-2.090) | 600 530 09+09+15 181 181 318 6,80 (1,60 - 8,30) 469K 1.450 320-2.110) | 725 6,70
5+5+12 130 130 2,60 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200(390- 2.040) | 600 530 08+08+16 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,60 - 8,30) 476K 1.430 310- 2.040) | 715 6,60
5+5+15 1,16 1,16 2388 5,20(1,80-7,30) 433K 1.200 (390-2.090) | 600 530 07+0,7+17 151 151 378 6,80 (1,60 - 8,30) 479K 1.420 (310 - 2.040) | 710 6,60
5+5+18 1,01 1,01 318 5,20(1,80-7,30) 464K 1.120 (420-1.910) | 560 5,00 07+07+18 133 133 414 6,80 (1,60 - 8,30) 5158 1.320 (360 - 1.900) | 660 6,10
S5+7+7 148 1,86 1,86 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390-2.090) | 600 530 09+12+12 1,94 243 243 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
5+7+9' 136 1,70 214 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390- 2.090) | 600 5,30 09+11+14 178 223 279 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
54749 130 163 221 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390-2.090) | 600 530 08+10+15 169 213 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 42K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
5+7+12 122 153 2,45 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390 - 2.000) | 600 5,30 08+10+15 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,60 - 8,30) 4798 1.420 (310 - 2.040) | 710 6,60
5+7+15 109 137 274 5,20(1,80-7,30) 433K 1.200(390-2.090) | 600 530 07+09+16 143 179 3,58 6,80 (1,60 - 8,30) 479K 1.420 (310-2.030) | 710 6,60
5+7+18 0,97 121 3,02 5,20(1,80-7,30) 464K 1.120 (420-1.860) | 560 5,00 07+08+17 127 1,58 3,95 6,80 (1,60 - 8,30) 5194 1.310 (360 - 1.900) | 655 6,00
5+49'+9" 1,26 197 197 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200(390-2.090) | 600 530 08+13+13 1,64 258 258 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
5+9'+9 121 1,88 211 5,20 (1,90 -7,20) 4338 1.200 (390-2.090) | 600 5,30 08+12+14 1,58 2,46 2,76 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
549'+12 114 178 2,28 5,20(1,80-7,30) 433K 1.200(390-2.090) | 600 530 07+11+15 149 233 2,98 6,80 (1,60 - 8,30) 4798 1.420 (310 - 2.040) | 710 6,60
5+9'+15 1,03 1,60 257 5,20(1,80-7,30) 4338 1.200 (390-2.090) | 600 530 07+10+16 134 2,10 336 6,80 (1,60 - 8,30) 479N 1.420 (310-2.030) | 710 6,60
549+9 1,16 2,02 2,02 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200(390-2.090) | 600 530 07+13+13 152 264 264 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.060) | 720 6,60
5+9+12 1,09 192 219 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390 -2.000) | 600 530 07+12+14 14 251 286 6,80 (1,60 - 8,30) 479N 1.420 (310 - 2.040) | 710 6,60
5+9+15 0,99 173 248 5,20 (1,80-7,30) 433K 1.200(390-2.090) | 600 530 07+11+15 129 227 3,24 6,80 (1,60 - 8,30) 4798 1.420 (310- 2.030) | 710 6,60
5+12+12 1,04 2,08 2,08 5,20(1,80-7,30) 448N 1.160 (390-2.040) | 580 510 07+13+13 136 272 272 6,80 (1,60 - 8,30) 436N 1.400 (320 - 2.010) | 700 6,50
5+12+15 0,95 189 236 5,20 (1,80-7,30) 448K 1160 (390- 2.040) | 580 510 07+12+15 1,24 247 3,09 6,80 (1,60 - 8,30) 486 A 1.400 (320 - 2.000) | 700 6,50
T+7+7 173 173 173 5,19(1,90-7,20) 4338 1.200 (390 - 2.040) | 600 530 TI+11+11 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4NN 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
74749 1,60 1,60 2,00 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200(390-2.040) | 600 530 10+10+13 2,09 2,09 262 6,80 (1,60 - 8,30) 4728 1.440 (310- 2.050) | 720 6,60
T+7+9 1,53 153 214 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390 - 2.040) | 600 530 10+10+14 2,00 2,00 280 6,80 (1,60 - 8,30) 40N 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
T+7+12 144 1,44 232 5,20(1,90-7,20) 448K 1160 (390- 2.000) | 580 510 09+0,9+15 189 1,89 3,02 6,80 (1,60 - 8,30) 4798 1.420 (310- 2.030) | 710 6,60
T+7+15 130 130 2,60 5,20(1,80-7,30) 448K 1.160 (390 - 2.040) | 580 510 08+08+16 170 1,70 340 6,80 (1,60 - 8,30) 482K 1.410 (320 - 2.020) | 705 6,50
7+7+18 1,16 1,16 288 5,20(1,80-7,30) 464K 1.120 (420- 1.860) | 560 5,00 07+0,7+17 151 151 378 6,80 (1,60 - 8,30) 5194 1.310 (360 - 1.890) | 655 6,00
7+49'+9' 148 1,86 1,86 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390 - 2.040) | 600 530 09+12+12 1,94 243 243 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
7+9'+9 142 178 2,00 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390 - 2.040) | 600 530 09+1,1+13 1,86 233 261 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
749'+12 135 169 2,16 5,20(1,90-7,20) 448K 1.160 (390 - 2.000) | 580 510 09+11+14 176 221 283 6,80 (1,60 - 8,30) 479K 1.420 (310- 2.030) | 710 6,60
7+9'+15 122 1,53 2,45 5,20(1,80-7,30) 448K 1.160 (390 - 2.040) | 580 5,10 08+10+15 1,60 2,00 3,20 6,80 (1,60 - 8,30) 41828 1.410 (320 - 2.020) | 705 6,50
7+9+9 136 192 192 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390 - 2.040) | 600 530 09+12+12 178 251 251 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
7+9+12 130 182 2,08 5,20(1,90-7,20) 448K 1.160 (390 - 2.000) | 580 5,10 08+12+13 1,70 238 272 6,80 (1,60 - 8,30) 4798 1.420 (310-2.030) | 710 6,60
T+9+15 118 1,65 237 5,20(1,80-7,30) 448K 1.160 (390 - 2.040) | 580 510 07+11+15 155 2,16 3,09 6,80 (1,60 - 8,30) 482K 1.410 (320 - 2.020) | 705 6,50
T+12+12 1,24 1,98 1,98 5,20(1,80-7,30) 448K 1.160 (390-2.000) | 580 5,10 08+13+13 162 259 259 6,80 (1,60 - 8,30) 486K 1.400 (320 - 2.000) | 700 6,50
9'+9'+9' 173 173 173 5,19(1,90-7,20) 433K 1.200(390- 2.040) | 600 530 T1+11+11 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4R 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
9'+9'+9 1,67 167 1,86 5,20(1,90-7,20) 4338 1.200 (390-2.040) | 600 530 T1+11+12 2,18 2,18 244 6,80 (1,60 - 8,30) 40N 1.440 (310-2.050) | 720 6,60
9'+9'+12 159 159 2,02 5,20(1,90-7,20) 448K 1.160 (390 - 2.000) | 580 510 10+10+13 2,07 2,07 2,66 6,80 (1,60 - 8,30) 479K 1.420 (310- 2.030) | 710 6,60
9'+9'+15 1,44 144 232 5,20(1,80-7,30) 448N 1.160 (390-2.040) | 580 510 09+09+15 189 189 3,02 6,80 (1,60 - 8,30) 482N 1.410 (320 - 2.020) | 705 6,50
9'+9+9 1,60 180 1,80 5,20(1,90-7,20) 433K 1.200 (390 - 2.040) | 600 5,30 10+12+12 2,10 235 235 6,80 (1,60 - 8,30) 472K 1.440 (310- 2.050) | 720 6,60
9+ 9 +12 1,53 n 1,96 5,20(1,90-7,20) 448N 1.160 (390-2.000) | 580 510 10+11+13 2,00 224 2,56 6,80 (1,60 - 8,30) 479N 1.420(310-2.030) | 710 6,60
9'+12+12 1,46 187 187 5,20(1,80-7,30) 448K 1.160 (390 - 2.000) | 580 510 09+12+12 192 244 244 6,80 (1,60 - 8,30) 486K 1.400 (320 - 2.000) | 700 6,50
P+ +9 173 173 173 5,19(1,90-7,20) 4338 1.200 (390-2.040) | 600 530 11+11+1,1 2,26 2,26 2,26 6,78 (1,60 - 8,30) 4NN 1.440 (310 - 2.050) | 720 6,60
P+ +12 1,65 165 1,90 5,20(1,90-7,20) 448K 1.160 (390- 2.000) | 580 510 T1+1,1+12 2,16 2,16 248 6,80 (1,60 - 8,30) 479K 1420 (310-2.030) | 710 6,60
1) Etherea, 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomdsd, rejtett késziilékhez 2) Padlo késziilékekk
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 4x1 CU-4E23PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatla

koztatott teljesitmény: 11,0 kW

A beltéri egység | Hiitdteljesitmény (kW) EER Pdesign Felvett Eves képesség i (kw) ((]2 Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye teljesitmény | fogyasztas Helyiség érték-10°C-on | teljesitmény fogyasztas

A B [C D |dsszesen (Min-Max) kWh w kWh 230V (A) iség(/6r)) (A B [C D |Osszesen (Min-Max) KkWh w KWh 230V (A)
1helyiség
5 1,60 1,60 (1,30-2,30) 40K 400 (250-640) | 200 200 1,00 260 2,60 (1,20-3,20) 4BK 600 (300 - 960) 300 3,00
7 200 2,00(1,80-2,90) 40K 500(340-810) | 250 250 130 320 3,20(1,20-4,10) 43K 740(300-1.230) 370 3,70
9 250 2,50 (1,80-2,90) 397K 630(340-810) 315 320 1,50 3,60 3,60 (1,20-4,30) 38R 940(300-1.230) | 470 470
Ed 280 2,80 (1,80-2,90) 40K 700 (340-810) 350 3,50 1,60 400 4,00(1,20-4,30) 3818 1.050(300-1230) |25 520
] 320 3,20 (1,80-3,80) 4004 800 (340-1.360) | 400 390 1,80 450 4,50(1,20-5,80) 366K 1.230(300-2.100) | 615 600
15 400 4,00(1,80-4,30) 3B 90) 620 5,80 230 5,60 5,60 (1,20- 6,80) 326C 1.720(300-2930) | 860 300
18 500 5,00 (1,90-5,70) 33N 30) 775 7,20 2,70 680 6,380 (1,20-6,90) 34C 2100 (300-2520) | 1.050 9,70
2 6,00 6,00 (1,90-6,20) 296C 2,030 (340 - 2.330) 1015 9,20 330 850 850(1,30-9,0) 3548 2400 (620-2.530) | 1.200 11,10
2 helyiség
5+5 160|160 3,20 (1,90- 6,40) 508 630 (270-2010) [315 3,00 1,00+1,00 260|260 5,20(2,70-9,80) 400K 1.300(660-2920) | 650 610
5+7 160|200 3,60 (1,90- 6,40) 468K 770(270-1970) | 385 3,60 1,00+130 258 322 5,80 (2,70-9,80) 39K 1480 (650-2920) | 740 690
5+9' 160|250 4,10(1,90-6,40) [XiIN 930/(270-1.970) | 465 420 1,00+1,50 238 (372 6,10(2,70-9,80) 386K 1.580(650-2920) | 790 740
5+9 160|280 4,40(1,90-6,40) 4R 1.070 (270-1970) 535 480 1,00 +1,60 222 (388 6,10(2,70-9,80) 386 1.580(650-2920) | 790 740
5+12 160 (320 4,80 (1,90-6,90) 387K 1.240 (270 - 2.360) 620 5,50 1,00+1,80 213 (427 640 (2,70-9,90) 395K 1.620(630-2930) | 810 750
5415 160|400 5,60 (190-6,90 333 1.680 (270 - 2320)] 840 750 1,00+230 229 |51 8,00(2,70-9,90) 3608 2220 (630-2.930) | 1110 10,20
5418 160 500 6,60 (2,00-7,50) 324K 2,040 (280 - 2.400) 1.020 9,00 1,00 +2,70 206|644 850 (2,80- 10,20) 3,768 2260 (560-2.900) | 1.130 10,40
5420 143|537 6,380 (2,00-7,50) 3128 2.180 (280 - 2.400) 1090 9,60 090+2,9 179|671 8,50 (2,80-10,20) 376K 2260 (560-2.900) | 1.130 10,40
747 200 (2,00 400(190- 640 [ 900 (270-1.940) | 450 410 130+130 290 2% 5,80(2,70-9,80) 403K 1440 (640-2930) | 720 670
749" 200|250 4,50 (1,90-6,40) 409K 1.100 (270 - 1.940)] 550 490 130+1,50 271 (339 6,10(2,70-9,80) 389 1570 (640-2930) | 785 730
749 200|280 4,80 (1,90- 6,40) 3874 1240 (270 - 1940)] 620 550 1,30+ 1,60 267 373 6,40(2,70-9,80) 38K 1.670(640-2930) | 835 7,80
7412 200 (320 5,20 (1,90-6,90) 3614 1440 (270-2320) 720 640 130+1,80 269|431 7,00(2,70-9,90) 376K 1.860 (630-2930) | 930 860
7415 200|400 6,00(1,90-6,90) 3,178 1.890 (270 - 2280)] 945 830 130+230 273|547 820(2,70-9,90) 3,588 2290(620-2.930) | 1.145 10,60
7418 194 486 | 6,80 (2,00-7,50) 58 (680 2,180 (280- 2350)] 340 9,60 130+2,60 28607 | 850(2,80-10,20) 3aa 550 2260 (560-2.890) | 1.925 1040
7420 170|510 6,380 (2,00-7,50) 3128 2.180 (280 - 2350) 1.090 9,60 1,10+2,80 212 (638 8,50 (2,80- 10,20) 3768 2260 (560-2.890) | 1.130 1040
EET) 250 2,50 5,00(1,90-6,80) 3680° 1360 (270-2.310) 680 6,00 1,50+ 1,50 320 (320 6,40(2,70-9,80) 38K 1.670(640-2930) | 835 780
9+ 250|280 5,30 (1,90-6,80) EIN 1510 (270-2.310)[ 755 670 1,50 +1,60 330 (3,70 7,00(2,70-9,80) 374K 1870 (640-2930) | 935 860
9412 250 (3,20 5,70 (1,90-6,90) 3318 1.720(270-2.320) 860 7,60 1,50 +1,80 355 455 810(2,70-9,90) 3,608 2250 (630-2.930) | 1125 1040
9'+15 250 |40 6,50 (1,90-6,90) 281C 2310 (270 - 2.280) 1.155 10,10 1,50 +230 327 |53 8,50(2,70-9,90) [348%° 2440 (620-2.930) | 1.220 1130
9418 227|453 6,380 (1,90-7,50) 3,128 2.180 (260 - 2350) 1.090 9,60 1,50 +2,50 283|567 8,50 (2,80- 10,20) 3,768 2260 (560 - 2.890) | 1.130 1040
9'+21 200|480 6,80 (1,90-7,50) 3128 2180 (260 - 2350) 1.090 9,60 130+2,60 250 6,00 8,50 (2,80-10,20) 376K 2260 (560-2.890) | 1.130 1040
9+ 280|280 5,60 (1,90- 6,80) 326K 1720 (270-2.310)] 860 7,60 1,60 +1,60 400|400 8,00(2,70-9,80) 3548 2260 (640-2.930) | 1.130 1040
F+12 280 (3,20 6,00(1,90-6,90) 3098° 1.940 (270 -2320) 970 850 1,60+ 1,80 397|453 8,50 (2,70-9,90) 3488 2440 (630-2.930) | 1.220 11,30
9415 280 (400 | 6,80 (1,90-6,90) 56€8 680 2650 (270 - 2.280) 340 11,60 1,60 +230 350 (500 | 850(2,70-9,90) 33@ 550 2440 (620-2.930) | 1.925 1130
F+18 244|436 6380(190-7,50) 3128 2180 (260- 2.350) 1.09 9,60 1,50+ 2,40 305|545 8,50 (2,80-10,20) 376K 2260 (560-2.890) | 1.130 1040
g2 216|464 6,380 (1,90-7,50) 3128 2.180 (260 - 2350) 1.090 9,60 140+2,50 270|580 8,50 (2,80- 10,20) 376K 2260 (560-2.890) | 1.130 1040
2+12 320 (320 6,40 (1,90-7,00) 295C 2170 (270 - 2.280) 1.085 9,50 180 +1,80 425 (425 8,50 (2,80-10,00) 3,568 2390 (640-2.930) | 1.195 11,00
2415 300 (378 6,380 (1,90-7,10) 217D 2510 (270-2370) 1255 11,00 1,70 +2.20 378|472 8,50 (2,80- 10,00) [3568° 2390 (600-2.930) | 1.195 11,00
12+18 265|415 6,380 (2,00-7,60) 35K 2090 (280 - 2.360) 1.045 920 1,60 +2,40 33 |58 8,50 (2,80- 10,30) 3868 2200 (540-2.880) | 1.100 10,10
+2 237|483 6,80 (2,00-7,60) 35K 2090 (280 - 2.360) 1.045 920 1,50+2,50 29 554 8,50 (2,80-10,30) 386K 2200 (540-2.880) | 1.100 10,10
5415 340 340 6,380 (1,90-7,10) 271D 2510 (260 - 2.330) 1255 11,00 190+190 425|425 8,50 (2,80- 10,00) 3576 2380 (600-2.890) | 1.190 11,00
15+18 300 (378 6,380 (2,00-7,60) 35K 2090 (280- 2.310) 1.045 920 1,70+2,20 378|472 8,50 (2,80-10,30) 388K 2190 (540-2.870) | 1.095 10,10
5421 272|408 6,380 (2,00-7,60) 35K 2090 (280-2310) 1045 920 1,60 +230 340|510 8,50 (2,80~ 10,30) 3888 2190 (540-2.870) | 1.095 10,10
18418 340 (340 6,80 (2,10-8,10) 366K 1.860 (320 -2.370) 930 820 1,90+ 1,90 425 425 8,50 (2,80-10,50) 415K 2050(510-2.780) | 1.025 9,50
8+21 309 371 6,80(2,10-8,10) 3,664 1.860 (320- 2370 930 820 1,70+2.20 386|464 8,50(2,80-10,50) 415K 2050 (510-2.780) | 1.025 9,50
3 helyiség
5+5+5 160 (160 [1,60 4,80(1,90-8,00) 4nK 1.020 (270 2.500) 510 460 100+1,00+41,00 (260 [260 260 7,80 (330 10,40 41K 1.900 (640 2.860) | 950 8380
54547 160 160 2,00 5,20 (1,90-8,00) 448K 1.160 (270 - 2460)] 580 520 100+100+130 258 258 324 8,40 (3,30 10,40 396K 2120 (640-2.850) | 1.060 980
5+5+9 160 (160 |2,50 5,70 (1,90-8,00) 410K 1.390 (270 - 2460) 695 620 100+100+150 239 (239|372 8,50 (3,30 10,40 394K 2160 (640- 2.850) | 1.080 10,00
5+5+9 160 160|280 6,00(1,90-8,00) 397K 1510 (2702460 755 670 100+100+1,60 1227 227 3% 850(3,30- 1040 394K 2160 (640 - 2.850) | 1.080 10,00
S+5+12 160 160 3,20 6,40 (1,90-8,00) 38R 1,680 (270-2.370)] 840 7,50 100+1004180 (213 (213 424 8,50 (3,30- 10,40 4058 2.100(630-2.830) | 1.050 9,70
545415 151 (151 (378 6,80(1,90-8,10) 356 1.910 (270 2460)] 955 840 10041004220 (189 189 |47 8,50(3,30-10,50) 407K 2090 (620-2.860) | 1.045 9,60
5+5+18 1313 404 6,80(2,00-8,50) 384 1.770 (320 2.420)] 885 780 080+080+240 166 166 5,18 850 (3,20-10,60) 434K 1,960 (600-2720) | 980 9,00
5+5+20 118 (118|444 6,80(2,00-8,50) 38R 1.770 (320 - 2420) 885 7,80 070+070+250 148 |148 |554 8,50(3,20-10,60) 434K 1,960 (600-2.720) | 980 9,00
54747 160 200 2,00 5,60 (1,90- 8,00) 420K 1310 (270 2.460)] 655 580 10041304130 242 (304|304 850(3,30-1040) 395K 2150 630-2.840) | 1.075 990
5+7+9" 160 (2,00 250 6,10(1,90-8,00) 3914 1.560 (270 - 2.460) 780 6,90 1,00+130+1,50 23 279 388 8,50(3,30-10,40) 395K 2150 (630-2.840) | 1.075 990
547+ 160 200 280 6,40 (1,90-8,00) 3708 1.730 (270 2460)] 865 7,70 10041304160 (212 266 372 8,50(3,30-10,40) 395K 2150 630-2.840) | 1.075 990
S+7+12 160 200 [3,20 6,80(1,90-8,00) 64 (680 1,910 (270-2.370) 340 840 100+130+1,80 2,00 [250 |40 850 (3,30-10,40) 380 550 2090 (620-2.780) | 1.925 9,60
547415 143179 (358 6,380 (1,90-8,10) 3561 1.910(270-2420) 955 840 090+1204210 179|224 | 447 8,50 (3,30- 10,50) 409K 2080 (620-2.810) | 1.040 9,60
S+7+18 127 158 (3,9 6,80 (2,00-8,50) 395K 1,720 (320 - 2420) 860 7,60 080+100+230 158 198 |49 8,50 (3,20- 10,60) 436K 1.950(600-2710) | 975 9,00
547420 1314 425 6,380 (2,00-8,50) 3958 1720 (320- 2420)] 860 7,60 070+090+240 142 (177|531 8,50 (3,20~ 10,60 43618 1,950 (600-2710) | 975 9,00
54949 160 250 (2,50 6,60 (1,90-8,00) 3638 1.820 (270~ 2460)] 910 800 100+150+150 1206 (322 322 8,50 3,30 10,40 395K 2150 (630-2.840) | 1.075 990
549+ 158 246|276 6,80(1,90-8,00) 60 680 1.950 (270~ 2.460)] 340 860 100+ 150160 (197 (308|345 8,50(3,30-1040 e (550 2150 630-2.840) | 1.925 990
5+9+12 149233 2% 6,380 (1,90-8,00) 3568 1.910 270-2.370) 955 840 090+150+170 186 [291 |373 8,50 (3,30 10,40 407K 2090 (620-2.780) | 1.045 9,60
5+9+15 134 (210 (336 6380 (1,90-8,10) 356K 1.910 (270 - 2420 955 840 080+140+190 168 (262 |420 8,50 (3,30-10,50 409K 2080 (620-2.810) | 1.040 9,60
5+9+18 119 187 (374 6,380 (2,00-8,50) 395 1720 (320- 2420)] 860 7,60 070+1204220 | 149|234 | 467 8,50 (3,20- 10,60) 436K 1,950 (600-2710) | 975 9,00
5+9+21 108 (168|404 6,380 (2,00-8,50) 395 1.720 (320 2420)] 860 7,60 070+1,10+230 (135 (210 |505 8,50 (3,20~ 10,60) 4368 1.950 (600-2.710) | 975 9,00
54949 152|264 | 264 6,380 (1,90-8,00) 349K 1.950 (270~ 2460)] 975 860 100+160+1,60 188 331 [331 8,50 (3,30~ 10,40) 395K 2150 (630-2.840) | 1.075 990
549412 143251 286 6,80 (1,90-8,00) 356K 1.910(270-2.370) 955 840 090+150+170 179 (313 358 8,50 (3,30-10,40) 407K 2090 (620-2.780) | 1.045 9,60
5+9+15 129 227 |34 6,380 (1,90-8,10) 356K 1.910(270-2420) 955 840 080+150+180 162 |28 |405 8,50 (3,30-10,50) 409K 2080 (620-2.810) | 1.040 9,60
5+9+18 115205 38 6,380 (2,00-8,50) 3958 1.720 (320 2420)] 860 7,60 070+130+210 145 (253 452 850 (3,20- 10,60) 436K 1.950(600-2710) | 975 9,00
5+97+21 105 (183 392 6,80 (2,00-8,50) 395K 1720 (320 - 2.420)| 860 7,60 0,70+1,20+2,30 131 (229 (4% 8,50 (3,20 - 10,60) 14368 1950 (600-2.710) | 975 9,00
S+12+12 136 272 |20 6,80 (190-8,10 366K 1.860 (290- 2370 930 820 090+160+160 1,70 |340 340 8,50 (3,30- 10,50) [AINN 2070 (640-2.790) | 1.035 950
5+12+15 124247 (309 6,380 (190-8,20 3,66A° 1.860 (290 - 2420) 930 820 080+150+170 155 (309 386 8,50 330-10,50) 413K 2060 (640-2.790) | 1.030 9,50
5+12+18 11222 347 6,80 (200-8,50 395K 1.720 (340 2380)] 860 7,60 070+140+200 138 (278 (434 8,50 (3,20- 10,60) 400K 1,930 (600-2.680) | 965 890
S+12+21 101201 (3,78 6,80 (2,00-8,50) 3958 1.720 (340 2380)] 860 7,60 07041304220 |16 (252 472 850 (3,20- 10,60) 400K 1.930 (600-2680) | 965 890
S+15+15 11428 283 680 (190,20 366K 1.860 (290 - 2420 930 820 070+170+170 | 142|354 (354 8,50 (3,30~ 10,50) 415K 2050 (640-2.780) | 1.025 950
S+15+18 100257 320 6,80 (200-8,50 395K 1,720 (340 - 2330) 860 7,60 070+160+180 128|321 400 8,50 (3,20 10,60 48R 1.920(600-2670) | 960 890
74747 200 2,00 200 6,00 (1,90-8,00) 397K 1510 (270-2.410) 755 670 13041304130 (288 283 |28 8,49(3,30- 10,40 40K 2110 (630-2.830) | 1.05 9,70
74749 200 (200 250 6,50 (1,90-8,00) 367K 1.770 (2702410 885 780 13041304150 262 (262 |32 850 (3,30- 10,40 4038 2110 (630-2.830) | 1.055 9,70
TH7+9 200 2,00 280 6,80(1,90-8,00) 64 @ 680 1,910 (270-2.410) 340 840 130+130+1,60 (250 250 |350 8,50(3,30-1040 e (550 2110 (630-2830) | 1.925 9,70
747412 189189 30 6,380 (1,90-8,00) 3568 1.910 (270-2.320) 955 840 120+120+1,70 236 236 378 8,50 (3,30 10,40 409K 2080 (620-2.770) | 1.040 9,60
TH7+15 170 [170 (340 6,80 (1,90-8,10) 366K 1.860 (290 - 2420) 930 820 10+110+1,90 (213 (213|424 8,50 (330-10,50) 41K 2070 (620-2.800) | 1.035 950
747418 151 (151 (378 6,380 (2,00-8,50) 395 1.720 (340 - 2380)] 860 7,60 10041001220 (189 189 472 8,50 (3,20- 10,60) 438K 1,940 (600-2.700) | 970 890
77420 136136 408 6,380 (2,00-8,50) 3958 1,720 (340 - 2.380) 860 7,60 090+090+230 1,70 1,70 |50 8,50 (3,20 10,60) 438K 1.940(600-2.700) | 970 890
74919 19 28 28 6,80(1,90-8,00) 64 |680 1,910 (270-2.410) 340 840 13041504150 (242 (304|304 8,50(3,30-10,40) e (550 2110 (630-2830) | 1.925 9,70
149+ 186 (233|260 6,380 (1,90-8,00) 356K 1.910 (270 2410) 955 840 120+150+160 233 291 |32 850 (3,30- 10,40) 483K 2110 (630-2.830) | 1.055 9,70
7+9+12 176 (221 283 6,80 (1,90-8,00) 3,56A° 1910 (270- 2320)] 955 8,40 1,10+140+1,70 221 276 (353 8,50 (3,30- 10,40) (409K 2.080(620-2.770) | 1.040 9,60
749415 160 200 (3,20 6,80 (1,90-8,10) 3,664° 1.860 (290 - 2420 930 820 100+130+1,80 (200 250 |400 8,50 (3,30-10,50) 41K 2070 (620-2.800) | 1.035 950
7+9+18 43179 (358 6,380 (2,00-8,50) 395K 1.720 (340 - 2380) 860 7,60 090+120+210 179|224 | 447 8,50 (3,20~ 10,60) 4388 1,940 (600-2.700) | 970 890
749420 129 (162 (389 6,80 (2,00-8,50) 395K 1.720 (340 2380)] 860 7,60 080+100+230 162 202 486 8,50 (3,20- 10,60) 438K 1.940(600-2.700) | 970 890
T+F+9 178 251|251 6,380 (1,90-8,00) 356K 1.910 2702410 955 840 10+150+150 224 (313|313 8,50 (330 10,40) 403K 2110 (630-2.830) | 1.05 9,70
749412 170238 27 6,380 (1,90-8,00) 356K 1.910(270-2.320) 955 840 1104150160 (212 298|340 8,50 (3,30- 10,40) 409K 2080 (620-2.770) | 1.040 9,60
749415 15 (216 3,09 6380(1,90-8,10) 3668° 1.860 (290 - 2420) 930 820 1004140170 (1,93 270|387 8,50 (3,30-10,50) 41K 2070 (620-2.800) | 1.035 950
749+ 18 139 (194 347 6,80 (2,00-8,50) 3958 1720 (340- 2.380)] 860 7,60 090+130+200 173 283|434 8,50 (3,20- 10,60) 438K 1,940 (600-2.700) | 970 890
749420 126 (176 (378 6,380 (2,00-8,50) 3958 1.720 (340~ 2380)] 860 7,60 080+110+220 157 220 473 850 (3,20- 10,60) 438K 1.940(600-2.700) | 970 890
7+12+12 162 (259 (259 6,80(1,90-8,10) 3,660° 1.860 (290 - 2330)| 930 820 1,00+1,60+1,60 200 (324 (34 3,50 (3,30- 10,50 EAELN 2,060 (640-2.790) | 1.030 9,50
712415 147237 2% 6,80 (190-8,20 366K 1.860 (290 - 2420 930 820 090+150+170 184 (2% 3,70 8,50 (3,30-10,50 4158 2050 (640- 2.780) | 1.025 950
T+12+18 133213 334 6,380 (200-8,50 395K 1.720 (340 - 2330) 860 7,60 080+140+190 166|267 |47 8,50 (3,20~ 10,60 4BR 1,920 (600-2670) | 960 890
7415415 136 272 |20 6,80 (190-8,20 376K 1.810 (2902370 905 790 090+160+160  [170 (340 |340 8,50 (3,30-10,50 417K 2040 (630-2.770) | 1.020 940
7415418 124247 309 6,380 (2,00-8,50 395K 1.720 (340 - 2330) 860 7,60 080+150+170 155 |309 386 8,50 (3,20~ 10,60 445K 1.910(620-2660) | 955 8380
99"+ 9" 226 226 26 6,78 (1,90-8,00) 355K 1.910(270-2410) 955 840 150+150+150 128 |28 28 8,49 (3,30~ 10,40 40K 2110 (630-2.830) | 1.055 9,70
99+ 218 2,18 244 6,80 (1,90-8,00) 356K 1.910(270-2.410) 955 840 14041401150 (272 1272|306 8,50 (3,30- 10,40 4038 2110 (630-2.830) | 1.055 9,70
99"+ 12 207207 266 6,380 (1,90-8,00) 3564 1.910(270-2.320) 955 840 13041304160 (259 (259 |33 8,50 (3,30- 10,40 4098 2080 (620-2.770) | 1.040 9,60
99415 189189 30 6,380 (1,90-8,10) 3,664° 1.860 (290 - 2420 930 820 120+120+170 236 236 |378 850 (3,30- 10,50 41K 2070 (620-2.800) | 1.035 950
9+9'+18 170 (1,70 (340 6,80 (2,00-8,50) 395K 1720 (340 - 2.380)| 860 7,60 1,10+1,10+190 213 (213 (42 8,50 (3,20~ 10,60) [438N 1940 (600-2.700) | 970 390
99+ 21 155 155 (370 6,80 (2,00-8,50) 395K 1.720 (340 2380)] 860 7,60 10041001220 (1,98 193|464 8,50 (3,20- 10,60) 438K 1.940(600-2.700) | 970 890
I+ i+ 210 (235 235 6,80 (1,90-8,00) 356K 1.910 (270 - 2410) 955 840 14041504150 262 294|294 8,50 (330-10,40) 43K 2110 (630-2.830) | 1,05 9,70
9+ F+12 200 224 256 6,80 (1,90-8,00) 3564 1.910 (270-2.320) 955 840 1304150160 250 280 320 8,50(3,30- 10,40) 409K 2080 (620-2.770) | 1.040 9,60
9+ 15 18205 (29 6,380 (1,90-8,10) 3,664 1.860 (290 - 2420 930 820 120+130+1,70 (228 256|366 8,50 (330-10,50) 41K 2070 (620-2.800) | 1.035 950
9+ 418 165 185 330 6,80 (2,00-8,50) 395K 1720 (340- 2380)] 860 7,60 110+1,2041,9 (206 231 |43 8,50 (3,20- 10,60) 438K 1.940(600-2.700) | 970 890
912412 192 244 244 6,80(1,90-8,10) 366K 1.860 (290 - 2330) 930 820 12041504150 238 306 306 8,50 (3,30-10,50) 413K 2060 (640-2.790) | 1.030 950
9+ 12415 175 224|281 6,380 (1,90-8,20) 3,664 1.860 (290 - 2420 930 820 110+150+1,60 (219 280 [351 8,50 (3,30-10,50) 4158 2050 (640-2.780) | 1.025 9,50
912418 159 203 (3,18 6,80 (2,00-8,50) 3958 1.720 (340 - 2330)] 860 7,60 10041304180 (1,99 254|397 850 (3,20- 10,60) 4BR 1.920(600-2670) | 960 890
9H15+15 162 (259 (259 6,80 (1,90-8,20) 376A° 1810 (290- 2.370)| 905 7.9 1,00+ 1,60+ 1,60 200 (324 (34 8,50 (3,30-10,50) AN 2,040 (630-2.770) 1020 9,40
G949 226 (226 26 6,78 (1,90-8,00) 3558 1.910 (270 2410) 955 840 1504150150 283 283 |28 8,49 (3,30- 10,40) 40K 2110 (630-2.830) | 1.055 9,70
F++12 216 (2,06 248 6,80 (1,90-8,00) 356K 1.910 (270 - 2320 955 840 140+140+150 (270 (2,70 |3,10 8,50 (330-10,40) 409K 2080 (620-2.770) | 1.040 9,60
9+ +15 198 198|284 6,380 (1,90-8,10) 3,664 1.860 (290 - 2420 930 820 13041304170 248 248|354 8,50 (3,30- 10,50) [AINN 2070 (620-2.800) | 1.035 950
F+F+18 180 180 (320 6,80 (2,00-8,50) 3958 1.720 (340 2380)] 860 7,60 12041204180 1225 225 400 850 (3,20- 10,60) 438K 1.940 (600-2.700) | 970 890
F+i2+12 206 237 237 6,380 (1,90-8,10) 3,664 1.860 (290- 2330 930 820 1304150150 258 129 (2% 8,50 (3,30-10,50) 413K 2060 (640-2.790) | 1.030 950
F+12+15 190 (218 (272 6,0 (1,90-8,20) 366K° 1.860 (290 - 2420) 930 820 1204140160 (238 272|340 8,50 (3,30-10,50) 415K 2050 (640-2.780) | 1.025 950
F+12+18 13198 309 6,380 (2,00-8,50) 395K 1720 (340- 2330)] 860 7,60 10+130+1,70 (216|247 387 8,50 (3,20~ 10,60 [4838 1,920 (600-2670) | 960 890
F+15+15 176 252 252 6,80 (1,90-8,20) 376K 1.810 (290-2370) 905 790 110+150+150 1220 315 315 8,50 (3,30-10,50 417K 2040 (630-2.770) | 1.020 940
+12+412 226 226 |26 6,78(1,90-8,20) 375K 1.810 (290 2330)] 905 790 150+150+150 283 |28 283 849 (330 10,50 45K 2000 (630-2.760) | 1.000 920
212415 209 209 |26 6,80 (190-8,20 376K 1.810 (290 2330) 905 790 140+140+160 1262 262 326 8,50 (3,30-10,50 420K 1.990(630-2710) | 995 920
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Free Multi 4x1 CU-4E23PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 11,0 kW

Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves képesség | Fiitoteljesit (kw) coP Pdesign Felvett Eves fAramerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték -10°C-on| teljesitmény fogyasztas

A (B [C [p [dsszesen(Min-Max) [ kWh 230V () iség(Vor) (A (B [C D |Bsszesen (Min-Max) [ w KkWh 2300 (A)
4 helyiség
5+5+5+5 160 160 (1,60 160 | 640(1,90-870) 448 1.510(340-2.380) | 755 6,70 1,00+1,00+1,004+1,00 212 {212 2,12 212 |848(3,00-10,60) 444N 1.910(580-2.610) | 955 8,80
5+5+5+7 160 | 1,60 ‘ 160 2,00 |680(1,90-880) ‘ 7,00 €| 6,80 1.680(340-2470) | 340 7,50 1,00+1,00+1,00+ T,}q 200 (200 |200 |250 |850(3,00-10,60) 400" | 5,50 1.900 (580-2.600) | 1.925 8,80
5+5+5+9 149|149 1149|233 |6,80(1,90-880) 405 1.680(340-2.470) | 840 750 0,90+0,90+0,90+150 1,86 (1,86 |1,86 292 |850(3,00-10,60) 447K 1.900 (580 - 2.600) | 950 8,80
5+5+5+9 143 143 143 251 | 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.470) | 840 7,50 090+0,90+090+150 179 (179 [179 3,13 |850(3,00-10,60) 447N 1.900 (580 - 2.600) | 950 8,80
5+5+5+12 136|136 136 |272 |6,80(190-880) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 090+0,90+0,90+160 170 (1,70 |170 3,40 |850(3,00-10,60) 4528 1.880(580-2.580) | 940 8,70
5+5+5+15 124 1124 124|308 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(340-2.380) | 820 730 0,80+0,80+0,80+1,70 155 [155 |155 3,85 |850(3,00-10,60) 4558 1.870(580-2.570) | 935 8,60
5+5+5+18 1M1 1 (347 {6,80(1,90-8,80) 4158 1.640 (400-2.240) | 820 730 070+0,70+0,70+2,00 139 (139 [139 433 |850(3,00-10,60) 4,640 1.830(650-2.470) | 915 8,40
5+5+5+21 1011101 (1,00 377 | 6,80(1,90-8,380) 4158 1.640 (400-2.240) | 820 730 070+0,70+0,70+220 126 (1,26 |126 472 |850(3,00-10,60) 464N 1.830(650-2.470) | 915 8,40
5+5+7+7 151 151 (189 |18 |6,80(1,90-880) 405K 1.680(340-2430) | 840 7,50 1,00+1,00+120+120 1,89 |18 |236 236 |850(3,10-10,60) 4504 1.890(600-2.590) | 945 8,70
5+5+7+9 14 14 1771221 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 090+0,90+1,10+140 177 (1,77 |220 2,76 |850(3,10-10,60) 450N 1.890 (600-2.590) | 945 8,70
5+5+7+9 136|136 170 |238 |6,80(1,90-880) 405 1.680(340-2.430) | 840 7,50 0,90+0,90+1,0+150 170 1,70 212 |298 |8,50(3,70-10,60) 4504 1.890 (600 - 2.590) | 945 8,70
5+5+7+12 130 (130 (161 259 | 6,80(1,90-8,380) 4158 1.640(340-2.380) | 820 730 0,80+0,80+1,00+1,60 162 (1,62 |202 324 |850(3,00-10,60) 455 1.870(580-2.570) | 935 8,60
54547415 118 108 (148 29 | 680(1,90-880) 4158 1640(370-2380) | 820 730 070+070+090+170 148 148 |184 370 |8,50(3,00-10,60) 4578 1.860 (600- 2.560) | 930 8,60
5+5+7+18 107 1107 133 333 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640 (400-2.200) | 820 730 070+0,70+0,80+190 133 [133 |167 417 |850(3,00-10,60) 4,641 1.830 (660 - 2.460) | 915 8,40
5454949 133 (133 1207 207 680(1,9-880) 4058 1680 (340- 2.430) | 840 7,50 0,80+080+130+130 166 | 1,66 |259 259 |850(3,10-10,60) 4504 1.890 (600-2.590) | 945 870
5+5+9'+9 128 (128 200 |224 | 6,80(1,90-8380) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 0,80+0,80+130+150 1,60 (1,60 |250 280 |850(3,10-10,60) 450N 1.890 (600-2.590) | 945 8,70
54549412 122 {122 191|245 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(340-2380) | 820 730 0,80+0,80+120+1,50 153 1,53 |238 |3,06 |850(3,00-10,60) 455K 1.870(580-2.570) | 935 8,60
5+5+9'+15 1121192 (1,76 2,80 | 6,80(1,90-8,80) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+0,70+1,10+1,60 1,40 1,40 |219 3,51 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
5+5+9'+18 102|102 [ 158 3,18 |6,80(1,90-880) [ 4158 1.640 (400-2.200) | 820 730 0,70+0,70 + 1,00 + '\,80. 127 {127 1199 [397 |850(3,00-10,60) 4,64 K° 1.830(660 - 2.460) | 915 8,40
5+5+9+9 124 1124 216 |26 | 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 0,80+0,80+1,40+1,40 155 (1,55 [270 2,70 |850(3,10-10,60) 4500 1.890 (600 -2.590) | 945 8,70
5+5+9+12 118|118 | 207|237 | 6,80(1,90-8,380) | 4158 1.640(340-2.380) | 820 730 0,70+0,70+1,30+ 1,50. 148 148 258 29 |850(3,00-10,60) 455K 1.870(580-2.570) | 935 8,60
5+5+9+15 109 109 119 |272 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+0,70+1,20+1,60 136 (1,36 |238 3,40 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
5+5+9+18 099 (099 173 3,09 |680(190-880) 4150 1.640 (400-2.200) | 820 730 070+0,70+1,10+1,70 124 1,24 |26 3,86 |850(3,00-10,60) 4,640 1.830 (660 -2.460) | 915 8,40
5+5+12+12 113|113 1227|227 |6,80(1,90-8,80) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 070+0,70+1,50+1,50 142 |14 |28 283 |850(3,00-10,60) 4598 1.850(610-2.540) | 925 8,50
S5+5+12+415 105 105 2,08 |262 | 680(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 070+0,70+130+1,60 131 [1,31 |261 327 |850(3,00-10,60) 462N 1.840(610-2.530) | 920 8,50
S+7+7+7 143 {179 1179 179 |6,80(1,90-880) 405 1.680(340-2430) | 840 750 090+120+120+120 178 224 (224 |224 |850(3,70-10,60) 450K 1.880 (600 - 2.580) | 940 8,70
5+7+7+9 134 168 1,68 210 | 6,80(1,90-8380) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 0,80+1,10+1,70+140 1,68 (210 |20 2,62 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.580) | 940 8,70
S+7+7+9 129 [162 (162 227 [680(190-880) 4058 1680 (340- 2.430) | 840 750 0,80+1,00+1,00+150 162 202 [202 284 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 2.580) | 940 8,70
5+7+7+12 123|155 155 |247 | 6,80(1,90-8380) 4150 1.640(370-2.380) | 820 730 0,80+1,00+1,00+1,50 1,55 (1,93 [193 3,09 |850(3,00-10,60) 457N 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
54747415 113 (142 (142 (283 680(1,90-8380) 4158 1640(370-2380) | 820 730 070+090+090+170142 |17 [177 354 |850(3,00-10,60) 4578 1860 (610-2.550) | 930 8,60
5+7+7+18 103 1128 1,28 321 | 6,80(1,90-8,380) 4158 1.640(420-2.200) | 820 730 0,70+0,80+0,80+1,80 128 [1,60 |160 402 |850(3,00-10,60) 467N 1.820(680-2.450) | 910 8,40
5474949 126|158 (198 [1,98 | 680(190-880) 4058 1680 (340- 2.430) | 840 7,50 0,80+1,004+130+130 158 198 |247 247 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.580) | 940 870
5+7+9'+9 122 (153 (191 |24 | 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 0,80+1,00+120+140 153 1,91 |239 267 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.580) | 940 8,70
54749412 107 146 (183 234 680(190-880) 4158 1640(370-2380) | 820 730 070+090+120+150 146 1,83 (228 293 |850(3,00-10,60) 4578 1.860 (600-2.560) | 930 8,60
5+7+9'+15 108 (135 (1,68 269 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+0,90+1,10+1,60 135 (1,68 |20 3,37 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
5+7+9+9 118|148 [ 2,07 |2,07 |6,80(1,90-880) [ 4058 1.680(340-2430) | 840 7,50 0,70+0,90+130 + '\,30‘ 147 1,85 1259 |259 |850(3,10-10,60) 4508 1.880(600-2.580) | 940 8,70
5+7+9+12 113|142 198|227 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+0,90+130+150 142 (1,77 |248 283 |850(3,00-10,60) 4578 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
5+74+9 415 104|131 | 183 1262 |680(1,90-880) | 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 0,70+0,80+1,20 + 1,60. 131|163 229 327 |850(3,00-10,60) 457N 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
5+7+12+12 108 |136 218 |218 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 070+0,90+140+140 136 (1,70 |272 272 |850(3,00-10,60) 4,628 1.840(610-2.530) | 920 8,50
S5+7+12415 101 1126 (201 252 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 070+0,80+130+150 126 [1,57 |252 3,15 |850(3,00-10,60) 462N 1.840(610-2.530) | 920 8,50
5+9'+9'+9' 119|187 187 |1.87 |6,80(1,90-880) 4058 1.680(340-2.430) | 840 750 070+120+120+120 148 (234 |234 234 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.580) | 940 8,70
5+9'+9'+9 115 (181 (181 2,03 | 6,80(1,90-8380) 4058 1.680(340-2.430) | 840 7,50 070+1,20+120+130 145 (226 |226 2,53 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.580) | 940 8,70
5+9'+9'+12 1M |13 173 2,23 |6,80(1,90-8,80) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 0,70+1,10+1,10+1,50 1,38 217 217 |2,78 |8,50(3,00-10,60) 457K 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
5+9'+9'+15 103 160 (1,60 |257 | 680(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 0,70+1,00+1,00+1,60 128 200 |2,00 3,22 |850(3,00-10,60) 457N 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
5+9'+9+9 112 {176 19 |19 |6,80(1,90-880) 405 1.680(340-2430) | 840 7,50 070+1,10+130+130 1,40 220 (245 |245 |850(3,70-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.580) | 940 8,70
5+9'+9°+12 108 168 (18 215 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+1,10+120+140 135 (210 |236 269 |850(3,00-10,60) 457N 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
54949415 099 156 175 |250 |6,80(1,90-880) 4158 1640(370-2380) | 820 730 070+1,004+1,00+150 125 195 (218 312 |850(3,00-10,60) 4578 1860 (610-2.550) | 930 8,60
5+9'+12+12 104 1162 207 207 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 070+1,00+130+130 130 (202 |259 259 |850(3,00-10,60) 462N 1.840(610-2.530) | 920 8,50
5+9+9+9 100 [19 (19 [1,9 680(1,9-880) 4058 1680 (340- 2.430) | 840 7,50 070+1,2041204120136 238 [238 238 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.580) | 940 870
5+9+9+12 105 1,8 |18 209 | 680(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.380) | 820 730 070+1,20+120+140 130 (229 |229 262 |850(3,00-10,60) 4578 1.860 (600 - 2.560) | 930 8,60
S+P412412 101|177 201|201 |6,80(1,90-8,80) 4158 1640(370-2330) | 820 730 070+1,00+130+130126 220 [252 252 |850(3,00-10,60) 4608 1.840(610-2530) | 920 8,50
T+7+7+7 170 170 (1,70 1,70 | 6,80(1,90-8,80) 405 1.680(340-2.380) | 840 750 1104+1,1041,1041,10 212 {212 2,12 2,12 |8,48(3,10-10,60) 4518 1.880 (600-2.570) | 940 8,70
T+7+7+49 160 160 (1,60 200 | 680(1,90-8380) 4058 1.680(340-2380) | 840 7,50 1,004+1,00+1,00+130 200 |200 |200 |250 |850(3,10-10,60) 450K 1.880(600-2.570) | 940 8,70
T+7+7+9 155 155 (155 215 | 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 1,00+1,00+1,00+140 1,93 193 193 |271 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.570) | 940 8,70
T+7+7+12 148|148 [ 148 1236 |680(1,90-880) | 4158 1.640(370-2330) | 820 730 0,90 +0,90 +0,90 + 1,50. 185 |18 185 [295 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
T+7+7+15 136|136 136 |272 |6,80(190-880) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,90+0,90+090+160 170 (1,70 |170 3,40 |850(3,00-10,60) 4598 1.850(610-2.540) | 925 8,50
T+7+7+18 124|124 | 124 13,08 |680(1,90-880) | 4158 1.640(420-2.200) | 820 730 0,80 +0,80 +0,80 + 1,70. 155 155 |155 385 |850(3,00-10,60) 4708 1.810(680-2.440) | 905 830
7+7+9'+9' 151|151 (189 |18 |6,80(1,90-880) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 1,00+1,00+1,20+120 1,89 |1,89 (236 |236 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.570) | 940 8,70
T+7+9'+9 146 146 183 205 | 680(1,90-8380) 4050 1.680(340-2.380) | 840 7,50 090+0,90+120+130 18 |18 [228 256 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.570) | 940 8,70
T+7+9'+12 140|140 (175 |225 |6,80(1,90-8,80) 4158 1.640(370-2330) | 820 730 0,90+0,90+1,0+150 1,75 1,75 219 |281 |8,50(3,00-10,60) 457K 1.860(610-2.550) | 930 8,60
T+7+9'+15 130 (130 (161|259 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,80+0,80+1,00+1,60 162 [1,62 |202 324 |850(3,00-10,60) 459N 1.850(610-2.540) | 925 8,50
T+7+9+9 142|142 198 |19 |6,80(1,90-880) 405 1.680(340-2380) | 840 7,50 0,90+0,90+130+130 177 1,77 |248 |248 |8,50(3,70-10,60) 450K 1.880(600-2.570) | 940 8,70
T+7+9+12 136 (136 (1,90 218 | 6,80(1,90-8,380) 4150 1.640(370-2.330) | 820 730 090+0,90+120+140 170 (1,70 |238 2,72 |850(3,00-10,60) 457N 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
T+7+9+15 126 126 (176 |25 680(190-880) 4158 1640(370-2330) | 820 730 0,80+0,80+1,00+150 157 157 [220 316 |850(3,00-10,60) 4594 1850 (610-2.540) | 925 8,50
T+7+12+12 131 1131 12,09 209 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,80+0,80+1,40+140 1,63 |1,63 |262 262 |850(3,00-10,60) 462N 1.840(610-2.530) | 920 8,50
7494949 143 (179 (179 [179 680(1,90-8380) 4058 1680 (340-2380) | 840 7,50 090+120+120+120178 |24 [224 224 |850(3,10-10,60) 4508 1.880(600-2.570) | 940 870
7+9'+9'+9 139|173 (173 195 | 6,80(1,90-8,80) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 090+1,10+1,10+130 173 (217 |27 243 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.570) | 940 8,70
74949 +12 133 167 (167|213 680(1,90-880) 4158 1640(370-2330) | 820 730 080+1,00+1,00+1,40 167 2,08 |2,08 |267 |850(3,00-10,60) 4578 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
7+9'+9'+15 123 155 (155 |247 | 6,80(1,90-8,80) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,80+1,00+1,00+1,50 1,55 (1,93 |193 3,09 |850(3,00-10,60) 459N 1.850(610-2.540) | 925 8,50
T+9+9+9 134|168 189 |18 |6,80(190-880) 405K 1.680(340-2380) | 840 7,50 0,80+1,0+120+120 1,68 210 (236 |236 |850(3,70-10,60) 450K 1.880(600-2.570) | 940 8,70
7+9'+9'+12 130 162 (181 207 | 6,80(1,90-8380) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,80+1,00+120+130 162 (202 |227 259 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
7+9+12+12 124|156 [ 2,00 |200 |6,80(1,90-8,380) [ 4158 1.640(370-2330) | 820 730 0,80+1,00+130+ 1,30. 155 |1,95 1250 |250 |850(3,00-10,60) 462K 1.840(610-2.530) | 920 8,50
T+9+9+% 131 |18 18 |18 |6,80(190-880) 405 1.680(340-2.380) | 840 750 080+120+120+120 163 (229 [229 229 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600 - 2.570) | 940 8,70
T+P+9+12 126|176 | 176 12,02 |680(1,90-880) | 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 0,80+1,10+1,10+ 1,30‘ 157 1220 220 253 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
9'+9'+9'+9' 170 {170 (1,70 |1,70 |6,80(1,90-8,80) 405K 1.680(340-2.380) | 840 750 110+1,10+1,104+1,10 212 {212 {212 2,12 |8,48(3,10-10,60) 4518 1.880 (600 - 2.570) | 940 8,70
9'+9'+9'+9 165 | 1,65 | 165 185 |680(1,90-880) [ 4054 1.680(340-2.380) | 840 7,50 110+1,10+ 1,10+ 1,20. 206 [206 |206 232 |850(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.570) | 940 8,70
9'+9'+9'+12 159 159 1159 |203 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(370-2.330) | 820 730 1,00+1,00+1,00+130 1,99 |19 199 |253 |850(3,00-10,60) 457K 1.860 (610-2.550) | 930 8,60
9'+9'+9+9 160 160 (180 180 | 680(1,90-8380) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 1,00+1,00+1,20+120 200 |200 (225 |225 |850(3,10-10,60) 4508 1.880(600-2.570) | 940 8,70
9'+9"+9+12 155 |15 (172 |19 |6,80(1,90-880) 4158 1.640(370-2330) | 820 730 1,00+1,00+1,10+130 1,93 193 |276 | 248 |850(3,00-10,60) 457K 1.860(610-2.550) | 930 8,60
9'+9+9+9 155|175 (175 175 | 6,80(1,90-8,380) 4058 1.680(340-2.380) | 840 750 1,00+1,10+1,10+1,10 1,96 |28 2,18 |28 |8,50(3,10-10,60) 4508 1.880 (600-2.570) | 940 8,70

1) Etherea késziilékhez. 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomasu, rejtett ké

2) Padiok
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljeSItmeny 13,6 kw

Abeltéri egység | Hiitoteljesitmény (kW) EER Pdesign Felvett Eves. A (kw) P Pdesign Felvett Eves fAramerésség
teljesitménye teljesitmény fogyasztas képesség €érték-10°C-on | teljesitmény fogyasztas

A [B [c [0 | Bsszesen (Min - Max) KWh w kWh 230V(A) | Mennyiség (I/éra) A 8 [c | Bsszesen (Min - Max) kWh w IWh 230V (A)
1 helyiség
5 1,60 11,60 (1,30-2,30) 4,004 400 (250 - 640) 200 2,00 1,00 2,60 2,60(1,20-3,20) 4338 600 (300 - 960) 300 3,00
7 2,00 2,00 (1,80-2,90) 4,00 N 500 (340 - 810) 250 250 130 3,20 3,20(1,20-4,10) 4328 740(300-1.230)  |370 370
9 2,50 2,50 (1,80 - 2,90) 397K 630 (340 - 810) 315 3,20 1,50 3,60 3,60(1,20-4,30) 3838 940 (300-1.230) | 470 4,70
9 280 2,80(1,80-2,90) 4004 700 (340 - 810) 350 3,50 1,60 4,00 4,00 (1,20 -4,30) 381K 1.050 (300-1.230) | 525 520
12 3,20 3,20 (1,80-3,80) 4,004 800(340-1.360) | 400 3,90 1,80 4,50 4,50(1,20 - 5,80) 3,66 A 1.230(300- 2.100) | 615 6,00
15 4,00 4,00 (1,80-4,30) 3BA 1.240(340-1.990) | 620 580 230 5,60 5,60 (1,20 - 6,80) 3260 1.720 (300 - 2.930) | 860 8,00
18 5,00 5,00(1,90-5,70) 3BA 1.550 (340-2.130) |775 7,20 2,70 6,80 6,80 (1,20 - 6,90) 310 2.100 (300 - 2.520) | 1.050 9,70
21 6,00 6,00 (1,90-6,20) 296C 2.030 (340-2.330) | 1.015 9,20 330 8,50 8,50 (1,30-9,00) 3548° 2.400 (620 - 2.530) | 1.200 11,10
24 7,00 7,00(2,00-7,20) 281C 2.490(370-2.770) | 1.245 11,30 4,00 870 8,70 (1,40-9,20) 3418 2.550 (680 - 2.720) | 1.275 11,80
2.helyiség
5+5 1,60 1,60 3,20(2,40 - 5,80) 438K 730(380-1.990) | 365 3,70 1,00 +1,00 235 235 4,70 (2,20 - 8,20) 336C 1.400 (440 - 2.910) | 700 6,60
5+7 1,60 2,00 3,60 (2,40 - 5,80) 4148 870(380-1.990) | 435 430 1,00+1,30 231 2,89 5,20(2,20-8,20) 3290 1.580 (440 - 2.900) | 790 7,50
5+9' 1,60 2,50 4,10(2,40- 5,80) 383N 1.070(380-1.990) |535 520 1,00 +1,50 2,19 34 560(220-820) |34C 1.730 (440 - 2.900) | 865 820
5+9 1,60 280 4,40 (2,40-5,80) 376K 1.170(380-1.990) | 585 570 1,00+ 1,60 2,15 3,75 5,90(2,20 - 8,20) 3330 1.770 (440 - 2.900) | 885 830
5+12 1,60 320 4,80 (2,40-5,80) 364N 1.320(370-1.920) | 660 6,30 1,00 +1,80 2,13 42 6, 40 (2,20-820)  |3408° 1.880 (390 - 2.820) | 940 8,80
5+15 1,60 4,00 5,60 (2,40-5,80) 3418 1.640 (370 - 1.860) | 820 7,90 1,00 +2,30 21 529 40 (2,20 - 8,60) 3478° 2.130(380- 2.920) | 1.065 10,00
5+18 1,60 5,00 6,60 (2,40-7,20) 333N 1.980 (350 - 2.480) | 990 9,40 1,00 +2,70 2,06 6,44 8 50(2,20-10,00) |362A° 2350(330-3.330) | 1.175 11,00
5+21 1,60 6,00 17,60 (2,40-8,50) 3,028° 2.520 (350 - 3.490) | 1.260 12,00 1,00 +3,30 1,98 742 40(2,20-10,00) {3,734 2.520(330-3.330) | 1.260 11,80
5+24 149 6,51 8,00 (2,40 - 8,50) 3,058 2,620 (350-3.340) | 1310 1240 0,90 +3,70 175 7,65 9 40(2,20-1030) |382M° 2.460 (330 - 3.500) | 1.230 11,60
7+7 2,00 2,00 1400 (2,40-5,80) 3964 1.010(380-1.930) |505 4,90 1,30+1,30 2,90 2,90 5,80(2,20 - 8,20) 339C 1.710 (400 - 2.890) | 855 8,10
7+9' 2,00 2,50 4,50 (2,40-5,80) 369N 1.220(380-1.930) |610 590 1,30+1,50 21 339 6,10(2,20-8,20) 339C 1.800 (400 - 2.890) | 900 8,50
7+9 2,00 280 4,80 (2,40 - 5,80) 3644 1320(380-1.930) | 660 6,30 1,30 +1,60 27 379 6,50(2,20 - 8,20) 3578 1.820 (400 - 2.890) | 910 8,60
7+12 2,00 320 5,20 (2,40 - 5,80) 3,66 A° 1.420(370-1.860) | 710 6,80 130+1,80 2,65 4,25 6,90(2,20 - 8,60) 3588° 1.930(380-2.920) | 965 9,10
7+15 2,00 4,00 6,00 (2,40 - 6,70) 3BA 1.860 (370 - 2.480) | 930 8,80 1,30+2,30 263 527 7,90(2,20-9,80) 3428 2310(380-3.510) | 1.155 10,90
7+18 2,00 5,00 7,00 (2,40 - 8,10) 338N 2.070 (350-3.100) | 1.035 9,80 130+2,70 2,57 643 9,00(2,20-10,00) |3,88A° 2320(330-3.310) | 1.160 10,90
7+2 2,00 6,00 5643 80 2.690 (350 -3.490) | 500 12,80 130+330 2,35 ‘ 9,40(2,20-1000) |38 €W 80 2.510(330-3.310) | 2.497 11,80
T+ 178 6,22 8,00 (2,50 - 8,50) 3,148° 2.550 (380 - 3.340) | 1.275 1210 1,10+3,50 2,09 731 940(2,20-10,30) |3.84A° 2.450 (330-3.490) | 1.225 11,50
9'+9' 2,50 2,50 5,00 (2,40 - 5,80) 365K 1.370(380-1.930) |685 6,60 1,50 +1,50 325 325 6,50(2,20-860) |3578° 1.820 (400 - 3.000) | 910 8,60
9'+9 250 280 5,30 (2,40- 5,80) 346K 1.530(380-1.930) | 765 730 1,50 +1,60 320 3,59 6,80(2,20 - 8,60) 3478° 1.960 (400 - 3.000) | 980 9,20
9'+12 250 320 570(2,40-6,70) 337K 1.690 (370 - 2.480) | 845 8,10 1,50 +1,80 3,20 4,10 730(2,20-980) |3518° 2.080(380-3.520) | 1.040 9,80
9'+15 250 4,00 6,50 (2,40-7,20) 3000 2.170 (370 - 2.900) | 1.085 10,30 1,50 +2,30 319 511 830(2,20-10,00) |336C 2.470 (380 - 3.640) | 1.235 11,60
9'+18 250 5,00 7,50 (2,40 - 8,50) 3,148 2390 (350 -3.490) | 1.195 11,30 1,50 +2,70 313 6,27 940(2,20-10,00) |3,75A° 2.510(330-3.310) | 1.255 11,80
9'+21 235 5,65 8,00 (2,50 - 8,50) 297C 2.690 (390 - 3.490) | 1.345 12,80 1,50+3,10 2,76 6,64 40(2,20-10,00) |3,75A° 2.510(330-3.310) | 1.255 11,80
9'+24 211 589 8,00 (2,50 - 8,50) 3,148 2.550 (380 -3.340) | 1.275 1210 1,40 +3,20 247 6,93 9 40(2,20-1030) |384A° 2450 (330-3.490) | 1.225 11,50
9+9 280 280 15,60 (2,40-5,80) 3318 1.690 (380-1.930) | 845 8,10 1,60 +1,60 3,60 3,60 7,20(2,20 - 8,60) 3418 2.110 (400 - 3.000) | 1.055 9,90
F+12 280 320 6,00 (2,40-6,70) 3NN 1.870(370-2.480) | 935 890 1,60 +1,80 3,59 an 7,70(2,20-9,80) 3478 2.220(380-3.520) | 1.110 10,40
9 +15 280 4,00 16,80 (2,40-7,20) 293¢ 2.320(370-2.900) | 1.160 11,00 1,60 +2,30 3,54 5,06 8,60(2,20-10,00) |3,61A° 2.380(380-3.640) | 1.190 11,20
9+18 280 5,00 7,80 (2,40 - 8,50) 3,06 8° 2.550 (350 -3.490) | 1.275 1210 1,60 +2,70 337 6,03 940(2,20-10,00) |3,75A° 2.510(330-3.310) | 1.255 11,80
9 +21 255 545 8,00 (2,50 - 8,50) 297C 2.690 (390 - 3.490) | 1.345 12,80 1,60 +2,90 2,99 6,41 40(2,20-1030) |3,75A4° 2.510(330-3.500) | 1.255 11,80
9 +24 229 571 8,00 (2,50 - 8,50) 3,148 2.550 (380-3.340) | 1.275 1210 1,50+3,10 2,69 671 9 40(2,20-1030) |3384A° 2.450 (330-3.490) | 1.225 11,50
12+12 3,20 3,20 6,40 (2,40-7,20) 3,148° 2.040 (370- 2.760) | 1.020 9,70 1,80 +1,80 4,05 4,05 80(2,20-10,00) |3,458° 2350 (370-3.560) | 1.175 11,00
12415 3,20 4,00 7,20 (2,40-8,10) 286C 2.520 (370-3.630) | 1.260 12,00 1,80 +2,30 4,04 5,06 910(2,20-10,00) |3,578 2.550 (360 - 3.550) | 1.275 12,00
12+18 312 4,88 ‘ 8,00 (2,50 - 8,50) 564 80 2.550 (380 -3.340) | 500 12,10 180+270 3,67 ‘ 573 l 9,40(2,20-1000) |3,84W 80 2.430(320-3.280) | 2.947 1140
12+21 278 522 8,00 (2,50 - 8,50) 3148° 2.550 (380 -3.340) | 1.275 12,10 1,60 +2,90 327 6,13 940(2,20-10,30) |3.87A° 2.430(320-3.400) | 1.215 11,40
12+24 251 549 8,00 (2,50 - 8,60) 3218 2.490 (380 - 3.340) | 1.245 11,80 1,50 +3,00 2,95 6,45 9,40(2,20-10,30) |3,88A° 2.420(320-3.380) | 1.210 1140
15+15 4,00 4,00 5643 80 3.080 (400 - 4.040) | 500 14,60 230+230 4,70 ‘ 940(2,20-10,00) |3,84€W* /8,0 2.640 (360 - 3.530) | 2.947 12,40
15+18 3,56 4,44 8,00 (2,50-8,50) 3,148° 2.550 (380 -3.340) | 1.275 12,10 2,10+2,50 4,18 522 9 40(2,20-1030) |388A° 2.420(320-3.390) | 1.210 11,40
15421 3,20 4,80 8,00 (2,50 - 8,60) 3148° 2.550 (380-3.420) | 1.275 1210 1,80 +2,60 376 5,64 40(2,20-10,30) |3,88A° 2.420(320-3.390) | 1.210 11,40
15+24 291 5,09 8,00 (2,50 - 8,60) 3NN 2.490 (380-3.260) | 1.245 11,80 1,70 +2,80 342 598 9 40(2,20-10,50) 390N 2.410(320-3.500) | 1.205 11,30
18+18 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 3598 2.230(380-2.950) | 1.115 10,60 230+230 4,70 4,70 40(2,20-10,30) |4,18A° 2.250(320-3.170) | 1.125 10,60
18+21 3,64 436 8,00 (2,50 - 8,60) 359N 2.230(380-2.950) | 1.115 10,60 2,10 +2,40 421 513 9 40(2,20-10,50) | 418N 2.250(320-3.230) | 1.125 10,60
18+24 333 4,67 8,00 (2,50 - 8,60) 3694 2.170 (380 - 2.880) | 1.085 10,30 1,90 +2,50 392 548 40(2,20-10,50) |4,204° 2.240(320-3.210) | 1.120 10,50
2+ 4,00 4,00 8,00 (2,50 - 8,60) 359N 2.230(380-2.950) | 1.115 10,60 230+230 4,70 4,70 9 40(2,20-10,50) | 418N 2.250(320-3.230) | 1.125 10,60
21+24 3,69 431 8,00 (2,50 - 8,60) 3694 2.170(380-2.880 | 1.085 10,30 2,10+ 2,40 434 5,06 40(2,20-10,50) | 4,204 2.240(320-3.210 | 1.120 10,50
3 helyiség
5+5+5 1,60 1,60 1,60 1480 (3,00-8,50) 144K 1.080 (490-3.110) | 540 520 1,00+1,00+1,00 2,87 287 287 8,61(3,20-10,40) |4,08A° 2.110(510-3.420) | 1.055 9,90
5+5+7 1,60 1,60 2,00 5,20 (3,00 - 8,50) 40N 1.180(490-3.110) | 590 570 1,00+ 1,00 + 1,30 | 2,65 2,65 331 8,61(3,20-1040) |4,204° 2.050 (510-3.350) | 1.025 9,60
5+5+9' 1,60 1,60 2,50 5,70 (3,00 - 8,50) 4104 1390 (490-3.110) | 695 6,70 1,00+1,00+1,50 | 2,42 242 377 8,61(3,20-10,40) |4,20A° 2.050(510-3.350) | 1.025 9,60
5+5+9 1,60 1,60 280 6,00 (3,00 - 8,50) 4,00 N 1.500 (490-3.110) | 750 720 1,00+1,00 + 1,60 | 2,30 2,30 401 8,61(3,20-10,40) |4,204° 2.050 (510-3.350) | 1.025 9,60
5+5+12 1,60 1,60 3,20 6,40 (3,00 - 8,50) 3838 1.670 (480-3.030) |835 8,00 1,00+1,00+1,80 | 2,15 215 431 8,61(3,20-10,40) |4,26A° 2.020(500-3.310) | 1.010 9,50
5+5+15 1,60 1,60 4,00 7,20 (3,00 - 8,50) 37K 1.940 (480 - 2.950) | 970 9.20 1,00+1,00+2,30{ 1,91 191 479 861(3,20-10,40) |4,28A° 2.010(500-3.290) | 1.005 9,40
5+5+18 1,56 1,56 4,88 8,00 (3,00 - 8,60) 3818 2.100 (520 - 2.730) | 1.050 10,00 1,00+1,00+2,70 | 1,68 1,68 5,25 8,61(3,20-10,40) |4,53A° 1.900 (490 - 3.070) | 950 8,90
5+5+21 139 139 522 8,00 (3,00 - 8,60) 3818 2.100 (520 - 2.730) | 1.050 10,00 0,90+0,90 +2,90 1,50 1,50 561 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (490 - 3.140) | 950 8,90
5+5+24 125 125 5,50 8,00 (3,00 - 8,80) 3928 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,80+0,80 +3,00 1,35 135 591 8,61(3,20-10,50) |4,56A° 1.890 (520-3.120) | 945 8,90
S5+7+7 1,60 2,00 2,00 5,60 (3,00 - 8,50) 418K 1.340 (490 -3.030) |670 6,40 1,00+1,30+1,30 | 2,45 3,08 3,08 861(320-10,40) |4.22A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
5+7+9' 1,60 2,00 2,50 6,10 (3,00 - 8,50) 394K 1.550 (490-3.030) |775 7,40 1,00+1,30+1,50 2,26 282 3,53 861(3,20-10,40) |4,22A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
5+7+9 1,60 2,00 280 6,40 (3,00 - 8,50) 3838 1.670 (490-3.030) |835 8,00 1,00+1,30+1,60 | 2,15 2,69 377 861(320-10,40) |4.22A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
S5+7+12 1,60 2,00 3,20 6,80 (3,00 - 8,50) 3840 1.770 (480 - 2.950) | 885 8,40 1,00+1,30+ 1,80 | 2,03 253 4,05 8,61(3,20-10,40) |4,28A° 2.010(500-3.290) | 1.005 9,40
5+7+15 1,60 2,00 4,00 7,60 (3,00 - 8,50) 357K 2.130 (480 - 2.950) | 1.065 10,10 1,00+1,30+2,30| 1,81 2,2 4,53 861(3,20-10,40) |431A° 2.000 (500 - 3.280) | 1.000 9,40
5+7+18 149 1,86 4,65 8,00 (3,00 - 8,60) 381N 2.100 (520 -2.730) | 1.050 10,00 0,90 +1,20+2,50 | 1,60 2,00 501 8,61(3,20-1050) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+7+21 133 1,67 5,00 18,00 (3,00-8,60) 3814 2.100 (520 - 2.730) | 1.050 10,00 0,80+1,10+270 1,44 179 538 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+7+24 121 151 528 8,00(3,00 - 8,80) 392N 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,80 +1,00+2,90 1,30 1,62 5,69 8,61(3,20-10,50) |4,56A° 1.890(520-3.100) | 945 8,90
5+9'+9' 1,60 2,50 2,50 16,60 (3,00-8,50) 3694 1790 (490-3.030) | 895 8,50 1,00+1,50+ 1,50 | 2,09 3,26 3,26 861(3,20-10,40) |4.22A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
5+9'+9 1,60 250 2,80 6,90 (3,00 - 8,50) 371N 1.830(490-3.030) |915 870 1,00 +1,50 +1,60 | 2,00 312 349 861(3,20-1040) |422A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
5+9'+12 1,60 2,50 3,20 1730 (3,00-8,50) 3658 2.000 (480 - 2.950) | 1.000 9,50 1,00+1,50+1,80 | 1,89 2,95 377 8,61(3,20-10,40) |4,28A° 2.010(500-3.290) | 1.005 9,40
5+9'+15 1,58 247 395 8,00 (3,00 - 8,60) 349N 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,00+1,50+2,30 1,70 2,66 4,25 861(3,20-1040) |431A° 2.000 (500 - 3.280) | 1.000 9,40
5+9'+18 1,40 2,20 4,40 8,00 (3,00 - 8,60) 3814 2.100 (520 - 2.730) | 1.050 10,00 0,90 +1,40+2,40 | 1,51 237 473 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+9'+21 127 198 475 8,00 (3,00 - 8,80) 381N 2.100 (520 - 2.800) | 1.050 10,00 0,80+1,30+2,60 1,36 2,13 512 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+9'+24 1,15 1,80 5,05 8,00 (3,00 - 8,80) 3928 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,70+1,20+2,80 1,24 1,94 543 8,61(3,20-10,60) |4,56A° 1.890(520-3.170) | 945 8,90
5+9+9 1,60 280 2,80 7,20 (3,00 - 8,50) 358N 2.010 (490 -3.030) | 1.005 9,50 1,00+ 1,60+ 1,60 | 1,91 335 335 861(3,20-1040) |422A° 2.040(510-3.330) | 1.020 9,60
5+9+12 1,60 2,80 3,20 7,60 (3,00 - 8,50) 347K 2.190 (480 - 2.950) | 1.095 10,40 1,00+1,60+1,80| 1,81 317 3,63 8,61(3,20-10,40) |4,28A° 2.010(500-3.290) | 1.005 9,40
5+9+15 1,52 267 381 8,00 (3,00 - 8,60) 349N 2.290 (480 -3.030) | 1.145 10,90 1,00+ 1,60 +2,20 | 1,64 2,87 410 8,61(3,20-1040) |431A 2.000 (500 - 3.280) | 1.000 9,40
5+9°+18 136 238 4,26 8,00 (3,00 - 8,60) 381 2.100 (520 - 2.730) | 1.050 10,00 0,90 +1,50 + 2,40 1,47 2,56 4,58 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+9+21 123 215 4,62 8,00 (3,00 - 8,80) 3818 2.100 (520 - 2.800) | 1.050 10,00 0,80+ 1,40 +2,50 | 1,32 232 497 8,61(3,20-10,50) |4,53A° 1.900 (520-3.120) | 950 8,90
5+9°+24 1,12 1,96 492 8,00 (3,00 - 8,80) 3928 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,70+1,30+270 1,21 21 529 8,61(3,20-10,60) |4,56A° 1.890 (520-3.170) | 945 8,90
5+12+12 1,60 320 3,20 8,00 (3,00 - 8,60) 359K 2.230 (480-2.950) | 1.115 10,60 1,00+1,80+1,80| 1,73 344 344 8,61(3,20-10,40) |435A° 1.980 (500 - 3.250) | 990 9,30
5+12+15 145 291 3,64 8,00 (3,00 - 8,60) 3594 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 0,90+1,70+2,10 1,57 313 391 8,61(3,20-10,50) |437A° 1.970 (490 - 3.240) | 985 9,30
5+12+18 131 261 4,08 8,00 (3,00 - 8,60) 392K 2.040 (520 - 2.650) | 1.020 9,70 0,80+1,60+230 1,41 2,81 439 8,61(3,20-10,50) |4,60A° 1.870(520-3.090) | 935 8,80
S5+12+21 119 237 4,44 8,00 (3,00 - 8,80) 3928 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,70 +1,50+2,50 1,28 255 478 8,61(3,20-10,50) |4,60A° 1.870(520-3.090) | 935 8,80
S5+12+24 1,08 217 4,75 18,00 (3,00-9,00) 392K 2.040 (520 - 2.870) | 1.020 9,70 0,70+ 1,40+ 2,60 1,17 2,33 511 8,61(3,20-10,60) |4,63A° 1.860 (520-3.130) | 930 8,70
5+15+15 134 333 333 8,00 (3,00 - 8,60) 3594 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 0,80+1,90+1,90 1,43 3,59 3,59 8,61(3,20-10,50) |437A° 1.970 (490 -3.230) | 985 9,30
5+15+18 121 3,02 377 18,00 (3,00-8,80) 392K 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 0,80+1,70+2,20 1,30 325 4,06 8,61(3,20-10,50) |4,60A° 1.870(520-3.070) | 935 8,80
5+15+21 1,10 276 4,14 8,00(3,00 - 8,80) 392N 2.040 (520 -2.800) | 1.020 9,70 0,70 +1,60 +2,40 1,19 297 445 8,61(3,20-10,60) |4,60A° 1.870(520-3.140) | 935 8,80
5+15+24 1,02 2,54 444 8,00 (3,00-9,00) 404K 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 0,70 +1,60 +2,50 1,09 2,73 479 8,61(3,20-10,60) |4,63A° 1.860 (530-3.120) | 930 8,70
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Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesnmeny 13,6 kW

Abeltéri egység | Hiitteljesitmény (kW) EER Pdesign Felvett Eves jesitmény (kW) coP Pdesign Felvett Eves fAramerésség
teljesitménye teljesitmény fogyasztas képesség érték-10°C-on teljesitmény fogyasztas
A 8 G [o [ Bsszesen (Min - Max) kWh w kWh 230V(A) | Mennyiség (Véra) |A [B [c [0 | Bsszesen (Min - Max) KWh w KWh 230V (A)
4 helyiség
5+18+18 1,10 3,45 3,45 8,00(3,00-880) |4,17A° 1.920(570- 2.580) | 960 9,10 0,70+2,00+2,00 |1,19 371 37 8,61(320-10,60) |4,81A° 1790 (580-3.000) |895 8,40
5+18+21 1,02 317 3,81 8,00(3,00-9,00) |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,70 +1,80+2,20 | 1,09 34 4,10 861(3,20-10,60) | 481A° 1.790 (580 -3.000) |895 8,40
5+18+24 0,94 294 412 8,00(3,00-9,00) |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,70+1,70+2,30 | 1,01 317 443 861(320-10,60) |473A° 1.820(610-2.990) |910 8,60
5+21+21 0,94 353 353 8,00(3,00-9,00) |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,70 +2,00+2,00 | 1,01 3,80 3,80 8,61(3,20-10,60) |481A° 1.790 (580 -3.000) | 895 8,40
T+7+7 2,00 2,00 2,00 6,00(3,00-8,50) | 4,00A° 1.500 (480-3.030) | 750 7,20 1,30+1,30+130 | 2,87 287 287 861(320-10,40) |44 A 2.030 (500 -3.320) | 1.015 9,50
74749 2,00 2,00 250 6,50(3,00-850) |3,76A° 1730 (480 - 3.030) | 865 830 130+130+150 2,77 277 3,46 9,00(3,20-10,40) |4,15A° 2.170 (500 - 3.320) | 1.085 10,20
7+7+9 2,00 2,00 2,80 6,80(3,00-850) |3,84A° 1.770 (480-3.030) | 885 8,40 1,30+1,30+1,60 2,76 2,76 3,88 4,058 2.320(500-3.320) | 1.160 10,90
T+7+12 2,00 2,00 3,20 7,20(3,00-850) |371A° 1.940 (480-2.950) | 970 9,20 130+1,30+180 |2,61 261 4,18 940(3,20-10,40) 4,104 2.290 (500 - 3.280) | 1.145 10,80
T+7+15 200 200 400 800(3,00-860) (564 |80 2290 (480 -3.030) | 500 10,90 130+130+230 235 235|470 384 80 2.280(500-3.260) | 2.947 10,70
T+7+18 178 178 4,44 8,00(3,00-8,60) |392A° 2.040(520- 2.650) | 1.020 9,70 1,10+ 1,10+2,50 |2,09 2,09 522 940(3,20-10,50) 435~ 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
T+7+21 60 1160|480 8,00(3,00-880) 3924 2.040 (520 - 2.800) |1.020 9,70 1,00+1,00+2,60 |1,88 188 564 940(3,20-1050) | 435K 2160 (520-3.110) | 1.080 1020
T+7+2 145 145 510 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.720) | 1.020 9,70 0,90+0,90+2,80 | 1,71 17 598 940(3,20-10,50) 437 A 2.150 (520-3.090) | 1.075 10,10
7+9'+9' 2,00 2,50 250 7,00(3,00-850) |3,70A 1.890 (480-3.030) | 945 9,00 130+1,50+1,50 |2,68 3,36 3,36 940(3,20-1040) | 4,054 2.320 (500 -3.320) | 1.160 10,90
749'+9 2,00 2,50 2,80 730(3,00-850) |3,63A° 2.010(480-3.030) | 1.005 9,50 1,30+1,50+1,60 |2,57 32 3,61 9,40(3,20-10,40) | 4,05A° 2.320 (500 -3.320) | 1.160 10,90
7+9'+12 200 250 (320 7,70(3,00-850) 3,654 2.110 (480 - 2.950) ‘ 1.055 10,00 130+150+1,80 [244  |305 391 4108 2290 (500-3.280) | 1.145 10,80
749'+15 188 235 377 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,20+1,50+2,20 2,21 276 443 940(3,20-10,40) |4,12A° 2.280 (500-3.260) | 1.140 10,70
7+9'+18 1,68 211 421 8,00(3,00-860) |3,92A° 2.040 (520 - 2.650) | 1.020 9,70 1,70+ 1,40+2,40 | 1,98 247 4,95 940(3,20-1050)  |435A° 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
749"+ 21 152 1,90 4,58 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 1,00+1,20+2,50 1,79 224 537 940(3,20-10,50) 435K 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
7+9'+24 139 174 487 8,00(3,00-8380) |3,92A° 2.040(520-2.720) | 1.020 9,70 0,90+1,10+2,70 |1,63 2,04 573 940(3,20-1060) |437A° 2.150 (520-3.150) | 1.075 10,10
7+9+9 2,00 2,80 2,80 7,60(3,00-850) |3,47A° 2190 (480-3.030) | 1.095 10,40 1,30+1,60+1,60 |2,48 3,46 3,46 9,40(3,20-10,40) | 4,05A° 2.320 (500 - 3.320) | 1.160 10,90
7+9+12 2,00 2,80 320 800(3,00-860) |564|' |80 2.290 (480 - 3.030) [ 500 10,90 130+1,60+180 235 329 376 ‘ 940(3,20-10,40) |3,834M* |80 2.290 (500 - 3.280) | 2.947 10,80
7+9+15 181 255 3,64 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,20+ 1,60+2,10 |2,14 2,99 427 940(3,20-1050) |4,12A° 2.280 (500-3.330) | 1.140 10,70
7+9+18 163 2,29 4,08 8,00(3,00-8,60) |392A° 2.040(520-2.650) | 1.020 9,70 1,00+1,50+230 [191 269 4,80 940(3,20-10,50) 435K 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
7+9+21 148 2,07 4,45 8,00(3,00-880) |3,92A° 2.040 (520-2.800) | 1.020 9,70 0,90+130+250 | 1,74 244 522 940(3,20-1050) |435A° 2.160 (520 -3.110) | 1.080 10,20
T+9+24 135 1,90 475 8,00(3,00-9,00) |392A° 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 0,90+1,20+2,60 | 1,59 23 5,58 940(3,20-10,60) 437K 2.150 (520-3.150) | 1.075 10,10
T+12+12 19 1305|305 800(3,00-860) |56 80 2230 (480-2950) | 500 10,60 120+170+170 |224 358 358 384 80 2260 (490-3.240) | 2.947 10,60
7+12+15 174 278 3,48 8,00(3,00-8,60) |359A° 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 1,10+ 1,60+2,00 | 2,04 321 4,09 940(3,20-10,50) |4,18A° 2.250 (490-3.230) | 1.125 10,60
7+12+18 1,57 251 392 8,00(3,00-8380) |3,92A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 1,00+1,50+230 |1,84 295 4,61 940(3,20-1050)  |439A° 2.140 (520 -3.070) | 1.070 10,10
7+12+21 142 2,29 429 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 0,90 +1,50+2,40 | 1,67 269 5,04 4398 2.140 (520 - 3.140) | 1.070 10,10
T+12+24 131 210|459 8,00(3,00-9,00) | 4044 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 080+140+250 [154 247|539 940(3,20-1060) 443K 2120 (530-3.120) | 1.060 10,00
7+15+15 1,60 3,20 3,20 8,00(3,00-880) |359A° 2.230(480-3.030) | 1.115 10,60 1,00+180+180 | 1,88 376 376 940(3,20-10,50) 4,204 2.240 (490-3.210) | 1.120 10,50
7+15+18 145 291 3,64 8,00(3,00-8380) |3,92A° 2.040(520-2.720) | 1.020 9,70 0,90+1,70+2,10 | 1,71 342 427 940(3.20-1050)  |441A° 2.130(530-3.060) | 1.065 10,00
7+15+21 133 267 4,00 8,00(3,00-9,000 |3,92A° 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 0,80+1,60+2,30 | 1,57 313 4,70 940(3,20-10,60) | 4,41A° 2.130(530-3.120) | 1.065 10,00
7+15+24 123 246 431 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 0,80 +1,50+2,40 | 1,45 289 5,06 940(3.20-1060) |443A° 2.120(530-3.110) | 1.060 10,00
7+18+18 134 333 333 8,00(3,00-9,00) |4,17A° 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,80+190+1,90 | 1,56 392 392 940(3,20-10,60) | 4,61A° 2.040 (600 - 2.990) | 1.020 9,60
7+18+21 123 3,08 3,69 8,00(3,00-9,00) |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,80+1,70+2,10 | 1,44 3,62 434 940(3,20-10,60) | 4,61A° 2.040 (600 - 2.990) | 1.020 9,60
9'+9'+9' 2,50 2,50 2,50 750(3,00-850) |3,52A° 2130 (480-3.030) | 1.065 10,10 1,50+150+150 3,13 313 313 939(3,20-10,40) | 4,05A° 2.320 (500 -3.320) | 1.160 10,90
9+9'+9 2,50 2,50 2,80 7,80(3,00-850) |3,50A° 2.230(480-3.030) | 1.115 10,60 1,50+ 1,50+1,60 |3,01 3,01 338 9,40(3,20-1040)  |405A° 2.320 (500 - 3.320) | 1.160 10,90
9'+9'+12 244 244 312 8,00(3,00-8,60) |564€@ |80 2.290 (480 - 3.030) l 500 10,90 1,50+ 1,50+ 1,80 | 2,87 287 3,66 ‘ 940(3,20-10,40) |38 4€W* |80 2.290 (500 - 3.280) | 2.947 10,80
9'+9'+15 2,22 22 3,56 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 140+ 1,40+2,10 |2,61 261 418 940(3,20-10,50) |4,12A° 2.280 (500-3.330) | 1.140 10,70
9'+9'+18 2,00 2,00 4,00 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520- 2.800) | 1.020 9,70 1,30+130+230 235 235 4,70 940(3,20-1050) |435A° 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
9'+9'+21 182 182 436 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 1,20+1,20+240 2,14 214 512 940(3,20-10,50) 435~ 2.160 (520-3.110) | 1.080 10,20
9'+9'+24 167 1,67 4,66 8,00(3,00-9,00) |3,924° 2.040 (520-2.870) | 1.020 9,70 1,10+1,10+2,50 | 1,9 1,96 5,48 940(3,20-10,60) |437A° 2.150(520-3.150) | 1.075 10,10
9'+9+9 2,46 277 271 800(3,00-860) |564@ |80 2360 (480-3.110) ‘ 500 11,20 1,50+ 1,60+1,60 | 2,90 325 325 334 |80 2.320(500-3.320) | 2.947 10,90
9'+9+12 235 2,64 3,01 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,50+ 1,60+1,70 |2,76 3,10 3,54 9,40(3,20-10,40)  |4,10A° 2.290(500 - 3.280) | 1.145 10,80
9'+9+15 2,15 241 3,44 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,40+ 1,50+2,00 2,53 283 4,04 940(3,20-1050) |412A° 2.280 (500-3.330) | 1.140 10,70
9'+9+18 19 217|389 8,00(3,00-880) 3924 2.040 (520 - 2.800) |1.020 9,70 130+140+230 [228 256  |456 9,40(3.20-1050) | 4354A° 2160 (520-3.110) | 1.080 1020
9'+9+21 177 198 4,25 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 1,10+ 1,30+ 2,40 | 2,08 233 499 940(3,20-10,60) |435A° 2.160 (520-3.170) | 1.080 10,20
9'+9+24 1,63 182 4,55 8,00(3,00-9,00) |3,92A° 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 1,00+1,20+2,50 191 214 535 9,40(3,20-1060) |437A° 2.150 (520-3.150) | 1.075 10,10
9'+12+12 2,24 2388 2388 8,00(3,00-8,60) |359A° 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 150+1,70+1,70 |2,64 338 338 940(3,20-1050) |4,16A° 2.260 (490 - 3.240) | 1.130 10,60
9'+12+15 2,06 2,64 330 8,00(3,00-860) |3,59A° 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 130+1,60+190 242 310 3,88 9,40(3,20-1050) |418A° 2.250 (490-3.230) | 1.125 10,60
9'+12+18 187 239 3,74 8,00(3,00-8,80) |392A° 2.040(520- 2.800) | 1.020 9,70 1,20+1,50+2,20 2,20 281 439 940(3,20-1050) |439A° 2.140 (520-3.070) | 1.070 10,10
9'4+12+21 n 219 410 800(3,00-880) 3924 2.040 (520 - 2.800) | 1.020 9,70 1,70+ 1,40+230 2,01 257 482 9,40(3,20-1060) |439A° 2.140 (520 -3.140) | 1.070 10,10
9'+12+24 157 2,02 441 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 1,00+130+240 | 1,85 237 518 940(3,20-10,60) |443A° 2.120 (530-3.120) | 1.060 10,00
9'+15+15 190 3,05 3,05 8,00(3,00-8380) |3,59A° 2.230(480-3.030) | 1.115 10,60 120+1,70+1,70 |2,24 3,58 3,58 9,40(3,20-1050) |420A° 2.240 (490-3.210) | 1.120 10,50
9'+15+18 174 278 3,48 8,00(3,00-8,80) |392A° 2.040 (520-2.720) | 1.020 9,70 1,10+ 1,60 +2,00 | 2,04 321 4,09 940(3,20-10,60) |441A° 2.130(530-3.120) | 1.065 10,00
9'+15+21 1,60 2,56 3,84 8,00(3,00-9,00) |3,92A 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 1,00+1,60+2,20 | 1,88 3,01 4,51 940(3,20-1060) |441A° 2.130 (530-3.120) | 1.065 10,00
9'+15+24 148 237 415 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 0,90+1,50+2,40 | 1,74 2,79 4,87 940(3,20-10,60) |443A° 2.120(530-3.110) | 1.060 10,00
9'+18+18 1,60 3,20 3,20 8,00(3,00-9,00) |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 1,00+1,80+180 | 1,88 3,76 3,76 940(3,20-1060) |461A° 2.040 (600 - 2.990) | 1.020 9,60
9'+18+21 148 2,96 3,56 8,00(3,00-9,00) |4,17A° 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 0,90+1,70+2,10 | 1,74 3,48 4,18 940(3,20-10,60) | 4,61A° 2.040 (600 - 2.990) | 1.020 9,60
P+9+9 2,66 2,67 267 800(3,00-860) |564@ |80 2360 (480-3.110) ‘ 500 11,20 1,60+1,60+160 3,13 313 314 334 80 2.320 (500-3.320) | 2.947 10,90
P+9+12 255 255 2,90 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 1,60+1,60+1,70 |2,99 2,99 342 940(3,20-10,50) |4,104° 2.290 (500 - 3.340) | 1.145 10,80
P+P+15 233 233 334 8,00(3,00-8,60) |349A° 2.290 (480-3.030) | 1.145 10,90 150+1,50+190 |2,74 274 392 940(3,20-10,50) |4,12A° 2.280 (500-3.330) | 1.140 10,70
9P+9'+18 21 21 378 8,00(3,00-8380) |3,92A° 2.040 (520-2.800) | 1.020 9,70 1,40+ 1,40+2,20 | 2,48 248 4,44 940(3,20-1050) |435A° 2.160 (520 -3.110) | 1.080 10,20
P+9+21 193 193 414 8,00(3,00-880) |392A° 2.040(520-2.800) | 1.020 9,70 1,20+1,20+2,40 | 2,27 221 4,86 940(3,20-10,60) |435A° 2.160 (520 -3.170) | 1.080 10,20
9P+9+24 178 178|444 8,00(3,00-9,00) 3924 2.040(520-2.870) |1.020 970 1,00+110+250 (209 (209 [522 9,40(3.20-10,60) | 4374 2150 (520-3.150) | 1.075 10,10
P+12+12 2,44 278 278 8,00(3,00-8,60) |359A° 2.230(480-2.950) | 1.115 10,60 1,50+ 1,60+ 1,60 | 2,86 321 327 940(3,20-1050) |4,16A° 2.260 (490 - 3.240) | 1.130 10,60
P+12+15 2,24 2,56 3,20 8,00(3,00-8380) |3,59A° 2.230(480-3.100) | 1.115 10,60 1,50+1,60+1,80 |2,63 301 3,76 9,40(3,20-1050) |418A° 2.250 (490-3.230) | 1.125 10,60
P+12+18 2,03 233 3,64 8,00(3,00-880) |392A° 2.040 (520- 2.800) | 1.020 9,70 130+150+2,10 2,39 273 4,28 940(3,20-1050) |439A° 2.140 (520-3.070) | 1.070 10,10
P+12+21 187 213 4,00 8,00(3,00-9,00) 3924 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 120+1,40+230 {219 251 4,70 9,40(3,20-1060) |439A° 2.140 (520 -3.140) | 1.070 10,10
P+12+24 172 197 431 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520- 2.800) | 990 9,40 1,10+ 1,30 +2,40 | 2,02 231 5,07 940(3,20-10,60) |443A° 2.120 (530-3.120) | 1.060 10,00
P+15+15 2,08 2,% 2,%6 8,00(3,00-8380) |3,59A° 2.230(480-3.030) | 1.115 10,60 130+1,70+1,70 | 2,44 348 348 9,40(3,20-1050) |420A° 2.240 (490-3.210) | 1.120 10,50
P+15+18 1,90 2,71 339 8,00(3,00-9,00) |392A° 2.040 (520- 2.870) | 1.020 9,70 1,20+1,60+190 2,23 319 3,98 940(3,20-10,60) |441A° 2.130(530-3.120) | 1.065 10,00
9P+15+21 175 2,50 375 8,00(3,00-9,00) |3,92A° 2.040(520-2.870) | 1.020 9,70 1,10+ 1,50+2,20 | 2,05 294 441 940(3,20-1060) |441A° 2.130 (530-3.120) | 1.065 10,00
9+18+18 174 313 313 8,00(3,00-9,000 |4,17A 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 1,10+ 1,80+ 1,80 |2,06 3,67 3,67 940(3,20-10,60) |4,61A° 2.040 (600 - 2.990) | 1.020 9,60
2+12+12 2,66 2,66 2,66 798(3,00-8,60) |3,68A° 2170 (480 - 2.880) | 1.085 10,30 1,60+1,60+160 3,13 313 313 939(320-1050) [421A° 2.230 (490-3.200) | 1.115 10,50
12+12+15 2,46 246 3,08 8,00(3,00-8,80) |3,69A° 2170 (480-3.030) | 1.085 10,30 1,50+1,50+1,70 | 2,89 289 3,62 940(3,20-1050) |423A° 2.220 (490-3.190) | 1.110 10,40
12+12+18 225 2,5 3,50 8,00(3,00-880) |4,04A° 1.980 (520 - 2.720) | 990 9,40 1,50+ 1,50+2,00 | 2,64 264 412 940(3,20-1060) |445A° 2.110 (530-3.100) | 1.055 9,90
12+12+21 2,06 2,06 3,88 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520- 2.870) | 990 9,40 130+130+230 2,43 243 4,54 940(3,20-10,60) |445A° 2.110(530-3.100) | 1.055 9,90
2+12+24 191 191 418 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 120+ 1,20+240 | 2,24 224 492 940(3,20-10,60) |448A° 2.100 (530-3.090) | 1.050 9,90
12+15+15 2,28 286 286 8,00(3,00-8,80) |3,69A° 2170 (480-2.950) | 1.085 10,30 1,50+1,70+1,70 | 2,68 3,36 3,36 940(3,20-10,60) |425A° 2.210 (490 - 3.240) | 1.105 10,40
12+15+18 2,10 2,62 3,28 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) 9,40 140+ 1,60+190 | 2,47 3,08 385 940(3,20-10,60) |448A° 2100 (530-3.090) | 1.050 9,90
12+15+21 1,94 242 3,64 8,00(3,00-9,00) |4,04A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 1,30+1,50+2,10 | 2,28 285 4,27 940(3,20-10,60) |448A° 2.100 (530 -3.090) | 1.050 9,90
12+18+18 1,94 3,03 3,03 8,00(3,00-9,000 |47/ 1.920 (570 - 2.650) | 960 9,10 130+1,70+1,70 2,28 3,56 3,56 940(3,20-10,60) |4,65A° 2.020(620-2.960) | 1.010 9,50
15+15+15 2,66 2,66 2,66 798(3,00-9,00) |3,68A° 2.170 (480-3.100) | 1.085 10,30 1,60+1,60+1,60 |3,13 313 313 939(3,20-10,60) | 4274 2.200 (490 -3.220) | 1.100 10,30
15+15+18 2,46 2,46 3,08 800(3,00-9,00 |404A° 1.980 (520 - 2.800) | 990 9,40 1,50+ 1,50+1,70 | 2,89 289 3,62 9,40 (3,20- 10,60 448K 2100 (560 - 3.080) | 1.050 9,90
1) Etherea késziilékhez. 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomast, rejtett késziilékhez 2) Padlok los késziilékekh
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljeSItmeny 13 6 kW

Abeltéri egység | Hiitdteljesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves. A g (kw) COP | Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye teljesitmény fogyasztas érték-10°C-on | teljesitmény fogyasztas

A [B G o | Bsszesen (Min - Max) kWh w KWh 230V (A) Mennyiség (I/éra) A 8 G [0 | Gsszesen (Min - Max) kWh w KWh 230V (A)
1 helyiség
5+5+5+5 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40 (3,00 -9,20) 4308 1.490 (520 - 2.950) | 745 710 1,00+1,00+1,00+1,00 | 2,35 235 235 235 940(420-10,60) | 443A° 2.120 (700 - 3.110) | 1.060 10,00
5+5+5+7 1,60 1,60 1,60 2,00 6,80 (3,00 -9,20) 428K 1.590 (520 - 2.870) | 795 7,60 1,00+1,00+1,00+130 | 2,21 221 221 277 940(420-10,60) | 445A° 2.110 (700 - 3.100)| 1.055 9,90
5+5+5+9' 1,60 1,60 1,60 2,50 7,30(3,00-9,20) 4158 1.760 (520 - 2.870) | 880 830 1,00+1,00+ 1,00+ 1,50 | 2,06 2,06 2,06 322 940(420-10,60) | 445A° 2.110 (700 - 3.100)| 1.055 9,90
5+5+5+9° 1,60 1,60 1,60 280 7,60 (3,00 -9,20) 4,06 1.870 (520 - 2.870) | 935 8,90 1,00+1,00+ 1,00+ 1,60 | 1,98 1,98 198 346 940(420-10,60) | 445A° 2.110 (700 - 3.100)| 1.055 9,90
5+5+5+12 1,60 1,60 1,60 320 8,00(3,00-9,20) 4,04 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,00+ 1,00+ 1,80 | 1,88 188 1,88 376 940(420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.060) | 1.045 9,80
5+5+5+15 145 1,45 145 3,65 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90 +0,90+0,90+2,10 | 1,71 n 1 427 940(420-10,60) | 452A° 2.080 (700 - 3.050) | 1.040 9,80
5+5+5+18 131 131 131 4,07 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.730) | 935 8,90 0,80 +0,80 +0,80 +2,30 | 1,53 153 1,53 481 940(420-10,60) | 459A° 2.050 (780 - 2.930)| 1.025 9,60
5+5+5+21 (1,19 119 119 443 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.730) | 935 8,90 0,70+0,70 +0,70 +2,50 | 1,39 139 139 523 940(420-10,60) | 459A° 2.050 (780 - 2.930)| 1.025 9,60
5+5+5+24 1,08 1,08 1,08 4,76 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,70 +0,70 +2,60 | 1,27 127 127 559 940(420-10,60) | 461N 2.040 (790 - 2.920)| 1.020 9,60
5+5+7+7 1,60 1,60 2,00 2,00 7,20(3,00-9,20) 4248 1.700 (530 - 2.870) | 850 8,10 1,00+1,00+1,30+1,30 | 2,09 2,09 261 2,61 940(420-10,60) | 448N 2.100 (700 - 3.080) | 1.050 9,90
5+5+7+9" 1,60 1,60 2,00 2,50 7,70(3,00 - 9,20) 4148 1.860 (530 - 2.870) | 930 8,80 1,00+1,00+1,30+1,50 | 1,95 195 244 3,06 940(420-10,60) | 448N 2.100 (700 - 3.080) | 1.050 9,90
S5+5+7+9 1,60 1,60 2,00 280 8,00(3,00-9,20) 4,048 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,00+1,30 + 1,60 | 1,88 188 235 329 940(420-10,60) | 448N 2.100 (700 - 3.080) | 1.050 9,90
S5+5+7+12 (1,5 152 190 3,06 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (530 - 2.870) | 960 9,10 1,00+1,00+1,20+1,70 | 1,79 179 224 358 940(420-1060) | 452A° 2.080 (700 - 3.050)| 1.040 9,80
5+5+7+15 [139 139 174 348 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (560 - 2.870) | 960 9,10 0,90 +0,90 +1,10+2,00 | 1,63 163 2,04 4,10 9,40 (4,20-10,60) | 4544 2.070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
5+5+7+18 125 125 157 39 8,00 (3,00-9,20) 48R 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80 +0,80 +1,00+2,30 | 1,47 147 184 4,62 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
5+5+7+21 [1,14 114 143 429 8,00(3,00-9,20) 48R 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+0,70 +0,90 +2,40 | 1,34 134 1,68 5,04 940 (420-10,60) | 461A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
S5+5+7+24 1,05 1,05 131 459 8,00(3,00-9,20) 48K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70 +0,80 +2,50 | 1,23 1.3 1,54 540 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810- 2.970)| 1.015 9,50
545+9'+9" 156 1,56 244 244 8,00(3,00-9,20) 4,040 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,00+1,50+1,50 | 1,83 18 287 287 940(420-10,60) | 448A° 2.100 (700 - 3.080)| 1.050 9,90
545+49'+9 151 151 234 264 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+ 1,00+ 1,50 +1,60 | 1,77 177 276 310 940(420-10,60) | 448A° 2100 (700 - 3.080) | 1.050 9,90
54549412 |14 1,44 2,24 288 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (530 - 2.870) | 960 9,10 0,90 +0,90 +1,50 +1,70 | 1,69 1,69 264 338 940(420-10,60) | 452K 2.080 (700 - 3.050) | 1.040 9,80
54549415 132 132 2,06 330 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (560 - 2.870) | 960 9,10 0,80+0,80+1,30+1,90 | 1,55 1,55 28 3,88 940(420-10,60) | 454K 2.070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
54549418 120 1,20 186 3,74 8,00 (3,00-9,20) 428R° 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+0,70+1,20+2,20 | 1,41 14 219 439 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
54549421 1,09 1,09 n 411 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+0,70+1,10+2,30 | 1,29 129 2,00 482 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
5+5+49'+24 101 1,01 157 441 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,70 +1,00 +2,40 | 1,18 1,18 185 519 940(420-10,60) | 463A° 2.030(810-2.970)| 1.015 9,50
5+5+9+9 145 145 255 255 8,00 (3,00-9,20) 404N 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90 +0,90 +1,60+1,60 | 1,71 1 299 299 940(4,20-10,60) | 448N 2100 (700 - 3.080) | 1.050 9,90
5+5+9+12 139 139 248 279 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (530 - 2.870) | 960 9,10 0,90 +0,90 +1,50 + 1,60 | 1,63 1,63 2,86 3,28 940(4,20-10,60) | 452A° 2.080 (700 - 3.050) | 1.040 9,80
5+5+9+15 128 1,28 2,24 320 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (560 - 2.870) | 960 9,10 0,80 +0,80 +1,50 + 1,80 | 1,50 1,50 2,63 377 940(4,20-10,60) | 454N 2.070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
5+5+9°+18 |1,16 1,16 2,04 3,64 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+0,70+1,30+2,10 | 1,37 137 239 427 940(4,20-10,60) | 461A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
5+5+9+21 1,07 1,07 1,86 4,00 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+0,70+1,20+2,30 | 1,25 125 219 41n 9,40 (4,20-10,60) | 4,61A° 2.040 (780 - 2.920)| 1.020 9,60
5+5+9°+24 098 0,98 172 432 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,10+2,40 | 1,16 1,16 2,02 5,06 9,40 (420-10,60) | 4,63A° 2.030(810-2.970)| 1.015 9,50
S5+5+12+12 133 133 2671 267 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +0,80 +1,60 + 1,60 | 1,57 157 313 313 940(4,20-10,60) | 4,56A° 2.060 (730-3.020)| 1.030 9,70
5+5+12+15 1,23 123 246 3,08 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80+0,80+1,50+1,70 | 1,45 145 2,88 3,62 940(4,20-1060) |459A 2.050 (740 - 3.010)| 1.025 9,60
5+5+12+18 |112 112 225 351 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,50 +2,00 | 1,32 132 2,64 412 940(420-1060) | 4,63A° 2.030 (820 - 2.960)| 1.015 9,50
5+5+12+21 1,03 1,03 2,06 3,88 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,30+2,30 | 1,21 121 248 4,55 940(420-1060) |4,63A° 2.030 (820 - 2.960)| 1.015 9,50
5+5+12+24 1096 0,96 1,90 418 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,20+2,40 | 1,12 1,12 2,24 492 940(420-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+5+15+15 1,14 1,14 286 286 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70+0,70+1,70+1,70 | 1,34 134 336 336 940(420-1060) | 461N 2.040 (740 - 3.000)| 1.020 9,60
5+5+15+18 | 1,05 1,05 262 3,28 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,60+1,90 | 1,23 123 3,08 3,86 940(4,20-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+5+15+21 097 097 28 3,64 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,50+2,10 | 1,14 1,14 285 427 940(4,20-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+5+18+18 097 097 303 3,03 8,00(3,00-9,20) 426K 1.880 (690 - 2.600) | 940 8,90 0,70+0,70+1,70+1,70 | 1,14 1,14 3,56 3,56 940(4,20-10,60) | 4,56 A° 2.060 (950 - 2.920)| 1.030 9,70
S+7+7+7 1,60 2,00 2,00 2,00 7,60 (3,00-9,20) 4,06 A° 1.870(530-2.870) | 935 890 1,00+1,30+130+130 | 1,99 247 247 247 940(4,20-10,60) | 4504 2.090 (700 - 3.070) | 1.045 9,80
5474749 157 1,98 198 247 8,00(3,00-9,20) 404N 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,30+1,30+1,50 | 1,86 232 232 2,90 940(4,20-10,60) | 450 2.090 (700 - 3.070) | 1.045 9,80
S+7+7+9 152 190 1,90 2,68 8,00(3,00-9,20) 404N 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,20+1,20+1,60 | 1,79 224 2,24 313 940(420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) | 1.045 9,80
S+7+7+12 145 182 1,82 291 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90+1,20+1,20+1,70 | 1,70 214 2,14 34 940(420-10,60) | 454A° 2,070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
SH+7T+7+15 133 167 1,67 333 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80+1,10+1,70+1,90 | 1,56 1,96 1,96 392 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030) | 1.030 9,70
5+7+7+18 |11 151 1,51 377 8,00 (3,00-9,20) 4,280 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80 +1,00+1,00+2,20 | 1,42 177 177 4,44 940(420-1060) | 463A° 2.030(810-2.970)| 1.015 9,50
S5+7+7+21 1,10 138 138 44 8,00(3,00-9,20) 4,280 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70 +0,90 + 0,90 + 2,40 | 1,30 1,62 1,62 4,86 940(420-10,60) | 463A° 2.030(810-2.970)| 1.015 9,50
S5+7+7+24 1,02 127 127 4,44 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,80 +0,80 +2,50 | 1,19 149 149 523 940(420-10,60) | 463A° 2.030(820 - 2.960)| 1.015 9,50
5+7+9'+9" 148 1,86 233 233 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90+1,20+1,50+1,50 | 1,75 219 PRE] 273 940(420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) | 1.045 9,80
5+7+9'+9 143 180 225 252 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530- 2.870) | 990 9,40 0,90 +1,20 +1,50 +1,50 | 1,69 21 264 296 940(420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070)| 1.045 9,80
5+7+9'+12 138 172 215 275 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90 +1,10 + 1,40+ 1,60 | 1,62 2,02 253 33 940(420-10,60) | 454A° 2.070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
5+7+9'+15 127 1,58 198 317 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,00+1,30+1,80 | 1,49 1,86 233 32 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030) | 1.030 9,70
5+7+9'+18 1,15 144 1,80 3,61 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70 +0,90 +1,20+2,10 | 1,35 169 212 424 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810-2.970)| 1.015 9,50
5+7+9'+21 1,06 132 1,65 397 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70 +0,80 +1,10+2,30 | 1,24 155 194 4,67 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810-2.970)| 1.015 9,50
5+7+9'+24 0,98 122 153 421 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,80 +1,00+2,40 | 1,15 144 179 5,02 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (820 - 2.960)| 1.015 9,50
5+7+9+9 140 1,74 243 2483 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90 +1,10+1,50 +1,50 | 1,63 2,05 286 2,86 940(420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070)| 1.045 9,80
5+7+9+12 133 1,67 233 267 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,10+1,50 + 1,60 | 1,57 1,96 274 313 940(420-10,60) | 454A° 2.070 (730 - 3.040) | 1.035 9,70
S5+7+9+15 1,3 154 215 3,08 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,00 +1,40+1,70 | 1,44 181 253 3,62 940(420-10,60) | 4,56 A° 2.060 (730 - 3.030)| 1.030 9,70
S5+7+9+18 1,12 1,40 1,96 352 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70 +0,90 +1,30 +2,00 | 1,32 165 231 412 940(420-10,60) | 463N 2.030 (810-2.970)| 1.015 9,50
S+7+9+21 1,03 129 181 387 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70 +0,80 +1,20+2,30 | 1,21 152 212 4,55 940(420-10,60) | 463N 2.030 (810 - 2.970)| 1.015 9,50
S+7+9+24 |09 119 1,67 418 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+1,10+2,40 | 1,12 140 1,96 4,92 940(420-10,60) | 463N 2.030 (820 - 2.960)| 1.015 9,50
S+7+12+12 1,28 1,60 2,56 2,56 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80+1,00 + 1,60 +1,60 | 1,50 188 30 3,01 9 40 (4,20-10,60) | 4594 2.050 (740 - 3.010)| 1.025 9,60
5+7+12+15 [1,19 148 237 2,96 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70 +0,90 +1,50 +1,70 | 1,39 174 279 348 40(420-10,60) | 4,61A° 2.040 (740 - 3.000)| 1.020 9,60
5+7+12+18 |1,08 136 217 339 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,90 +1,40 +1,90 | 1,27 159 255 399 40(420-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+7+12+21 1,00 125 2,00 375 8,00(3,00-9,20) 48R 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,80 +1,30+2,20 | 1,17 147 235 44 40(420-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+7+15+15 1,10 138 2,76 276 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70 +0,90 +1,60 + 1,60 | 1,30 162 324 3,24 40(420-10,60) | 4,61A° 2.040 (740 - 2.990)| 1.020 9,60
5+7+15+18 | 1,02 127 2,54 317 8,00(3,00-9,20) 48K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,80 +1,60 + 1,80 | 1,19 149 298 374 9,40 (420-10,60) | 4,654 2.020 (830 - 2.940)| 1.010 9,50
5+7+15+21 0,94 1,18 235 353 8,00(3,00-9,20) 428R° 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70 +1,50+2,00 | 1,11 138 276 415 940 (420-10,60) | 465A° 2.020 (830 - 2.940) 1.010 9,50
5+7+18+18 | 0,94 1,18 2,94 2,94 8,00(3,00-9,20) 43R 1.890 (690 - 2.600) | 945 9,00 0,70+0,70+1,70+1,70 | 1,10 138 3,46 346 940 (420-10,60) | 456A° 2.060 (950 - 2.970) 1.030 9,70
549'+9'+9" 140 220 2,20 220 8,00 (3,00-9,20) 4,041 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90 + 1,40 +1,40 + 1,40 | 1,66 258 258 258 940 (420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) 1.045 9,80
549'+9'+9 136 213 2,13 238 8,00 (3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 0,90 + 1,40 +1,40 + 1,50 | 1,60 250 2,50 280 940 (420-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) 1.045 9,80
549'+9'+12 | 131 2,04 2,04 261 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,30+1,30+1,60 | 1,53 240 240 3,07 940(420-10,60) | 454 A 2.070 (730 - 3.040) 1.035 9,70
549'+9'+15 120 1,89 1,89 3,02 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70+120+120+1,70 | 1,41 222 22 3,55 940 (420-10,60) | 456 A° 2.060 (730 - 3.030) 1.030 9,70
549'+9'+18 | 1,10 172 172 3,46 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870(620 - 2.650)| 935 8,90 0,70 +1,10+1,10 +2,00 | 1,29 2,03 2,03 4,05 9,40(4,20-10,60) | 463 A° 2.030(810-2.970) 1.015 9,50
5+9'+9'+21 | 101 159 159 381 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870(620 - 2.650)| 935 8,90 0,70 +1,00 +1,00 +2,20 | 1,18 187 187 4,48 940(4,20-10,60) | 463A° 2.030(810-2.970) 1.015 9,50
5+9'+9'+24 | 0,94 147 147 412 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,90+0,90+2,30 | 1,10 173 173 4,84 9,40(4,20-10,60) | 463A° 2.030 (820 - 2.960) 1.015 9,50
5+9'+9+9 132 2,06 231 231 8,00 (3,00-9,20) 404N 1.980 (530 - 2.870)| 990 940 0,80+130+1,50+1,50 | 1,55 243 27 2N 940(4,20-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) 1.045 9,80
5+9'+9+12 127 1,98 222 253 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80+1,30+1,40+1,60 | 148 233 2,61 298 940(4,20-10,60) | 454A° 2.070 (730 - 3.040) 1.035 9,70
5+9'+9+15 117 183 2,06 294 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70+1,20+1,30+1,70 | 1,38 2,16 24 345 9,40 (4,20-10,60) | 4,56 A° 2.060 (730 -3.030)| 1.030 9,70
5+9'+9+18 | 1,08 1,68 1,88 336 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+1,0+1,20+1,90 | 1,26 197 220 3,96 940(4,20-1060) | 463N 2.030(810-2.970) 1.015 9,50
5+9'+9+21 099 155 174 302 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870(620 - 2.650)| 935 8,90 0,70+1,00+1,10+2,20 | 1,17 182 2,04 437 940(4,20-1060) | 463N 2.030(810-2.970) 1.015 9,50
5+9'+12+12 |12 1,90 244 244 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,80+1,20+1,50+1,50 | 1,43 225 2,86 286 940(4,20-10,60) | 459N 2.050 (740 - 3.010) 1.025 9,60
5+9'+12+15 | 1,13 177 221 283 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70+1,0+1,50+1,70 | 1,33 2,08 2,66 333 940(420-1060) | 461N 2.040 (740 - 3.000) 1.020 9,60
5+9'+12+18 | 1,04 163 2,08 325 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660)| 935 8,90 0,70+1,00+1,30+1,80 | 1,22 191 245 382 940(4,20-10,60) | 4,65A° 2.020 (820 - 2.950) 1.010 9,50
5+9'+12+21 |09 1,50 192 3,62 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660)| 935 8,90 0,70+1,00+1,20+2,10 | 1,13 177 2,26 424 940(420-10,60) | 465K 2.020 (820 - 2.950) 1.010 9,50
5+9'+15+15 | 1,06 1,66 264 2,64 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,70+1,10+1,60+1,60 | 1,24 1,94 3n 311 940(420-1060) | 4614 2.040 (740 - 2.990) 1.020 9,60
5+9'+15+18 | 098 153 244 3,05 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660)| 935 8,90 0,70+1,00+1,50+1,70 | 1,15 179 287 359 940(420-10,60) | 465K 2.020 (830 - 2.940) 1.010 9,50
5+9+9+9 128 2,24 224 2,24 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870)| 990 9,40 0,80+1,50+1,50+1,50 | 1,51 263 263 263 940(4,20-10,60) | 450A° 2.090 (700 - 3.070) 1.045 9,80
5+9+9+12 1.3 2,15 215 247 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,80+ 1,40 + 1,40 +1,50 | 1,45 253 253 289 940(420-10,60) | 454N 2.070 (730 - 3.040) 1.035 9,70
5+9+9+15 1,14 2,00 2,00 2,86 8,00(3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,70+1,30+130+1,70 | 1,34 235 235 336 940(4,20-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030) 1.030 9,70
5+9+97+18 | 1,04 184 184 3,28 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (620 - 2.650)| 935 890 0,70+1,20+1,20+1,90 | 1,23 216 2,16 3,85 940(420-1060) | 463A° 2,030 (810-2.970) 1.015 9,50
S5+9+9+21 | 0,9 170 1,70 3,64 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (620 - 2.650)| 935 890 0,70+1,10+1,10+2,10 | 1,14 19 199 428 940(420-10,60) | 463A° 2,030 (810-2.970) 1.015 9,50
S+9+12+12 1,19 2,07 237 237 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,70+1,30+1,50+1,50 | 1,38 244 279 279 940(420-10,60) | 459A° 2.050 (740 - 3.010) 1.025 9,60
5+9+12+15 | 1,10 193 221 276 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,70 +1,20 + 1,40 +1,60 | 1,30 2,2 259 324 940(420-1060) | 461A° 2.040 (740 - 3.000) 1.020 9,60
5+9+12+18 | 1,02 178 2,03 317 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660)| 935 8,90 0,70+1,10+130+1,280 | 1,19 2,09 239 373 940(420-10,60) | 465A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+9+12+21 094 1,65 1,88 353 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660)| 935 8,90 0,70 +1,10+1,20+2,00 | 1,10 1,94 221 45 940(420-10,60) | 465A° 2.020 (820 - 2.950)| 1.010 9,50
5+9+15+15 | 1,03 181 258 2,58 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800)| 960 9,10 0,70 +1,20+1,60 +1,60 | 1,21 213 303 3,03 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 2.990) 1.020 9,60
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Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 13,6 kW

Abeltéri egység | Hiitteljesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves lvond képesség (it61 ) P Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye teljesitmény fogyasztds érték-10°C-on| teljesitmény fogyasztas
A B C D Osszesen (Min - Max) kwh w kwh 230V (R) Mennyiség (I/6ra) A B C D Osszesen (Min - Max) kwh w kWh 230V (R)
5+9+15+18 095 1,67 239 299 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+1,10+1,50+1,70 | 1,12 1,96 281 351 9,40(420-1060) | 4,654 2.020 (830 - 2.940)| 1.010 9,50
5+12+12+12 11,13 229 2,29 229 8,00 (3,00-9,20) 47N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,70 +1,50 +1,50 +1,50 | 1,33 269 2,69 269 9,40(420-1060) |463A° 2.030 (740 - 2.980) | 1.015 9,50
5+12+12+15 1,07 213 213 267 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 0,70 +1,40 +1,40 + 1,60 | 1,25 251 251 313 940(420-10,60) |463A° 2.030(770-2.970)  1.015 9,50
5+12+12+18 0,98 197 197 3,08 8,00 (3,00-9,20) 48N 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+130+130+1,70 | 1,16 231 231 3,62 940(4,20-10,60) 459N 2.050 (860 - 2.930)| 1.025 9,60
5+12+15+15 1,00 2,00 2,50 250 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (570 -2.720) | 960 9,10 0,70+130+1,50+1,50 | 1,17 235 2,9 294 940(4,20-10,60) | 465A° 2.020(770-2.960)| 1.010 9,50
5+15+15+15 10,95 235 235 235 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 0,70+1,50+1,50 +1,50 | 1,12 276 276 276 9,40 (4,20-10,60) | 4,68A° 2.010(770- 2.950)| 1.005 9,40
arapTArT 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00(3,00-9,20) 63 @ 1.980 (530 - 2.870) | 412 9,40 1,30+1,30+130+130 235 235 235 235 9,40(4,20-1060) | 4204€F 8,0 ‘ 2.080 (700 - 3.060) | 2.667 9,80
T+7+7+9 188 1,88 188 236 8,00 (3,00-9,20) 4,040 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,20+1,20+120+150 2,21 221 221 271 940(420-10,60) | 452K 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
T+7+7+9 182 182 182 254 8,00 (3,00-9,20) 4,040 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,20+1,20+1,20+1,60 2,14 214 214 2,98 9,40(420-10,60) 452K 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
T+7+7+12 (174 174 174 278 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,10+ 1,10+ 1,10+ 1,60 | 2,04 2,04 2,04 3,28 9,40 (420-10,60) |456A° 2.060 (730 - 3.030)| 1.030 9,70
T+7+7+15 160 1,60 1,60 320 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,00+1,00+1380 1,88 1,88 188 376 9,40 (420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
T+7+7+18 145 145 145 3,65 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,90+0,90+0,90+2,10 |1,71 17 1 421 940(420-10,60) 463N 2.030(810-2.960)  1.015 9,50
T+7+7+21 (133 133 133 4,01 8,00 (3,00-9,20) 428R° 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,80 +0,80 +0,80 +2,30 | 1,57 157 157 4,69 940(4.20-10,60) 463N 2.030(810-2.960)  1.015 9,50
T+7+7+24 123 123 123 431 8,00 (3,00-9,20) 428K° 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80 +0,80 + 0,80 +2,40 | 1,45 145 145 5,05 940 (4,20-10,60) | 4,65A° 2.020(820-2.950)| 1.010 9,50
T+7+49'+9" 178 178 222 22 8,00 (3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,10+ 1,10+ 1,40 + 1,40 | 2,09 2,09 2,61 261 940 (420-10,60) | 452K 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
T+749'+9 112 172 215 24 8,00 (3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,0+ 1,10+ 1,40 +1,50 | 2,02 202 2,53 283 940 (4,20-10,60) | 4524 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
TH7+9'412 165 1,65 2,06 2,64 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,10+ 1,10+ 130 +1,60 1,94 194 24 310 9,40(4,20-10,60)  |4,56A° 2.060 (730 - 3.030)| 1.030 9,70
T+7+9'415 152 152 1,90 3,06 8,00(3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,00+1,20+1,70 | 1,79 179 2,24 3,58 9,40(4,20-10,60)  |4,56A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
T+7+9'+18 139 139 1,74 348 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,90 +0,90 +1,10+2,00 | 1,63 1,63 2,04 410 9,40(420-1060) | 4,63A° 2.030(810-2.960)  1.015 9,50
T+7+9'+21 |18 128 1,60 384 800(3,00-920) |428A° 1.870 (620 - 2.650) | 935 890 0,80+0,80+1,00+2,20 | 1,50 1,50 1,88 452 9,40(420-10,60) | 463K 2.030(810- 2.960) 1.015 9,50
T+7+9'+24 119 119 147 415 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+0,70+0,90 +2,40 | 1,39 139 174 4,88 9,40(420-1060) | 4,65A° 2.020(820-2.950)| 1.010 9,50
T+7+9+9 167 167 233 233 8,00(3,00-9,20) 4,048 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,10+ 1,10+ 1,50 +1,50 | 1,96 1,96 2,74 274 940(4,20-1060) 4,524 2.080 (700 - 3.060) | 1.040 9,80
T+7+9+12 160 1,60 224 256 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,00+1,50+1,60 1,88 1,88 263 3,01 940(4,20-10,60) | 4,56A° 2.060 (730-3.030)| 1.030 9,70
T+7+9+15 148 148 207 297 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 090+0,90+1,30+1,70 | 1,74 174 244 3,48 940(420-10,60) | 4,56A° 2.060 (730-3.020)| 1.030 9,70
T+7+9+18 136 136 1,89 339 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 090+0,90+1,20+1,90 | 1,59 1,59 23 3,99 940(420-10,60) | 4,63A° 2.030(810- 2.960)| 1.015 9,50
T+7+9+21 125 125 175 375 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80+0,80+1,10+2,20 | 1,47 147 2,05 441 940(420-10,60) | 4,63A° 2.030(810-2.960)| 1.015 9,50
T+7+12+12 (154 1,54 246 2,46 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,00+1,50+1,50 1,81 181 289 289 940(420-1060) | 461N 2.040 (740 - 3.000)| 1.020 9,60
T+7+012+15 143 14 2,28 2,86 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90+0,90 +1,50+1,70 | 1,68 1,68 2,68 336 940(420-1060) | 461N 2.040 (740 - 2.990)| 1.020 9,60
T+7+12+18 (131 131 210 3,28 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80+0,80+1,40+190 | 1,54 1,54 247 3,85 940(420-10,60) | 465A° 2.020 (830 - 2.940)| 1.010 9,50
TH7+012+421 1,21 121 1,94 3,64 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80+0,80+1,30+2,10 | 1,42 142 2,28 4,28 940(4,20-10,60) | 465A° 2.020 (830 - 2.940)| 1.010 9,50
T+7+15+15 (133 133 267 2,67 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +0,80 + 1,60 +1,60 | 1,57 157 313 313 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (740 - 2.980)| 1.015 9,50
T+7+15+18 (1,23 123 246 3,08 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80+0,80 +1,50+1,70 | 1,45 145 2,88 3,62 940(420-10,60) | 459A° 2.050 (830 - 2.930)| 1.025 9,60
T+9'+9'+9" 1,67 21 211 21 8,00(3,00-9,20) 4,04 N 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,70+ 1,40+ 1,40+ 1,40 | 1,99 247 247 247 940(420-10,60) | 4520 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
T+9'+9'+9 1,63 2,04 2,04 2,29 8,00(3,00-9,20) 4,04 N 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,30+1,30+1,50 | 1,91 240 240 2,69 940(420-10,60) | 452A° 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
7+9'+9'+12 1,57 1,9 1,96 251 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,30+1,30+1,50 | 1,84 230 230 2% 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030) | 1.030 9,70
T+9+9'+15 1,45 182 182 291 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90+1,20+1,20+1,70 |1,70 2,14 214 34 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
7+9'+9'+18 1,33 1,67 1,67 333 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80+1,10+1,10+1,90 | 1,56 19 1,96 392 940(420-1060) | 463A° 2.030(810-2.960)| 1.015 9,50
7+9'+9'+21 1.3 1,54 1,54 3,69 8,00 (3,00-9,20) 4,280 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80+1,00+1,00+2,10 | 1,44 181 181 434 940(420-10,60) | 463A° 2.030(810-2.960)  1.015 9,50
7+9'+9+9 158 198 222 22 8,00 (3,00-9,20) 4,040 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+1,30+ 1,40+ 1,40 | 1,85 233 261 261 940(420-10,60) | 4524 2.080 (700 - 3.060) | 1.040 9,80
T+9+9+12 15 1,90 213 245 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,20+1,40+1,50 | 1,79 224 251 286 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030)| 1.030 9,70
T+9+9+15 142 177 1,98 283 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90+1,10+1,30+1,70 | 1,66 2,08 233 333 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
T+9+9+18 130 1,63 182 325 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,80+1,00+1,20+1,80 1,53 191 214 382 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810- 2.960)| 1.015 9,50
T+9+9+21 120 1,50 1,68 3,62 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+1,00+1,70+2,10 | 1,41 177 198 424 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810- 2.960)| 1.015 9,50
TH+9 12412 147 1,83 235 235 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90 +1,20 +1,50+1,50 | 1,72 2,16 276 2,76 40(4,20-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 3.000)| 1.020 9,60
T+9' 412415 136 1 219 274 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90 +1,10+1,40 +1,60 | 1,61 2,01 251 321 40 (4,20-10,60) | 461K 2.040 (740 - 2.990)| 1.020 9,60
T+9' 412418 1,26 157 2,02 315 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80 +1,00+1,30+1,80 | 1,48 185 237 370 40 (4,20-10,60) | 465K 2.020 (830 - 2.940)| 1.010 9,50
T+9' 415415 1,28 1,60 2,56 2,56 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,00 +1,60 + 1,60 | 1,50 188 3,01 3,01 40(4,20-10,60) | 463K 2.030 (740 - 2.980)| 1.015 9,50
T+9'+15+18 1,19 148 237 2,96 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70 +0,90 +1,50 +1,70 | 1,39 174 279 3,48 940(420-10,60) | 459A° 2.050 (830 - 2.930)| 1.025 9,60
T+P+9P+S 155 215 2,15 215 8,00(3,00-9,20) 4,048 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 1,00+ 1,40+ 1,40+ 1,40 | 1,81 253 253 253 940(420-10,60) | 452N 2.080 (700 - 3.060) | 1.040 9,80
T+9+9+12 148 207 2,07 238 8,00(3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90+130+130+1,50 1,73 244 244 2,79 940(420-10,60) | 456 A° 2.060 (730 - 3.030)| 1.030 9,70
T+9+9+15 138 193 193 276 8,00(3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90 +1,20 +1,20 + 1,60 | 1,62 2,21 221 3,24 40(420-10,60) | 4,56A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
T+9+9+18 127 1,78 178 317 8,00(3,00-9,20) 48N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,80+1,10+1,10+1,80 | 1,49 2,09 2,09 373 940(420-10,60) | 463A° 2.030(810-2.960)| 1.015 9,50
T+9+9+2 117 1,65 1,65 353 8,00(3,00-9,20) 48N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,70+1,10+1,10+2,00 | 137 194 194 415 940(420-10,60) | 463A° 2.030(810-2.960)| 1.015 9,50
T+9+12+12 142 2,00 229 229 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,90 +1,30+1,50+1,50 | 1,67 235 2,69 2,69 9,40(4,20-10,60) | 4,61A° 2.040 (740 -3.000)| 1.020 9,60
T+9+124+15 133 187 213 267 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80 +1,20 +1,40 + 1,60 | 1,57 219 251 313 9,40 (420-10,60) | 4,61A° 2.040 (740-2.990)| 1.020 9,60
7+9+12+18 13 172 197 3,08 8,00 (3,00-9,20) 4280 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,80+1,10+1,30+1,70 | 1,45 202 231 362 9,40 (420-10,60) | 4,654 2.020 (830- 2.940) 1.010 9,50
7+9+15+15 125 175 2,50 250 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 0,80+1,10+1,50 +1,50 | 1,46 2,06 294 294 9,40(420-10,60) | 463A° 2.030(740- 2.980) 1.015 9,50
T+12+12+12 | 137 221 221 221 8,00 (3,00-9,20) 4178 1920 (570 - 2.720) | 960 9,10 0,90 +1,40 +1,40 + 1,40 | 1,63 259 259 259 9,40 (420-10,60) | 463A° 2.030(770-2.970) 1.015 9,50
7+12+12+15 11,29 2,06 2,06 259 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 0,80+130+1,30+1,60 151 2483 243 303 9,40 (420-10,60) | 465K 2.020(770- 2.960) 1.010 9,50
7+12+12+18 | 1,19 191 191 299 8,00 (3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 0,70+1,20+1,20+1,70 | 1,40 224 2,4 35 940(420-10,60) | 459N 2.050 (860 - 2.920) 1.025 9,60
7+12+15+15 | 1,21 195 24 28 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 0,80 +1,30+1,50+1,50 | 1,42 228 2,85 285 940(4,20-10,60) | 468 2.010(770 - 2.950) 1.005 9,40
9'+9'+9'+9" 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 130+1,30+130+130 | 235 235 2,35 235 940 (420-10,60) | 452K 2.080 (700 - 3.060) 1.040 9,80
9'+9'+9'+9" | 194 1,94 194 218 8,00 (3,00-9,20) 404K 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 130+1,30+130+140 | 2,28 2,28 2,28 2,56 940 (420-10,60) | 452K 2.080 (700 - 3.060) 1.040 9,80
9'+9'+9'+12 | 187 187 187 239 8,00 (3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,20+ 1,20+ 1,20 +1,50 | 2,20 220 2,20 280 9,40 (4,20-10,60) | 4,56 A° 2.060 (730 - 3.030) 1.030 9,70
9'+9'+9'+15 | 1,74 174 174 278 8,00 (3,00-9,20) 417N 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,0+ 1,10+ 1,10+ 1,60 | 2,04 2,04 2,04 3,28 9,40 (4,20-10,60) | 456 A° 2.060 (730 - 3.020) 1.030 9,70
9'+9'+9'+18 | 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 1,00+1,00+1,00+1,80 | 1,88 1,88 188 3,76 9,40(4,20-10,60) | 463A° 2.030 (810 - 2.960) 1.015 9,50
9'+9'+9'+21 1,48 148 148 3,56 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870(620 - 2.650) | 935 8,90 0,90+0,90+0,90+2,10 1,74 1,74 174 418 940(4,20-10,60) | 463A° 2.030 (810 - 2.960) 1.015 9,50
9+9'+9+9 189 [189 211|211 |800(3,00-920) |404A 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 120+10+140+140 (222|222 (248 [248 | 940(420-1060) |452° 2.080(700-3.060) 1.040 | 9,80
9+9'+9°+12 |18 182 2,03 233 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 120+1,20+130+1,50 | 2,14 214 239 273 9,40(420-1060) | 4,56A° 2.060 (730 -3.030) 1.030 9,70
9'+9'+9°+15 | 1,69 1,69 1,90 272 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,10+ 1,10+1,20+1,60 | 1,99 199 23 319 940(4,20-10,60) | 4,56A° 2.060 (730 - 3.020)| 1.030 9,70
9'+9'+9°+18 | 156 1,56 175 313 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 1,00+1,00+1,10+1,80 | 1,84 1,84 2,05 3,67 940(4,20-10,60) | 463N 2.030(810- 2.960) 1.015 9,50
949" +12+12|175 175 225 225 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,10+ 1,10+ 1,50 +1,50 | 2,06 2,06 2,64 264 940(420-10,60) | 461N 2.040 (740 - 3.000)| 1.020 9,60
9'+9'+12+15 | 1,64 1,64 2,10 2,62 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+ 1,00 +1,40+1,60 | 1,93 193 246 3,08 940(420-1060) | 461N 2.040 (740 - 2.990)| 1.020 9,60
9'+9'+12+18 152 152 193 3,03 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (630 - 2.660) | 935 8,90 1,00+1,00+120+1,70 | 1,78 178 2,28 3,56 940(420-10,60) | 465K 2.020 (830 - 2.940) 1.010 9,50
9'+9'+15+15 | 1,54 1,54 246 2,46 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,00+1,50+1,50 | 1,81 181 289 289 940(420-1060) | 463N 2.030 (740 - 2.980)  1.015 9,50
9+9+9+9 |18 2,06 2,06 2,06 8,00(3,00-9,20) 404K 1.980 (530- 2.870) | 990 9,40 1,20+130+130+130 | 217 241 241 241 940(420-1060) | 452K 2.080 (700 - 3.060)  1.040 9,80
9 +P+9P+12 177 1,98 198 227 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,10+1,30+130+1,50 | 2,08 233 233 2,66 940(4,20-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.030) 1.030 9,70
9'+P+9+15 1,65 185 1,85 2,65 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,0+1,20+1,20+1,60 | 1,93 218 218 311 940(4,20-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.020) 1.030 9,70
9+ +9+18 153 n 1 3,05 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 1,00+1,10+1,10+170 1,79 2,01 2,01 359 940(420-10,60) |463A° 2.030 (810 - 2.960)  1.015 9,50
9 +P+12+12 /171 191 219 219 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,70+1,20+ 1,40+ 1,40 | 2,01 2,25 257 257 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 3.000) 1.020 9,60
9'+9+12415] 1,60 179 2,05 2,56 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,20+1,30+1,60 | 187 21 241 3,01 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 2.990) 1.020 9,60
9'+9+12+18 1,48 1,66 1,90 2,96 8,00(3,00-9,20) 428N 1.870 (630 - 2.660) | 935 890 0,90+1,10+1,20+1,70 | 1,74 195 23 348 940(420-10,60) | 4,65A° 2.020 (830 - 2.940) 1.010 9,50
9'+92+15+15 | 1,50 1,68 241 24 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,00+1,10+ 1,50+ 1,50 | 1,76 198 283 283 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (740 - 2.980) 1.015 9,50
9'+12+12+12| 1,64 212 212 212 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 1,00+ 1,40 +1,40 + 1,40 | 1,93 249 249 249 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (770 - 2.970)| 1.015 9,50
9"+ 12412415/ 1,55 1,98 198 249 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 1,00+1,30+1,30+1,50 | 1,82 233 233 292 940(420-10,60) | 465N 2.020 (770 - 2.960) 1.010 9,50
P+9+9+9 | 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (3,00-9,20) 4040 1.980 (530 - 2.870) | 990 9,40 130+1,30+1,30+130 235 235 235 235 940(420-10,60) | 4524 2.080 (700 - 3.060)| 1.040 9,80
9+9+9+12 193 193 193 22 8,00 (3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,20+1,20+1,20+1,40 | 2,27 227 221 259 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 -3.030)| 1.030 9,70
P+9+9+15 1,81 181 181 257 8,00(3,00-9,20) 4178 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,20+1,20+1,20+1,60 | 2,12 212 212 3,04 940(420-10,60) | 456A° 2.060 (730 - 3.020) 1.030 9,70
P+9+9+18 | 1,67 1,67 1,67 2,99 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870 (620 - 2.650) | 935 8,90 1,10+1,10+1,10+1,70 | 1,96 1,96 1,96 352 940(420-10,60) | 463A° 2.030 (810-2.960) 1.015 9,50
P+ +12+12| 187 187 213 213 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,20+1,20+ 1,40+ 1,40 | 219 2,19 251 2,51 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 3.000) 1.020 9,60
P+ +12+15/ 175 1,75 2,00 250 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,70+1,10+ 1,30+ 1,50 | 2,06 2,06 234 2,94 940(420-10,60) | 461A° 2.040 (740 - 2.990) 1.020 9,60
P+9+15+15] 1,65 1,65 235 235 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.800) | 960 9,10 1,70+1,10+ 1,50+ 1,50 | 1,94 1,94 276 2,76 40(4,20-10,60) | 463X 2.030 (740 - 2.980) 1.015 9,50
P+12+12+12/ 182 2,06 2,06 2,06 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 1,20+1,30+130+130 211 2483 243 283 40 (4,20-10,60) | 463K 2.030(770-2.970) 1.015 9,50
P+12+12+15/ 1,70 194 1,94 28 8,00(3,00-9,20) 417K 1.920 (570 - 2.720) | 960 9,10 1,70+1,30+130+150 1,99 2,28 228 285 9 40 (4,20-10,60) | 465K 2.020 (770 - 2.960) 1.010 9,50
12+12+12+12 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00(3,00-9,20) 428K 1.870(580-2.720)| 935 8,90 130+130+130+130 235 235 235 235 40 (4,20-10,60) | 459K 2.050 (780 - 2.940) 1.025 9,60
12+12+12+15 1,88 1,88 188 236 8,00(3,00-9,20 428K 1.870(580-2.720 | 935 8,90 1,20+1,20+1,20+1,50 | 2,21 2,21 221 2,77 40 (4,20 -10,60 459K 2.050 (780-2.930 | 1.025 9,60
1) Etherea késziilékhez. 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomast, rejtett késziilékhez 2) Padlok los késziilékekh
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

A beltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves képesség i (kw) COP | Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye | Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10°C-on teljesitmény fogyasztas

A B [C D [E | Osszesen(Min-Max) kWh w KkWh 230V (A) | Mennyiség (I/6ra) A B [C [D [E | Osszesen(Min-Max) Kkih w KWh 230V (A)
1 helyiség
5 1,60 160(130-230) 400K 400(250-640) | 200 2,00 1,00 260 260(1,20-320) 4338 600 (300-960)  [300 3,00
7 200 | 200(1,80-290) | 400K 500(340-810) | 250 250 130 320 320(120-410) 432K 740 (300-1230) [370 3,70
9 250 | 250(1,80-290) 397K 630(340-810)  |315 3,20 150 3,60 360(1,20-430) 383K 940 (300-1.230) |470 470
9 2,80 280(1,80-290) | 400K 700(340-810)  |350 3,50 1,60 400 400(120-430) 381K 1.050 (300- 1.230) | 525 520
12 3,20 320(180-380) | 400K 800 (340-1360) | 400 390 1,80 450 450(120-580)  |3,66%° 1.230 (300 - 2.100) | 615 6,00
15 4,00 400(180-430) 33K 1.240 (340-1990) |620 5,80 230 5,60 560(1,20-680) 326C 1.720 (300 - 2.930) | 860 8,00
18 5,00 500(1,90-570) |33~ 1550 (340-2.130) | 775 720 270 680 680(120-690) |3.24C 2100(300-2520) 1050 9,70
pi] 6,00 600(190-620) |296C 2030 (340-2330) | 1.015 920 330 850 850(1,30-900) 3548 2400 (620 - 2.530) | 1.200 1,10
b7} 7,00 700(200-720) 281C 2490 (370-2.770) | 1.245 1130 400 870 870(140-920) 3418 2550 (680 - 2.720) | 1.275 11,80
2 helyiség
5+5 160 (1,60 320(240-580) 438K 730(300-1920) [365 3,60 1,00+1,00 235 235 470(200-820)  [336C 1.400 (260 - 2.780) | 700 6,60
5+7 160 2,00 3,60(240-580) 414K 870(300-1920) | 435 420 1,00+130 231 289 520(2,00-820) 329C 1.580 (250 - 2.770) | 790 750
5+9' 160 2,50 410240-580) 38K 1.070 (300-1920) |535 5,00 1,00+1,50 219 341 560(2,00-820) 324C 1.730 (250 - 2.770) | 865 820
5+9 160 2,80 440240-580) 370 1190 (300-1920) | 595 5,60 1,00+1,60 215 375 590(2,00-820) 322C 1.830 (250 - 2.770) | 915 8,60
5+12 160 (3,20 480(240-580) 358K 1.340 (300 1.860) | 670 620 1,00+1,380 21342 640(200-820) |3,28C 1.950 (240 - 2.690) | 975 9,20
5+15 160|400 5,60(240-580) 333K 1.680 (300-1.800) | 840 7,80 1,00+230 211529 740200-860) 323C 2290 (240 - 2.800) | 1.145 10,80
5+18 160|500 660(240-720 325K 2030 (280-2360) | 1.015 9,40 1,00+2,70 206 64 850(200-1100) [3,36C 2530 (190-3.510) | 1.265 1,9
5+21 160 (6,00 760(240-860) | 289C 2630 (280-3.410) 1315 12,10 1,00+3,30 211789 10,00 (2,00- 11,000 1325C 3.080 (190-3.510) | 1540 14,50
5+24 160 [7,00 860(250-9,10) | 264D’ 3.260 (310-3.490) | 1.630 15,00 1,00+4,00 19 (830 10,20(2,00-13,00) 331C 3.080 (190 - 4.420) | 1540 14,50
747 200 2,00 400240-580) |396A° 1.010 (300 1.860) | 505 480 130+130 290 2,90 580(200-820) |3.28C 1.770 (250 - 2.760) | 885 830
7+9 200 250 450240-580) 363 1.240 (300 1.860) | 620 5,80 130+1,50 271339 610200-820) |3,26C 1.870 (250 - 2.760) 935 8,80
7+9 200 280 480(240-580) 358K 1340 (300 1.860) | 670 620 130+1,60 271379 650(200-820) |332C 1.960 (250 - 2.760) 980 9,20
7+12 200 320 520(240-580) |356A° 1.460 (300-1.800) | 730 6,380 130+1,380 265 425 690(200-860) |332C 2.080 (240 - 2.800) | 1.040 9,80
7415 200 400 600240-670) 3138 1.920 (300 - 2360) | 960 890 130+230 26527 790(200-1010) 3,170 2490 (230-3.490) | 1.245 1,70
7+18 200 500 7,00240-810) 324K 2160 (280 - 2.890) | 1.080 10,00 130+2,70 257 643 9,00(200-11,00) |3/458° 2610 (190 -3.440) 1305 1230
742 200 6,00 800(240-860) | 284C 2.820(280-3.330) | 1.410 13,00 1304330 260 788 10,50 (2,00-1190) 340C 3.090 (190 3.840) | 1.545 1450
T+ 200 7,00 9,00(2,50-10,00) | 2,60 3.460 (310 - 4.460) | 1.730 16,00 130+4,00 238832 10,70 (2,00- 13,00 1335C 3.190 (190 - 4.410) | 1.595 15,00
949" 250 250 500(240-580) 355K 1410 (300 1.860) | 705 660 1,50+1,50 325 325 650(200-860) |332C 1.960 (250 - 2.880) | 980 920
9+ 250 280 530(240-580) 338K 1570 (300 1.860) |785 730 1,50 +1,60 321359 680(200-860) |321C 2120 (250 - 2.880) | 1.060 10,00
9'+12 250 320 570240-670) 328K 1.740 (300 - 2360) |870 810 1,50+1,80 320 410 730(200-1010) [3.26C 2.240 (240 -3.490) | 1.120 10,50
9'+15 250 400 650(240-7200 |291C 2230 (300- 2.760) | 1.115 10,30 1,50+230 319 (50 830(200-11,00) [3,120° 2660 (230-3.720) | 1.330 12,50
9'+18 250 500 750 (240-860) 301 2490 (280-3.330) | 1.245 11,50 1504270 313627 940(200-1100) [332C 2830 (190 - 3.440) | 1.415 13,30
9'+21 250 6,00 850(250-910) 261D’ 3.260 (310-3.640) | 1.630 15,00 1,50+330 321769 10,90 2,00- 13,00 |340C 3.210 (190 - 4.420) | 1.605 15,10
9'+24 250 7,00 9,50(2,50-10,10) |245F 3.880 (310-4.620) | 1.940 17,90 1,50 +4,00 29 818 11,10(2,00- 13,00 3408’ 3.260 (190 - 4.410) | 1.630 15,30
P+7 280 280 560(240-580) 32K 1.740 (300 - 1.860) |870 810 1,60+1,60 360|360 7202,00-860) 3,170 2270 (250 - 2.880) | 1.135 10,70
9#+12 280 320 600(240-670) 313 1.920 (300 - 2360) | 960 890 1,60+1,80 359 (411 7702,00-1010) [321C 2400 (240 - 3.490) | 1.200 130
9415 280|400 680(240-7200 |281C 2420 (300 - 2.760) | 1.210 11,20 1,60+230 354 (506 860(200-11,00) |3,200° 2690 (230-3.720) | 1.345 12,60
9+18 280 (500 780(240-860) |291C 2680 (280-3.330) | 1.340 1240 1,60+2,70 348 (622 970(200-11,00) [329C 2950 (190 - 3.440) | 1.475 13,90
9421 280 600 880(250-910) |255F 3450 (310-3.640) |1.725 15,90 1,60+3,30 360 7,70 11,30(2,00-13,00) |3468° 3.270(190- 4.420) | 1.635 1540
9P+ 280 7,00 9,80(250-10,10) |237F 4140 (310-4.620) | 2070 19,10 1,60+4,00 32 (814 11,40 2,00-13,00) |344F° 3310 (190 - 4.410) | 1.655 15,60
2+12 320 320 640(240-720) |305° 2100 (290 - 2620) | 1.050 9,70 1,80+1,80 405|405 810(200-11,00) [320C 2530 (230 -3.710) | 1.265 11,90
2+15 320|400 720240-810) | 2,750° 2620 (290-3390) 1310 12,10 1,80 +230 404 (506 9,10(200-11,00) [3,160° 2880 (230 - 3.640) | 1.440 13,50
12+18 320 (500 820(250-910) | 284C 2890 (310-3.490) | 1.445 1330 1,80+2,70 398 622 10,20 2,00-1190) |341F° 2990 (180 - 3.750) | 1.495 14,10
12+20 320 600 9,20(2,50-10,00) |258F 3570 (310-4.460) | 1.785 16,50 1,80 +330 407 168 11,70(2,00- 1300 |343F° 3.410 (180 - 4.390) | 1.705 16,00
12+24 314686 10,00(2,50- 1040) | 5,60 €* 10,0 4.220(310-4.800) | 625 19,50 3,76 | 12,00(2,00-13,80) | 38€@ 100 3510 (180 - 4.780) | 3.684 16,50
15415 400|400 8,00(2,50-860) | 247F 3.240 (320-3930) | 1.620 14,90 230+230 505|505 10,10(2,00-11,90) |3,14D° 3220 (220- 4.040) | 1610 15,10
15+18 400 (500 9,00(2,50-10,00) | 2,600° 3.460 (310 4.460) | 1.730 16,00 230+2,70 498 62 11,20 (2,00-13,00) |3598° 3.120 (180 - 4310) | 1.560 14,70
15+21 400600 10,00 (2,50-10,40) | 5,60 € 10,0 4460 310-4.790) | 625 2060 480 |7, | 12,00(2,00-13,80) | 38€@ 100 3510 (180-4.790) | 3.684 16,50
15+24 364636 10,00 250 1040) | 241€° 4150 (310-4.800) | 2.075 19,10 2,10+3,60 436|764 12,002,00- 1380) |3448° 3490 (180-4.770) | 1745 16,40
18+18 500 500 10,00 (2,50-10,40) | 5,60 €' 10,0 3.610(300-4.000) | 625 16,60 [270+270 600 6,00 | 12,00(2,00-13,80) | 334 10,0 3.260 (200- 4.500) | 3.684 15,30
18+21 455 (545 10,00 (2,50-10,40) | 2,770 3.610 (300 4.000) | 1.805 16,60 250+ 2,90 545 655 12,00 2,00-13,80) |3,68A° 3.260 (200 - 4.500) | 1.630 1530
18+24 417 58 10,00 (2,50-10,40) | 2,88C 3.470 (300 - 3.850) | 1.735 16,00 240+3,20 500 7,00 12,00(2,00-1380) 3,708 3.240 (200 - 4.480) | 1.620 15,20
21421 500 500 10,00 (2,50-10,40) | 2,770° 3.610(300-4.000) | 1.805 16,60 270+2,70 600 600 12,00(2,00-1380) 368K 3.260 (200 - 4.500) | 1.630 1530
20+ 462 538 10,00 (2,50-10,40) | 2,88C 3.470 (300 - 3.850) | 1.735 16,00 250 +2,90 554 646 12,00(2,00-1380) |3,70K° 3.240 (200 - 4.480) | 1.620 15,20
2+ 500 500 10,00 (2,50- 10,40) | 3,01 8° 3320 (330-3.690) | 1.660 15,30 270+2,70 600 600 12,00(2,00-1380) 372K 3.230 (200 - 4.460) | 1615 15,20
3 helyiség
5+5+5 160 1,60 160 480(290-850) | 436A° 1.100 (360 - 2.890) |550 520 1,00+1,00+ 1,00 233 233 [233 699(2,70-1230) 395K 1.770 270-3.900) | 885 830
5+5+7 160 1,60 200 520(2,90-850) 426K 1.220 (360 2.890) |610 5,70 1,00+1,00+1,30 234 (234 292 760(2,70-1230) 378K 2010 (270 - 3.890) | 1.005 9,40
5+5+9' 160 (1,60 250 570(2,90-850) 399K 1.430 360 - 2.890) |715 670 1,00 +1,00+1,50 222 212 [34 7902,70-1230) 313 2120 (270 - 3.890) | 1.060 10,00
5+5+9 160 (1,60 280 600(2,90-850) 390K 1.540 (360 2.890) | 770 7,20 1,00+1,00+ 1,60 221 221 [388 830(2,70-1230) |3,66A° 2270 (270 -3.890) | 1.135 10,70
5+5+12 160 (160 1320 640(290-850) 372K 1.720 (360- 2.820) | 860 8,00 1,00+1,00+ 1,80 218 (218 [434 870(2,70-1230) 373K 2330 (270-3.790) | 1.165 10,90
5+5+15 160 1,60 400 7202,90-850) 355K 2030 (390 - 2750) | 1.015 9,40 1,00+1,00+2,30 216 216 [538 970(2,70-1230) 3518 2760 (270 - 3.780) | 1.380 13,00
5+5+18 160 1,60 500 820(290-870) 350K 2340 (390-2530) | 1.170 10,80 1,00+1,00+2,70 21 (211 [658 1080 (2,70-1290) 3964 2730 (290 - 3.870) | 1365 1280
5+5+21 160 1,60 600 920(2,90-10,10) 338K 2720 (390-3320) | 1360 12,50 1,00+1,00+3,30 209 (209 |78 12,00(2,70-13,60) 377K 3.180 (290 - 4.270) | 1.590 14,90
5+5+24 157 (157 686 1000 (2,90-10,70) | 3,22 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 1,00+1,00+3,90 188 (188|824 12,00(2,70-13,60) |3.80A° 3.160 (290 - 4.180) | 1.580 14,80
5+7+7 160 2,00 200 5,60(2,90-850) | 406K 1380 (360 - 2.820) | 690 640 1,00+1,30+1,30 232 (289 (289 810(2,70-1230) 375K 2160 (270 - 3.880) | 1.080 10,20
5+7+9 160 (2,00 250 610(290-850) 381K 1.600 (360 - 2.820) | 800 750 1,00+1,30+1,50 223 (279 [348 850(2,70-1230) 3598 2370 (270-3.880) | 1.185 11,10
5+7+9 160 (2,00 280 640(290-850) 372K 1720 (360 - 2.820) | 860 8,00 1,00+1,30+ 1,60 220 (275 [385 880(2,70-1230) 367K 2400 (270 - 3.880) | 1.200 11,30
5+7+12 160 (200 320 680(2,90-850) 370K 1.840 (390 - 2750) | 920 850 1,00+1,30+ 1,80 218 (274 (438 930(2,70-1230) 3,68 2530 (270 - 3.780) | 1.265 11,9
5+7+15 160 2,00 400 760(2,90-850) 342K 2220 (390-2750) | 1.110 10,20 1,00+1,30+2,30 217 (31 [582 1030(2,70-1230) 3,694 2790 (270 - 3.760) | 1395 13,10
5+7+18 160 2,00 500 860(290-960) 339K 2540 (390-2900) | 1.270 1,70 1,00+1,30+2,70 210 (263 [657 1130(2,70-13,60) |398A° 2840 (290-4.190) | 1420 13,30
5+7+21 160 2,00 600 9,60(2,90-10,10) 331K 2900 (390-3.250) | 1.450 13,40 1,00+1,30+3,30 200 (250 [7,50 12,00(2,70-13,60) |380A° 3.160 (290 -4.190) | 1.580 14,80
5+7+24 151 (1,89 660 1000 (2,90-10,70) | 3,22 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 1,00+1,20+3,70 181 (226 793 12,00(2,70-13,80) 381K 3.150 (290 -4300) | 1575 14,80
5+97+9" 160 250 250 660(2,90-850) 359K 1.840 (360 2.820) |920 850 1,00+1,50+ 1,50 214 333 33 880(2,70-1230) 367 2400 (270 - 3.880) | 1.200 11,30
549+ 160 250 280 690(2,90-850) 361K 1.910 (360 2.820) |955 8,80 1,00+1,50 + 1,60 213 33 [374 920(2,70-1230) 3588 2570 (270 - 3.880) | 1.285 12,10
5497412 160 250 320 730(2,90-850) 349K 2090 (390 - 2.750) | 1.045 9,60 1,00+1,50+ 1,80 210 (329 [421 9,60(2,70-12,30) 3568 2700 (270 - 3.780) | 1350 12,70
5497415 160 2,50 400 810(290-870) 327K 2480 (390 - 2810) | 1.240 11,40 1,00+1,50+ 2,30 209 (327 [5.24 10,60 (2,70-12,90) 3598 2950 (270 - 4.080) | 1475 13,90
5+97+18 160 2,50 500 9,10(2,90-10,10) [343K° 2650 (390-3.250) | 1.325 12,20 1,00+1,50+ 2,70 206 321 [643 1,70(270-1360) [390K° 3.000 (290 -4.190) | 1.500 14,10
5497421 158 248|594 10,00 (2,90-10,70) |3,148° 3.180 (390 - 3.850) | 1.590 1470 1,00+1,50+3,30 190 [297 113 12,002,70-13,60) |380 K 3.160 (290 - 4.190) | 1.580 14,80
549424 144 (225 (631 10,00(2,90-10,70) | 3,22 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 0,90+1,50+3,50 173 (270 757 12,00(270-1380) 381K 3.150 (290 -4300) | 1575 14,80
5+9+F 160 280 280 720290-850) 34K 2090 (360 - 2.820) | 1.045 9,60 1,00+ 1,60 + 1,60 212 (369 [369 950(2,70-1230) 3548 2680 (270 - 3.880) | 1.340 12,60
5+9P+12 160 280 320 760(2,90-850) 333K 2280 (390 - 2750) | 1.140 10,50 1,00+ 1,60+ 1,80 211 (368 (421 10,00 2,70-1230) |348F° 2870 (270 -3.780) | 1435 13,50
5+P+15 160 280 400 840(290-870) 3138 2680 (390 - 2810) | 1.340 12,40 1,00+ 1,60+ 2,30 209 (367 [5.24 11,00270-1290) 364K 3.020 (270 - 4.080) | 1510 14,20
5+¥+18 160 280 500 9,40(2,90-10,10) [3304° 2850 (390-3.250) | 1.425 13,10 1,00 +1,60+2,70 204 (357 [639 12,00(2,70-13,60) |380K° 3.160 (290 - 4.190) | 1.580 14,80
5+9+21 154 269 577 10,00 290-10,70) |3,148° 3.180 (390 - 3.850) | 1.590 1470 1,00+1,60+3,20 185 33 692 12,00(2,70-13,60) |380A° 3.160 (290 - 4.190) | 1.580 14,80
S+P+2 140 246 614 10,00 290-10,70) |3,22K° 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 0,90+ 1,50+3,40 168 (295 1737 12,00(270-1380) 381~ 3.150 (290 - 4300) | 1575 14,80
5412412 [160 (320 [320 800(2,90-850) 342K 2340 (390 - 2.680) | 1.170 10,80 1,00+1,80+ 1,80 208 (416 |46 10,40 2,70-1290) 369K 2820 (260 - 4.060) | 1410 1330
5412415 [160 (320 400 880(2,90-960) 3138’ 2810 (390-3.250) | 1.405 13,00 1,00 +1,80+ 2,30 207 (415 [518 1,40 270-1360) 374K 3.050 (280 - 4.450) | 1525 1430
5412418 [160 (320 500 9,80(290-10,70) |3304° 2970 (390-3.700) | 1.485 13,70 1,00+ 1,80+ 2,70 19 (392|612 12,00270-13,60) 391K 3.070 (290 - 4.150) | 1535 1440
5412421 [148 (29 556 10,00 290-10,70) |3,224° 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 0,90+ 1,70+3,00 177 (356 667 12,00270-1380) [391A 3.070 (290 - 4.280) | 1535 1440
S+12+24 (136 (271 593 10,00 290-10,70) |3,9A° 3.040 (390 - 3.540) | 1.520 14,00 0,90+ 1,60+3,30 163 35 |11 12,00270-1380) [392K° 3.060 (310 - 4.260) | 1.530 1440
5+15+15  [160 400 400 9,60(2,90-10,10) |3,028° 3.180 (390-3.690) | 1.590 14,70 1,00 +2,30+ 2,30 200 (500 [500 12,002,70-13,60) 368~ 3.260 (280 - 4.360) | 1.630 1530
5415418 [151 377|472 10,00 290-10,70) |3,224° 3.110(390-3.700) | 1.555 1430 1,00 +2,20+ 2,50 181 (453 566 12,00270-1380) [392K° 3.060 (310-4.270) | 1.530 1440
S+15+21  [138 (345 517 10,00 290-10,70) |3,228° 3.110(390-3.700) | 1555 1430 090+2,00+2,90 65 1414 621 12002,70-1380) 392K 3.060 310-4.270) | 1530 1440
S+15+24 127 317 |55 10,00 290-10,70) |3,9A° 3.040 (420 -3.540) | 1.520 1400 0,80+1,380+3,00 152 381 667 12002,70-1380) 393K 3.050 (310-4.250) | 1.525 1430
S+18+18  [138 (431 431 10,00 290-10,70) |3,53 A° 2830 (430-3.250) | 1.415 13,00 0,90+ 2,40+ 2,40 166 517|517 12,00(270-1380) 4104 2930 (350 - 4.030) | 1465 13,80
S+18+21  [127 (397 476 10,00 290-10,70) 3,53 A° 2830 (430-3.250) | 1.415 13,00 0,80-+2,30+2,60 152 (476|572 12002,70-1380) 410K 2930 (350 - 4.030) | 1465 13,80
S+18+24  |117 (368 515 10,00 3,00-10,70) |3,624° 2760 (460-3.180) | 1380 12,70 0,70+2,10+2,80 T4 441 1618 12002,70-1410) (411K 2920 (360 - 4.210) | 1.460 13,70
s+21+21  [118 441 441 10,00(3,00-10,70) 353 2830 (450-3.250) | 1415 13,10 070+240+240 142529 1529 12002,70-1410) |[410#° 2930 350- 4.230) | 1465 13,80
S+21+24 [100 (411 479 10,00 (3,00-10,70) | 3,62 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 0,70+2,30+2,60 132 (498 575 12,00(270-1410) 411K 2920 (360 - 4.210) | 1.460 13,70
S+24+24 102 (449 449 10,00 (3,00-10,70) | 3,72 2690 (460 -3.110) | 1.345 12,40 0,70+2,50+2,50 124 (538 538 12,00(270-1440) 412K 2910 (370 - 4330) | 1455 13,70
TH7+7 200 (200 (2,00 600(2,90-850) 390K 1.540 (360 - 2.820) | 770 7,20 1,30+1,30+1,30 287 287|287 861(2,70-1230) 376K 2290 (270 - 3.860) | 1.145 10,80
74749 200 (200 (250 650(2,90-850) 365K 1.780 (360- 2.820) | 890 820 1,30+1,30+1,50 277 (277 [346 9,00(2,70-1230) 367 2450 (270 - 3.860) | 1.225 11,50
74749 200 (200 (280 680(290-850) 370K 1.840 (360 - 2.820) |920 850 1,30+1,30+ 1,60 276 276|388 940(2,70-1230) 360 2610 (270 - 3.860) | 1305 1230
T+7+12 200 (200 [320 720290-850) 355K 2030 (390 - 2750) | 1.015 9,40 1,30+1,30+ 1,80 272 (272 [436 980(2,70-1230) 3588 2740 (270 -3.760) | 1370 12,9
77415 200 (200 [400 800(290-850) 332K 2410 (390- 2750) | 1.205 11,10 130+1,30+2,30 270 (2,70 [540 1080(2,70-1290) 3728 2900 (260 - 4.070) | 1.450 13,60
T+7+18 200 (200 [500 9,00(2,90-960) 337K 2670 (390 - 2900) | 1.335 1230 130+1,30+2,70 264 264|662 11,90 (2,70-13,60) 384K 3100 (290 - 4.170) | 1550 14,60
T+7+20 200 (200 [6,00 10,00 (2,90-10,70) | 5,6 €| 10,0 3180 (390-3.770) |625 1470 240 (240 [7.20 | 12,00(2,70-13,60) | 3304€( 10,0 3150 (290-4.170) | 3.684 14,80
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign Felvett Eves fAramerdsség | Paraelvon képesség Filtételjesitmény (kW) COP | Pdesign Felvett Eves fAramerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10°C-on| teljesitmény fogyasztas
A B C D E Osszesen (Min - Max) kwh w kwh 230V (R) Mennyiség (I/6ra) A B C ‘ D E Osszesen (Min - Max) kwh w kwWh 230V (R)

T+7+24 182 182 636 10,00 (2,90-10,70) 3,22 3.110(390-3.620) | 1.555 14,30 1,20+1,20+3,60 218 (218|764 12,00(2,70-13,80) [3904° 3.080 (290 - 4.290) | 1.540 14,50
7+9'+9' 200 |250 |250 7,00(290-850) [355A° 1.970 (360 - 2.820) | 985 9,10 1,30 +1,50 + 1,50 268 336 [336 940(2,70-1230) [3,60A° 2.610 (270 - 3.860) | 1.305 1230
7+9'+9 200 250 |28 730(290-850) [349A° 2.090 (360 - 2.820) | 1.045 9,60 1,30 +1,50 + 1,60 266 (332 [372 970(2,70-1230) |3,498 2.780 (270 - 3.860) | 1.390 13,10
7+9'+12 200 |250 320 770(290-850) [347A° 2.220 (390-2.750) | 1.110 10,20 1,30+1,50+ 1,80 265 (331 |424 10,20(2,70-12,90) |3,62A° 2.820 (270 -4.080) | 1.410 13,30
7+9'+15 200 250 |400 8,50(290-9,60) [3,098° 2.750 (390-3.320) | 1375 12,70 1,30+1,50+2,30 264 (329 |527 11,20(2,70-13,60) |3,78A° 2.960 (260 - 4.470) | 1.480 13,90
7+9'+18 200 250 |500 9,50(2,90-10,10) |3,254° 2.920 (390-3.250) | 1.460 13,50 130+1,50+2,70 252 |36 |632 12,00(2,70-13,60) |3381A° 3.150 (290 -4.170) | 1.575 14,80
7+9'+21 190 (238 572 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.180(390-3.770) | 625 14,70 1,20+1,50+3,10 228 |28 |6386 12,00(2,70-13,80) | 384 10,0 3.150 (290-4.310) | 3.684 14,80
7+9'+24 174 1217 16,09 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,10+1,40+3,40 209 |261 |730 12,00(2,70-13,80) |390A° 3.080 (290-4.290) | 1.540 14,50
7+9+9 200 (280 |28 7,60(290-850) |[333A° 2.280 (360 - 2.820) | 1.140 10,50 1,30 +1,60 + 1,60 266 (372 |372 10,10(2,70-1230) |35538° 2.860 (270 - 3.860) | 1.430 13,40
7+9+12 200 (280 320 8,00(290-850) |[332A° 2.410 (390- 2.750) | 1.205 11,10 1,30 +1,60+ 1,80 262 (368 |420 10,50 (2,70-12,90) [3,62A° 2.900 (270 - 4.080) | 1.450 13,60
7+9+15 200 280 |400 8,80(2,90-9,60) 3,068 2.880 (390-3.320) | 1.440 13,30 1,30 +1,60+2,30 261 |366 |523 11,50 (2,70-13,60) |3,69A° 3.120 (260 - 4.470) | 1.560 14,70
7+9+18 200 280 |500 9,80(2,90-10,70) |5,60 42" 10,0 3.040 (390-3.770) | 625 14,00 1,30+1,60+2,70 ‘ 245 343|612 ‘ 12,00(2,70-13,60) | 384 10,0 3.150 (290-4.170) | 3.684 14,80
7+9+21 185 259 556 10,00 (2,90-10,70) |3,14 8 3.180 (390-3.770) | 1.590 14,70 1,20 +1,60 + 3,00 222 311 |667 12,00(2,70-13,80) |381A° 3.150 (290-4.310) | 1.575 14,80
T+9+24 169 237 |59 10,00(2,90-10,70) 3,224 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,10+1,50 +3,30 203|285 |712 12,00(2,70-13,80) |390A° 3.080 (290-4.290) | 1.540 14,50
T+12+12 200 320 320 840(290-870) |[322A° 2.610 (390 - 2.740) | 1305 12,00 1,30+1,80+1,80 262|419 |419 11,00(2,70-12,90) [375A° 2.930 (280 -4.050) | 1.465 13,80
7+12+15 200 (320 |4,00 9,20(2,90-10,10) |3,088° 2.990 (390 - 3.620) | 1.495 13,80 1,30+1,80+2,30 261|417 |522 12,00(2,70-13,60) |3,68A° 3.260 (280-4.360) | 1.630 15,30
7+12+18 19 [314 490 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.110(390-3.700) | 625 ‘ 14,30 1,30+1,80+2,70 376 589 ‘ 12,00(2,70-13,60) | 3834 10,0 3.060 (310-4.130) | 3.684 14,40
7+12+21 178 286 536 10,00(2,90-10,70) 3,224 3.110 (390-3.700) | 1.555 14,30 1,10+1,70+2,90 214 343|643 12,00(2,70-13,80) |392A° 3.060 (310 - 4.270) | 1.530 14,40
T+12+24 164 262 |574 10,00 (2,90-10,70) [3,29A° 3.040 (420 - 3.540) | 1.520 14,00 1,00 +1,60 +3,10 19 (315 689 12,00(2,70-13,80) [393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
7+15+15 2,00 400 |400 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.540 (390 -4.320) | 625 ‘ 16,30 1,30+2,30+2,30 240 (480 |48 ‘ 12,00(2,70-13,60) | 384 10,0 3.250 (280-4.350) | 3.684 1530
T+15+18 181 [364 455 10,00(2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,20+2,10+2,50 2,18 436 546 12,00(2,70-13,80) |393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
7+15+21 167 (333 500 10,00(2,90-10,70) 3,224 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,10+1,90+2,70 2,00 [400 6,00 12,00(2,70-13,80) [393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
7+15+24 154 308 538 10,00 (2,90-10,70) 337 A° 2.970 (420 - 3.540) | 1.485 13,70 1,00+1,70+2,90 185 [369 646 12,00(2,70-14,10) [396A° 3.030 (310-4.370) | 1.515 14,20
7+18+18 166 417 417 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 1,10+2,40+2,40 2,00 |500 |500 12,00(2,70-13,80) [411A° 2.920 (350 - 4.020) | 1.460 13,70
7+18+21 153 [385 462 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 1,00 +2,30 +2,50 184|462 |554 12,00(2,70-14,10) [411A° 2.920 (350 - 4.220) | 1.460 13,70
7+18+24 143 [357 500 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 0,90+2,10+2,70 171 1429 600 12,00(2,70-14,10) |412A° 2.910 (370 -4.200) | 1.455 13,70
7+20+21 142 429 1429 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830(430-3.250) | 1.415 13,10 0,90 +2,40 + 2,40 172 514 514 12,00(2,70-1410) |411A° 2.920 (350 - 4.220) | 1.460 13,70
T+201+24 133 400 467 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 0,80+2,30 +2,50 1,60 480 560 12,00 (2,70-1440) |4124° 2.910 (370 -4.330) | 1.455 13,70
T+24+2 124 438 438 10,00 (2,90-10,70) 3,724 2.690 (460-3.110) | 1.345 12,40 0,80 +2,40 + 2,40 150 [525 525 12,00 (2,70-14,40) |407A° 2.950 (380-4.310) | 1.475 13,90
9'+9'+9' 250 250 |2,50 750(2,90-850) [338A° 2.220(360-2.820) | 1.110 10,20 1,50+ 1,50 +1,50 323 323 323 969(2,70-1230) 3498 2.780 (270 - 3.860) | 1.390 13,10
9'+9'+9 250 250 |2,80 7,80(2,90-850) |[332A° 2350 (360 - 2.820) | 1.175 10,80 1,50+ 1,50 + 1,60 324|324 |362 10,10(2,70-12,90) |3553B° 2.860 (270 - 4.180) | 1.430 13,40
9'+9'+12 250 250 320 820(290-870) |[322A° 2.550(390-2.810) | 1.275 11,80 1,50+ 1,50 +1,80 320 320 |40 10,50 (2,70-12,90) |362A° 2.900 (270 - 4.080) | 1.450 13,60
9'+9'+15 250 2,50 |4,00 9,00(2,90-9,60) [2,98C 3.020(390-3.320) | 1.510 13,90 1,50+ 1,50 +2,30 319 (319 |512 11,50 (2,70-13,60) |3,69A° 3.120 (260 - 4.470) | 1.560 14,70
9'+9'+18 250 2,50 |500 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.180(390-3.770) | 625 14,70 1,50 +1,50+2,70 [300 [300 (600 | 12,00(2,70-13,60) | 384 10,0 3.150 (290-4.170) | 3.684 14,80
9'+9'+21 227|227 546 10,00 (2,90-10,70) |3,14 8 3.180(390-3.770) | 1.590 14,70 1,50 +1,50 + 3,00 273|273 654 12,00(2,70-13,80) |381A° 3.150 (290-4.310) | 1.575 14,80
9'+9'+24 2,08 2,08 584 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,30+1,30+3,20 2,50 250 (7,00 12,00(2,70-13,80) |390A° 3.080 (290 -4.290) | 1.540 14,50
9+9+9 2,50 280 280 810(290-870) |[3,188° 2.550 (360 - 2.880) | 1.275 11,80 1,50 +1,60 + 1,60 320 [3,60 3,60 1040 (2,70-12,90) |3,61A° 2.880 (270 -4.180) | 1.440 13,50
9+ +12 2,50 280 320 850(2,90-9,60) [3,098° 2750 (390-3.320) | 1375 12,70 1,50 +1,60 + 1,80 321|359 |40 10,90 (2,70-13,60) |3,67 A 2.970 (270 - 4.480) | 1.485 14,00
9'+9+15 2,50 2,80 |4,00 930(2,90-10,10) |2,96C 3.140 (390-3.770) | 1.570 14,50 1,50 + 1,60 + 2,30 320 358 |512 11,90(2,70-13,60) |3,62A° 3.290 (260 - 4.470) | 1.645 15,50
9'+9+18 243 1272|485 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.180(390-3.770) | 625 14,70 1,50 +1,60 +2,60 291 [326 |58 ‘ 12,00(2,70-13,60) | 384 10,0 3.150 (290 -4.170) | 3.684 14,80
9+ +21 221 248 [531 10,00 (2,90-10,70) |3,148° 3.180 (390-3.770) | 1.590 14,70 1,40 +1,50 +2,90 265 297 638 12,00(2,70-13,80) |381A° 3.150 (290-4.310) | 1.575 14,80
9+ +24 2,03 228 569 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,30+1,50 +3,10 244 1273 1683 12,00(2,70-13,80) |390A° 3.080 (290 -4.290) | 1.540 14,50
9+12+12 250 {320 (320 890(290-9,60) [3,098° 2.880 (390-3.250) | 1.440 1330 1,50 +1,80 + 1,80 318 1406 |406 11,30(2,70-13,60) |3,78 A 2.990 (280 - 4.450) | 1.495 14,10
9+12+15 2,50 320 |4,00 9,70(290-10,70) [2,98C 3.250 (390 -4.320) | 1.625 15,00 1,50 +1,80 +2,30 309 [39% |495 12,00(2,70-13,60) |3,68 A° 3.260 (280 -4.360) | 1.630 15,30
9+12+18 234 1299|467 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110(390-3.700) | 1.555 14,30 1,50 +1,70 + 2,50 280 359 |561 12,00(2,70-13,80) |392A° 3.060 (310-4.270) | 1.530 14,40
9'+12+21 213 274|513 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110(390-3.700) | 1.555 14,30 1,40 +1,60 + 2,80 256 (328 |6,16 12,00(2,70-13,80) |392A° 3.060 (310 -4.270) | 1.530 14,40
9'+12+24 197 {252 [551 10,00 (2,90-10,70) 3,29 A° 3.040 (420 - 3.540) | 1.520 14,00 1,30 +1,50 + 3,00 236 (302 |662 12,00(2,70-14,10) |3 93 3.050 (310-4.380) | 1.525 14,30
9 +15+15 238 (381 [381 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €* 10,0 3.540 (390 - 4.320) | 625 16,30 1,50 +2,20+2,20 286|457 457 ‘ 12,00(2,70-13,80) | 384€®! 100 3.250 (280-4.490) | 3.684 15,30
9'+15+18 217 (348 |435 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,40 +2,00 + 2,40 261|417 |522 12,00(2,70-13,80) |393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
9'+15+21 200 (320 [4380 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,30 + 1,80 + 2,60 240 [384 |576 12,00(2,70-13,80) |393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
9 +15+24 185 129 [519 10,00 (2,90-10,70) 3,37 A 2.970 (420 -3.540) | 1.485 13,70 1,20+1,70+290 222|356 622 12,00(2,70-14,10) |3 96 A° 3.030 (310-4.370) | 1.515 14,20
9'+18+18 2,00 [4,00 400 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 130+230+230 240 480 4380 12,00(2,70-13,80) 411N 2.920 (350 - 4.020) | 1.460 13,70
9'+18+21 185 (370 |445 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 1,20+2,20+2,50 222|444 [534 12,00(2,70-1410) |41 A 2.920 (350 - 4.220) | 1.460 13,70
9'+18+24 172 (345|483 10,00 (2,90-10,70) |3,62 A° 2.760 (460 - 3.180) | 1380 12,70 1,10 +2,00 + 2,60 207 414|579 12,00(2,70-14,10) |412A° 2.910 (370 - 4.200) | 1.455 13,70
9'+21+21 172 414 404 10,00 (2,90-10,70) |3,53 A° 2.830(430-3.250) | 1.415 13,10 1,10+2,40+2,40 206|497 497 12,00(2,70-1410) |41 A 2.920 (350 - 4.220) | 1.460 13,70
9'+21+24 161 (387 (452 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,00 +2,30+2,50 193 465 |54 12,00 (2,70-14,40) |4,124° 2.910(370-4.330) | 1.455 13,70
9'+24+24 152 424 424 10,00 (2,90-10,70) 3,72 A 2.690 (460 -3.110) | 1.345 12,40 1,00 +2,40 +2,40 182 [509 509 12,00 (2,70-14,40) |4,07 A 2.950 (380 -4.310) | 1.475 13,90
F+9+9 280 (280 |28 840(290-870) [3,058° 2.750 (360 - 2.880) | 1.375 12,70 1,60 +1,60 + 1,60 360 [360 3,60 10,80 (2,70-12,90) |3,67A° 2.940 (270 - 4.180) | 1.470 13,80
P+ +12 280 (280 (320 8,80(290-9,60) 3,068 2.880(390-3.320) | 1.440 13,30 1,60 +1,60 + 1,80 360 [360 410 11,30(2,70-13,60) |3,74A° 3.020 (270 - 4.480) | 1.510 14,20
P+9+15 280 280 |400 9,60(2,90-10,10) |2,89C 3.320(390-3.770) | 1.660 15,30 1,60 +1,60 +2,30 350 350 |500 12,00(2,70-13,60) |3,588° 3.350 (260 - 4.470) | 1.675 15,70
P+9+18 264 264 |472 10,00 (2,90-10,70) |3,148 3.180(390-3.770) | 1.590 14,70 1,60 +1,60 +2,50 317 317|566 12,00(2,70-13,80) |381A° 3.150 (290 -4.310) | 1.575 14,80
9+9+21 241 241|518 10,00 (2,90-10,70) |3,14 8 3.180(390-3.770) | 1.590 14,70 1,50 +1,50 +2,90 290 290 |620 12,00(2,70-13,80) |381A° 3.150 (290-4.310) | 1.575 14,80
P+9+24 222 (222 |556 10,00 (2,90-10,70) 3,224 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,40 +1,40 + 3,00 267 |267 |6,66 12,00(2,70-13,80) [390A° 3.080 (290 -4.290) | 1.540 14,50
P+12+12 280 (320 (320 9,20(2,90-10,10) {3,088 2.990 (390 - 3.690) | 1.495 13,80 1,60 +1,80 + 1,80 356 (407 |407 11,70(2,70-13,60) |3,70A° 3.160 (280 - 4.450) | 1.580 14,80
P+12+15 280 (320 |400 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.540 (390 - 4.320) | 625 16,30 1,60 +1,80+2,30 336 [384 480 12,00(2,70-13,60) | 384 10,0 3.260 (280 - 4.360) | 3.684 1530
+12+18 254 291 |455 10,00 (2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390-3.700) | 1.555 14,30 1,60 +1,70+2,50 305 [349 546 12,00(2,70-13,80) |392A° 3.060 (310-4.270) | 1.530 14,40
F+12+21 233|267 |500 10,00 (2,90-10,70) 3,22 3.110 (390-3.700) | 1.555 14,30 1,50 +1,60+2,70 280 (320 |6,00 12,00(2,70-13,80) |392A° 3.060 (310-4.270) | 1.530 14,40
P+12+24 215 (246 |539 10,00 (2,90-10,70) [3,29A° 3.040 (420 - 3.540) | 1.520 14,00 1,40 +1,50 +2,90 258 295 |647 12,00(2,70-14,10) [393A° 3.050 (310-4.380) | 1.525 14,30
P+15+15 260 |370 |3,70 10,00 (2,90-10,70) | 2,82C 3.540 (390 -4.320) | 1.770 16,30 1,60 +2,20+2,20 312|444 444 12,00(2,70-13,80) |3,69A° 3.250 (280 - 4.490) | 1.625 1530
P+15+18 237 (339 |424 10,00(2,90-10,70) 3,22 A° 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,50 +1,90+2,40 285 |407 |508 12,00(2,70-13,80) |393A° 3.050 (310-4.250) | 1.525 14,30
P+15+21 218 (313|469 10,00(2,90-10,70) 3,224 3.110 (390 - 3.620) | 1.555 14,30 1,40 +1,80 +2,50 262 (375 |563 12,00(2,70-14,10) [393A° 3.050 (310-4.390) | 1.525 14,30
P+15+24 203 290 |507 10,00 (2,90-10,70) 337 A° 2.970 (420 - 3.540) | 1.485 13,70 130+1,70+2,80 243 (348 16,09 12,00(2,70-14,10) [396A° 3.030 (310-4.370) | 1.515 14,20
P+18+18 218 (391 [391 10,00(2,90-10,70) 3,53 A° 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 1,40+2,30+2,30 262|469 |469 12,00(2,70-14,10) [411A° 2.920 (350 - 4.220) | 1.460 13,70
P+18+21 203|362 |435 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830 (430-3.250) | 1.415 13,10 130+2,10+2,40 243|435 |522 12,00(2,70-14,10) [411A° 2.920 (350 -4.220) | 1.460 13,70
P+18+24 189 [338 (473 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,20 +1,90 + 2,60 227|405 |568 12,00(2,70-14,10) |412A° 2.910 (370 -4.200) | 1.455 13,70
P+21+21 190 405 4,05 10,00 (2,90-10,70) 3,53 A° 2.830(430-3.250) | 1.415 13,10 1,20+2,30+2,30 228 |486 |4386 12,00(2,70-14,10) [411A° 2.920 (350 -4.220) | 1.460 13,70
P+21+24 177 380 (443 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,10+2,20+2,50 212|456 |532 12,00(2,70-1440) |412A° 2.910 (370-4.330) | 1.455 13,70
P+24+24 166 417 (417 10,00(2,90-10,70) 3,724 2.690 (460-3.110) | 1.345 12,40 1,10+2,40+2,40 200 |500 |500 12,00(2,70-14,40) |4,07A° 2.950 (380-4.310) | 1.475 13,90
2+12+12 320 320 320 9,60(2,90-10,10) {3,098’ 3.110 (390 - 3.540) | 1.555 14,30 1,80 +1,80 + 1,80 4,00 4,00 |4,00 12,00(2,70-13,60) |3,70A° 3.240 (280 - 4.340) | 1.620 15,20
12+12+15 3,08 |3,08 |384 10,00 (2,90-10,70) | 5,60 €% 10,0 3.470(390-4.160) | 625 16,00 1,70+1,70+2,20 369 462 ‘ 12,00(2,70-13,60) |384® 10,0 3.220 (280-4.330) | 3.684 15,10
12+12+18 281 281 |438 10,00 (2,90-10,70) |3,29A° 3.040 (390 - 3.540) | 1.520 14,00 1,60 +1,60 +2,40 337 [337 52 12,00(2,70-13,80) |396A° 3.030(310-4.230) | 1.515 14,20
12+12+21 258 (258 |4:84 10,00 (2,90-10,70) |3,29A° 3.040 (390 - 3.540) | 1.520 14,00 1,60 +1,60 + 2,60 310 [310 580 12,00(2,70-13,80) |396A° 3.030(310-4.230) | 1.515 14,20
12+12+24 239 (239 |522 10,00 (2,90-10,70) 337 A 2.970 (420 -3.470) | 1.485 13,70 1,50 +1,50+2,90 287 287 |626 12,00(2,70-14,10) [397A° 3.020 (320-4.340) | 1.510 14,20
12+15+15 286 [357 357 10,00 (2,90-10,70) |2,95€C 3.390 (390-4.160) | 1.695 15,60 1,70+2,10+2,10 342 429 1429 12,00(2,70-13,80) |374A° 3.210 (280 - 4.450) | 1.605 15,10
12+15+18 262 328 410 10,00 (2,90-10,70) |3,29A° 3.040 (420-3.540) | 1.520 14,00 1,60 +1,90+2,30 315 393 (492 12,00(2,70-13,80) |397A° 3.020 (320-4.210) | 1.510 14,20
12+15+21 242 303 455 10,00 (2,90-10,70) |3,29A° 3.040 (420-3.540) | 1.520 14,00 1,50 +1,70+2,50 291 [364 545 12,00(2,70-14,10) [397A° 3.020 (320-4.340) | 1.510 14,20
12+15+24 25 282 (493 10,00 (2,90-10,70) 337 A° 2.970 (420 -3.470) | 1.485 13,70 1,50+1,70+2,70 2,70 [338 |59 12,00(2,70-14,10) |4,00A° 3.000 (320 -4.320) | 1.500 14,10
12+18+18 242 379 1379 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,50+2,20+2,20 290 [455 455 12,00(2,70-14,10) |4,07A° 2.950 (380 -4.180) | 1.475 13,90
12+18+21 225 (352 423 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,50 +2,00 + 2,40 2,70 423 507 12,00(2,70-14,10) |4,07A° 2.950 (380 -4.180) | 1.475 13,90
12+18+24 2,10 {329 |461 10,00(2,90-10,70) |3,72A° 2.690 (460-3.110) | 1.345 12,40 1,40 +1,90 + 2,50 252 (395 553 12,00(2,70-14,40) |4,10A° 2.930 (380 -4.290) | 1.465 13,80
12+21+21 2,10 [395 (395 10,00 (2,90-10,70) |3,62A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,40 +2,30+2,30 252|474 474 12,00 (2,70-14,40) |4,07A° 2.950 (380-4.310) | 1.475 13,90
12+21+24 198 [370 (432 10,00(2,90-10,70) 3,72 A° 2.690 (460 -3.110) | 1.345 12,40 1,30+2,20+2,40 237 444 519 12,00(2,70-14,40) |4,10A° 2.930 (380 -4.290) | 1.465 13,80
12+24+24 186 407 407 10,00 (2,90-10,70) 3,70 A° 2.700 (470-3.110) | 1350 12,50 1,20+2,30+2,30 224 488 4388 12,00(2,70-1440) |411A° 2.920 (390 -4.270) | 1.460 13,70
1B5+15+15 333 (333 333 999(2,90-10,70) [2,95C 3.390 (390 - 4.080) | 1.695 15,60 1,90 +1,90+ 1,90 4,00 4,00 |400 12,00(2,70-13,80) |375A° 3.200 (280 -4.360) | 1.600 15,00
15+15+18 308 308 |3384 10,00 (2,90-10,70) 337 A° 2.970 (420 -3.540) | 1.485 13,70 1,70+1,70+2,20 369 |369 |462 12,00(2,70-14,10) |399A° 3.010 (320-4.330) | 1.505 14,10
15+15+21 286 286 428 10,00 (2,90-10,70) 337 A° 2.970 (420 -3.540) | 1.485 13,70 1,70+1,70+ 2,40 343 (343|514 12,00(2,70-14,10) [399A° 3.010 (320 -4.330) | 1.505 14,10
15+15+24 2,67 267 466 10,00 (2,90-10,70) | 3,45 A° 2,900 (420 - 3.400) | 1.450 13,40 1,60 +1,60 + 2,50 320 320 |560 12,00 (2,70-1440) |401 N 2.990 (320 - 4.450) | 1.495 14,10
15+18+18 286 [357 357 10,00 (2,90-10,70) [3,62 A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,70+2,10+2,10 34 1429 |429 12,00(2,70-14,10) |4,08 A° 2.940 (380 -4.160) | 1.470 13,80
15+18+21 267 (333|400 10,00 (2,90-10,70) [3,62 A° 2.760 (460 - 3.180) | 1.380 12,70 1,60 +1,90 +2,30 320 |400 |48 12,00(2,70-1440) |4,08 N° 2.940 (380 -4.300) | 1.470 13,80
15+18+24 249 313 |438 10,00 (2,90-10,70) 3,72 A° 2,690 (460 -3.110) | 1.345 12,40 1,50 +1,80 + 2,40 300 |375 |525 12,00 (2,70-1440) |41 N 2.920 (390 - 4.280) | 1.460 13,70
15+21+21 250 375 |375 10,00 (2,90-10,70) [3,62 A° 2.760 (460 -3.180) | 1.380 12,70 1,50 +2,20+2,20 300 |450 |450 12,00(2,70-14,40) |4,08 N° 2.940 (380 -4.300) | 1.470 13,80
15+21+24 235 353 |412 10,00 (2,90-10,70) 3,72 A° 2,690 (460 -3.110) | 1.345 12,40 1,50 +2,00 + 2,30 282 424 |49 12,00(2,70-1440) |41 N 2.920 (390 - 4.280) | 1.460 13,70
18+18+18 333 1333 333 9,99(290-10,70) [3,89A° 2.570(510-2.970) | 1.285 11,90 1,90+1,90+ 1,90 4,00 14,00 |400 12,00 (2,70-1440) |47 N 2.880 (460 - 4.200) | 1.440 13,50
18+18+21 313 1313|374 10,00 (2,90-10,70) |3,80 A° 2.630(510-2.970) | 1315 1210 1,80 +1,80 +2,20 375 |375 |450 12,00(2,70-1440) |47 N 2.880 (460 - 4.200) | 1.440 13,50
18+18+24 294 294 412 10,00 (2,90-10,70) [3,89 A 2,570 (510-2.970) | 1.285 11,90 1,70+ 1,70 +2,30 353 353 |49 12,00(2,70-1440) |48 2.870 (480 -4.190) | 1.435 13,50
18+21+21 294|353 [353 10,00 (2,90-10,70) 3,80 A 2.630(510-2.970) | 1315 12,10 1,70 +2,00 + 2,00 352|424 424 12,00 (2,70-1440) |47 2.880 (460 - 4.200) | 1.440 13,50

ilékhez 2) PadiGkonzolos keszillékekh

1) Etherea késziilékhez. 4 utas 60x60 kazettds és alacsony statikus nyomasu, rejtett ké
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljeSItmeny 17,5 kW

Abeltéri egység | Hiitoteljesitmény (kW) EER | Pdesign Felvett Eves A 6 képesség iitdteljesitmény (kW) COP | Pdesign Felvett Eves framerdsség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Hel érték-10°C-on| teljesitmény fogyasztas

A (B [c (o [E [Gsszesen(Min-Max) kWh w kWh 230V(A) | Mennyiség (1/ora) A [c o [ [Gsszesen(Min-Max) kWh w kWh 230V (A)
4 helyiség
5+5+5+5 160 (1,60 [1,60 (1,60 | 6,40 (2,90-10,60) |413A 1.550 (420-3.850) | 775 7,20 1,00+ 1,00+ 1,00 + 1,00 288 1288 (288 |28 11,52 (3,40-14,20) | 4,00 A 2.880 (390 - 4.440) | 1.440 13,50
S5+5+5+7 160 (1,60 [160 (2,00 | 6,80 (2,90-10,60) | 4,00 A 1.700 (420 - 3.850) | 850 7,90 1,00+ 1,00+ 1,00 +1,30 271 1271 1271|339 11,52 (3,40-14,20) | 4,03 A 2.860 (390 - 4.420) | 1.430 13,40
5+5+5+9" (160 (160 [1,60 [2,50 7,30(2,90-10,60) |3,86 A 1.890 (420-3.850) | 945 8,70 1,00+ 1,00+ 1,00 + 1,50 252 1252 (252 |39% 11,52 (3,40-14,20) | 4,03 A 2.860 (390 - 4.420) | 1.430 13,40
5+5+5+9 160 160 [160 280 7,60(2,90-10,60) |3,78 A 2.010 (420-3.850) | 1.005 9,30 1,00+ 1,00+ 1,00 + 1,60 243 1243 1243 |43 11,52 (3,40-14,20) | 4,03 A 2.860 (390 - 4.420) | 1.430 13,40
5+5+5+12 160 160 (160 [320 8,00(2,90-10,60) |3,67 A 2180 (420-3.770) | 1.090 10,10 1,00+ 1,00+ 1,00 + 1,80 230 1230 (230 |462 11,52 (3,40-14,20) | 4,07 A 2.830(390-4.380) | 1.415 13,30
5+5+5+15 [160 (160 [160 [400 | 8,80(2,90-10,60) |344A 2.560 (420-3.770) | 1.280 11,80 1,00+ 1,00+ 1,00 + 2,30 209 1209 (209 |525 11,52 (3,40-14,20) | 4,09 A 2.820 (400-4.370) | 1.410 13,30
5+5+5+18 [160 160 [160 [500 | 9,80(2,90-10,60) |344 A 2.850 (470-3.440) | 1.425 13,10 1,00+ 1,00+ 1,00 + 2,70 188 1,88 [188 588 11,52 (3,40-14,20) | 4,25 A 2.710 (460 - 4.200) | 1355 12,70
5+5+5+21 [148 (148 [148 556 | 10,00(2,90-10,60) | 3,33 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 0,90 +0,90 +0,90 + 3,00 1717 7 (1711639 11,52 (3,40-14,20) | 4,25 A 2.710 (460 - 4.200) | 1.355 12,70
S5+5+5+24 136 136 (136 592 10,00(2,90-10,60) | 3,41A 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,90+0,90+0,90 +3,30 156 1,56 |1,56 |6,84 11,52 (3,40-14,20) | 4,27 A 2.700 (460 - 4.180) | 1.350 12,70
S+5+7+7 1,60 1,60 2,00 [2,00 7,20(2,90-10,60) |3,96 A° 1.820 (420-3.760) | 910 8,40 1,00+ 1,00+ 1,30 +1,30 256 125 (320 [320 11,52(3,40-14,20) | 4,04 A° 2.850 (390 - 4.410) | 1.425 13,40
5+5+7+9" 160 (160 [2,00 [2,50 7,70(2,90-10,60) |3,76 A° 2.050 (420-3.760) | 1.025 9,50 1,00+ 1,00+ 1,30 + 1,50 239 1239 (299 |[375 11,52(3,40-14,20) | 4,04 A° 2.850 (390-4.410) | 1.425 13,40
5+5+7+9 1 160 |2 2,8 8,00(2,90-10,60) |3,67A° 2.180 (420-3.760) | 1.090 10,1 1,00+ 1,00+ 1,30 + 1,60 230 1230 (288 |404 11,52 (3,40-14,20) | 4,04 A 2.850 (390-4.410) | 1.425 13,4
S+5+7+12 (160 (1,60 |2 3.2 840(2,90-10,60) |3,64A° 2310 (420-3.680) | 1.155 10,7 1,00+1,00+1,30 +1,80 219 1219 |2,74 |440 11,52 (3,40-14,20) | 4,09 A° 2.820 (400 - 4.370) | 1.410 13,31
S+5+7+15 (160 (1,60 |2 4,0 9,20(2,90-10,60) |3,36A 2740 (420-3.680) | 1370 12,6 1,00+1,00+1,30 +2,30 200 200 |250 |502 11,52 (3,40-14,20) |4,70A 2.810 (400 - 4.350) | 1.405 13,2
5+5+7+18 |1, 157 |1 4,9 10,00 (2,90-10,60) | 3,33 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,8 1,00+1,00+1,30+2,70 181 181 1225 |565 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,27 A 2700 (460 - 4.190) | 1.350 12,7
S+5+7+21 143 (143 (1,78 536 10,00 (2,90-10,60) 3,33 A° 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 0,90+0,90 +1,10+2,90 165 1,65 1205 617 11,52 (3,40-14,20) | 4,27 K 2700 (460 - 4.190) | 1.350 12,70
S+5+7+24 (131 (131 [164 [574 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +0,80 +1,00 +3,10 151 151 1,89 [661 11,52 (3,40-14,20) | 4,28 K° 2.690 (460 - 4.170) | 1.345 12,60
5+5+9+9" [160 [160 (250 (250 | 8,20(2,90-10,60) |3,64A° 2.250 (420-3.760) | 1.125 10,40 1,00+ 1,00+ 1,50 +1,50 225 1225 1351 351 11,52 (3,40-14,20) | 4,04 A° 2.850 (390 - 4.410) | 1.425 13,40
5+5+9+9" [160 [160 (250 (280 | 8,50(2,90-10,60) | 3,47 A° 2.450 (420-3.760) | 1.225 11,30 1,00+ 1,00+ 1,50 + 1,60 217 1217 1339|379 11,52 (3,40-14,20) |4,04A° 2850 (390-4.410) |1.425 13,40
S5+5+9'+12 (160 (1,60 [250 [3,20 8,90(2,90-10,60) |348A 2.560 (420 - 3.680) | 1.280 11,80 1,00+ 1,00+ 1,50 + 1,80 207 1207 324 |44 11,52 (3,40-14,0) | 4,09 A 2.820 (400-4370) | 1.410 13,30
5+5+9'+15 (160 (1,60 [250 [4,00 9,70(2,90-10,60) |323A 3.000 (420 -3.680) | 1.500 13,80 1,00+ 1,00+ 1,50 +2,30 190 1,90 (2,97 (475 11,52 (3,40-14,0) | 4,10 A 2810 (400-4350) |1.405 13,20
5+5+9'+18 (150 (150 [233 [4,67 10,00 (2,90-10,60) | 3,33 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 1,00+ 1,00+ 1,50 +2,50 172 11,72 1269 539 11,52 (3,40-14,0) | 4,27 A 2700 (460 - 4.190) | 1.350 12,70
S+5+9'+21 (137 (137 (213 [513 10,00 (2,90-10,60) | 333 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 0,90 +0,90 + 1,40 + 2,80 158 1,58 |245 [591 11,52 (3,40-14,0) | 4,27 A 2700 (460 - 4.190) | 1.350 12,70
5+5+9'+24 (126 (1,26 [1,97 551 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2,930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +0,80 + 1,30 + 3,00 145 1145 12,27 635 11,52 (3,40-14,20) | 4,28 A 2.690 (460 - 4.170) | 1.345 12,60
5+5+9+9 (160 (1,60 [280 [2,80 8,80(2,90-10,60) |344 A 2.560 (420-3.760) | 1.280 11,80 1,00+ 1,00 + 1,60 + 1,60 209 1209 367 |3,67 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,04 A 2850 (390 - 4.410) |1.425 13,40
S5+5+9°+12 160 160 (280 320 9,20(2,90-10,60) |336A 2.740 (420-3.680) | 1370 12,60 1,00+ 1,00+ 1,60 + 1,80 200 12,00 351 |401 11,52 (3,40 - 14,20) 4,09 A 2.820 (400-4370) | 1.410 13,30
S5+5+9°+15 160 (160 (280 4,00 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420-3.680) | 1.575 14,50 1,00+ 1,00+ 1,60 + 2,30 184 184 |323 [461 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,10A 2.810 (400 -4.350) | 1.405 13,20
S5+5+9+18 [145 (145 [255 [455 | 10,00 (2,90-10,60) | 333 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 0,90 +0,90 + 1,60 + 2,50 168 1,68 [292 [524 11,52(3,40-14,20) | 4,27 A 2.700 (460 - 4.190) | 1.350 12,70
S+5+9+21 (133 (133 (233 [501 | 10,00 (2,90-10,60) | 333 A 3.000 (470 - 3.440) | 1.500 13,80 0,80+0,80 +1,50+2,70 154 11,54 (268 576 11,52 (3,40-14,0) | 4,27 A 2700 (460 - 4.190) | 1.350 12,70
S5+5+9+24 (13 1,23 (215 [539 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A 2,930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +0,80 +1,40+2,90 142 (142 (248 620 11,52 (3,40 - 14,40) | 4,28 A 2.690 (460 - 4.230) | 1.345 12,60
5+5+12+12 160 160 (320 320 9,60 (2,90-10,60) |337A 2.850 (430-3.680) | 1.425 13,10 1,00+ 1,00+ 1,80 + 1,80 192 1,92 |384 [384 11,52 (3,40-14,20) 4114 2.800 (420-4.320) | 1.400 13,20
S+5+12+15 1,54 (154 (307 (385 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (430-3.600) | 1.575 14,50 1,00+1,00+1,70 +2,30 177 1177|354 [444 11,52 (3,40-14,20) 413 A 2.790 (420 - 4.240) | 1395 13,10
5+5+12+18 1,40 140 281 (439 10,00 (2,90-10,60) | 3,41A 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,90+0,90 + 1,60 + 2,40 162 (162 (323 505 11,52 (3,40-14,0) | 430A 2.680 (480-4.150) | 1340 12,60
5+5+12+21 129 (129 (258 484 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +0,80 + 1,60 + 2,60 149 149 297 557 11,52 (3,40-14,20) | 430A 2.680 (480-4. 150) 1.340 12,60
S+5+12+24 (119 1119 [239 [523 10,00 (2,90-10,80) |3,41A 2.930(500-3.450) | 1.465 13,50 0,70+0,70+1,50 +2,90 138 1138 (274 6,02 11,52 (3,40- 14,40) | 4,24 A 2.720 (490 - 4.200) | 1.360 12,80
S5+5+15+15 [143 143 (357 (3,57 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (430-3.600) | 1.575 14,50 090+0,90+2,10+2,10 165 165 [411 [411 11,52(3,40-14,20) | 4,14 R 2.780(420-4.230) |1.390 13,10
5+5+15+18 1,31 131 (328 (410 10,00 (2,90-10,80) | 341A° 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 0,80+0,80 +1,90 + 2,30 151 (151 [378 (472 11,52(3,40-14,20) | 4,24 2.720(490-4.130) | 1.360 12,80
S+5+15+21 1,21 [121 (3,03 455 10,00(2,90-10,80) | 341A° 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 0,80+ 0,80 +1,70 + 2,50 140 140 [348 [524 11,52(3,40- 14,40) | 4,24 R 2.720 (490 - 4.200) | 1.360 12,80
S+5+15+24 (113 1,13 [281 (493 | 10,00 (3,00-11,00) | 341A° 2.930(510-3.610) | 1.465 13,50 0,70 +0,70 + 1,60 + 2,70 130 130 (324 (568 11,52(3,40- 14,40) |4,25A° 2.710(490-4.180) | 1.355 12,70
S+5+18+18 [121 1,21 (379 (379 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,57 A 2.800 (550 - 3.300) | 1.400 1290 0,80 +0,80 +2,20 + 2,20 140 140 (436 436 11,52 (3,40 - 14,40) | 430A° 2.680 (570 -4.120) | 1.340 12,60
S5+5+18+21 (113 (1,13 [351 (423 | 10,00 (3,00-11,00) | 3,57 A* 2.800 (550 - 3.450) | 1.400 12,90 0,70 +0,70 + 2,00 + 2,40 130 130 405 487 11,52 (3,40 - 14,40) | 430A° 2.680 (570 -4.120) | 1.340 12,60
5+5+18+24 1,05 (105 1329 461 10,00 (3,00-11,00) | 3,57 A* 2.800 (590 - 3.460) | 1.400 12,90 0,70 +0,70 +1,90 + 2,5 121 1121 {379 [531 11,52 (3,40 - 14,40) | 430A° 2.680 (580 - 4.100) | 1.34( 12,60
S+5+21+21 1,05 (105 (395 [395 10,00 3,00-11,00) |3,57 A° 2.800 (550 - 3.450) | 1.400 12,9 ,70 +0,70 + 2,30 + 2,31 121 11,21 1455|455 11,52 (3,40-14,40) | 430 A° 2.680 (570 -4.120) | 1.34( 12,6
S+5+21+24 1099 1099 (370 |432 10,00 3,00-11,20) | 3,57 A* 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12,9 ,70 +0,70 + 2,20 + 2,4 1141114 1426|498 11,52 (3,40-14,40) | 430 A° 2.680 (580 -4.100) | 1.34( 12,6
5+5+24+24 (093 (093 [407 [407 | 10,00 (3,00-11,20) | 3,57 A 2.800 (600 - 3.540) | 1.400 12,9 ,70 +0,70 + 2,30 + 2,31 107 11,07 469 |469 11,52 (3,40-14,40) | 431K 2,670 (590 -4.150) | 1.33: 12,5
5+7+7+7 1,60 (2,00 12,00 [200 | 7,60(2,90-1060) |3,78K° 2.010 (420-3.770) | 1.005 9,30 ,00+1,30+1,30+13 243 1303 [3,03 [3,03 11,52 (3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840 (390-4.390) | 1.420 13,3
S5+7+7+9° 160 [200 (200 (250 | 8,10(290-10,60) |3,72A° 2.180 (420 -3.770) | 1.090 10,10 1,00 +1,30+ 1,30+ 1,50 228 (284 (284 356 11,52 (3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840 (390 -4.390) | 1.420 1330
S5+7+7+9 160 [200 (200 (280 840(290-10,60) |3,53A° 2.380 (420-3.770) | 1.190 11,00 1,00 +1,30+ 1,30 + 1,60 219 (274 2,74 |385 11,52 (3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840 (390 -4.390) | 1.420 1330
5+7+7+12 160 1200 1200 |3.20 8,80(290-10,60) |3,53A° 2.490 (420 - 3.680) | 1.245 11,50 1,00+1,30+ 1,30+ 1,80 209 1262 (262 |419 11,52 (3,40-14,20) | 4,10 A° 2.810 (400 -4.350) | 1.405 13,20
5+7+7+15 (1,60 (200 [2,00 [4,00 | 9,60(290-10,60) |3,29A° 2.920 (420 -3.680) | 1.460 13,50 1,00+1,30+1,30+2,30 192 240 |240 [480 11,52 (3,40-14,20) | 4,11 A 2.800 (400 - 4.340) | 1.400 13,20
5+7+7+18 (150 (189 [189 [472 | 10,00 (2,90-10,60) | 3,41 A 2.930 (470 -3.360) | 1.465 13,50 1,00 +1,20+ 1,20+ 2,50 174 1217 217 [544 11,52 (3,40-14,20) | 4,28 2.690 (460 -4.170) | 1.345 12,60
S+7+7+20 (138 (172 [172 [518 | 10,00 (2,90-10,60) | 3,41A° 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,90 +1,10+1,10 + 2,90 159 1199 199 [595 11,52 (3,40 14,20) | 4,28A° 2.690 (460 -4.170) | 1.345 12,60
S+7+7+24 (126 [159 (159 [556 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,80 +1,00 +1,00 + 3,00 146|183 |18 [640 11,52 (3,40 - 14,20) | 430A° 2.680 (480-4.150) | 1.340 12,60
5+7+949" (160 (200 (250 [250 8,60(2,90-10,60) |351A° 2450 (420-3.770) |1.225 11,30 1,00 +1,30+ 1,50 + 1,50 2,14 1268 [335 [335 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,06 A° 2.840 (390 -4.390) | 1.420 13,30
5474949 (160 [200 (250 [280 890(2,90-10,60) |3,38A° 2630 (420-3.770) |1.315 12,10 1,00+ 1,30+ 1,50 + 1,60 2,07 1259 (324 (362 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,06 A° 2.840 (390-4.390) | 1.420 13,30
54749412 (160 [200 (250 [320 | 930(2,90-10,60) |339A° 2740 (420-3.680) | 1.370 12,60 1,00 +1,30+ 1,50 + 1,80 198 248 [310 |39 11,52(3,40-14,20) | 4,10A° 2.810 (400-4.350) | 1.405 13,20
5+7+9'+15 158 [1,98 (248 (396 | 10,00(2,90-10,60) | 3,178 3.150 (420 -3.680) | 1.575 14,50 1,00 +1,30+ 1,50 + 2,30 182 1228 285 457 11,52(3,40-14,20) | 4,11A 2.800 (400 - 4.340) | 1.400 13,20
S5+7+9'+18 (144 [180 (225 [451 | 10,00 (2,90-10,60) | 3,41A° 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,50 + 2,50 166 1208 259 [519 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,28K° 2.690 (460 - 4.170) | 1.345 12,60
54749421 (132 [1,65 (207 [496 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,10+1,30 +2,70 152 190 238 [572 11,52(3,40-14,20) | 4,28K° 2.690 (460 -4.170) | 1.345 12,60
5+7+9+24 (122 153 (191 [534 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (500 -3.440) | 1.465 13,50 0,80 +1,00 +1,20 + 2,90 140 176 220 [6,16 11,52 (3,40 - 14,40) |430A° 2.680 (480-4.220) | 1.340 12,60
5+7+9+9 (160 [200 (280 (280 9,20(2,90-10,60) |3,36A° 2.740 (420-3.770) | 1370 12,60 1,00 +1,30 + 1,60 + 1,60 200 1250 (351 |351 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,06 A° 2.840 (390-4.390) | 1.420 13,30
5+7+9+12 (160 [200 (280 [320 9,60(2,90-10,60) 3,294 2.920 (420 - 3.680) | 1.460 13,50 1,00 +1,30+ 1,60 + 1,80 192 240 [336 [384 11,52(3,40-14,20) | 4,10A° 2.810 (400 -4.350) | 1.405 13,20
S+7+9+15 [154 (192 (269 (385 10,00(2,90-10,60) | 3,178 3.150 (420 -3.680) | 1.575 14,50 1,00 +1,20+ 1,60 + 2,30 177 1222 (310 (443 11,52 (3,40-14,20) | 411K 2.800 (400 - 4.340) | 1.400 13,20
S5+7+9+18 (140 [175 (246 (439 10,00(2,90-10,60) | 3,41A° 2.930(470-3.360) | 1.465 13,50 0,90 +1,10 +1,50 + 2,40 162 1202 28 [505 11,52 (3,40-14,20) | 4,28 ° 2.690 (460 -4.170) | 1.345 12,60
5+7+9+21 (129 [161 (226 [484 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,00 +1,50 + 2,60 149 186 260 |557 11,52(3,40-14,20) | 4,28K° 2.690 (460 -4.170) | 1.345 12,60
5+7+9+24 (119 149 (209 [523 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930(500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,70 +0,90 + 1,40 + 2,90 137 (172 (241 602 11,52 (3,40 - 14,40) | 430A° 2.680 (480 - 4.220) | 1.340 12,60
5+7+12+12 (1,60 [200 (320 (320 | 10,00(2,90-10,60) | 3178 3.150 (430 -3.600) | 1.575 14,50 1,00+1,30+ 1,80 + 1,80 184 1230 [369 [3,69 11,52(3,40-14,20) | 4,13A° 2.790 (420 - 4.240) | 1.395 13,10
5+7+12+15 (148 (185 (296 (371 | 10,00(2,90-10,60) | 3178 3.150 (430 -3.600) | 1.575 14,50 0,90 +1,20 +1,70 + 2,20 111213 (341 427 11,52(3,40-14,20) 4,14 K 2.780 (420 - 4.230) | 1.390 13,10
5+7+12+18 [136 (1,69 (271 [424 | 10,00(2,90-10,60) | 3,41A° 2.930 (470 -3.360) | 1.465 13,50 0,90 +1,10 + 1,60 + 2,40 156 (195 [312 [489 11,52(3,40-14,20) 4,24 K 2.720 (490 - 4.130) | 1.360 12,80
S+7+12+21 125 (156 2,50 |4,69 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (470 -3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,00 +1,50 + 2,50 144 180 [288 |540 11,52(3,40-14,40) 4,24 K 2.720 (490 - 4.200) | 1.360 12,80
S+7+12+24 (116 145 (2,32 |507 10,00(2,90-10,80) | 3,50 A° 2.860 (510 -3.450) | 1.430 13,20 0,70 +0,90 +1,50 + 2,80 134 167 |267 [584 11,52(3,40-14,40) | 4,25A° 2.710 (490 - 4.180) | 1.355 12,70
S5+7+15+15 138 [1,72 |345 [345 10,00(2,90-10,60) | 3,26 A* 3.070 (430 -3.600) | 1.535 14,20 0,90 +1,10 + 2,00 + 2,00 159 1199 [397 [397 11,52(3,40-14,20) | 4,16 A° 2.770 (420 - 4.210) | 1.385 13,00
S5+7+15+18 127 (159 [317 [3,97 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,5 ,80 + 1,00 + 1,80 + 2,3( 146 183 [3,66 [457 11,52(3,40-14,20) | 4,25A° 2.710 (490 - 4.120) | 1.355 12,70
5+7+15+21 (118 (147 (294 [441 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,5 70 40,90 + 1,70 + 2,40 136 1,69 [339 [508 11,52(3,40-14,40) | 4,25A° 2.710 (490 - 4.190) | 1.355 12,7
S+7+15+24 (100 (137 274|479 10,00 (3,00-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,2 70+ 0,90 + 1,60+ 2,6 126 158 (306 |552 11,52 (3,40- 14,40) | 4,27 K° 2700 (500-4.170) | 1.35 1,71
5+7+18+18 117 |147 3,68 3,68 10,00 (2,90-10,80) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.300) | 1.400 12,9 ,70+0,90 +2,10 + 2,1 135 1169 424|424 11,52(3,40- 14,40) | 430 A° 2680 (580 - 4.110) | 1.340 12,6
5+7+18+21 1,00 137 [342 (411 '\ ,00 (3,00-11,00) | 3,57 A° 2.800 (560 - 3.450) | 1.400 12,9 ,70 +0,90 + 2,00 + 2,3 126 1158 (395 |473 11,52(3,40- 14,40) | 430A° 2680 (580-4.110) | 1.340 12,6
5+7+18+24 (102 [1,28 (321 [449 | (3,00-11,00) | 3,57 2.800 (590 - 3.380) | 1.400 12,9 ,70 + 0,80 + 1,80 + 2,5 118 1148 [3,69 |517 11,52(3,40-14,40) | 431K 2670 (590 - 4.150) | 1.33: 12,51
5+7+214+21 (102 (1,28 (385 [385 | 10 00 (3,00-11,00) | 3,57 A° 2.800 (560 - 3.450) | 1.400 12,90 0,70 +0,80 +2,30 +2,30 118 1148 443|443 11,52(3,40-14,40) | 4,30 A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,60
5+7+214+24 (096 (1,20 (361 [423 | 10,00 (3,00-11,20) | 3,57 A 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12,90 0,70 +0,70 +2,10 + 2,40 111 11,39 416|486 11,52(3,40-14,40) | 431K 2670 (590 - 4.150) | 1.335 12,50
5+9'+9'+9" [160 250 250 250 910(2.90-10,60) |341A° 2670 (420-3.770) | 1335 12,30 1,00+ 1,50 +1,50 +1,50 204 1316 {316 |3,16 11,52(3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840(390-4.390) | 1.420 13,30
5+49'+9'+9" [160 250 250 280 9,40(2.90-10,60) |3,25A° 2.890 (420-3.770) | 1.445 13,30 1,00+ 1,50 +1,50 + 1,60 19 306 [306 |344 11,52(3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840 (390-4.390) | 1.420 13,30
5+9'+9'+12 [160 [250 (250 [3.20 9,80(2,90-10,60) |3,198° 3.070(420-3.680) | 1.535 14,20 1,00+ 1,50 +1,50 + 1,80 188 1294 2,94 |376 11,52 (3,40-14,20) | 4,10A° 2.810 (400-4.350) | 1.405 13,20
5+9'+9'+15 [151 (236 (236 (377 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420-3.680) | 1.575 14,50 1,00+ 1,50+ 1,50 +2,20 173 1272 (2,72 |435 1152(3,40-14,20) 411K 2.800 (400-4.340) | 1.400 13,20
5+9'+9'+18 [137 (206 (2,16 [431 10,00 (2,90-10,60) | 3,41 A° 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,90 + 1,40 + 1,40 + 2,40 159 1248 |248 |497 11,52 (3,40-14,20) | 4,28K° 2.690 (460-4.170) | 1.345 12,60
5+9'+9'+21 (127 (1,98 1,98 [477 10,00 (2,90-10,80) | 3,414 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,30 +1,30 + 2,60 145 1229 12,29 |549 11,52 (3,40-14,20) | 4,28K° 2.690 (460-4.170) | 1.345 12,60
5+9'+9'+24 (117 184 (184 [515 10,00 (2,90-10,80) | 3,414 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,70 +1,20 +1,20 + 2,80 135 1212 (2,12 |59 11,52 (3,40-14,40) | 430K 2.680 (480-4.220) | 1.340 12,60
5+9+9+9 [160 [250 (280 [2,80 9,70(290-10,60) 323K 3.000 (420-3.770) | 1.500 13,80 1,00+ 1,50 + 1,60 + 1,60 189 1297 333 |333 11,52 (3,40-14,20) | 4,06 A° 2.840 (390-4.390) | 1.420 13,30
S5+9+9+12 (158 [248 (277 [317 | 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420-3.680) | 1.575 14,50 1,00+ 1,50 + 1,60 + 1,80 182 1285 [319 |3,66 11,52 (3,40-14,20) | 4,10A° 2.810 (400-4.350) | 1.405 13,20
5+9+9+15 [147 (229 (257 [367 | 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420- 3.680) | 1.575 14,50 0,90 +1,50 +1,60 + 2,10 169 1264 29 |423 1152(3,40-14,20) 411K 2.800 (400-4.340) | 1.400 13,20
5+9+9+18 [134 (210 (235 [421 | 10,00 (2,90-10,60) | 3,41 A° 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 0,80 +1,40 +1,50 + 2,40 155 1242 2,71 [484 1152(3,40-14,20) | 4,28K° 2.690 (460-4.170) | 1.345 12,60
5+9+9+21 (124 (194 (217 [465 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,30 +1,40 + 2,50 143123 1250 |536 11,52 (3,40-14,40) | 4,28K° 2.690 (460 -4.240) | 1.345 12,60
5+9'+9+24 [115 [1,80 2,01 [504 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,70 +1,20 +1,30 + 2,80 133 12,07 (232 |580 11,52 (3,40-14,40) | 430K 2.680 (480-4.220) | 1.340 12,60
5+9'+12+12 [152 238 (305 (305 10,00(2,90-10,60) | 3,178 3.150 (430- 3.600) | 1.575 14,50 1,00+1,50+1,70 +1,70 176 12,74 (351 |351 1152(3,40-14,20) 413K 2.790 (420-4.240) | 1395 13,10
5+9+12+15 [142 [221 (283 [354 | 10,00(2,90-10,60) | 3,178 3.150 (430-3.600) | 1.575 14,50 0,90 +1,40 +1,70 + 2,00 163 1255 [326 |4,08 1152(3,40-14,20) | 4,14K 2780 (420-4.230) | 1390 13,10
5+9'+12+18 [130 (2,03 [260 [407 | 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,30 +1,60 +2,30 150 1234 [3,00 |4,68 1152(3,40-14,20) 424K 2720 (490-4.130) | 1360 12,80
5+9'+12+21 [120 [1,88 241 [451 | 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,70 +1,20 +1,50 +2,50 138 1217 2,77 |520 1152(3,40-14,40) 4,24 K 2720 (490 - 4.200) | 1360 12,80
5+9'+12+24 111 [1,75 224 (490 10,00 (3,00-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 0,70 +1,10+1,50 +2,70 129 12,01 [2,58 |564 1152(3,40-14,40) 425K 2710 (490- 4.180) | 1355 12,70
5+9'+15+15 [131 (2,07 (331 [331 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 0,80 +1,30+1,90 +1,90 152 1238 |381 |381 11,52(3,40-14,20) 4,16 A 2770 (420- 4.210) | 1385 13,00
5+9+15+18 [122 [191 (3,05 (382 | 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,80 +1,20 +1,70 + 2,20 140 1220 (352 [440 11,52(3,40-14,40) 425K 2710 (490-4.190) | 1355 12,70
5+9+15+21 (113 [1,77 (284 [426 | 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,70 +1,10+1,70 + 2,40 131 12,04 (327 |49 11,52(3,40-14,40) | 4,25K° 2.710(490-4.190) | 1355 12,70
5+9'+15+24 [105 [1,66 (265 [464 | 10,00 (3,00-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,70 +1,10 +1,60 + 2,50 122 191 [3,05 |534 11,52(3,40-14,40) 427K 2.700 (500-4.170) | 1.350 12,70
5+9'+18+18 [1,13 1,77 (355 (355 10,00(2,90-10,80) | 3,57 A° 2.800 (560-3.300) | 1.400 12,90 0,70+1,10+2,10+2,10 130 12,04 1409 [4,09 11,52(3,40-14,40) | 430K 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,60
5+9'+18+21 [106 [166 (331 397 10,00 (3,00-11,00) | 3,57 A* 2.800 (560 - 3.450) | 1.400 12, 70 + 1,10+ 1,90 + 2,3 122 191 [381 [458 11,52 (3,40-14,40) | 430A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,6
5+9'+18+24 [099 (1,55 (311 [435 10,00(3,00-11,20) | 3,57 A* 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12, 70 +1,00 + 1,80 + 2,40 114 11,79 (358 |501 11,52(3,40-14,40) 431K 2.670(590-4.150) | 1335 12,51
5+9'+21+21 (099 155 (373 (373 | 10,00(3,00-11,20) | 3,57 A* 2.800 (560 -3.530) | 1.400 12, 70 + 1,00 +2,20 + 2, 1,14 1180 (429 [429 11,52(3,40-14,40) | 430A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,6
5+9'+21+24 (094 (146 (351 (409 | ,00 (3,00-11,20) | 3,57 A° 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12 ,70 +0,90 + 2,00 + 2,3 1,08 |68 404 |472 52 (3,40- 14,40) | 431K 670 (590 -4.150) | 1335 12,5
5+9°+9°+9" [160 280 280 280 | ,00(2,90-10,60) | 3,118° 3.220(420-3.770) | 1.610 14, ,00 + 1,60 + 1,60 + 1,6 183 1323 323 |33 ,52(3,40-14,20) | 4,06 A° 840 (390 -4.390) | 1.420 133
5+9°+9+12 |154 269 1269 (308 ,00(2,90-10,60) | 3,178° 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14, ,00 +1,60 + 1,60 + 1,7 177 13,10 3,10 |3,55 ,52 (3,40~ 14,20) | 410 A 810 (400 - 4.350) | 1.405 13,2
5+9°+9+15 143 (250 250 357 ,90-10,60) | 3,178 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,5 90 + 1,50 +1,50 +2,1 165 1288 |28 |411 ,52(3,40-14,20) | 4,11A° .800 (400 - 4.340) | 1.400 13,2
5+9°+97+18 [130 (230 (230 (410 | 'l() 00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,50 +1,50 +2,30 151 12,64 2,64 |473 11,52(3,40-14,20) | 4,28 A° 2.690 (460 - 4.170) | 1.345 12,60
S5+9+97+21 (121 (212 (212 (455 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,40 +1,40 + 2,50 140 (2,44 2,44 |524 11,52(3,40- 14,40) | 4,28 A° 2.690 (460 - 4.240) | 1345 12,60
S5+9+9+24 103 (197 (197 (493 | 10,00 (3,00-11,00) | 3,41A° 2.930 (500 - 3.610) | 1.465 13,50 0,70+1,30+1,30+2,70 130 1227 2,27 |568 11,52(3,40-14,40) | 4,30 A° 2.680 (480 -4.220) | 1.340 12,60
5+9'+12+12 148 (260 (296 296 | 10,00(2,90-10,60) | 3,17 B° 3150 (430-3.600) | 1.575 14,50 0,90 +1,60+1,70+1,70 1711299 341 341 11,52 (3,40-14,20) | 413 A° 2790 (420 - 4.240) | 1.395 13,10
S5+9+12+15 (138 [241 (276 345 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3150 (430-3.600) | 1.575 14,50 0,90 +1,50 + 1,60 + 2,00 159 12,78 |318 |397 11,52(3,40-14,20) | 414 A 2780 (420-4.230) | 1390 13,10
S+9+12+18 (127 222 (254 (397 10,00 (2,90-10,80) | 3,414 2930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,80 +1,40 +1,60 + 2,30 146 12,56 [2,93 |457 11,52 (3,40-14,20) | 4,24 A 2.720 (490 - 4.130) | 1.360 12,80
S+9+12+21 (118 206 (235 [441 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2930 (470-3.520) | 1.465 13,50 0,70+1,30 +1,50 + 2,40 136 1237 2,71 |508 11,52(3,40-14,40) | 4,24 & 2.720 (490 - 4.200) | 1360 12,80
S+9+12+24 (10 (192 219 [479 | 10,00 (3,00-11,00) | 3,50 A' 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 0,70 +1,20 + 1,40 + 2,60 1261221 252 |553 11,52 (3,40 - 14,40) | 4,25 A 2.710 (490 - 4.180) | 1355 12,70
5+9+15+15 (128 (226 (323 (323 | 10,00 (2,90-10,80) | 3,26 A 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 0,80 +1,50 +1,80 + 1,80 148 1260 [372 [372 11,52 (3,40 - 14,20) | 4,16 A 2.770 (420-4.210) | 1385 13,00
S5+9+15+18 (1,19 (209 29 (373 10,00 (2,90-10,80) | 3,414 2930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,70+1,40+1,70+2,20 137 1241 [344 [430 11,52(3,40-14,40) | 425A 2.710 (490 - 4.190) | 1355 12,70
S+P+15+21 111 (194 [2,78 (417 10,00(3,00-11,00) | 3,41 A 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 0,70+1,30+1,60 + 2,40 128 12,24 1320 [480 11,52(3,40-14,40) | 425 A 2.710 (490 - 4.190) | 1355 12,70
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesnmeny 17 5 kW

Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER | Pdesign Felvett Eves. A pesség dteljesitmény (kW) COP | Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas érték-10°C-on| teljesitmény fogyasztas

A B [c o [E [Gsszesen(Min-Max) kih w kWh 230V(A) | Mennyiség (l/ora) [c o [E[Gsszesen(Min-Max) KkWh w kWh 230V (A)
4 helyiség
S5+9°+15+24 |1,03 |18 [260 455 10,00 (3,00 - 11,00) [3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,70 +1,20 +1,60 + 2,50 120 2,09 299 524 11,52(3,40- 14,40) [4.27 K 2.700 (500 -4.170) | 1350 12,70
S5+9°+18+18 1,11 195 [347 347 10,00 (3,00- 11,00) [3,57 A* 2.800 (560 - 3.450) | 1.400 1290 0,70 +1,30 + 2,00 + 2,00 128 224 400 4,00 11,52 (3,40 - 14,40) [430A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,60
5+9°+18+21 103 |18 (325 3,9 10,00 (3,00 - 11,00) |3,57 A° 2.800 (560 - 3.450) | 1.400 1290 0,70 +1,20 + 1,80 + 2,30 120 2,09 [374 1449 11,52 (3,40 - 14,40) [430A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,60
5+9°+18+24 [097 1,71 3,05 (427 10,00 (3,00-11,20) [3,57 A° 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,10+1,70 + 2,40 112 197 (351 492 11,52(3,40- 14,40) [431A° 2,670 (590 - 4.150) | 1.335 12,50
5+9°+21+21 1097 |1,71 [3,66 3,66 10,00 (3,00-11,20) [3,57 A° 2.800 (560 - 3.530) | 1.400 1290 0,70+1,10+2,10+2,10 112 {198 [421 421 11,52(3,40- 14,40) [430A° 2.680 (580-4.110) | 1.340 12,60
5+9°+21+24 1092 |161 345 402 10,00 (3,00-11,20) [3,57 A° 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,00 +2,00 + 2,30 106|185 [397 464 11,52(3,40- 14,40) [431A° 2.670 (590 -4.150) | 1335 12,50
5+12+12+12 |142 286 [286 286 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A° 3.070 (430-3.520) | 1.535 14,20 0,90 +1,70 +1,70 +1,70 165 {329 329 1329 11,52(3,40-14,20) 4,17 A 2.760 (430 -4.200) | 1380 13,00
S+12+12+15 (133|267 267 333 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A* 3.070 (460 -3.520) | 1.535 14,20 0,80 +1,60 +1,60 + 1,90 154 {307 [307 384 11,52 (3,40-14,20) [4,19A° 2.750 (430-4.190) | 1.375 12,90
5+12+12+18 1,23 246 |246 3,85 10,00 (2,90-10,80) |3,41A° 2.930(510-3.450) | 1.465 13,50 0,80 +1,50 +1,50 + 2,30 141 (284 (284 443 11,52 (3,40- 14,40) 4,27 K 2.700 (500 - 4.160) | 1.350 12,70
5+12+12+21 (1,13 229 2,29 1429 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2.930(510-3.450) | 1.465 13,50 0,70 +1,50 +1,50 + 2,40 132 {263 263 (494 11,52 (3,40 - 14,40) 4,27 K 2.700 (500 - 4.160) | 1.350 12,70
S5+12+12+24 1107 2,13 2,13 (467 10,00 (3,00 - 11,00) |3,50 A* 2.860 (540 -3.530) | 1.430 13,20 0,70 + 1,40 + 1,40 + 2,50 122 {246 246 538 11,52 (3,40 - 14,40) 4,8 2.690 (520 -4.210) | 1.345 12,60
5+12+15+15 (1,24 250 (313 313 10,00 (2,90-10,80) |3,26 A* 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 0,80 +1,50 + 1,80 + 1,80 144 (288 (3,60 3,60 11,52 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.740 (430-4.310) |1.370 12,90
5+12+15+18 1,16 232 2,90 3,62 10,00 (2,90-10,80) |3,50 A* 2.860 (510 -3.450) | 1.430 13,20 0,70 +1,50 +1,70 + 2,10 134 267 (334 477 11,52 (3,40 - 14,40) 4,28 2.690 (510 - 4.220) | 1.345 12,60
5+12+15+21 (1,08 {276 2,70 4,06 10,00 (3,00-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 0,70 +1,40 + 1,60 + 2,30 125 1249 (311|467 11,52 (3,40 - 14,40) 4,28 2,690 (510-4.220) | 1345 12,60
5+12+15+24 1,01 2,03 2,53 443 10,00 (3,00-11,20) |3,50 A 2.860 (540 - 3.690) | 1.430 13,20 0,70 +1,30 + 1,60 + 2,50 117 1233 292 510 11,52 (3,40 - 14,40) [430A° 2.680 (520-4.200) | 1.340 12,60
5+12+18+18 /1,08 |2,16 |338 3,38 10,00 (3,00-11,00) |3,57 A 2.800 (590 - 3.380) | 1.400 12,90 0,70 +1,40 +1,90 + 1,90 125 249 (389 389 11,52 (3,40 - 14,40) [4,25K° 2.710 (600 - 4.140) | 1355 12,70
5+12+18+21 1,01 203 [3,16 3,80 10,00 (3,00-11,20) |3,57 A 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12,90 0,70 +1,30 + 1,80 + 2,20 117 1233 1365 437 11,52 (3,40 - 14,40) [ 4,25 K° 2.710 (600 - 4.140) | 1355 12,70
5+12+18+24 1095 |1,90 |2,98 417 10,00 (3,00-11,20) |3,57 A 2.800 (600 - 3.540) | 1.400 12,90 0,70 +1,20 +1,70 + 2,40 110 219 343 1480 11,52 (3,40 - 14,40) 4,27 A 2.700 (620 -4.120) | 1350 12,70
5+12+21+21 1095 191 [3,57 3,57 10,00 (3,00-11,20) |3,57 A 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 12,90 0,70 +1,20+2,10 + 2,10 110 {220 411 (411 11,52 (3,40 - 14,40) [ 4,25 A° 2.710 (600 - 4.140) | 1355 12,70
5+15+15+15 (1,18 2,94 2,94 2,94 10,00 (2,90-10,80) |3,26 A° 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 0,70 +1,70 +1,70 +1,70 135 1339 (339 1339 11,52 (3,40-14,40) [4,22 A 2.730 (450 -4.290) | 1.365 12,80
5+15+15+18 1,10 |2,74 2,74 342 10,00 (3,00-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,70 +1,60 + 1,60 + 2,00 125 316 316 395 11,52 (3,40 - 14,40) [430A° 2.680 (520-4.200) | 1.340 12,60
5+15+15+21 (1,03 2,56 |2,56 3,85 10,00 (3,00-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,70 +1,60 + 1,60 + 2,30 118 295 295 444 11,52 (3,40 - 14,40) [430A° 2.680 (520-4.200) | 1.340 12,60
5+15+15+24 1096 |241 241 (422 10,00 (3,00-11,20) 3,50 A* 2.860 (540 - 3.690) | 1.430 13,20 0,70 +1,50 +1,50 + 2,40 110 278 (278 (486 11,52 (3,40-14,40) [431A° 2,670 (530-4.180) | 1335 12,50
5+15+18+18 1,02 256 [321 321 10,00 (3,00 - 11,00) [3,57 A° 2.800 (590 - 3.380) | 1.400 1290 0,70 +1,60 + 1,80 + 1,80 118 296 (369 3,69 11,52 (3,40 - 14,40) 4,27 K 2.700 (620 -4.130) | 1.350 12,70
5+15+18+21 /09 |241 [3,01 3,62 10,00 (3,00- 11,20) [3,57 A 2.800 (590 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,50 +1,70 + 2,10 111 278 (347 146 11,52 (3,40 - 14,40) 4,27 K 2.700 (620 -4.130) | 1.350 12,70
5+18+18+18 0,97 |3,01 [3,01 (3,01 10,00 (3,00 - 11,20) [3,64 A° 2.750 (650 -3.480) | 1.375 12,70 0,70 +1,70+1,70 +1,70 11347 (347 347 11,52 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.740 (720 -4.130) | 1370 12,90
T+7+7+7 2,00 {200 [2,00 2,00 8,00(2,90-10,60) |3,67A° 2.180(420-3.770) | 1.090 10,10 1,30+1,30+1,30+130 288 288 288 288 11,52 (3,40 - 14,20) 4,07 A 2.830 (390-4.380) | 1.415 13,30
TH7+7+9° (200 [2,00 [2,00 (250 8,50(2,90-10,60) [3,57 A 2.380(420-3.770) | 1.190 11,00 1,30+1,30+1,30+1,50 280 280 [280 3,50 11,90 (3,40- 14,20) 3,98 A° 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
T+7+7+9 2,00 {200 [200 280 8,80(2,90-10,60) [344A° 2.560 (420-3.770) | 1.280 11,80 1,30+1,30+ 1,30+ 1,60 2,73 273 1273 1381 12,00 (3,40- 14,20) [4,01A° 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
7+7+7+12 200 |2,00 [2,00 3,20 9,20(2,90-10,60) [3,45A° 2.670 (420 -3.680) | 1.335 12,30 1,30+1,30+1,30+180 261 261 (261 417 12,00 (3,40 - 14,20) 4,05 A° 2.960 (400 -4.340) | 1.480 13,90
7+7+7+15 200 |2,00 [2,00 | 4,00 10,00 (2,90 - 10,60) | 56 10,0 3.150 (430-3.680) | 625 14,50 1,30+1,30+1,30+230 240 {240 [240 480 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €®* 10,0 2.950 (420-4.320) |3.684 13,90
7+7+7+18 (182 |18 |18 454 10,00 (2,90-10,60) |3,41 A 2.930 (470 -3.360) | 1.465 13,50 1,20+1,20+ 1,20+ 2,50 2,18 218 218 546 12,00 (3,40-14,20) 4,15 A 2.890 (480 -4.160) | 1.445 13,60
T+7+7+21 167 |67 |167 499 10,00 (2,90-10,60) |3,41 A 2.930 (470 -3.360) | 1.465 13,50 1,10+1,10+ 1,10+ 2,70 2,00 {200 [2,00 6,00 12,00 (3,40-14,20) 4,15 A° 2.890 (480 -4.160) | 1.445 13,60
T+7+7+24 154|154 154 538 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 1,00 +1,00 + 1,00 + 2,90 185 185 (185 645 12,00 (3,40-14,40) [4,17 A 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
7+7+9+9" 1200 (200 [250 250 9,00(290-10,60) [3,42A° 2,630 (420-3.770) | 1315 12,10 1,30+1,30+ 1,50+ 1,50 267 267 333 333 12,00 (3,40-14,20) 4,01 A 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
7+7+9+9" 1200 (200 [250 280 930(290-10,60) [331A° 2.810 (420-3.770) | 1.405 13,00 1,30+1,30+ 1,50 + 1,60 2,58 258 (323 361 12,00 (3,40 14,20) 4,01 A 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
TH+7+9+12 (200 [200 [250 (320 9,70(2,90 - 10,60) 10,0 2.920 (420-3.680) | 625 13,50 1,30+1,30+ 1,50 + 1,80 247 247 309 1397 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €8 10,0 2.960 (400 -4.340) |3.684 13,90
T+7+9+15 190 [190 [238 |38 10,00 (2,90 - 10,60) 10,0 3.150 (430-3.680) | 625 14,50 1,20 +1,20+1,50 + 2,20 229 1229 |285 |457 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €@ 10,0 2.950 (420-4.320) |3.684 13,90
T+7+9'+18 (174 [174 (217 (435 10,00 (2,90-10,60) | 3,41 A° 2.930 (470-3.360) | 1.465 13,50 1,10+1,10+ 1,40+ 2,40 2,09 209 260 522 12,00 (3,40-14,20) [ 4,15 K° 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
T+7+9+21 (160 [1,60 (2,00 480 10,00(2,90-10,80) [341A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 1,00 +1,00+ 1,30 + 2,60 192 192 [240 576 12,00 (3,40-14,20) 4,15~ 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
7+7+9+24 (148 [148 [185 (519 10,00 (2,90-10,80) [341A° 2.930(500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +0,90 +1,20 + 2,90 178 [178 1222 622 12,00 (3,40 - 14,40) [4,17 A 2.880 (480-4.200) | 1.440 13,50
7+7+9+9 (200 [200 (280 280 9,60(2,90-10,60) [3,29A° 2,920 (420-3.770) | 1.460 13,50 1,30 +1,30+ 1,60 + 1,60 250 250 [350 3,50 12,00 (3,40 - 14,20) [4,01A° 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
T+7+9+12 (200 [200 [280 320 10,00 (2,90 - 10,60) | 56° 10,0 3.150 (420 - 3.680) | 625 14,50 1,30+1,30+ 1,60 + 1,80 240 240 (336 384 12,00 (3,40-14,20) | 3,5 €®* 10,0 2.960 (400 -4.340) |3.684 13,90
TH7+9+15 (1,85 [18 (259 (371 10,00 (2,90 -10,60) 3,17 B 3.150 (430 - 3.680) | 1.575 14,50 1,20+1,20+ 1,60 + 2,20 2,22 {222 (311 (445 12,00 (3,40-14,20) | 4,07 A° 2.950 (420-4.320) | 1.475 13,90
TH7+9+18 (1,69 [1,69 (237 (425 10,00 (2,90-10,60) [3,41A° 2.930 (470 -3.360) | 1.465 13,50 1,10+1,10+ 1,50 + 2,40 2,03 2,03 285 509 12,00 (3,40- 14,20) 4,15 2.890 (480 -4.160) | 1.445 13,60
TH+7+9+21 (156 [156 (2,19 469 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (470 - 3.520) | 1.465 13,50 1,00 +1,00 + 1,40 + 2,50 188 188 261 563 12,00 (3,40 - 14,40) 4,15 2.890 (480 -4.220) | 1.445 13,60
TH+7+9+24 (145 [145 (203 (507 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +0,90 +1,30 + 2,80 174 {174 1243 1609 12,00 (3,40 - 14,40) 4,17 A 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
T+7+12+12 192 |19 [3,08 3,08 10,00 (2,90 - 10,60) | 56 10,0 3.070 (430-3.600) | 625 14,20 1,20+1,20+1,70+1,70 231 {231 [369 369 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 € 10,0 2.930 (420-4.230) |3.684 13,80
T+7+12+15 (1,79 1,79 285 3,57 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A 3.070 (430 -3.600) | 1.535 14,20 1,20+1,20+1,70+2,10 2,04 214 343 1429 12,00 (3,40-14,20) [ 4,11 A 2,920 (420-4.210) | 1.460 13,70
7+7+12+18 164 |164 262 4,10 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 1,00 +1,00 + 1,60 + 2,30 197 197 1314 1492 12,00 (3,40-14,20) 4,20 2.860 (490 -4.120) | 1.430 13,40
T+7+12+21 152|152 241 455 10,00 (2,90-10,80) |3,41 A 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 1,00 +1,00 + 1,50 + 2,50 182 182 1291 545 12,00 (3,40 - 14,40) 4,20 2.860 (490 -4.190) | 1.430 13,40
T+7+12+24 141 141 225 (493 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,90 +0,90 +1,50 + 2,70 169 169 (270 592 12,00 (3,40-14,40) 4,21 A 2.850 (500 -4.170) | 1.425 13,40
T+7+15+15 |67 |167 [333 333 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A 3.070 (430 -3.600) | 1.535 14,20 1,10+1,10+ 1,90+ 1,90 2,00 2,00 [400 4,00 12,00 (3,40-14,20) [ 4,12 A° 2.910 (430-4.200) | 1.455 13,70
T+7+15+18 |154 |1,54 3,07 385 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 1,00 +1,00+ 1,70 +2,30 185 185 368 462 12,00 (3,40 14,40) 4,21 A 2.850 (490 -4.170) | 1.425 13,40
T+7+15+21 143 143 285 429 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +0,90 +1,70 + 2,40 171171 1343515 12,00 (3,40 - 14,40) 4,21 A 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
T+7+15+24 133|133 2,67 467 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,80 +0,80 + 1,60 + 2,50 160 |160 [320 560 12,00 (3,40-14,40) [4,23A° 2.840 (510-4.220) | 1.420 13,30
T+7+18+18 143 |143 3,57 (3,57 10,00 (2,90-10,80) [3,57 A 2.800 (560 - 3.300) | 1.400 12,90 0,90 +0,90 +2,10 + 2,10 171171 1429 1429 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
T+7+18+21 133 133 (333 (401 10,00 (2,90-11,00) (3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 0,80 +0,80 +1,90 + 2,30 160 |160 [400 480 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
T+7+18+24 125 |125 [3,12 438 10,00 (2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,80 +0,80 + 1,80 + 2,40 150 150 375 525 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (600 -4.140) | 1.430 13,40
T+7+21+21 125 125 [375 (375 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,80 +0,80 +2,20 + 2,20 150 |1,50 450 4,50 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
T+7+21+24 11,18 |1,18 [3,52 (412 10,00 (2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +0,70 +2,00 + 2,30 141 141 424 1494 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (600 -4.140) | 1.430 13,40
749 +9+9" (200 [250 [250 250 9,50(2,90-10,60) [3,29A° 2.890 (420-3.770) | 1.445 13,30 1,30+1,50+ 1,50 + 1,50 252 {316 (316 316 12,00 (3,40- 14,20) [4,01A° 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
749 +9'+9° (200 [250 [250 280 9,80(2,90-10,60) {3,198 3.070 (420-3.770) | 1.535 14,20 1,30 +1,50 + 1,50 + 1,60 245 (306 306 343 12,00 (3,40-14,20) [4,01A° 2.990 (390 -4.380) | 1.495 14,10
7+9'+9'+12 (196 [245 [245 (304 10,00 (2,90 - 10,60) 5,6« 10,0 3.150 (420 - 3.680) | 625 14,50 1,30+1,50+1,50 + 1,80 235 294 294 1371 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 @ 10,0 2.960 (400 -4.340) | 3.684 13,90
7+9'+9'+15 (182 (227 (227 (364 10,00 (2,90-10,60) 3,178 3.150 (430-3.680) | 1.575 14,50 1,20+1,50+ 1,50+ 2,10 218 273 (273 1436 12,00 (3,40-14,20) [ 4,07 A° 2.950 (420-4.320) | 1.475 13,90
7+9'+9'+18 (1,67 (208 [208 417 10,00 (2,90-10,60) |3,41A° 2.930(470-3.360) | 1.465 13,50 1,10+1,30+ 1,30+ 2,40 2,00 {250 [250 500 12,00 (3,40-14,20) 4,15 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
749 +9'+21 (154 [192 (192 (462 10,00 (2,90-10,80) |3,41A° 2,930 (470-3.520) | 1.465 13,50 1,00+1,20+ 1,20+ 2,50 184 231 [231 (554 12,00 (3,40 - 14,40) 4,15 2.890 (480 -4.220) | 1.445 13,60
7+9'+9'+24 142 [1,79 [179 500 10,00 (2,90-10,80) |3,41A° 2.930(500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,20 + 2,70 171 {214 1214 6,01 12,00 (3,40 - 14,40) 4,17 A 2.880 (480 - 4.200) | 1.440 13,50
T+9+9+9 (198 (248 (271 (277 10,00 (2,90 - 10,60) | 564" 10,0 3.220(420-3.770) | 625 14,80 1,30 +1,50 + 1,60 + 1,60 237 297 (333 333 12,00 (3,40- 14,20) | 3,8 €& 10,0 2.990(390-4.380) | 3.684 14,10
T+9+9+12 (1,90 (238 (267 (305 10,00 (2,90 - 10,60) | 56: 10,0 3.150 (420 - 3.680) | 625 14,50 1,20+1,50+ 1,60 + 1,70 228 286 (320 366 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 € 10,0 2.960 (400 -4.340) |3.684 13,90
7+9+9+15 177 221 (248|354 10,00 (2,90-10,60) |3,17 8° 3.150 (430 - 3.680) | 1.575 14,50 1,10+ 1,40+ 1,50 + 2,00 2,02 {265 297 426 12,00 (3,40-14,20) | 4,07 2.950 (420 -4.320) | 1.475 13,90
T+9'+9+18 162 (203 (228 |407 10,00 (2,90-10,80) 3,41 A 2.930 (470 -3.520) | 1.465 13,50 1,00 +1,30+ 1,50 + 2,30 195 [244 273 1488 12,00 (3,40-14,20) 4,15 A° 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
7+9'+9+21 150 (188 [211 (451 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (470 -3.520) | 1.465 13,50 1,00 +1,20+ 1,40 + 2,50 180 {226 (253 (541 12,00 (3,40 14,40) 4,15 A° 2.890 (480 -4.220) | 1.445 13,60
7+9+9+24 139 175 [196 490 10,00 (2,90-11,00) 3,41 A 2.930 (500 - 3.610) | 1.465 13,50 0,90 +1,10+1,30 + 2,70 168 210 1235 587 12,00 (3,40-14,40) 4,17 A 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
7+9+12+412 183 (229 (294 |29 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A 3.070 (430 -3.600) | 1.535 14,20 1,20+1,50+1,70+1,70 2,20 276 352 352 12,00 (3,40-14,20) [ 4,10 A° 2.930 (420-4.230) | 1.465 13,80
7+9'+12415 1,70 (214 (274 342 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A 3.070 (430-3.600) | 1.535 14,20 1,10+ 1,40 + 1,60 + 2,00 2,05 1256 (328 (411 12,00 (3,40-14,20) [4,11A° 2.920 (420-4.210) | 1.460 13,70
T+9+12+18 157 [197 [252 (394 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 1,00 +1,30+ 1,50 + 2,30 189 236 302 473 12,00 (3,40 - 14,20) [4,20A° 2.860 (490 -4.120) | 1.430 13,40
T+9+12+21 (146 [182 (234 (438 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,50 + 2,40 175 219 (280 526 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (490 -4.190) | 1.430 13,40
749412424 (136 [1,70 (2,18 (476 10,00 (2,90-11,00) [3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,90 +1,10 + 1,40 + 2,60 163 1204 1261 (572 12,00 (3,40 - 14,40) [421A° 2.850 (500 -4.170) | 1.425 13,40
7+9+15+15 (160 [2,00 [320 (320 10,00 (2,90-10,80) (3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 1,00+1,30+ 1,80+ 1,80 192 240 (384 384 12,00 3,40-14,20) 4,12 2.910 (430-4.200) | 1.455 13,70
749 +15+18 (1,48 [185 (296 (371 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,70 + 2,20 178 1222 356 444 12,00 3,40- 14,40) [421A° 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
7+9'+15+21 (138 [1,72 (276 414 10,00 (2,90-11,00) [341A° 2.930 (500 -3.610) | 1.465 13,50 0,90 +1,10 + 1,60 + 2,40 165 207 (331 1497 12,00 3,40- 14,40) [421A° 2.850 (490 -4.170) | 1.425 13,40
7+9+15+24 (1,29 [161 (258 (452 10,00(2,90-11,00) [3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,80 +1,00 + 1,60 + 2,50 154 194 1310 54 12,00 3,40- 14,40) (4,23 K 2.840 (510-4.220) | 1.420 13,30
7+9'+18+18 (138 [172 (345 (345 10,00(2,90-11,00) [3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 0,90 +1,10 + 2,00 + 2,00 165 207 414 1414 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590-4.160) | 1.430 13,40
7+9'+18+21 (1,29 [161 (323 (387 10,00(2,90-11,00) [3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 0,80 +1,00 +1,80 +2,30 154 194 (387 465 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590-4.160) | 1.430 13,40
749" +18+24 121 [152 [3,03 (424 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,80 +1,00 +1,70 + 2,40 145 182 [364 509 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20° 2.860 (600 -4.140) | 1.430 13,40
749 +21+21 (120 [152 [364 364 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,00+2,10+2,10 145 [1,83 436 436 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590-4.160) | 1.430 13,40
7+9'+21+24 (104 [143 [343 1400 10,00 (2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +0,90 + 2,00 + 2,30 137 {171 (411 1481 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
T+9+9+9 193 [269 [269 269 10,00 (2,90 - 10,60) | 56° 10,0 3.220 (420-3.770) | 625 14,80 1,20 +1,60 + 1,60 + 1,60 231 |33 (323 323 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €®* 10,0 2,990 (390-4.380) |3.684 14,10
THP+9+12 (185 (259 (259 (297 10,00 (2,90 -10,60) 3,17 B 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,50 1,20+ 1,60+ 1,60 +1,70 2,22 {311 [311 356 12,00 (3,40 14,20) 4,05 A° 2.960 (400 -4.340) | 1.480 13,90
THP+9+15 (172 [241 241 (346 10,00 (2,90 -10,60) 3,17 B 3.150 (430 - 3.680) | 1.575 14,50 1,10 +1,50 + 1,50 + 2,00 206 {290 [290 414 12,00 (3,40 - 14,20) 4,07 A 2.950 (420-4.320) | 1.475 13,90
T+9+9+18 (159 (222 (222 (397 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (470 - 3.520) | 1.465 13,50 1,00+ 1,40+ 1,40+ 2,30 190 267 267 (476 12,00 (3,40-14,20) 4,15 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
TH+P+9+21 147 (206 (206 441 10,00 (2,90-10,80) 3,414 2.930 (470 - 3.520) | 1.465 13,50 0,90 +1,30 +1,30 + 2,40 176|247 (247 1530 12,00 (3,40 - 14,40) 4,15 2.890 (480 -4.220) | 1.445 13,60
T+9+9+24 137 [192 [192 (479 10,00(2,90-11,00) [341A° 2.930 (500 -3.610) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,20 + 2,60 164 230 (230 (576 12,00 3,40 - 14,40) 4,17 A 2.880 (480-4.200) | 1.440 13,50
T+9°+12412 1,78 2,50 286 286 10,00(2,90-10,60) [3,26 A° 3.070 (430 -3.600) | 1.535 14,20 1,10+1,50+ 1,70+ 1,70 2,14 300 343 343 12,00 (3,40-14,20) [4,10A° 2.930 (420-4.230) | 1.465 13,80
T+ +12415 167 233 267 333 10,00 (2,90-10,60) [3,26 A° 3.070 (430-3.600) | 1.535 14,20 1,10+1,50 + 1,60 + 1,90 2,00 |280 [320 4,00 12,00 (3,40-14,20) [4,11A° 2.920 (420-4.210) | 1.460 13,70
T+9°+12+18 |154 2,15 246 3,85 10,00(2,90-10,80) [341A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 1,00 +1,40+ 1,50 + 2,30 185 258 1295 462 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (490-4.190) | 1.430 13,40
T+9+12421 [142 200 (2,29 429 10,00 (2,90-10,80) [341A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 0,90 +1,30 +1,50 + 2,40 171 {240 (274 515 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (490-4.190) | 1.430 13,40
T+9+12+24 1133 187 2,13 467 10,00 (2,90-11,00) [3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,80 +1,20 + 1,40 + 2,50 160 224 256 560 12,00 3,40- 14,40) [421A° 2.850 (500-4.170) | 1.425 13,40
T+9+154+15 155 (219 313 (313 10,00(2,90-10,80) [3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 1,00 +1,40+ 1,80+ 1,80 187 1263 (375 (375 12,00 3,40- 14,40) [4,12A° 2.910 (430-4.330) | 1.455 13,70
T+9°+15+18 |145 2,03 290 (3,62 10,00 (2,90-10,80) [3,41A° 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 0,90 +1,30+1,70 +2,10 174 1243 (348 (435 12,00 3,40- 14,40) [421A° 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
7+9°+15+21 (135 [1,89 2,70 4,06 10,00(2,90-11,00) [341A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 0,90 +1,20 +1,60 + 2,30 162 227 (324 487 12,00 (3,40- 14,40) [421A° 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
T+ +15+24 1127 1,77 253 (4483 10,00 (2,90-11,20) 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 0,80 +1,10 +1,60 + 2,50 151 213 1304 532 12,00 (3,40 - 14,40) |43 K 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
7+9°+18+18 [135 |1,89 [338 (338 10,00 (2,90-11,00) [3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 0,90 +1,20 +1,90 + 1,90 162 228 405 405 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
7+9°+18+21 (127 1,77 [3,16 3,80 10,00(2,90-11,20) [3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,80 +1,10 + 1,80 + 2,20 151 213 380 (456 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
T+9°+18+24 1,18 167 2,98 417 10,00 (2,90-11,20) [3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,10+1,70 + 2,40 143 200 (357 500 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
T+ +21421 119|167 3,57 (3,57 10,00(2,90-11,20) [3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 0,70 +1,10+2,10 + 2,10 142 {200 (429 1429 12,00 (3,40 - 14,40) [4,20A° 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
7+12+12+12 1,72 |26 |2,76 2,76 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A* 3.070 (460 -3.520) | 1.535 14,20 1,10 +1,60 + 1,60 + 1,60 207 {331 [331 1331 12,00 (3,40 - 14,20) 4,14 A 2.900 (430 -4.190) | 1.450 13,60
7+12+12+15 (1,61 258 [2,58 323 10,00 (2,90-10,80) |3,26 A* 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 1,00 +1,60 + 1,60 + 1,80 193 [310 (310 387 12,00 (3,40 - 14,20) 4,07 A* 2.950 (430-4.170) | 1.475 13,90
7+12+12+18 (149 239 (239 1373 10,00 (2,90-10,80) |3,50 A* 2.860 (510 -3.450) | 1.430 13,20 0,90 +1,50 +1,50 + 2,20 178 287 287 448 12,00 (3,40 - 14,40) [4,23 A 2.840 (510 -4.220) | 1.420 13,30
T+12+12+21(139 222 (2,22 (417 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A* 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 0,90 + 1,40 + 1,40 + 2,40 166 267 267 500 12,00 (3,40-14,40) [4,3K° 2.840 (510 -4.220) | 1.420 13,30
7+12+12+24 11,29 2,08 2,08 4,55 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,80 +1,30 + 1,30 + 2,50 156 1249 249 546 12,00 (3,40-14,40) 4,17 2.880 (520 -4.200) | 1.440 13,50
7+12+15+15 (1,52 242 3,03 3,03 10,00 (2,90-10,80) |3,26 A 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 1,00+1,50+1,70+1,70 181 291 [364 364 12,00 (3,40 14,40) 4,08 2.940 (450 -4.290) | 1.470 13,80
7+12+15+18 |141 225 282 (3,5 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,90 +1,50 +1,70 + 2,00 169 270 338 (423 12,00 (3,40-14,40) 4,17 2.880 (520 -4.200) | 1.440 13,50
7+12+15+21 131 2,11 2,63 3,95 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 0,80 +1,40 +1,60 + 2,30 157 253 316 474 12,00 (3,40-14,40) 4,17 2.880 (520 -4.200) | 1.440 13,50
7+12+15+24 (1,23 1,98 247 432 10,00 (2,90-11,20) |3,50 A 2.860 (510 -3.690) | 1.430 13,20 0,80 +1,30 +1,50 + 2,40 148 237 129 519 12,00 (3,40-14,40) 4,18 2.870 (530 -4.180) | 1.435 13,50
7+12+18+18 |131 2,11 329 3,29 10,00 (2,90-11,00) |3,57 A 2.800 (560 - 3.380) | 1.400 12,90 0,80 +1,40 +1,90 + 1,90 157 253 1395 1395 12,00 (3,40-14,40) 4,21 A 2.850 (620 -4.130) | 1.425 13,40
7+12+18+21 /1,23 1,98 [3,09 3,70 10,00 (2,90-11,20) |3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 0,80 +1,30 +1,70 + 2,20 148 237 (370 445 12,00 (3,40-14,40) 4,21 A 2.850 (620-4.130) | 1.425 13,40
7+12+18+24 (1,76 |186 291 4,07 10,00 (2,90-11,20) |3,56 A° 2.810 (600 - 3.540) | 1.405 13,00 0,70 +1,20 +1,70 + 2,30 140 223 349 488 12,00 (3,40-14,40) [4,3 2.840 (620-4.110) | 1.420 13,30
7+12+21+21 (1,716 186 3,49 3,49 10,00 (2,90-11,20) |3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 0,70 +1,20 + 2,00 + 2,00 139 223 (419 1419 12,00 (3,40-14,40) 4,21 A 2.850 (620-4.130) | 1.425 13,40
7+15+15+15 /142 286 [286 286 10,00 (2,90-10,80) 3,33 A° 3.000 (460 - 3.680) | 1.500 13,80 0,90 +1,70 +1,70 +1,70 171343 1343 1343 12,00 (3,40-14,40) [4,10A° 2.930 (450 -4.280) | 1.465 13,80
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljeSItmeny 17,5 kW

Abeltéri egység | Hiitételjesitmény (kW) EER | Pdesign | Felvett Eves épesség jesitmény (kW) oP Pdesign Felvett Eves firamerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10°C-on | teljesitmény fogyasztds

A B ¢ b [E [Gsszesen(Min-Max) KWh w kWh 230V(A) | Mennyiség (l/éra) A B [c b [E [Gsszesen(Min-Max) KWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
T+15+15+18 [133 1267 267 (333 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 080+160+160+190 160 [320 320 4,00 12,00 (3,40 - 14,40) [ 4,18 A° 2.870 (520-4.190) | 1.435 13,50
TH15+15+21 125 1250 (250 375 10,00 (2,90-11,20) | 3,50 A 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 080+150+150+220 150 [3,00 [3,00 4,50 12,00 (3,40 - 14,40) 4,18 A° 2870(520-4.190) |1.435 13,50
T+15+15+24 11,18 1235 (235 412 10,00 (2,90-11,20) |3,50 A° 2.860 (520-3.610) | 1.430 13,20 070+150+150+230 141 [282 282 495 12,00 (3,40 - 14,40) 4,20 A* 2.860 (530-4.170) | 1.430 13,40
7+15+18+18 1,24 1250 313 313 10,00 (2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 080+150+180+180 150 [300 375 375 12,00 3,40-14,40) |43 A 2.840 (620-4.110) | 1.420 13,30
TH15+18+21 1,18 1235 (294 353 10,00 (2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 070+150+170+2,00 141 [282 [353 424 12,00 3,40- 14,40) |43~ 2840 (620-4.110) |1.420 13,30
T+18+18+18 1,18 1294 (294 294 10,00 (2,90-11,20) |3,64 A° 2.750 (660 - 3.480) | 1375 12,70 070+170+170+1,70 | 1,41 [353 353 353 12,00 (3,40-14,40) [ 4,11 A 2.920(730-4.120) | 1.460 13,70
9'+9"+9'+9" 250 (250 [250 (2,50 10,00 (2,90 - 10,60) ‘ 56 ﬂ“ 10,0 3.220(420-3.770) | 625 14,80 1,50+1,50+1,50+150 (3,00 (3,00 [3,00 3,00 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €@* ‘ 10,0 2.990 (390 - 4.380) | 3.684 14,10
94+9'+9'+9 243 (243 [283 (271 10,00 (2,90 - 10,60) ‘ 56 ﬂ“ 100 3.220(420-3.770) | 625 14,80 150+150+150+160 (291 (291 291 3,27 12,00 (3,40-14,20) | 3,8 €* ‘ 100 ‘ 2.990 (390-4.380) |3.684 14,10
9'4+9"+9'+12 234 (234 (234 (298 10,00 (2,90-10,60) |3,17 8 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,50 150+150+150+170 280 (280 |280 3,60 12,00 (3,40 - 14,20) | 4,05 A° 2.960 (400 - 4.340) | 1.480 13,90
949" +9'+15 (217 (217 207 [349 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (430 - 3.680) | 1.575 14,50 140+1,40+1,40+200 (261 [261 |261 417 12,00 (3,40 - 14,20) | 4,07 A* 2.950 (420 - 4.320) | 1.475 13,90
9"+9"+9"+18 200 200 [200 [4,00 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 130+130+130+230 240 (240 |240 480 12,00(3,40-14,20) 4,15 2.890 (480-4.160) | 1.445 13,60
9'4+9"+9"+21 185 (185 [185 (445 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A 2.930 (470 -3.520) | 1.465 13,50 120+120+1204250 222 (222 |22 534 12,00 (3,40-14,40) [ 4,158 2890 (480-4.220) |1.445 13,60
9 +9+9'+24 (172 [172 [172 (484 10,00 (2,90~ 11,00) | 3,41 A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 1,10+1,10+1,10+260 207 [207 |2,07 579 12,00 (3,40-14,40) 4,17 A 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
9+9+9+9 (236 236 |264 [264 10,00(2,90-10,60) |3,118° 3.220 (420-3.770) | 1.610 14,80 150+150+160+160 (28 (28 317 317 12,00 (3,40-14,20) [4,01A° 2.990 (390-4.380) | 1.495 14,10
9 +9+ 912 (227 (227 (255 291 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,50 150+150+160+170 (273 [273 |3,05 349 12,00 (3,40 - 14,20) 4,05 A° 2.960 (400 - 4.340) | 1.480 13,90
949"+ 9415 212 ‘ 212 1237 (339 10,00 (2,90-10,60) | 3,178 3.150 (430 - 3.680) | 1.575 14,50 140+140+1,50+190 254 [254 |285 4,07 12,00 (3,40 - 14,20) | 4,07 A 2.950 (420-4.320) | 1475 13,90
9 +9"+9+18 195 ‘ 195 {219 |391 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 130+130+1,40+230 (234 (234 |2,63 4,69 12,00 (3,40-14,40) 4,15 ° 2.890 (480-4.220) | 1.445 13,60
9+ + 9421 181 (181 [203 (435 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 120+120+130+240 (217 (217 243 523 12,00 3,40 - 14,40) 4,15 ° 2.890 (480-4.220) | 1.445 13,60
949+ 9424 (169 (169 [189 (473 10,00 (2,90-11,00) | 3,41A 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 1,70+1,10+1,20+260 203 [203 |226 568 12,00 (3,40-14,40) [4,17 K 2.880 (480-4.200) |1.440 13,50
99T+ 12412(219 (219 (281 (281 10,00 (2,90-10,60) |3,26 A 3.070 (430-3.600) | 1.535 14,20 140+1,40+1,60+160 263 [263 |337 337 12,00 (3,40-14,20) [ 4,104 2.930(420-4.230) | 1.465 13,80
9'+9"+12+15205 205 [262 (3,28 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 130+130+160+190 (246 [246 |3,15 3,93 12,00(3,40-14,20) [ 411K 2.920(420-4.210) | 1.460 13,70
949"+ 12418189 ‘ 189 1242 (380 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 1,20+120+1504220 (227 |27 291 455 12,00 (3,40-14,40) [ 4,20 A° 2.860 (490-4.190) | 1.430 40
949"+ 12421176 ‘ 176 1225 423 10,00 (2,90-11,00) | 3,41A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 110+1,10+1,50+240 2,11 [2,11 |2,70 5,08 12,00 (3,40 14,40) |4,20A° 2.860 (490-4.190) | 1.430 13,40
9+ 9" +12+24 164 (164 (211 461 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A* 2.860(510-3.530) | 1.430 13,20 1,00+1,00+140+250 (197 [197 |25 553 12,00 3,40-14,40) [4.21 A 2.850(500-4.170) | 1.425 13,40
9'+9"+15+15 192 (192 (308 [3,08 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070(430-3.770) | 1.535 14,20 120+120+170+170 231 [231 [3,69 3,69 12,00(3,40-14,40) | 4,12 2.910(430-4.330) | 1455 13,70
94915418179 (1,79 [285 (3,57 10,00 (2,90-10,80) | 3,41A° 2.930 (500 - 3.450) | 1.465 13,50 120+120+1704210 (2,14 [2,14 [343 429 12,00 (3,40-14,40) [421A° 2850 (490-4.170) |1.425 13,40
9'+9"+15+21 167 167 |266 |4,00 10,00 (2,90-11,00) | 3,41 A 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 110+1,10+1,60+230 1200 [200 |320 480 12,00 3,40-14,40) [ 4,21 2.850 (490 -4.170) | 1.425 13,40
9'+9"+15+24 15 156 [250 (438 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,00+100+150+240 (1,8 |18 299 525 12,00 3,40-14,40) |4 23K 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
9'+9"+18+18 167 167 [333 (333 10,00 (2,90-11,00) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 12,90 1,10+1,10+190+190 2,00 [2,00 [400 | 4,00 12,00 (3,40-14,40) | 4,20 A 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
9+ 9"+18+21 (156 (156 (313 (375 10,00 (2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 1,00+1,00+180+220 (1,8 |18 |374 450 12,00 (3,40-14,40) [4,20A° 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
9 +9'+18+24 (147 147 |29 412 10,00(2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 090+090+170+230 176 |[176 353 495 12,00 (3,40-14,40) [ 4,20 A° 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
9 +9'+21+21 (147 147 (353 (353 10,00(2,90-11,20) | 3,57 A° 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 090+090+2,00+200 176 [176 [424 424 12,00(3,40-14,40) | 4,20 A 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
9+9+9+9 (229 ‘ 257 1257|257 10,00(2,90-10,60) 3,118 3.220(420-3.770) | 1.610 14,80 150+1,60+160+160 276 |3,08 |3,08 3,08 12,00(3,40-14,20) | 4,01 A 2.990 (390 - 4.380) | 1.495 14,10
9+ +9+12 220 ‘ 248 248 283 10,00 (2,90-10,60) |3,178° 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,50 140+150+150+170 (265 (297 |297 |341 12,00 (3,40-14,20) 4,054 2.960 (400 - 4.340) | 1.480 13,90
9+ +9+15 207 (231 (231 [331 10,00(2,90-10,80) | 3,178 3.150 (430-3.850) | 1.575 14,50 130+150+150+190 247 [2,78 |2,78 397 12,00(3,40-14,20) | 4,07 A 2.950 (420-4.320) | 1.475 13,90
9 +P+P+18 (190 (214 (214 [382 10,00(2,90-10,80) | 3,41A° 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 120+140+1404220 229 (2,56 |256 4,59 12,00 (3,40-14,40) | 415 A 2.890 (480-4.220) | 1.445 13,60
I+ +Y+20 176 199 |19 426 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930(470-3.520) | 1.465 13,50 110+130+130+240 2,13 |238 |238 511 12,00 (3,40-14,40) | 4,15 4° 2.890 (480 - 4.220) | 1.445 13,60
9+ +9+24 166 [185 1,85 |464 10,00(2,90-11,00) | 3,41A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 110+120+120+250 (198 [2,23 |2,23 556 12,00(3,40-14,40) | 417 A 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
9+ +12+12(213 (239 (274 [274 10,00(2,90-10,60) | 3,26 A° 3.070 (430-3.600) | 1.535 14,20 140+150+160+160 256 |28 |328 328 12,00(3,40-14,20) | 410 A 2.930(420-4.230) | 1.465 13,80
9+ 12415200 (224 (25 (320 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 130+150+160+180 240 [2,69 |3,07 384 12,00 (3,40 - 14,20) | 411A 2,920 (420-4.210) | 1.460 13,70
9+ +12+18(185 (207 (237 (371 10,00(2,90-10,80) | 3,41 A° 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 120+130+150+220 (2,22 (249 |284 445 12,00 (3,40- 14,40) | 4,20 2.860 (490 -4.190) | 1.430 13,40
9+ +12+21[172 (193 221 [414 10,00(2,90-11,00) | 3,41 A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 110+120+140+240 206 [232 |265 497 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,20 A 2.860 (490-4.190) | 1.430 13,40
9+ 12424161 [181 (206 [452 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 100+1204+130+250 (193 [2,17 |248 54 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,21 A 2.850 (500 -4.170) | 1.425 13,40
9+ 9 +15+15 1,87 ‘ 211 1301|301 10,00 (2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (430-3.770) | 1.535 14,20 120+140+1,70+170 1225 |253 |3,61 3,61 12,00 (3,40-14,40) | 4,12 K° 2910 (430-4.330) | 1.455 13,70
9+ 9 +15+18[1,74 ‘ 19 (280 |350 10,00(2,90-11,00) | 3,41 A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 1,10+130+160+200 209 [235 |336 420 12,00 (3,40- 14,40) | 421A° 2.850 (490 -4.170) | 1.425 13,40
9+ +15+21[163 |18 261 (39 10,00(2,90-11,00) | 3,41 A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 100+120+160+230 195 [220 |34 471 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,21 A 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
9+ 15424153 (1,72 245 [430 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,00+1,10+150+240 1,84 1206 |294 |516 12,00 (3,40- 14,40) | 4,23 A 2.840 (510-4.220) | 1.420 1330
9 +9+18+18 (163 [183 327 (327 10,00(2,90-11,00) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 100+120+190+19 19 (220 [392 392 12,00 (3,40 14,40) | 4,20A° 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
9+ +18+21[153 [172 (3,07 [3,68 10,00(2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 100+1,10+170+210 1,84 206 |3,68 |442 12,00 (3,40- 14,40) | 4,20A° 2.860 (590-4.160) | 1.430 13,40
9+ 18424144 162 289 [405 10,00(2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 090+1,00+170+230 1,73 |194 |347 4386 12,00 (3,40- 14,40) | 4,20A° 2.860 (600 -4.140) | 1.430 13,40
9+ 921421144 (162 347 347 10,00 (2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,9 0,90+1,00+2,00+200 1,73 [195 |416 416 12,00 (3,40-14,40) | 4,20A° 2.860 (590 -4.160) | 1.430 13,40
9'+12+12+12[208 |264 264 264 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 130+1,60+160+160 249 317 [317 |3,17 12,00 (3,40-14,20) | 4,14 2.900 (430-4.190) | 1.450 13,60
9 H12+12+15[194 [248 248 (3,10 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 130+150+150+170 1232 (298 (298 |372 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,07 A 2.950 (430-4.310) | 1.475 13,90
9'+12+12+18/1,80 230 |230 3,60 10,00 (2,90-10,80) | 3,50 A° 2.860 (510-3.450) | 1.430 13,20 1,20+150+150+210 1216 276 |2,76 |432 12,00 (3,40-14,40) | 4,23 A 2.840 (510-4.220) | 1.420 13,30
9+ 12+12+ 21167 ‘ 215 215 403 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A° 2.860(510-3.610) | 1.430 13,20 1,70+1,40+1,40+230 201 258 |2,58 |483 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,23 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
9+ 12+12+24[157 ‘ 201 {201 |44 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 100+130+130+240 1.8 242 242 528 12,00 (3,40- 14,40) | 4,17 A 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
9 H12+15+15[1,82 234 292 [292 10,00 (2,90-10,80) | 3,26 A 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 120+150+1,70+170 1219 281 350 3,50 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,08 A° 2.940 (450-4.290) | 1.470 13,80
9'+12+15+18/1,70 218 2,72 3,40 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 110+7,40+1,60+1,90 2,04 261 |327 |4,08 12,00 (3,40-14,40) | 4,17 K 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
I+ 12+15+21[159 204 255 (382 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 1,00+130+160+220 190 245 |3,06 |459 12,00 (3,40 - 14,40) 4,17 A 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
9 H12+15+24[149 (192 [240 (419 10,00 (2,90-11,20) | 3,50 A 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 090+120+150+240 180 230 287 503 12,00 (3,40 - 14,40) 4,18 A° 2.870 (530-4.180) | 1.435 13,50
9'+12+18+18[159 (205 (318 (3,18 10,00(2,90-11,00) |3,57 A* 2.800 (560 - 3.380) | 1.400 1290 100+130+180+180 (191 [245 |38 38 12,00 (3,40-14,40) 4,21 A 2.850 (620-4.130) | 1.425 13,40
9+ 12+18+21/150 (192 (29 (3,59 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 100+120+170+210 1,80 (230 [359 431 12,00 (3,40 - 14,40) [4,21A° 2.850 (620 - 4.130) | 1.425 13,40
9 +15+15+15/172 (276 [276 [276 10,00 (2,90-11,00) | 3,33 A 3.000 (460 -3.770) | 1.500 13,80 1,70+160+160+160 207 (331 |331 331 12,00 (3,40- 14,40) 4,10 A° 2.930 (450-4.280) | 1.465 13,80
9'+15+15+18/161 258 [258 (3.3 10,00 (2,90-11,00) | 3,50 A 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 1,00+160+160+180 193 (3,10 |3,10 3,87 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,18 A° 2.870(520-4.190) |1.435 13,50
9 +15+15+21/152 (242 (242 [364 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A* 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,00+150+150+210 (1,82 (291 [291 436 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,18 A° 2.870(520-4.190) | 1.435 13,50
9 +15+15+24[ 1,42 ‘ 229 1229 400 10,00 (2,90-11,20) | 3,50 A 2.860 (520-3.610) | 1.430 13,20 090+150+150+230 171 [274 (274 481 12,00 (3,40 - 14,40) [ 4,20 A° 2.860 (530-4.170) | 1.430 13,40
9'+15+18+18[1,52 ‘ 242 1303 (303 10,00 (2,90-11,20) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 100+150+170+170 1,81 291 |3,64 3,64 12,00 (3,40-1440) [4.3K° 2840 (620-4.110) |1.420 13,30
9'+15+18+21(142 (229 (286 (383 10,00 (2,90-11,20) |3,57 A* 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 090+150+170+2,00 1,71 |274 [343 412 12,00 (3,40-1440) [4,23K° 2.840(620-4.110) | 1.420 1330
9'+18+18+18/142 286 |286 |286 10,00(2,90-11,20) | 3,64 A° 2.750 (660 - 3.480) | 1.375 12,70 090+170+170+1,70 1,71 [343 343 343 12,00 3,40-14,40) [4,11A° 2.920(730-4.120) | 1.460 13,70
FP+P+9+9 250 (250 [250 (2,50 10,00 (2,90-10,60) | 3,118 3.220 (420-3.770) | 1.610 14,80 150+1,50+150+150 (3,00 (3,00 |3,00 3,00 12,00(3,40-14,20) [4,01A° 2.990(390-4.380) | 1.495 14,10
F+I+9+12 241 241 [241 277 10,00 (2,90 -10,60) | 3,17 B 3.150 (420 - 3.680) | 1.575 14,50 150+1,50+1,50+160 (290 (29 |29 330 12,00 (3,40 - 14,20) | 4,05 A° 2.960 (400 - 4.340) | 1.480 13,90
P+ +9+15 2,26 ‘ 226 |22 |32 10,00(2,90-10,80) |3,178° 3.150 (430 -3.850) | 1.575 14,50 150+150+150+180 (271 [271 |2,71 387 12,00 (3,40-14,20) | 4,07 A* 2.950 (420-4.320) | 1.475 13,90
F+9+9+18 2,09 ‘ 209 1209 (373 10,00(2,90-10,80) | 341A° 2.930 (470-3.520) | 1.465 13,50 140+140+1,404220 (251 (251 |251 447 12,00 (3,40-14,40) | 4,15 ° 2.890 (480-4.220) | 1.445 13,60
P+P+9+21 194 (194 [194 (418 10,00 (2,90-11,00) | 3,41A° 2.930 (470-3.690) | 1.465 13,50 130+130+130+240 233 (233 |233 |501 12,00 (3,40-14,40) [4,15K° 2890 (480-4.220) |1.445 13,60
Y+ +24 182 [182 [182 (454 10,00 (2,90-11,00) | 3,41 A 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 120+120+120+250 218 (218 |2,18 546 12,00 (3,40-14,40) [ 4,17 K 2.880 (480 -4.200) | 1.440 13,50
9 +9+12+12(233 233 267 |267 10,00(2,90-10,60) | 3,26 A° 3.070 (430-3.600) | 1.535 14,20 150+1,50+160+160 28 (28 [320 320 12,00(3,40-14,20) [ 4,10 2.930(420-4.230) | 1.465 13,80
P+P+12+15/219 (219 [249 (3,13 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070(430-3.770) | 1.535 14,20 140+140+150+180 (263 [263 299 375 12,00(3,40-14,40) [ 4,11 A 2920 (420-4350) | 1.460 13,70
F+P+12+18(203 (203 (232 (362 10,00 (2,90-10,80) | 3,41 A 2.930 (500 - 3.440) | 1.465 13,50 130+130+1,50+210 (243 [243 |2,78 436 12,00 (3,40-14,40) [4,20A° 2.860 (490 -4.190) | 1.430 13,40
P+ +12+21189 189 (216 |406 10,00(2,90-11,00) | 3,41A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 120+1,20+1,40+230 (227 [2,27 |259 487 12,00 (3,40-14,40) [ 4,20 A° 2.860 (490-4.190) | 1.430 13,40
F+P+12+24[177 177 (203 443 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 110+1,10+130+250 (2,13 [2,13 |242 532 12,00(3,40-14,40) | 4,21 A 2.850 (500-4.170) | 1.425 13,40
P+P+15+15/206 206 294 294 10,00 (2,90-10,80) | 3,26 A’ 3.070(430-3.770) | 1.535 14,20 130+130+170+170 247 |247 |353 353 12,00(3,40-14,40) | 412 A 2910 (430-4.330) | 1.455 13,70
P+ +15+18(1,92 (192 (274 342 10,00 (2,90-11,00) | 3,414 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 120+120+1,60+200 230 [230 [329 411 12,00 (3,40-14,40) [ 4,214 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
P+ +15+21(1,79 ‘ 179 1256|386 10,00(2,90-11,00) | 3,41A° 2.930(500-3.610) | 1.465 13,50 120+120+160+230 (215 [2,15 |3,08 462 12,00(3,40-14,40) | 421 A 2.850 (490-4.170) | 1.425 13,40
P+ +15+24[1,69 ‘ 169 240 |422 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 110+1,10+1,50+240 (2,02 [2,02 |289 | 507 12,00(3,40-14,40) | 4,23 & 2.840 (510-4.220) | 1.420 13,30
P+9+18+18 1,79 179 (321 [321 10,00 (2,90-11,00) | 3,57 A 2.800 (560 - 3.460) | 1.400 1290 120+120+180+180 (2,15 |2,15 |385 385 12,00 (3,40- 14,40) | 4,20 A° 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
P+ +18+21(169 1,69 301 [361 10,00(2,90-11,20) | 3,57 A° 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 T10+1,10+1,70+210 2,02 [2,02 |3,61 435 12,00 (3,40- 14,40) | 4,20 A 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
P+12+12+12[226 258 258 258 10,00(2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 150+1,60+160+160 270 [3,10 |30 3,10 12,00(3,40-14,20) | 414 & 2.900 (430-4.190) | 1.450 13,60
P+12+12+15/212 242 242 [304 10,00 (2,90-10,80) | 3,26 A° 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 T40+150+150+170 2,54 291 |291 364 12,00 (3,40 - 14,40) | 4,07 A 2.950 (430-4.310) | 1.475 13,90
P+12+12+18/ 197 ‘ 225 225 |353 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A* 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 130+150+150+200 (237 (270 |270 423 12,00 (3,40- 14,40) | 4,23 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
F+12+12+21[183 (211 (211 (395 10,00(2,90-11,00) | 3,50 A° 2.860 (510-3.610) | 1.430 13,20 120+140+140+230 220 (253 |253 |474 12,00(3,40-14,40) | 423 & 2.840 (510-4.220) | 1.420 13,30
P+12+12+24172 (1,98 198 [432 10,00(2,90-11,20) | 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 110+130+130+240 2,07 [237 |237 519 12,00 (3,40 - 14,40) | 417 A 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

Abeltéri egység | Hiitdteljesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves Aramerésség | Paraelvond képesség Filtételjesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves Aramerdsség
teljesitménye | Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10"Con | teljesitmény fogyasztas

A (B [c [o e [Gsszesen(Min-Max) kWh w KkWh 230V(A) | Mennyiség (I/6ra) A (B [C [0 [E |Gsszesen(Min-Max) IWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
P+12+15+15/199 [229 (286 286 10,00(2,90-10,80) [3,26 A° 3.070 (460 - 3.680) | 1.535 14,20 130+150+170+170 |240 (2,74 (343 (343 12,00 (3,40-14,40) | 4,08 A 2.940 (450-4.290) | 1.470 13,80
P+12+15+18/1,87 213 267 (333 10,00 (2,90-11,00) 3,50 A° 2.860(510-3.530) | 1.430 13,20 120+140+160+190 [224 |25 320 |4,00 12,00(3,40-14,40) | 417 A 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
P+12+15+21/1,75 (200 (250 (375 10,00 (2,90-11,20) 3,50 A 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,10+130+150+220 (2,70 [2,40 3,00 |450 12,00 (3,40-14,40) | 4,17 A 2.880 (520 -4.200) | 1.440 13,50
F+12+15+24/1,65 [1,88 (235 412 10,00(2,90-11,20) 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,10+1,20+150+230 (198 [226 (282 |494 12,00 (3,40-14,40) | 4,18 A 2.870(530-4.180) | 1.435 13,50
P+12+18+18/1,74 (200 (313 (313 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 1,10+130+180+180 [210 240 375 375 12,00(3,40-14,40) | 4,21 A 2.850 (620-4.130) | 1.425 13,40
P+12+18+21 165 188 (294 (333 10,00 (2,90-11,20) |3,57 A 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 1290 1,10+1,20+1,70+200 (197 |226 3,53 |424 12,00 (3,40-14,40) | 4,214 2.850 (620-4.130) | 1.425 13,40
P+15+15+15190 (270 (270 2,70 10,00(2,90-11,00) 3,33 A° 3.000 (460-3.770) | 1.500 13,80 120+1,60+160+160 (228 [324 324 |324 12,00 (3,40-14,40) | 4,10 A° 2,930 (450-4.280) | 1.465 13,80
P+15+15+18/1,77 253 (253 (317 10,00(2,90-11,20) 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 1,10+160+160+180 [2,12 [3,04 3,04 [380 12,00 (3,40-14,40) | 418 A 2.870(520-4.190) | 1.435 13,50
P+15+15+21 167 238 (238 (357 10,00 (2,90-11,20) |3,50 A* 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 110+150+150+210 (199 |28 |28 429 12,00 (3,40-14,40) | 4,18 A 2.870(520-4.190) | 1.435 13,50
¥ +15+18+18/166 238 (298 298 10,00(2,90-11,20) 3,57 A* 2.800 (560 - 3.540) | 1.400 12,90 1,10+150+170+170 (2,00 |28 3,57 |3,57 12,00 (3,40-14,40) | 4,23 A° 2.840 (620-4.110) | 1.420 13,30
12+12+12+12/250 250 2,50 2,50 10,00(2,90-10,80) 3,33 A° 3.000 (460 - 3.600) | 1.500 13,80 150+1,50+150+150 [3,00 [3,00 3,00 |3,00 12,00 (3,40-14,40) | 410 A 2.930 (450-4.280) | 1.465 13,80
T2+12+12415235 235 (235 (295 10,00(2,90-10,80) 3,33 A° 3.000 (460 - 3.600) | 1.500 13,80 150+150+150+170 |28 |28 |28 [354 12,00(3,40-14,40) | 411A 2.920 (450 - 4.270) | 1.460 13,70
2+12+12+18219 {219 219 343 10,00 (2,90-11,00) |3,50 A 2.860(510-3.530) | 1.430 13,20 140+140+140+200 [263 |2,63 |263 |411 12,00 (3,40-14,40) | 4,18 A 2.870(530-4.180) | 1.435 13,50
12+12+12+211205 2,05 2,05 385 10,00(2,90-11,00) |3,50 A* 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 130+130+130+230 (246 |246 246 4,62 12,00 (3,40-14,40) | 4,18 A 2.870(530-4.180) | 1.435 13,50
T2+12+12424193 1,93 1,93 (421 10,00(2,90-11,20) 3,50 A° 2.860(520-3.610) | 1.430 13,20 120+120+120+240 (231 [231 231 [507 12,00 (3,40-14,40) | 4,20 A 2.860 (550-4.160) | 1.430 13,40
2+12+15+15222 |22 [2,78 2,78 10,00 (2,90-11,00) 333 A 3.000 (460 -3.770) | 1.500 13,80 140+140+160+160 |267 267 333 333 12,00 (3,40-14,40) | 4,124 2.910 (460 - 4.250) | 1.455 13,70
12+12+15+182,08 |2,08 |2,59 3,25 10,00(2,90-11,00) |3,50 A* 2.860 (510-3.530) | 1.430 13,20 130+130+160+180 [249 [249 312 (390 12,00 (3,40-14,40) | 4,20 A° 2.860 (540-4.170) | 1.430 13,40
T2+12+15+211195 1,95 |2,44 3,66 10,00(2,90-11,20) 3,50 A° 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 130+130+150+210 (234 [234 293 [439 12,00(3,40-14,40) | 4,20 A 2.860 (540-4.170) | 1.430 13,40
T2+12+15+241,84 1,84 230 402 10,00(2,90-11,20) 3,50 A° 2.860 (550 - 3.610) | 1.430 13,20 120+120+1504230 [221 221 (2,75 483 12,00(3,40-14,40) | 4,21 A 2.850 (550-4.150) | 1.425 13,40
12+12+18+18195 195 [3,05 3,05 10,00 (2,90-11,20) |3,57 2.800 (600 - 3.540) | 1.400 12,90 130+130+170+1,70 234 [234 3,66 3,60 12,00 (3,40-14,40) | 4,17 A 2.880 (630 -4.100) | 1.440 13,50
12+12+18+2111,84 184 287 345 10,00(2,90-11,20) 3,57 A 2.800 (600 - 3.540) | 1.400 12,90 120+120+170+200 (221 221 344 414 12,00(3,40-14,40) | 417 A 2.880 (630-4.100) | 1.440 13,50
T2+15+15+152,11 2,63 2,63 263 10,00(2,90-11,00) [3,33A° 3.000 (460-3.770) | 1.500 13,80 140+1,60+160+160 |25 [3,16 3,16 |3,16 12,00 (3,40-14,40) | 4,14 A 2.900 (460 - 4.240) | 1.450 13,60
R+15+15+18197 247 247 3,09 10,00 (2,90-11,20) |3,50 A* 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 130+150+150+170 [237 |29 |29 |371 12,00 (3,40-14,40) | 4,214 2.850 (550 - 4.150) | 1.425 13,40
12+15+15+2111,85 233 233 349 10,00(2,90-11,20) [3,50 A* 2.860 (510-3.690) | 1.430 13,20 120+150+150+200 (223 [2,79 279 |419 12,00 3,40-14,40) [4.21 A 2.850(550-4.150) | 1.425 13,40
2+15+18+181,8 233 291 (291 10,00(2,90-11,20) [3,56 A° 2.810(600-3.540) | 1.405 13,00 120+150+170+170 (223 [2,79 349 [349 12,00 (3,40-14,40) | 418 A 2.870 (650-4.080) | 1.435 13,50
TB5+15+15+15250 2,50 [2,50 2,50 10,00(2,90-11,20) 333~ 3.000 (470 -3.850) | 1.500 13,80 150+1,50+150+150 [3,00 |3,00 3,00 |3,00 12,00 (3,40-14,40) | 415 A 2.890 (470-4.230) | 1.445 13,60
B+15+15+18235 |235 (235 295 10,00(2,90-11,20) 3,50 A* 2.860 (520-3.610) ‘ 1430 13,20 150+150+150+170 |28 |28 |28 [354 12,00 3,40-14,40) | 4,23 A° 2.840 (550-4.140) | 1.420 13,30

1) Ethere,4 utas kazettds és alcsony nyomas(i légcsatornds. 2) Padldkonzoloshoz. 3) EER/COP 100% teljesitmény kombinacional értendd az Erp direktiva szerint. Mas kombinaciok esetén az EER és COP adatokat taldlhat. Felvett teljesitmény adatok, szezonalis fogyasztés adatait csak
100% teljesitményre vannak megadva az ErP direktiva eldirdsainak megfelelden azoknal a kombindcioknal amit az ErP eldir. *
Az adatok nem egyidejii miikodésnél értenddek.
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. MuiumanHa cebp3aHa MoLyHOCT: 4,5 KBT. MakcumanHa cebp3aHa mowHoct: 17,5 kBT

MouwyocT Ha MowHocT Ha oxnaxpane (kBT) EER MNpepeupesa Homunanka Topnwha Tox 06em oTHeTa Bnara Mowoct Ha oTonnennue (kBr) coP MNpepsupesa Homunanwa TopuwHa Tok
BBTPELLIHOTO TANO Momewetma Mouyocr | KOHCymMpaka I Momewjenua MOLHOCT | KOHCYMUpaHa LIy LA
MowHoCT Ha eHepria npu-10°C | mowHocT Ha eHeprua

A ‘ 3 ‘ B r ‘ A ‘ 0610 (MuH. / MaKc.): KBT/4 BT KBT/4 2308 (A) | 06em (n/4) A ‘ B l B ‘ r ‘ a l 0610 (MMH. / MaKc.) KBT/4 Br KBT/4 2308 (A)
5 nomewenus
S5+5+5+5+5 160 1,60 [160 [160 [1,60 [800(29-1150) 33864 2.070(510-3.940) | 1.035 9,50 1,00+ 1,00 +1,00 + 1,00 234 234 1234 (234 11,70(3,40-14,50) [4.25A° [2,34 2750 (500-4.240) | 1375 1290
S5+5+5+5+7 160 |160 |160 160 2,00 40(290-11,50) |382A° 2.200 (510-3.940) | 1.100 10,10 | 1,00+1,00+1,00+1,00 229 {229 (229 (229 12,00(3,40-14,50) [4.23A° | 2,84 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
S+54+5+5+9" 160 |160 |160 1,60 |250 8 90(290-11,50) [3764° 2.370(510-3.940) | 1.185 10,90 | 1,00+1,00+1,00+1,00 206 216 216 216 12,00 (3,40-14,50) [ 423K 336 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
5+5+5+5+9 160 (1,60 [1,60 [1,60 [280 [9,20(290-1150) [3,72A° 2.470(510-3.940) | 1.235 11,40 1,00+1,00+1,00+1,00 209 1209 |209 |2,09 12,00 (340-1450) [4,23A° |3,64 2.840(510-4.220) | 1.420 13,30
S5+5+5+5+12 160 160 [160 [160 [320 [9,60(290-1150) |362A° 2.650 (520-3.860) | 1.325 1220 1,00+1,00+1,00+1,00 200 200 200 200 12,00 (3,40-14,50) 4,18A° | 4,00 2.870(520-4.190) | 1.435 13,50
S5+5+5+5+15 154 154|154 (154 (384 |10,00(2,90-1150) 350A° 2860 (520-3.860) | 1.430 1320 1,00+1,00+1,00+1,00 185 [185 (185 (185 12,00 (3,40-1450) |4,20A° | 4,60 2.860 (530-4.240) | 1.430 13,40
S5+5+5+5+18 140 [140 [1,40 (1,40 [440 [10,00(290-1150) [3,56A° 2.810 (600 -3.710) | 1.405 13,00 1 090+090+0,90+0,90 168 [1,68 168 |168 12,00 (3,40-14,50) | 417K 5,28 2.880 (630 - 4.160) | 1.440 13,50
S5+5+5+5+21 129 (129 [129 [129 [484 [10,00(2,90-1150) |356A° 2.810 (600-3.710) | 1.405 13,00 080+0,80+0,80+0,80 155 [155 (155 |155 12,00 (3,40-14,50) [4,17A° 5,80 2.880 (630-4.160) | 1.440 13,50
S5+5+5+5+24 119 (1,19 119 (119 [524 |10,00(2,90-11,50) |3,56 A 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+0,70+0,70+0,70 143 143 143 143 12,00 (3,40-1450) |4,18A° |6,28 2.870 (650-4.150) | 1.435 13,50
S5+5+5+7+7 160 (160 [160 (200 (200 |880(290-1150) [371A° 2370(510-3.860) | 1.185 10,90 1,00+1,00+1,00+1,30 218 218 (218 (273 12,00 (3,40-14,50) 423K 2,73 2.840(520-4.210) | 1.420 13,30
5+5+5+7+9 160 1,60 [160 (200 [250 [9,30(290-1150) |3,66A° 2.540(510-3.860) | 1.270 1,70 1,00+1,00+1,00+1,30 206 206 206 (258 12,00(3,40-14,50) [4,23A° 3,24 2.840(520-4.210) | 1.420 13,30
5+54+5+7+9 160 160 [160 [200 [280 [9,60(290-1150) |362A° 2.650 (510-3.860) | 1.325 1220 1,00+1,00+1,00+1,30 200 200 200 (250 12,00 (3,40-14,50) [4,23A° 3,50 2.840(520-4.210) | 1.420 13,30
S+5+5+7+12 160 1,60 |160 [200 [320 |10,00(2,90-1150) 350A° 2.860(520-3.860) | 1.430 1320 1,00+1,00+1,00+1,30 192 192 192 [240 12,00 (3,40-1450) |4,20A° 13,84 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
5+5+5+7+15 148 (148 [148 (1,85 (371 [10,00(290-1150) [3,50A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 0,90+0,90+0,90+1,20 178 178 178 222 12,00 (3,40-14,50) [4,20A° | 4,44 2.860 (550 - 4.230) | 1.430 13,40
5+5+5+7+18 136 [136 [136 168 [424 |10,00(2,90-1150) |356A° 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 1 090+090+0,90+1,10 163 163 |16 |203 12,00 (3,40-14,50) [4,17A° | 5,08 2.880 (650-4.150) | 1.440 13,50
S5+5+5+7+21 125 125 [125 [156 [469 |10,00(2,90-1150) |356A° 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 | 080+0,80+0,80+1,00 150 |15 1,50 |1,87 12,00 (3,40-1450) |4,17A° |5,63 2.880 (650 -4.150) | 1.440 13,50
5+5+5+7+24 116 (116 1,96 [145 [507 [10,00(290-11,50) |3,55A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+0,70 +0,90 139 139 139 [174 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 6,09 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
5+5+5+9'+9' 160 1,60 [160 [250 [250 [9,80(2,90-1150) |351A° 2.790(510-3.860) | 1.395 1290 | 1,00+1,00+1,00+1,50 19 (19 |19 3,06 12,00(3,40-14,50) [4,23A° 3,06 2.840(520-4.210) | 1.420 13,30
5+5+5+9'+9 158 [1,58 [158 248 [278 |10,00(2,90-1150) 350A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 1320 1,00+1,00+1,00+1,50 19 (19 |19 [297 12,00(3,40-14,50) [4,23A° 333 2.840 (520-4.210) | 1.420 13,30
S+54+5+9'+12 152 [152 [152 (238 3,06 |10,00(290-11,50 |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 1320 1,00+1,00+1,00+1,50 183 |18 |18 |285 12,00 (3,40-1450) |4,20A° |3,66 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
S+5+5+9'+15 (142 142 (142 220 (354 [10,00(290-11,50) |350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 0,90+0,90+0,90+1,40 170 1,70 1,70 265 12,00 (3,40-14,50) [4,20A° |4,25 2.860 (550 - 4.230) | 1.430 13,40
5+5+5+9'+18 130 [130 [1,30 (203 407 |10,00(290-11,50) |3,56A° 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 080+0,80+0,80+1230 156 1,56 156 |244 12,00(340-14,50) |4,17A° 4,388 2.880 (650-4.150) | 1.440 13,50
5+54+5+9"+21 120 1120 [120 [1,88 |452 |10,00(290-11,50) |3,56 A 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 070+0,70+0,70+1,20 144 144 1144 1226 12,00 (3,40-1450) | 4,17 A° | 542 2.880 (650 -4.150) | 1.440 13,50
S+5+5+9+24 (112 (112 (102 1,74 (490 [10,00(2,90-11,50) |3,554° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 1 0,70+0,70+0,70 +1,10 134 134 1134 (210 12,00 (3,40-14,50) [4,18 A° | 5,88 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
5+5+5+9+9 154|154 [154 269 (269 |10,00(290-11,50) |3,50A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 1320 1,00+1,00+1,00+1,60 185 |18 185 [322 1199(3,40-14,50) [4.22A° 322 2.840(520-4.210) | 1.420 13,30
S+5+5+9+12 148 [148 [148 (259 [297 |10,00(2,90-1150) |350A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 1320 090+0,90+0,90+160 178 1,78 178 |30 12,00(3,40-14,50) |4204° 3,56 2.860 (530 -4.240) | 1.430 13,40
5+5+5+9+15 (138 [138 [138 (241 (345 [10,00(290-11,50) |3,50A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 0,90+0,90+0,90 +1,50 166 |166 166 |288 12,00 3,40-14,50) [420X° | 4,14 2.860 (550 -4.230) | 1.430 13,40
S+5+5+9+18 (127 (127 127 222 (397 [10,00(290-11,50) |3,56 A° 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+0,80+140 152|152 (152 (261 12,00 (3,40-14,50) [4174° 4,77 2.880 (650 -4.150) | 1.440 13,50
54+5+5+9+21 118|118 [118 [205 |441 [10,00(290-11,50) |3,56 A 2.810(610-3.710) | 1.405 13,00 | 0,70+0,70+0,70 +1,30 14 14 14 24 12,00 (3,40- 14,50) | 417A° |5,30 2.880 (650-4.150) | 1.440 13,50
S+5+5+9+24 (10 [1,10 [1,00 [191 [479 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 | 0,70+0,70+0,70 +1,20 132 1132 132 |29 12,00 3,40-14,50) | 4,18 K° | 5,75 2.870 (650 -4.140) | 1.435 13,50
S+5+5+12412 (143 143 [143 (285 [285 [999(290-1150) [357A° 2.800 (550 -3.780) | 1.400 1290 0,90+0,90+0,90+1,70 o 343 11,99 (3,40-14,50) [4,224° [343 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
S5+5+5+12+15 (133 [133 [133 267 [334 |10,00(2,90-1150) |3,57A° 2.800 (550-3.780) | 1.400 1290 0,80 +0,80+0,80 + 1,60 160 [160 160 |320 12,00 (3,40-14,50) | 423 A° | 4,00 2.840 (560 -4.190) | 1.420 1330
5+5+5+12+18 (123 [1,23 |13 246 [385 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 0,80 +0,80+0,80 + 1,50 148 148 |148 [294 12,00 3,40-14,50) [420X° | 4,62 2.860 (660 -4.190) | 1.430 13,40
S+5+5+12421 (114 (1,14 (114 (229 [429 [1000(2,90-11,50) [ 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 0,70+0,70+0,70 + 1,50 137 1137|137 |274 12,00(340-14,50) [4204° |55 2.860 (660 -4.190) | 1.430 13,40
S+5+5+12+24 (107 [1,07 1,07 (212 |467 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 -3.630) | 1.375 1270 0,70+0,70+0,70 + 1,40 128 1,28 128 |256 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A> | 5,60 2.900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
S+5+5+15+15 (125 [125 [125 (312 [312 [9,99(2,90-1150) |357A 2.800 (550-3.780) | 1.400 1290 | 0,80+0,80+0,80 + 1,80 150 150 150 [375 12,00 (3,40-14,50) | 424 A° |3,75 2.830 (580-4.180) | 1.415 1330
5+5+5+415+18 (116 [116 |16 290 [362 |10,00(2,90-1150) |3,55A° 2.820 (620-3.630) | 1.410 13,00 0,70+0,70+0,70+1,70 139 139 139 [348 12,00 (3,40-14,50) [421K° | 435 2.850 (680 -4.180) | 1.425 13,40
5+5+5+15+21 1,08 [1,08 [1,08 (270 [406 [1000(290-1150)[355A° 2.820 (620-3.630) | 1.410 13,00 |0,70+0,70+0,70+1,60 130 130 (130 (324 12,00 (3,40-14,50) [4214° | 486 2.850 (680 -4.180) | 1.425 13,40
5+5+5+15+24 101 [1,00 1,01 253 |[444 |1000(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 - 3.640) | 1.375 1270 0,70 +0,70+0,70 + 1,60 12 |12 12 (302 12,00 (3,40-14,50) | 415A° |5,32 2.890 (690 -4.160) | 1.445 13,60
5+5+5+18+18 108 [1,08 [1,08 338 [338 |1000(290-1150) 3,61A° 2.770(710-3.570) | 1385 1280 | 0,70+0,70+0,70+1,90 130 130 130 [405 12,00 (3,40-14,50) |4,08K° | 4,05 2.940 (790-4.190) | 1.470 13,80
5+5+5+18+21 (1,01 [1,01 [101 (316 [381 [1000(2,90-1150) [ 3614 2.770(710-3.570) | 1385 1280 0,70 +0,70+0,70 + 1,80 122 |12 (122 (378 12,00(3,40-14,50) [ 4,08 A° | 4,56 2,940 (790-4.190) | 1.470 13,80
5+5+5+18+24 095 [095 (095 298 |417 |1000(2,90-1150) |3,60A° 2.780(750-3.580) | 1.390 1280 | 0,70+0,70+0,70+1,70 114 |14 104 (357 12,00 (3,40-14,50) | 4,08A° | 5,01 2.940(810-4.180) | 1.470 13,80
5+5+5+21+21 095 [095 [095 357 [357 [9,99(2,90-1150) |3,61A° 2.770(710-3.570) | 1385 1280 | 0,70+0,70+0,70+2,10 114 1104 1104 (429 12,00 (3,40-14,50) [4,08A° | 4,29 2.940 (790-4.190) | 1.470 13,80
S5+5+7+7+7 1,60 [1,60 (200 200 200 |9,20(290-1150) |372A° 2.470(510-3.860) | 1.235 11,40 1,00+1,00+1,30+1,30 209 209 261 2,60 11,99 (3,40-14,50) [ 4,16 A° | 2,60 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
5+5+7+7+9 160 [1,60 [200 [200 [250 [9,70(290-1150) |3,57A° 2.720(510-3.860) | 1360 12,50 | 1,00+1,00+1,30+130 198 198 247 (247 12,00 (3,40-14,50) [4,17A° |3,10 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
5+5+7+7+9 160 |1,60 [200 200 |280 |10,00(2,90-1150) 3504 2.860(510-3.860) | 1.430 13,20 | 1,00+1,00+130+1,30 192 192 |240 |240 12,00 (3,40-14,50) | 417A° |3,36 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
S5+54+7+7+12 154|154 [192 [192 |3,08 |10,00(2,90-1150)|350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 1320 | 1,00+1,00+120+1.20 185 185 231 |231 12,00 (3,40-14,50) [4,20X° | 3,68 2.860 (550-4.230) | 1.430 13,40
5+54+7+7+15 143 183 (179 [179 [356 [10,00(290-1150) [3,48A° 2.870(550-3.780) | 1.435 1320 090+090+120+1.20 7L 204 {204 12,00 (3,40-14,50) [4,21A° | 4,30 2.850 (550-4.210) | 1.425 13,40
S5+5+7+7+18 131 131 [164 [164 410 [10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+1,00+1,00 157|157 197 [197 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 4,92 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
S5+5+7+7+21 121 121 [152 [152 454 [10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+1,00+ 1,00 145 145 182 182 12,00 (3,40-14,50) | 4,18A° | 5,46 2.870 (650 -4.140) | 1.435 13,50
S5+5+7+7+24 113 11,13 [141 [141 492 10,00(2,90-1150) |3,55A° 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 | 0,70+0,70 +0,90 + 0,90 135 135|169 |1,69 12,00 (3,40-14,50) [4.204° |59 2.860 (660 -4.130) | 1.430 13,40
5+5+7+9'+9' 157 [157 [19 [245 [245 [10,00(290-1150) 3,504 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 | 1,00+1,00+1,30+1,50 188 188 236 |29 12,00 (340-14,50) [4,17A° | 2,94 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
5+5+7+9'+9 152|152 [19 [238 |268 |10,00(2,90-1150) 3504 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 | 1,00+1,00+120+1,50 183 |18 228 |286 12,00(3,40-14,50) | 4,17A° |3,20 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
S+5+7+9+12 147 [147 |18 229 294 [1000(290-1150) |3,50A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 1320 | 090+090+120+1,50 176|176 220 |275 12,00 (3,40-14,50) [ 4,208 | 3,53 2.860 (550-4.230) | 1.430 13,40
S+5+7+9+15 (137 [137 [170 (214 [342 [10,00(290-11,50) [ 348 A° 2.870 (550 -3.780) | 1.435 13,20 0,90+0,90+1,10+1,40 164 164 205 |256 12,00 (3,40-14,50) [ 4214 |41 2.850(550-4.210) | 1.425 13,40
S5+5+7+9'+18 126 [126 157 [197 394 [1000(290-1150) 3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+1,00+1230 151 [151 189 |236 12,00 (3,40-14,50) | 4,18A° | 4,73 2.870(650-4.140) | 1435 13,50
S+5+7+9"+21 117 1,17 [146 182 438 [10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810 (610-3.630) | 1.405 13,00 | 070+0,70+0,90+1,20 140 140 175 |219 12,00 (340-1450) | 4,18K° | 5,26 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
S+5+7+9+24 (1,09 [1,09 [136 (170 [476 [10,00(2,90-11,50)[3,55A° 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 | 070+0,70+0,90+1,10 131 131 1,63 |204 12,00 (3,40-14,50) | 420K° | 5,71 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
5+5+7+9+9 148 148 [1,86 [259 [259 |10,00(2,90-11,50) 3,504 2.860(510-3.860) | 1.430 1320 090+090+1,20+1,60 178|178 222 |31 12,00(3,40-14,50) | 4,17A° 311 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
S+5+7+9+12 143 [143 [178 (250 |286 [1000(290-1150) 3,504 2.860 (550 -3.860) | 1.430 1320 | 090+090+1,10+1,50 717204 {300 12,00(3,40-14,50) | 4,20A° | 3,44 2.860 (550-4.230) | 1.430 13,40
S+5+7+9+15 133 [133 1,67 (233 [334 [1000(290-1150) |3,48A° 2.870 (550 -3.780) | 1.435 1320 | 080+0,80+1,10+1,50 160 160 |200 |280 12,00 (3,40-1450) | 4214 | 4,00 2.850(550-4.210) | 1.425 13,40
S+5+7+9+18 123 (123 [154 (215 [385 [10,00(2,90-11,50) [ 3,56 A° 2.810 (610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+1,00+1,40 148 148 184 (258 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 K° | 4,62 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
S+5+7+9+21 114 [114 143 (200 429 [1000(290-1150) 3,56 A° 2.810 (610-3.630) | 1.405 13,00 |070+0,70+0,90+1,30 137 137|171 |240 12,00(3,40-14,50) | 4,18A° | 5,15 2.870 (650-4.140) | 1.435 13,50
S+5+7+9+24 107 [107 132 [187 | 467 [1000(290-1150) 355K 2.820(650-3.630) | 1.410 13,00 | 070+0,70+0,80+1,20 128 128 |160 |224 12,00 (3,40-14,50) | 4,20A° | 5,60 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+5+7+12+12 (138 [138 [172 (276 [276 [10,00(2,90-11,50) 3,57 A° 2.800 (550-3.780) | 1.400 1290 | 0,90+0,90+1,10+1,60 166 166 206 331 12,00 (3,40-14,50) [ 423K 331 2.840 (560 -4.190) | 1.420 13,30
S5+5+7+12+15 (129 [129 161 258 323 [1000(290-11,50) | 3,57A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 1290 | 0,80+0,80+1,00+1,60 155 155 193 |30 12,00 (3,40-14,50) | 4,24A° | 3,87 2.830(580-4.180) | 1.415 13,30
S+5+7+12+18 119 [119 1,49 (239 374 [1000(290-11,50) |3,55A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 | 0,70+0,70+0,90+1,50 143 143 179|287 12,00 (3,40-14,50) | 4.21A° | 4,48 2.850 (680-4.180) | 1.425 1340
S+5+7+12+21 101 [0 139 1222|417 [ 10,00(2,90-11,50) | 3,55A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 | 070+0,70+0,90+1,40 133 (133 167 |267 12,00 (3,40-1450) | 4214 | 5,00 2.850 (680 -4.180) | 1.425 13,40
S+5+7+12+24 104 [104 [129 (208 [455 [10,00(290-11,50) 3,64 A 2750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 | 0,70+0,70+0,80 +1,30 125 (125 156 |249 12,00 (3,40-14,50) [ 4,15A° | 5,45 2.890 (690 - 4.160) | 1.445 13,60
S+5+7+15+15 121 [121 152 (3,03 |3,03 [1000(290-11,50) 3,57 A° 2.800(560-3.780) | 1.400 1290 | 080+0,80+1,00+1,70 145 (145 182 |364 12,00(3,40-14,50) | 4,18A° | 3,64 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
S+5+7+15+18 113 [113 1,40 282 |352 [1000(290-11,50) |3,55A° 2.820(650-3.630) | 1.410 13,00 | 070+0,70+0,90+1,70 135 (135 (169 |338 12,00 (3,40-1450) | 4,14A° | 423 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+5+7+15+21 (105 [105 [132 (263 [395 [10,00(290-11,50)3,55A° 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 | 0,70+0,70+0,80 + 1,60 126 1126 158 |36 12,00 3,40-14,50) | 4,14 K° | 4,74 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+5+7+15+24 099 [099 1,23 247 432 [1000(290-11,50) | 3,64A° 2.750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 | 0,70+0,70+0,80 +1,50 119 (1,19 147 29 12,00(3,40-14,50) | 4,15A° | 519 2.890(700-4.150) | 1.445 13,60
5+5+7+18+18 105 [105 [132 (329 329 [1000(290-11,50) 3,61A° 2.770(720-3.580) | 1385 1280 | 0,70+0,70+0,80+1,90 12 (126 158 |395 12,00(3,40-14,50) | 4,08A° |3,95 2.940 (800-4.180) | 1.470 13,80
5+5+7+18+21 (099 [099 [123 [309 [370 [10,00(290-11,50) 3,614 2770(720-3.580) | 1.385 1280 | 0,70+0,70+0,80 +1,70 119 (1,19 148 [370 12,00 3,40-14,50) | 408 A° | 4,44 2.940 (800 -4.180) | 1.470 13,80
S+5+7+18+24 093 [093 |16 291 [407 [10,00(290-11,50) 3,604 2.780(760-3.580) | 1.390 1280 | 0,70+0,70+0,70+1,70 112 1192 139|349 12,00 (3,40-14,50) [4,03A° | 4,88 2,980 (820-4.230) | 1.490 14,00
S+5+7+21+21 (093 |093 |16 [349 |349 |10,00(2,90-1150)3,61A° 2.770(720-3.580) | 1385 1280 | 0,70+0,70+0,70 +2,00 112 11,12 1138 419 12,00(340-14,50) | 4,08A° | 4,19 2.940 (800-4.180) | 1.470 13,80
S+54+9+9'+9" 149 [149 234 (234 234 [10,00(290-11,50) 3,50 A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 1 0,90+0,90 +1,50 +1,50 180 1,80 280 |280 12,00 3,40-14,50) | 417K | 2,80 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
S5+5+9'+9+9 145 [145 [227 (227 [256 [10,00(290-11,50) 350 A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 1 0,90+0,90+1,50 +1,50 175 (L7573 |73 12,00 (3,40-14,50) [ 417 A° | 3,04 2.880 (520 -4.200) | 1.440 13,50
5+5+9'+9'+12 140 [140 219 [219 |282 [10,00(2,90-1150)|350A° 2.860 (550-3.860) | 1.430 1320 |090+0,90+1,40+140 168 168 263 |263 12,00(340-14,50) | 4204° | 338 2.860 (550 -4.230) | 1.430 13,40
545+9'+9'+15 131 [131 [205 205 |328 |10,00(2,90-1150)|348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 1 0,80+0,80+130+130 157 157 246 | 246 12,00 3,40-1450) [ 4214 | 3,94 2.850(550-4.210) | 1.425 13,40
5+5+9"+9'+18 (1,21 [1,21 [1,89 [1,89 [380 [1000(290-1150) [3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,80+0,80+120+120 145 145227 |22 12,00(340-14,50) | 4,18 A° | 4,56 2.870 (650 -4.140) | 1.435 13,50
S5+5+9+9°+21 (113 1,13 [176 176 | 422 [10,00(2,90-1150)|3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 0,70+0,70+1,10+1,10 135 (135 (211 |21 12,00 (3,40-14,50) | 418 A> | 5,08 2.870(650-4.140) | 1.435 13,50
5+5+9'+9'+24 105 |1,05 [164 |164 |462 |1000(290-1150) 3554 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 10,70 +0,70+ 1,00+ 1,00 126 (126 197 197 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 5,54 2.860 (660 -4.130) | 1.430 13,40
S+5+49'+9+9 142 142 [220 248 |248 |10,00(2,90-1150)|350A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 10,90 +0,90+ 1,40 +1,50 170 1,70 266 |297 12,00 (3,40-14,50) | 417K | 2,97 2.880 (520-4.200) | 1.440 13,50
S+5+9+9°+12 (137 [137 [213 239 274 [1000(2,90-1150) [350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1 0,90+0,90+1,40+1,50 164 164 256 |287 12,00 (3,40-14,50) [ 4,204° |3,29 2.860 (550 -4.230) | 1.430 13,40
5+5+9'+9+15 128 [1,28 [200 |224 |320 |10,00(2,90-1150)348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 | 0,80+0,80+130+1,50 154 154 1239 |269 12,00 (3,40-14,50) | 421A° | 3,84 2.850 (550-4.210) | 1.425 13,40
S+5+9+9+18 (119 1,19 [185 [207 |370 |10,00(2,90-1150)3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,70+0,70+1,20+1,30 142 14 23 289 12,00 (3,40-1450) | 4,18 K° | 4,44 2.870 (650 -4.140) | 1.435 13,50
5+5+9+9°+21 (1,10 (1,10 [1,72 [193 [415 [1000(2,90-11,50) | 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 | 0,70+0,70+1,10+1,20 132 1132 207 |22 12,00(340-14,50) | 4,18 A° | 497 2.870 (650 -4.140) | 1.435 13,50
S5+5+9+9+24 (103 1,03 [161 181 452 [1000(290-1150) 3554 2.820(650-3.630) | 1.410 13,00 | 0,70+0,70+1,00+1,20 124 1.4 193 |27 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 5,42 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
5+5+9'+12+12 (132 [132 [208 |264 |264 |1000(290-1150) 3,57 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 1290 1 0,80+0,80+1,30+1,60 159 159 248 |37 12,00 (3,40-14,50) | 423 A° | 3,17 2.840 (560 -4.190) | 1.420 1330
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

Abeltéri egység Hiitételjesitmény (kW) EER | Pdesign | Felvett Eves A 6 képesség iitdteljesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves. Aramerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség €rték-10°Con | teljesitmény fogyasztas

A B [c b [E [Gsszesen(Min-Max) kWh w IWh 230V (A) Mennyiség (1/éra) A B [c o[£ [Gsszesen(Min-Max) lWh w KWh 230V (A)
5 helyiség
S+5+9'+12415 (124 [1,24 194 248 [30 |10,00(2,90-1150) |3,57A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 1290 080+080+130+150 |149 149 232 298 12,00 (3,40- 14,50) | 4,24 A 3,72 2.830(580-4.180) | 1.415 13,30
5+5+9"+12+18 [115 [1,15 (1,80 (230 [360 |1000(290-1150) 3554 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 0,70+0,70+1,220+1,50 |1,38 138 |216 |276 12,00 (3,40-14,50) [4214° |4,32 2.850 (680 - 4.180) | 1.425 13,40
S5+5+9'+12+421 (107 [1,07 [1,68 |25 403 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+1,70+1,40 129 129 |201 |258 12,00 (3,40-14,50) | 421A° | 4,83 2.850 (680 -4.180) | 1.425 13,40
54549412424 (101 [1,00 157 [201 440 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+1,00+130 |121 121 |18 |24 12,00 (3,40- 14,50) | 4,154 | 5,28 2.890 (690 - 4.160) | 1.445 13,60
S+5+9'+15+15 (1,17 (1,17 (182 (292 (292 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+0,70+120+1,70 |1,40 140 220 3,50 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A | 3,50 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
S+5+9'+15+18 (109 [1,09 [170 |272 340 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820(650-3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+1,70+1,60 |131 131 203 327 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A> | 4,08 2,900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+5+9'+15+21 (102 [1,02 [159 255 [382 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+1,00+1,60 |122 122 191 |3,06 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A° | 4,59 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
54549415424 (096 (096 [149 240 419 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+090+150 |1,15 1,15 |[180 287 12,00 (3,40- 14,50) | 4154 | 5,03 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
5+5+9'+18+18 [1,02 [1,02 [160 (318 [318 [1000(2,90-1150) |3,61A° 2770(720-3.580) | 1.385 12,80 070+070+100+180 |12 122 |19 (38 12,00 (3,40-14,50) 4,08 A° |3,82 2.940 (800 - 4.180) | 1.470 13,80
5+5+9'+18+21 (096 (096 (150 299 [359 |10,00(2,90-1150) |3,61A° 2.770(720-3.580) | 1385 12,80 0,70+0,70+1,00+1,70 |1,15 1,15 |180 3,59 12,00 (3,40-14,50) | 4,08 A° [ 4,31 2.940 (800 - 4.180) | 1.470 13,80
S+5+9+9+9 (138 [138 (241 [241 241 [9,99(2,90-1150) |349A° 2.860 (510-3.860) | 1.430 13,20 090+090+150+150 |1,65 165 |29 290 12,00 (3,40- 14,50) | 417 A° | 2,90 2.880(520-4.200) | 1.440 13,50
S5+5+F+9+12 (133 (133 (233 (233 (268 | 1000(2,90-1150) [350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 080+080+150+150 |1,60 160 |280 |280 12,00 (3,40-14,50) [4,204° |3,20 2.860 (550 - 4.230) | 1.430 13,40
S5+5+9+9+15 (125 [125 (219 (219 (312 |10,00(2,90-1150) |3,48A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 0,80+0,80+1,40+1,40 |15 150 |263 263 12,00 (3,40-14,50) | 4214 3,74 2.850 (550 - 4.210) | 1.425 13,40
5+5+9+9+18 (16 [116 (203 203 [362 |10,00(2,90-1150) |356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+0,70+130+130 |139 139 |243 243 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 4,36 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
S+5+9+9+21 (108 [1,08 |18 189 406 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+070+120+120 |130 130 |227 227 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A° | 4,86 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
S+5+9+9+24 100 (1,00 (177 177 444 10,00(2,90-1150) 35547 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+1,70+1,10 1,22 1,22 [213 213 12,00 (3,40-14,50) | 4,204 | 5,30 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S5+5+9+12+12 (129 [129 (226 258 258 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550-3.780) | 1.400 1290 0,80+0,80+150+1,60 |15 155 270 |30 12,00 (3,40-14,50) | 423 A |3,10 2.840 (560 -4.190) | 1.420 13,30
S4+5+9+12+15 (121 [1.21 (213|242 303 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 1290 080+080+140+150 |145 145 |255 |291 12,00 (3,40-14,50) | 4,24 A° | 3,64 2.830(580-4.180) | 1.415 13,30
S+5+P+12+418 (1,13 (1,13 (1,97 (225 (352 [1000(2,90-1150) [3,55A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 0,70+0,70+130+150 |135 135 |237 270 12,00 (3,40-14,50) [4214° |43 2.850 (680 - 4.180) | 1.425 13,40
5+5+9+12+21 (105 [1,05 [184 (211 [395 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820(620-3.630) | 1.410 13,00 070+070+120+1,40 126 126 |221 |253 12,00 (3,40-14,50) |421A° [ 4,74 2.850 (680 - 4.180) | 1.425 13,40
5+5+9+12+24 (099 (099 [172 |198 432 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+1,70+130 |1,19 119 |206 |237 12,00 (3,40- 14,50) | 415A° | 5,19 2.890 (690 - 4.160) | 1.445 13,60
S+5+F+15+15 (1,14 [1,14 (200 (286 286 |1000(2,90-1150) 357 A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+0,70+130+1,70 |137 137 |240 343 12,00 (3,40~ 14,50) | 4,18 A° 3,43 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
S+5+9+15+18 (107 [1,07 |18 267 333 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+0,70+120+1,60 |1,28 128 |224 320 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A> | 4,00 2,900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+5+9+15+21 (100 [1,00 [175 [250 [375 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 0,70+0,70+1,70+1,50 |1,20 120 |210 3,00 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A° | 4,50 2.900 (690-4.160) | 1.450 13,60
S+5+9+15+24 094 (094 [1,65 235 412 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+1,70+1,50 |1,13 1,13 198 |28 12,00 (3,40-14,50) | 415A° | 4,94 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
5+5+97+18+18 [1,00 [1,00 (175 (312 [313 [1000(2,90-1150) [3,61A° 2770(720-3.580) | 1.385 12,80 0,70+0,70+1,70+1,80 |10 120 |210 |375 12,00 (3,40-14,50) 4,08 A° |3,75 2.940 (800 - 4.180) | 1.470 13,80
S5+5+9+18+21 (094 094 [1,65 |294 (353 |10,00(2,90-1150) |3,61A° 2.770(720-3.580) | 1385 12,80 070+0,70+1,70+1,70 |1,13 1,13 [197 |353 12,00 (3,40-14,50) | 4,08A° | 4,24 2.940 (800 - 4.180) | 1.470 13,80
545+12412+12 (125 [1,25 [250 250 [250 |10,00(2,90-1150) |3,57A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 0,80+0,80+150+1,50 |15 1,50 |3,00 3,00 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A | 3,00 2.870(590 - 4.160) | 1.435 13,50
S+5+12+12415 (1,18 [1,18 (235 (235 (294 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+070+150+150 |141 141 282 |28 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° | 3,54 2.860 (590 - 4.150) | 1.430 13,40
5+5+12+12+18 (1,0 [1,10 (219 (219 342 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 070+0,70+1,40+1,40 |132 132 |263 263 12,00 (3,40-14,50) | 4,154 | 4,10 2.890 (700-4.150) | 1.445 13,60
545+12+12+21 [103 [1,03 [205 |205 [384 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+130+130 1,23 1,23 |246 |246 12,00 (3,40- 14,50) | 4154 | 4,62 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
S+5+124+12+24 (096 (09 [193 193 [422 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+0,70+120+120 |1,76 |16 |231 |231 12,00 (3,40- 14,50) | 4,17 A® | 5,06 2.880(720-4.130) | 1.440 13,50
5+5+12+15+15 [1,11 (1,11 (222 (2,78 (2,78 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.700) | 1.400 12,90 0,70+0,70+1,40+160 |133 133 268 (333 12,00 (3,40-14,50) [4214° |3,33 2.850 (600 - 4.200) | 1.425 1340
5+5+12+15+18 [104 [1,04 (207 260 325 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+130+1,60 [125 125 |248 312 12,00 (3,40-14,50) | 4,17 A 3,90 2.880 (720 - 4.140) | 1.440 13,50
5+5+124+15+21 (098 (098 [194 244 [366 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+130+150 |1,17 1,17 234 293 12,00 (3,40- 14,50) | 417 A° | 4,39 2.880(720- 4.140) | 1.440 13,50
S+5+12+15+24 (092 [092 (184 (230 [402 [1000(2,90-1150) [3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 0,70+0,70+120+150 |1,10 1,10 221 276 12,00 (3,40-14,50) [411A° | 4,383 2.920(730-4.190) | 1.460 13,70
5+5+12+18+18 (098 (098 [194 305 305 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(760-3.580) | 1.390 12,80 070+0,70+130+1,70 1,17 1,17 |234 3,66 12,00 (3,40-14,50) | 4,03 A’ | 3,66 2.980 (830 - 4.220) | 1.490 14,00
5+5+12+18+21 [092 (092 [184 287 [345 |10,00(2,90-1150) 3,60A° 2780 (760 - 3.580) | 1.390 12,80 070+0,70+120+1,70 |1,10 1,10 221 |3/45 12,00 (3,40-14,50) |4,03A° | 4,14 2.980(830-4.220) | 1.490 14,00
S+5+15+15+15 [105 [1,05 [263 (263 263 |9,99(290-1150) |357A° 2.800 (560 -3.700) | 1.400 1290 0,70+0,70+1,60+1,60 |126 126 |36 |36 12,00 (3,40- 14,50) | 421A° |3,16 2.850 (620 -4.190) | 1.425 13,40
5+5+15+15+18 [099 [099 247 [247 [308 [1000(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 0,70+0,70+1,50+150 [1,19 1,19 |29 2% 12,00 (3,40-14,50) | 4,104 3,70 2.930(720-4.190) | 1.465 13,80
5+5+15+15+21 (093 (093 (233 233 [348 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 0,70+0,70+150+150 |1,12 112 279 279 12,00 (3,40-14,50) | 4,10A° | 4,18 2.930(720-4.190) | 1.465 13,80
5+5+15+18+18 (093 (093 (232 |291 [291 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(760-3.580) | 1390 12,80 070+0,70+150+1,70 |12 |1,12 278 349 12,00 (3,40- 14,50) | 4,04 A | 3,49 2.970(850-4.210) | 1.485 14,00
5+7+7+7+7 160 (200 [200 [200 (200 [9,60(290-1150) |3,62A° 2.650(520-3.860) | 1325 1220 1,00+130+130+130 (200 |250 |2,50 |2,50 12,00 (3,40-14,50) [ 4,18 A° | 2,50 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S5+7+7+7+9 158 (198 (198 [198 (248 10,00(2,90-11,50) 3,50 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 1,00+130+130+130 (189 (238 |238 |238 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 2,97 2.870 (530 - 4.250) | 1.435 13,50
547474749 154 (192 [192 [192 270 |10,00(290-1150) 3,504 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 100+120+120+120 184 231 231 |231 12,00 (3,40-14,50) | 4,18A° 3,23 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S5+7+7+7+12 148 (185 [185 [185 (297 [10,00(290-1150) [3,48A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 090+1204+120+120 1,78 2,22 |222 |22 12,00 (3,40~ 14,50) | 421A° |3,56 2.850 (550 -4.210) | 1.425 13,40
S5+7+7+7+15 138 (172 172 (1,72 [346 10,00(2,90-11,50) |3,58 A 2790 (550-3.780) | 1395 12,90 090+10+1,70+1,10 |1,65 2,07 |207 |207 12,00 (3,40-14,50) | 4,23 A° | 4,14 2.840 (560 -4.200) | 1.420 13,30
S+7+7+7+18 126|159 (159 [159 (3,97 10,00(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 0,80+1,00+1,00+1,00 |15 |19 |19 190 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 4,78 2.860 (660 -4.130) | 1.430 13,40
S5+74+7+7+21 118 [147 [147 [147 441 10,00(290-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+090+09 |141 176 |176 176 12,00 (3,40-14,50) | 4,20A° | 5,31 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
5+7+7+7+24 100 (137 [137 137 (479 [10,00(290-1150) 3,64 A 2750 (650 - 3.630) | 1.375 12,70 070+090+090+090 |132 |164 |164 |164 12,00 (3,40-14,50) [4,204° |5,76 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
5+7+7+9'+9 150 [1,89 (189 [236 (236 10,00(290-11,50) |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 1,00+120+120+15 (182 |226 |226 |28 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 2,83 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
5+7+47+49'+9 147 183 (183 [229 [258 10,00(290-11,50) |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+120+120+150 |176 220 220 |275 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A |3,09 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S+7+7+9'+12 142 (177 (177 {221 (283 [10,00(290-1150) 3,48 A 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 090+110+1,10+140 1,70 2,72 212 265 12,00 (3,40- 14,50) | 4.21A° 3,41 2.850 (550 -4.210) | 1.425 13,40
S+7+7+9'+15 132|165 [165 [207 (331 10,00(290-11,50) |3,58 A 2.790(550-3.780) | 1.395 12,90 080+110+1,70+130 [159 198 |198 248 12,00 (3,40-14,50) | 4,23 A° 3,97 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 13,30
S+7+7+9'+18 (121 [153 [153 [191 (382 |10,00(2,90-1150) |356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+100+100+120 |147 |18 |18 229 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 4,58 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S474749'+21 113 142 142 (177 426 10,00(2,90-11,50) |3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+090+1,10 |136 170 |170 213 12,00 (3,40-14,50) | 4,204 | 5,11 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+7+7+9+24 106 [132 132 [166 [464 [10,00(290-11,50) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 0,70+080+080+110 |127 |15 159 [199 12,00 (3,40-14,50) [4,20A° | 5,56 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
5+7+7+9+9 142 179 (179 [250 [2,50 10,00(2,90-11,50) |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+120+120+150 |1,72 2,14 [214 3,00 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A | 3,00 2.870 (530-4.250) | 1.435 13,50
S+7+7+9+12 (138 [172 [172 241 2,77 |10,00(2,90-1150) |348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 090+1,10+1,70+1,50 |1,65 2,07 |207 290 12,00 (3,40-14,50) | 421A° 3,31 2.850(550-4.210) | 1.425 13,40
S+7+7+9+15 (129 [161 (161 (226 (323 [1000(2,90-1150) |358A° 2790 (550-3.780) | 1.395 1290 080+100+100+150 |154 1,94 |194 [271 12,00 (3,40-14,50) (4,23 A° |3,87 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 13,30
S+7+7+9+18 (119 [149 [149 (209 (374 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+090+140 [143 1,79 |179 |251 12,00 (3,40-14,50) | 420 A° | 4,48 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S5+7+7+9+21 111139 (139 1,94 (417 10,00(2,90-11,50) |3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+090+130 [133 167 |167 233 12,00 (3,40- 14,50) | 420 A° | 5,00 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+7+7+9+24 (103 [130 [130 182 455 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 070+0380+0,80+120 |125 |15 |156 218 12,00 (3,40- 14,50) | 420 A° | 5,45 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
S+7+7+12+12 132 [167 [167 [267 |267 [10,00(290-11,50) |3,57A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 080+1,0+1,10+160 |160 200 200 |320 12,00 (3,40-14,50) [4,24A° |3,20 2.830(580-4.180) | 1.415 13,30
S+7+7+12+15 (125 [156 [156 250 [313 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 0,80+1,00+1,00+150 |1,49 |18 |18 3,00 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° 3,75 2.870 (580-4.170) | 1.435 13,50
S+7+7+12+18 (116 [145 145 (232 [362 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+090+090+150 |139 174 |[174 278 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A% | 4,35 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
S+7+7+12421 [1,08 [135 (135 (216 406 |1000(290-1150) [3,55A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+090+090+140 [130 162 162 259 12,00 (3,40-14,50) [4,14A° | 4,87 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
S+7+7+12+24 (100 [127 127 |203 443 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 070+080+0,80+130 |121 152 152 |243 12,00 (3,40-14,50) | 4154 | 5,32 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
S+7+7+15+15 (118 [147 147 294 294 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 1290 070+090+090+170 |142 176 |176 3,53 12,00 (3,40- 14,50) | 4204 |3,53 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
S+7+7+15+18 (10 [137 137 (274 [342 |10,00(2,90-1150) 3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 070+090+090+160 |132 |164 |164 329 12,00 (3,40-14,50) | 4,15A° | 4,11 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
S5+7+7+15+21 103 (128 [1,28 (256 (3,85 10,00(290-11,50) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 0,70+0,80+0,80+1,60 |122 |154 |154 |3,08 12,00 (3,40-14,50) [4,154° | 4,62 2.890 (690 -4.150) | 1.445 13,60
S5+7+7+15+24 (096 [120 [120 |241 423 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 0,70+0,70+0,70+1,50 |1,15 145 |145 289 12,00 (3,40- 14,50) | 4,17 A | 5,06 2.880 (710-4.140) | 1.440 13,50
S+7+7+18+18 (102 [1,28 [128 (321 [321 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(720-3.580) | 1390 12,80 070+080+0,80+180 |122 |154 |154 |385 12,00 (3,40- 14,50) | 4,03A° | 3,85 2.980(820-4.170) | 1.490 14,00
5+7+7+18+21 (096 (120 [120 (301 [3,63 [10,00(290-11,50) |3,60A° 2780(720-3.580) | 1.390 12,80 0,70+0,70+0,70+1,70 |1,15 1,45 |145 |3,61 12,00 (3,40-14,50) [4,03A° | 4,34 2.980(820-4.170) | 1.490 14,00
S5+7+9+9'+9" 144 [181 (225 (225 225 |10,00(2,90-1150) |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+120+150+150 1,73 217 270 270 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A° | 2,70 2.870 (530-4.250) | 1.435 13,50
S5+7+94+9'+9° (140 [175 (219 219 247 |10,00(2,90-1150) |350A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+110+140+140 |1,68 211 263 263 12,00 (3,40- 14,50) | 4,18 A° | 2,95 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S+7+9+9'+12 [136 (1,69 (212 (212 [271 [1000(2,90-1150) [348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 090+110+140+140 |1,63 203 |254 |254 12,00 (3,40- 14,50) | 421A° |3,26 2.850 (550 -4.210) | 1.425 13,40
S+7+9+9'+15 (127 [159 [198 198 [318 |10,00(2,90-1150) |358A° 2.790(550-3.780) | 1.395 12,90 0,80+1,00+130+130 [152 |19 [238 238 12,00 (3,40-14,50) | 4,23 A° 3,82 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 13,30
S5+7+9'+9'+18 (117 [147 [184 184 [368 |10,00(2,90-1150) |356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+120+120 |[141 176 |221 |221 12,00 (3,40-14,50) | 4.20A° [ 4,41 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S474949'+21 (100 [137 [171 171 [411 [10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+1,10+1,10 |132 |164 |205 205 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° | 4,94 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S5+7+9'+9+24 103 [128 [160 [160 [449 [10,00(290-11,50) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 0,70+080+100+100 |123 154 |19 [192 12,00 (3,40-14,50) [4,20A° |5,39 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
S5+7+9+9+9 (137 [171 (214 (239 239 |10,00(2,90-1150) |3,50A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+110+140+150 |1,64 205 |257 |287 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A | 2,87 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S+7+9+9+12 (132 [1,65 (207 [231 265 |10,00(2,90-1150) |348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 080+110+130+150 |159 |198 |248 278 12,00 (3,40-14,50) | 421A° 3,17 2.850(550-4.210) | 1.425 13,40
S+7+9+9+15 (1,24 (155 (1,94 (217 310 [1000(2,90-1150) [3,58A° 2790 (550-3.780) | 1.395 1290 080+100+130+140 |149 |18 [233 260 12,00 (3,40-14,50) (4,23 4° |3,72 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 13,30
S+7+9+9+18 (115 [144 180 201 [360 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+120+130 137 1,73 |26 |24 12,00 (3,40-14,50) | 420 A° [ 4,32 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+7+9+9+21 (107 [134 [1,68 1,88 403 |10,00(2,90-1150) 356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+080+1,70+120 [129 |161 |201 226 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 4,83 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+7+9'4+9+24 101 [126 157 176 440 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 070+080+100+1,10 |121 |151 |189 |21 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° | 5,28 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
5+7+9'+12+12 (128 160 [200 (256 256 10,00(290-11,50) 3,57 A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 0,80+1,00+130+1,60 |154 192 |240 3,07 12,00 (3,40-14,50) | 4,24 A | 3,07 2.830(580-4.180) | 1.415 13,30
5+7+9+12+415 (120 [150 [1,88 241 [301 |10,00(2,90-1150) |3,57A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+100+120+150 |1,44 180 226 289 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A | 3,61 2.870 (580 -4.170) | 1.435 13,50
S+7+9'+12418 (111 [140 [175 224 [350 |10,00(2,90-1150) |355A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+090+1,70+150 |133 168 210 |269 12,00 (3,40- 14,50) | 4,14 A° | 4,20 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
S+7+9+12+21 [1,05 [131 (163 (209 [392 [1000(2,90-1150) [355A° 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 070+080+100+140 [125 |157 |19 |251 12,00 (3,40-14,50) [4,14A° 471 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

A beltéri egység Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves A pesség iitételjesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves framerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10"C-on teljesitmény fogyasztas

A B [c o [E [Gsszesen(Min-Max) IWh w kWh 230V (A) Mennyiség (I/éra) A B [c b [E [Gsszesen(Min-Max) kWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
5+7+9'+12+24 098 (123 [153 [19 [430 [10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) [1.375 1270 070+080+100+130 [1,18 [147 [184 [236 [1200(3,40-1450) [415K [5,15 2890 (700 -4.150) | 1.445 13,60
S+7+9+15+415 (1,13 (142 (177 (284|284 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+090+110+170 [136 [170 [214 |340 12,00 (3,40-14,50) [ 4,20K° 3,40 2,860 (590-4.160) | 1.430 13,40
5+7+9'+15+18 1,06 (132 166 |265 (331 |10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 070+080+110+1,60 |127 [159 [199 3,18 12,00 3,40-14,50) 415K [397 2,890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
S+7+9'+15+421 099 124 155 (248 (374 [10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (650- 3.630) |1.375 1270 070+080+100+150 [1,19 [149 [18 2,98 12,00 3,40-14,50) 415K | 4,48 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
S+7+9+15+424 094 117 [146 [234 409 [10,00(2,90-11,50) 362A° 2.760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+070+090+150 1,12 [140 [175 |281 12,00 (3,40-14,50) [417 K 492 2880 (710- 4.140) | 1.440 13,50
S+7+9'+18+18 0,99 124 155 (311|311 |10,00(290-11,50) [360A° 2780 (720-3.580) | 1390 1280 070+080+100+1,80 (1,19 [149 |18 |373 12,00 3,40-14,50) [403K° (373 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
5+7+9'+18+21 094 117 146 (292 (351 |10,00(290-11,50) [360A° 2780 (720-3.580) | 1390 1280 070+070+090+1,70 |1,12 [140 [175 [351 12,00 3,40-14,50) [403K° 422 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
S+7T+P+P+9 (133 (168 233 (233 (233 [10,00(290-11,50) [3504° 2860 (520- 3.860) | 1430 13,20 080+110+150+150 [160 (200 [280 2,80 12,00 (3,40-14,50) 4,18 K | 2,80 2.870(530- 4.250) | 1435 13,50
S+7+P+9P+12 (129 [161 (226 (226|258 |10,00(2,90-11,50) [348A° 2870 (550-3.780) | 1435 13,20 080+1,00+150+150 [154 [194 [271 |271 12,00 (3,40-14,50) (4218 |3,10 2850 (550-4.210) | 1.425 13,40
S+7T+P+9P+15 121 (152 (212 212 (3,03 [10,00(2,90-11,50) [358A° 2790 (550-3.780) | 1395 1290 080+100+140+1,40 |14 [182 [255 |255 12,00 3,40-14,50) 423K [3,64 2,840 (560 -4.200) | 1.420 1330
S+7+P+P+18 (1,13 141 (197 [197 (352 [10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+090+130+130 |134 [169 (237 |237 12,00 3,40-14,50) [420K° 423 2.860 (60 - 4.130) | 1430 13,40
S+7+P+9+21 (1,05 (132 (184 [184 (3,95 [10,00(2,90-11,50) [356A° 2810 (610-3.630) | 1.405 13,00 070+080+120+120 [126 [158 [221 |221 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 4,74 2,860 (60 -4.130) | 1.430 13,40
S+7+P+9+24 099 (123 173 [173 432 [10,00(2,90-11,50) 364K 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 070+080+110+1,10 |1,19 [148 [207 |2,07 12,00 3,40-14,50) [420K° |59 2,860 (670-4.180) | 1.430 13,40
S+7+P+12+12 125 (156 (219 250 [250 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 080+100+140+150 [149 |18 [263 3,00 12,00 (3,40-14,50) [4,24K° [3,00 2.830(580-4.180) | 1.415 1330
S+7+P+12+15 (1,18 147 (206 [235 (2,94 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 070+090+130+150 |141 (176 [247 |28 12,00 (3,40-14,50) 418K |3,54 2.870(580-4.170) | 1435 13,50
S+7+9+12+18 (100 [137 (1,92 219 (342 10,00(2,90-1150) |3,55A° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+0,90+120+140 132 [164 230 (263 12,00 (3,40-14,50) | 414K |41 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
S+7+P+12+21 (1,03 128 (179 205 [3,85 |10,00(290-11,50) [355A° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+080+120+130 |123 |154 (215 |246 12,00 3,40-14,50) 414K |4,62 2,900 (690 -4.160) | 1.450 13,60
S+7+P+12+24 096 120 (169 [193 [422 [10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (660 - 3.640) |1.375 1270 070+070+110+1,20 |1,16 [145 [202 |231 12,00 (3,40-14,50) 415K |5,06 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
S+7+P+15+15 (1,11 (139 (194 (278 (278 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+090+130+1,60 |133 [168 (233 [333 12,00 (3,40-14,50) [ 420K [333 2,860 (590-4.160) | 1.430 13,40
S+7+9+15+18 1,03 130 182 [260 |3,25 |10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 070+080+120+1,60 |124 |15 [218 |32 12,00 3,40-14,50) 415K [390 2,890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
S+7T+P+15+21 097 (122|171 244 (366 |10,00(290-11,50) [364A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+080+110+150 117 [146 [205 |2,93 12,00 3,40-14,50) (415K 439 2,890 (690-4.150) | 1.445 13,60
S+7+9P+15+24 092 |115 (161 (230 [402 [10,00(2,90-11,50) [362A° 2.760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+070+100+15 1,00 [138 [193 |276 12,00 (3,40-14,50) 417K |4,83 2880 (710- 4.140) | 1.440 13,50
S+7+9+18+18 097 [122 [171 305 (305 10,00(2,90-1150) |3,60 A 2.780(720-3.580) |1.390 12,80 070+0,80+1,10+170 |17 [146 205 366 12,00 (3,40-14,50) | 4,03 A° 3,66 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
S+7+9+18+21 092 115 161 |287 [345 |10,00(290-11,50) [360A° 2780 (720-3.580) 1390 1280 070+070+100+1,70 |1,10 [138 [193 |345 12,00 3,40-14,50) [403K° |4,14 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
S+7+12+12412 (1,21 (153 (242 [242 |24 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800(560- 3.700) | 1.400 1290 080+1,00+150+150 |145 [182 [291 |291 12,00 (3,40-14,50) [420K° 2,91 2.860 (590 - 4.150) | 1430 13,40
SH7T+12+12415 (1,13 (143 (229 (229|286 | 10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.700) | 1.400 1290 070+090+150+150 (137 [171 [274 |274 12,00 3,40-14,50) (4218|344 2,850 (600 -4.200) | 1.425 13,40
S+7+12+12+18 107 133 (213 (213 (334 [10,00(290-11,50) [364A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 1270 070+080+140+140 |128 |160 |256 2,56 12,00 3,40-14,50) 417K 4,00 2,880 (720-4.140) | 1.440 13,50
S+7+12+12421 (1,00 [125 (200 (200 [375 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660- 3.640) |1.375 1270 070+080+130+130 |120 [150 [240 |240 12,00 (3,40-14,50) [ 417K | 4,50 2880 (720- 4.140) | 1.440 13,50
S+7+12+12+24 094 1,18 188 [188 [412 [10,00(290-11,50) [362A° 2760 (670-3.640) | 1380 12,70 070+070+120+120 [113 [141 [226 |22 12,00 (3,40-14,50) [ 411K 4,94 2920 (730- 4.190) | 1.460 13,70
S+7+12+15+15 (1,08 135 (217 (270 |2,70 |10,00(2,90-11,50) [357 A 2,800 (570-3.700) | 1.400 129 070+090+140+1,60 130 |162 |260 (324 12,00 3,40-14,50) (421K [324 2,850 (620-4.190) | 1.425 13,40
S+7+12+15+18 101|127 (203 [253 (3,16 |10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (660 -3.640) | 1375 1270 070+080+130+1,60 |121 [152 (243 |304 12,00 (3,40-14,50) [4,10K° [3,80 2,930 (720-4.190) | 1.465 13,80
S+7+12+15+21 095 [119 (190 (238 (3,58 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) |1.375 1270 070+070+120+15 113 [143 [229 |28 12,00 (3,40-14,50) [ 4,108 4,29 2.930(720-4.190) | 1.465 13,80
S+7+12+18+18 095 (119 190 (298 |2,98 |10,00(2,90-11,50) 3,60 A° 2780 (760 -3.580) | 1390 1280 070+070+120+170 |114 [143 [229 |357 12,00 (3,40-14,50) 4,04 K° |357 2,970 (850-4.210) | 1.485 14,00
S+7+15+15+15 (1,03 |129 256 |256 (2,56 |10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (600 -3.700) | 1.400 1290 070+080+160+1,60 122 |154 (308 |3,08 12,00 (3,40-14,50) (423K [3,08 2,840 (620-4.180) | 1.420 1330
S+7+15+15+18 096 120 241 [241 (302 [10,00(290-11,50) [362A° 2760 (660 - 3.640) |1.380 1270 070+070+150+150 |1,16 |145 [289 |2,89 12,00 (3,40-14,50) [411K [3,61 2.920(730- 4.180) | 1.460 13,70
5+9+9+9'+9" 136 (216 (216 (216 |2,16 |10,00(2,90-11,50) [350A° 2,860 (520-3.860) | 1.430 13,20 090+140+140+1,40 |164 (259 (259 |259 12,00 (3,40-14,50) 418K |2,59 2.870(530-4.250) | 1435 13,50
5+9+9+9+9 134 (210 (210 (210 |236 |10,00(2,90-11,50) [350A° 2,860 (520-3.860) | 1.430 1320 080+140+140+140 |161 (252 [252 |252 12,00 3,40-14,50) 418K [2,83 2.870(530-4.250) | 1435 13,50
5+9'+9+97+12 (130 203 (203 (203 |261 |10,00(290-11,50) [348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 13,20 080+130+130+130 |156 |244 [244 |284 12,00 3,40-14,50) (421K [312 2,850 (550-4.210) | 1.425 13,40
5+9+9+9+15 (1,22 [191 [191 [191 (3,05 [10,00(290-11,50) 358 A° 2790 (550-3.780) | 1395 1290 080+1204120+120 147 (229 [229 |229 12,00 (3,40-14,50) |43 K |3,66 2840 (560 - 4.200) | 1420 1330
S+9+9+9+18 (113|177 177 [177 [356 |10,00(2,90-11,50) [356A° 2810 (610-3.630) | 1405 13,00 070+1,10+1,00+1,10 |135 (213 213 (2,13 12,00 (3,40-14,50) | 4,20K° 4,26 2.860 (660-4.130) | 1.430 13,40
5+9'+9+9'+21 (1,05 166 166 |166 (3,97 |10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+110+110+1,00 |126 [199 [199 |1,99 12,00 3,40-14,50) [420K° [4,77 2.860 (660 -4.130) | 1.430 13,40
5+9'+9+9'+24 099 155 155 [155 [436 |10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (650 - 3.630) |1.375 1270 070+1,00+100+1,00 [119 |18 |18 1,86 12,00 (3,40-14,50) [ 420K |53 2.860 (670 - 4.180) | 1430 13,40
5+9+9+ P+ 130 (205 (205 (230 (230 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2,860 (520-3.860) | 1430 13,20 080+130+130+150 158 [246 [246 (275 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 K° 2,75 2.870(530-4.250) | 1435 13,50
S+9+9+F+12 (127 198 198 (222|255 |10,00(2,90-11,50) [348A° 2.870(550-3.780) | 1.435 1320 080+130+130+140 |152 (238 [238 |267 12,00 3,40-14,50) [421K [3,05 2850 (550-4.210) | 1.425 13,40
5+9'+9+P+15 (1,18 1,87 187 (209 |29 |10,00(290-11,50) [358A° 2790 (550-3.780) | 1395 1290 070+120+120+1,40 |143 (224 [224 [251 12,00 3,40-14,50) (423K [358 2,840 (560-4.200) | 1.420 1330
S+9+9+F+18 (11 (174 (174 [194 (347 [10,00(2,90-11,50) 356 A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+110+10+130 [133 [208 [208 |233 12,00 (3,40-14,50) [420K° |4,18 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
5+9'+9+97+21 (1,04 162 162 182 390 10,00(2,90-1150) |3,56A° 2810(610-3.630) |1.405 13,00 070+1,00+1,00+120 |1,24 [195 195 12,18 12,00 (3,40-14,50) | 4,20A° 4,68 2.860 (660-4.130) | 1.430 13,40
5+9+9+P+24 098 152 152 [171 427 [10,00(290-11,50) [364A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+100+100+1,00 |1,17 [183 |18 |2,05 12,00 3,40-14,50) [420K° [512 2,860 (670-4.180) | 1.430 1340
S+9+9 12412 (1,24 192 (192 [246 |246 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 080+120+120+150 148 (231 [231 |29 12,00 (3,40-14,50) [ 424K |2,95 2830 (580 - 4.180) | 1415 1330
5+9+9+12+15 (1,06 181 181 (232 290 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+1,20+120+1,50 (139 (217 [217 |278 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 K° 3,49 2870 (580-4.170) | 1435 13,50
5+9'+9+12+18 (1,08 169 169 |216 (3,38 |10,00(290-11,50) [355A° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+110+110+140 |130 203 [203 |259 12,00 3,40-14,50) 4,14 K |4,05 2,900 (690-4.160) | 1.450 13,60
5+9'+9+12+21 (1,01 [158 158 (203 [3,80 |10,00(290-11,50) [355A° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+100+100+130 [121 [190 [190 |243 12,00 (3,40-14,50) 4,14 K | 4,56 2.900 (690 - 4.160) | 1450 13,60
S+9+9+12+24 095 [149 (149 [190 [417 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+090+090+120 [113 [179 [179 |229 12,00 (3,40-14,50) 4,158 |5,00 2890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
5+9'+9'+15+15 (1,10 [171 [171 (274 274 [10,00(2,90-1150) |3,57 A 2.800 (560-3.780) | 1.400 12,9 070+1,10+1,10+160 (132 (205 205 329 12,00 (3,40-14,50) | 4,204° 3,29 2.860 (590-4.160) | 1.430 13,40
5+9'+9+15+18 (1,03 |160 160 |25 (321 |10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+100+100+1,60 123 [192 [192 |3,08 12,00 3,40-14,50) 415K [385 2.890 (690 -4.150) | 1.445 13,60
5+9+9+15+21 (096 151 [151 [241 (361 [10,00(290-11,50) 3,64 A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 1270 070+1,00+100+150 1,15 [181 [181 |28 12,00 (3,40-14,50) 415K 434 2890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
5+9'+9'+18+18 096 151 [151 (301 (3,01 |10,00(2,90-11,50) [3,60A° 2780 (720-3.580) | 1390 1280 070+1,00+100+1,70 |1,06 [181 [181 |361 12,00 (3,40-14,50) | 403K [3,61 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
S+9+P+P+9 128 (200 (224 224|224 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2.860 (520-3.860) | 1.430 1320 080+130+150+150 |153 [240 (269 |2,69 12,00 (3,40-14,50) [4,18K° | 2,69 2.870(530-4.250) | 1.435 13,50
S+9+P+P 12 (124 (194 (217 (217 [248 [10,00(2,90-11,50) [348A° 2.870(550-3.780) | 1435 13,20 080+130+140+1,40 |149 (233 [260 |260 12,00 (3,40-14,50) [ 421K 2,98 2850 (550- 4.210) | 1425 13,40
S+9HP+PH15 1,17 (182 (204 (204 (2,93 [10,00(2,90-11,50) 358 A° 2790 (550-3.780) | 1395 1290 070+120+130+130 [140 (219 [245 |245 12,00 (3,40-14,50) |43 K [351 2,840 (560 - 4.200) | 1.420 13,30
S+9+9+9+18 1,09 (170 (190 [190 341 |10,00(2,90-11,50) [356A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+110+120+120 |130 |204 [229 |2,29 12,00 3,40-14,50) [420%° | 4,08 2,860 (660 -4.130) | 1.430 13,40
S+9+P+P+21 1,02 (159 (178 [178 (3,8 [10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+100+110+1,00 122 [191 [214 |2,14 12,00 3,40-14,50) [420K° 459 2,860 (660-4.130) | 1.430 1340
S+9+P+P+24 095 150 168 [168 [419 [10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650 - 3.630) |1.375 1270 070+1,00+110+1,00 [1,15 [180 [201 |201 12,00 (3,40-14,50) [420K° |5,03 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
5+9'+97+12+12 (119 188 211 241 241 [10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,9 070+1,20+140+150 |1,43 (226 253 289 12,00 (3,40-14,50) 4,24 K° | 2,89 2.830(580-4.180) | 1415 1330
S+9+P+12+15 (113 (177 (199 227|284 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+110+130+150 136 (213 [238 |272 12,00 3,40-14,50) [418K° [341 2,870 (580-4.170) | 1.435 13,50
5+9'+9+12+418 (1,06 |166 185 [212 [331 [10,00(290-11,50) [355A° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+110+120+140 |127 [199 [223 |254 12,00 (3,40-14,50) 414K [3,97 2.900 (690 - 4.160) | 1450 13,60
S+9+9 412421 099 (155 (174 [199 (373 [10,00(2,90-11,50) [3554° 2.820(650-3.630) | 1410 13,00 070+1,00+110+130 [119 [186 (209 |239 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 K | 447 2,900 (690 4.160) | 1.450 13,60
S+9+9+12+24 094 (146 164 187 409 |10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+090+100+120 (1,12 [175 |19 (2,25 12,00 3,40-14,50) 415K 492 2,890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
S+9+P+15+15 (1,07 168 189 |268 |2,68 |10,00(290-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+110+120+1,60 |129 [201 [226 |32 12,00 3,40-14,50) [420K° 322 2,860 (590-4.160) | 1.430 1340
S+9+P+15+18 (1,01 [157 (176 252 (3,14 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+1,00+10+15 121 [189 [211 [302 12,00 (3,40-14,50) 415K [3,77 2890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
5+9'+97+15+21 094 [148 [1,66 (237 [355 10,00(290-1150) |3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 070+0,90+1,10+150 |1,13 [178 1,99 284 12,00 (3,40-14,50) | 4,158 4,26 2.890 (690-4.150) | 1.445 13,60
5+9'+9+18+18 (094 148 166 |29 2,96 |10,00(2,90-11,50) 3,60 A° 2780 (720-3.580) | 1390 12,80 070+090+110+170 |1,13 [178 [199 |355 12,00 3,40-14,50) [403K° [355 2,980 (820-4.170) | 1.490 14,00
S+9+12+12412 (106|182 (234 (234 (234 [10,00(290-11,50) [357 A 2.800 (560 - 3.700) | 1.400 1290 070+120+150+150 [140 (220 [280 2,80 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 2,80 2.860 (590 - 4.150) | 1430 13,40
5+9+12+412415 (1,00 [172 (221 [221 (276 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.700) | 1.400 1290 070+110+140+1,40 |132 (207 [265 |265 12,00 (3,40-14,50) [ 421K [331 2,850 (600 - 4.200) | 1.425 13,40
5+9'+12+12+18 (1,03 161 206 |206 (3,24 |10,00(290-11,50) 3,64 A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+100+130+130 |123 [194 [248 |248 12,00 3,40-14,50) (417K [387 2,880 (720-4.140) | 1.440 13,50
S+9'+12+12+421 096 152 [194 [194 (364 [10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (660- 3.640) |1.375 1270 070+100+130+130 |116 [182 [233 |233 12,00 (3,40-14,50) [ 417K | 436 2880 (720- 4.140) | 1.440 13,50
5+9'+12+12+424 091 143 183 |18 (400 [10,00(290-11,50) [362A° 2760 (670-3.640) | 1380 12,70 070+090+120+120 |10 [171 [219 |2,19 12,00 (3,40-14,50) [ 411K [481 2.920(730- 4.190) | 1.460 13,70
5+9'+12+15+15 (1,05 [163 210 (261 |261 |10,00(2,90-1150) |3,57A 2.800(570-3.700) | 1.400 12,9 070+1,00+140+160 (1,25 [19 251 314 12,00 (3,40-14,50) | 4218 3,14 2.850(620-4.190) | 1.425 13,40
5+9'+12+15+18 (098 153 |19 |245 (3,08 |10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (660 -3.640) | 1375 1270 070+100+130+150 |1,18 [184 [236 (2,94 12,00 (3,40-14,50) [4,10K° |3,68 2,930 (720-4.190) | 1.465 13,80
5+9'+12+15+21 (092 145 185 [231 (347 [10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (660 - 3.640) |1.375 1270 070+090+120+15 111 [173 [222 |27 12,00 (3,40-14,50) [ 410K |4,17 2.930(720- 4.190) | 1.465 13,80
5+9'+12+18+18 (0,92 145 185 (289 |289 |10,00(2,90-11,50) [3,60A° 2780 (760 -3.580) | 1390 1280 070+090+120+170 111 [173 [222 |347 12,00 (3,40-14,50) 4,04 K° |347 2,970 (850-4.210) | 1.485 14,00
5+9'+15+15+15 (0,99 157 248 (248 |248 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (600 -3.700) | 1.400 1290 070+100+150+150 |1,19 [187 [298 |2,98 12,00 3,40-14,50) [423K° 2,98 2,840 (620-4.180) | 1.420 1330
5+9'+15+15+18 (094 146 234 (234 (2,92 [10,00(290-11,50) [362A° 2760 (660 - 3.640) |1.380 1270 070+090+150+150 |1,12 [175 [281 |281 12,00 3,40-14,50) [411K [351 2.920(730- 4.180) | 1.460 13,70
S+P+P+P+9 (124 (219 (219 (219 (219 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2,860 (520-3.860) | 1.430 13,20 080+140+140+140 |148 (263 [263 (263 12,00 (3,40-14,50) 4,18 K | 2,63 2.870(530-4.250) | 1435 13,50
S+P+P+P+12 (121 (212 (212 272|243 [10,00(2,90-11,50) [348K° 2.870(550-3.780) | 1.435 1320 080+140+140+1,40 |14 (255 [255 |255 12,00 3,40-14,50) [ 4218 291 2,850 (550-4.210) | 1.425 13,40
S+P+P+P+15 (114 (200 (200 (200 |286 |10,00(2,90-11,50) [358A° 2790 (550-3.780) | 1395 1290 070+130+130+130 |137 (240 [240 |240 12,00 3,40-14,50) (423K [343 2,840 (560-4.200) | 1.420 1330
S+P+P+9+18 (1,06 (187 187 [187 (333 [10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+120+120+120 |128 (224 [224 |24 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 4,00 2.860 (660 - 4.130) | 1430 13,40
S+9+P++21 (100 175 [175 175 (375 [10,00(2,90-11,50) |3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 070+1,0+1,10+1,10 [120 (210 (2,70 (2,10 12,00 (3,40-14,50) |4,20A° |4,50 2.860 (660 - 4.130) | 1.430 13,40
S+P+P+9+24 093 165 165 165 |412 |10,00(290-11,50) [364A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+110+110+1,00 |1,12 [198 [198 |1,98 12,00 3,40-14,50) [420K° 4,94 2.860 (670-4.180) | 1.430 1340
S+P+P+12+12 (1,18 206 (206 235 [235 [10,00(290-11,50) [357A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 070+130+130+150 |142 (247 [247 |28 12,00 (3,40-14,50) [ 424K | 2,82 2830 (580 - 4.180) | 1415 1330
S+P+P+12+15 (1,11 (194 (194 (222 (279 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 070+130+130+1,40 [133 (233 (233 |267 12,00 (3,40-14,50) 418K |334 2870 (580-4.170) | 1435 13,50
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

Abeltéri egység Hiitételjesitmény (kW) EER | Pdesign | Felvett Eves A araelvono képesség iitoteljesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves Aramerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10°Con| teljesitmény fogyasztas

A B [c b [ [Gsszesen(Min-Max) KWh w IWh 230V (A) Mennyiség (I/éra) A B [c o [E [Gsszesen(Min-Max) lWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
S+9P+9+12+18 (103 [1,82 [182 208 [325 |10,00(2,90-1150) |3,55A° 2.820 (650-3.630) | 1.410 13,00 070+1204+120+130 |125 2,18 218 249 12,00 3,40-14,50) |4,14K° 3,90 2.900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+9+9+12+21 [097 [1,71 [,71 (195 [366 | 1000(2,90-1150) [3,55A° 2.820 (650 -3.630) | 1.410 13,00 070+10+1,70+130 |1,17 2,05 |205 |234 12,00 (3,40-14,50) [4,14A° |439 2,900 (690 - 4.160) | 1.450 13,60
5+9+9+12+24 092 [161 [161 184 402 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+1,00+100+120 [1,70 193 |193 [221 12,00 (3,40-14,50) | 415A° | 4,83 2.890 (700 - 4.150) | 1.445 13,60
5+9P+9P+15+15 106 1,84 [184 263 263 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 070+120+120+1,60 126 221 |221 |36 12,00 3,40-1450) 4204 3,16 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
5+9+97+15+18 [098 [173 (173 [247 [309 [1000(2,90-1150) 3,64 A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 070+1,0+1,70+150 |1,19 2,07 207 |29 12,00 (3,40-14,50) | 415K (3,71 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
S+9+9+15+21 092 [1,63 [1,63 233 349 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 -3.630) | 1.375 12,70 0,70+1,00+1,00+150 |1,12 195 195 279 12,00 (3,40-14,50) | 4154 4,19 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
5+9+9+18+18 092 [1,63 [1,63 291 291 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(720-3.580) | 1390 12,80 070+100+100+170 |1,12 195 |195 |349 12,00 (3,40-14,50) | 4,03A° |3,49 2.980 (820 - 4.170) | 1.490 14,00
S+PH12412+12 (113 (200 229 1229 2,29 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 - 3.700) | 1.400 12,90 070+130+150+150 [137 241 |274 |274 12,00 3,40-14,50) 420K | 2,74 2.860 (590 - 4.150) | 1.430 13,40
5+90+12+12+15 (1,08 [1,89 (216 (216 271 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (560 -3.700) | 1.400 12,90 070+120+140+140 130 227 259 |259 12,00 (3,40-14,50) [4214° |3,25 2.850 (600 - 4.200) | 1.425 13,40
5+9+12+12+18 (101 [1,77 203 [203 |36 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+110+130+130 121 213 [243 283 12,00 (3,40-14,50) | 417A° |3,80 2.880 (720 - 4.140) | 1.440 13,50
S+9P+12412+21 095 [1,67 [1,90 190 [358 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+110+120+120 |1,13 200 229 229 12,00 (3,40-1450) [417 K |429 2.880 (720 - 4.140) | 1.440 13,50
5+9+12+15+15 [1,03 (1,79 (206 [256 256 |10,00(2,90-1150) 3,57 A° 2.800(570-3.700) | 1.400 1290 070+120+130+160 123 215 |246 3,08 12,00(340-14,50) [421A° [3,08 2.850 (620 - 4.190) | 1.425 13,40
5+9+12+15+18 (096 1,69 [193 241 [301 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 070+10+120+150 |1,76 2,02 231 289 12,00 (3,40-14,50) | 4104 |3,62 2.930(720-4.190) | 1.465 13,80
S+P+15+15+15 (097 [1,71 244|244 244 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (600 -3.700) | 1.400 12,90 070+10+150+150 |16 2,05 293 293 12,00 (3,40-14,50) | 423A° 2,93 2.840 (620 - 4.180) | 1.420 1330
S+9+15+15+18 (092 1,61 (230 230 |287 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 070+100+150+150 |1,10 193 |276 |276 12,00 (3,40-1450) [411K 345 2.920(730 - 4.180) | 1.460 13,70
S+12+12+12+12112 (222 (222|222 [222 [10,00(2,90-11,50) |3,57 A 2.800 (600 - 3.700) | 1.400 12,90 070 +140+1,40+1,40 |132 267 |267 |267 12,00 (3,40-14,50) [4,234° | 2,67 2.840 (620 - 4.180) | 1.420 13,30
5+12+12+12+15 104 (211 211|211 263 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 070+140+140+1,40 |15 253 |253 253 12,00 (3,40-14,50) | 417A° |3,16 2.880 (630-4.170) | 1.440 13,50
5+12+12+12+18 /097 1,98 [198 198 [309 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 070+130+130+130 |1,19 237 |237 237 12,00 (3,40-1450) | 4114 3,70 2.920(750 - 4.170) | 1.460 13,70
5+12+12+12+21[093 [1.86 |1.86 186 349 1000(2,90-1150) [3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 070+1204+120+120 |12 2,23 223 223 12,00 (3,40-14,50) [411A° |49 2.920(750 - 4.170) | 1.460 13,70
5+12+12+15+15 100 200 (2,00 |250 250 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 070+130+130+150 [1,20 240 |240 3,00 12,00 (3,40-14,50) | 417A° |3,00 2.880 (630 - 4.160) | 1.440 13,50
5+12+12+15+18 /094 1,88 |18 235 295 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (670 - 3.640) | 1380 12,70 070+120+120+150 |1,13 226 |226 |28 12,00 (3,40- 14,50) | 412A° |3,53 2.910(750 - 4.160) | 1.455 13,70
5+12+15+15+15 095 1,91 (238 (238 [238 |10,00(2,90-1150) 3,56A° 2.810(600-3.710) | 1.405 13,00 070+1204+150+150 |1,13 229 286 |286 12,00 (3,40-14,50) |4,18K° | 2,86 2.870 (650 - 4.140) | 1.435 13,50
T+7+7+7+7 200 (200 (200 [200 200 1000(290-1150) 644 10,0 2.860 (550 - 3.860) | 547 13,20 130+130+130+130 240 |240 |240 |240 12,00 (3,40 - 14,50) ‘ 400 10,0 2.860 (530 - 4.240) | 3.500 13,40
T+7+7+7+9 1,9 (19 (19 [190 [240 10,00(2,90-11,50) | 644" 10,0 2.860 (550 - 3.860) | 547 13,20 1,20+120+120+120 (229 (229 (229 |29 12,00 (3,40 - 14,50) ‘ 400€ 10,0 2.860 (530 - 4.240) | 3.500 13,40
TH+T+747+9 185|185 185 [1,85 [2,60 10,00(2,90-11,50) |3,50A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 120+120+120+412 (222 (222 |22 |22 12,00 3,40-1450) 4204 13,12 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
T+7+7+7+12 179 (179 [179 [179 284 [10,00(290-1150) 3,57 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 129 120+120+120+120 (214 1274|214 |2,14 12,00 (3,40-14,50) [4234° |34 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
T+7+7+7+15 167|167 167 [167 [332 10,00(290-11,50) 3,574 2.800 (550-3.780) | 1.400 12,90 1,70+ 1,10+1,10+1,0 (2,00 |2,00 |2,00 |2,00 12,00 (3,40-14,50) | 424 A* | 4,00 2.830(560-4.190) | 1.415 13,30
T+T+7+7+18 154|154 (154 [154 [384 10,00(2,90-11,50) |3,56 A 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 1,00+100+100+100 (18 |18 |18 |185 12,00 (3,40-14,50) 420X | 4,60 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+7+7+21 143 18 183 [143 428 [10,00(290-1150) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+090+09 [171 171 |171 [171 12,00 (3,40-14,50) 4,204 5,16 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+7+7+24 133 (133 (133 [1,33 [468 10,00(290-11,50) |3,64A° 2.750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 0,80+0,80+0,80+080 |160 160 |160 | 160 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A> |5,60 2.900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
T+7+7+9'+9" 182|182 182 [227 [227 10,00(2,90-11,50) |350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1,20+120+120+150 (218 (218 |2,18 273 12,00 (3,40-14,50) | 420A° 2,73 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
TH+74749'+9 177|177 077 (221 248 10,00(2,90-11,50) |3,50 A 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 110+1,10+110+140 (212 (272 |2,12 | 265 12,00 (3,40-14,50) 4204 |2,99 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
T+7+7+9+12 [ [ (4 [213 (2,74 [1000(2,90-11,50) [3,57 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 12,90 110+1,10+1,10+1,40 12,05 |205 |2,05 |256 12,00 (3,40-14,50) [4,23A° |39 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
T+7+7+9'+15 (160 [1,60 [1,60 |200 320 |10,00(2,90-1150) |357A° 2.800 (550-3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+1,00+130 (192 (192 |19 |240 12,00 (3,40- 14,50 | 424 A° |3,84 2.830(560-4.190) | 1.415 13,30
TH7+7+9'+18 148 [148 [148 185 [371 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+090+120 |1,78 1,78 |178 222 12,00 (3,40-1450) [4204° | 444 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+7+9+21 138 [138 [138 [172 (414 [10,00(290-1150) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+090+1,10 |1,66 166 |166 |205 12,00(340-14,50) [420A° 497 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
TH+7+7+9+24 (129 [129 [129 |161 452 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 0,80+0,80+0,80+1,00 |15 |155 |155 193 12,00 (3,40-14,50) | 4144 |5,42 2.900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
T4+7+47+9+9 172|172 172 [242 [242 10,00(2,90-11,50) |3,50 A 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1,70+1,10+1,10+150 206 (206 [206 |291 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° | 2,91 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
THT+T+9+12 (167 167 [1,67 (232 267 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550-3.780) | 1.400 12,90 1,70+1,10+1,10+150 (200 |2,00 |2,00 |280 12,00 3,40-1450) 423K 3,20 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
T+7+7+9+15 (156 (156 (156 (219 (313 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (550 -3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+1,00+1,40 18 1,88 |18 |261 12,00 (3,40-14,50) [4,244° 3,75 2.830 (560 - 4.190) | 1.415 13,30
T+7+7+9+18 145 [145 [145 (203 [362 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+090+130 |174 1,74 |174 243 12,00 (3,40-14,50) | 420A° 4,35 2.860 (670 -4.180) | 1.430 13,40
T+T+7+9+21 135 135 (135 [1,89 [4,06 10,00(290-11,50) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+090+120 |162 162 |162 227 12,00 (3,40-14,50) |4204° | 4,87 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+7+9+24 (127 (127 027 (176|443 [1000(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 080+080+080+1,10 |15 |15 [152 [212 12,00 (3,40-14,50) [4,14A° |532 2,900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
TH+7+7+12+12 (160 [1,60 [1,60 |260 260 |10,00(2,90-1150) |3,57A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 1,00+1,00+1,00+160 (194 194 |194 3,09 12,00 (3,40-14,50) | 418 A% |3,09 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
THT+7+12+15 (152 [152 [152 |241 (303 |10,00(2,90-1150) 3,57 A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+100+150 (182 |18 |18 |29 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° |3,64 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
THTHT+12+18 141 (141 [141 (225 [352 | 10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 090+090+090+150 |1,69 169 169 270 12,00 3,40-1450) | 4154 |43 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
TH7+7+12+21 (132 (132 [132 (209 (395 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650-3.630) | 1.375 12,70 0,80+0,80+0,80+140 |158 158 |158 |252 12,00 (3,40-14,50) [4154° | 4,74 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
74747412424 13 (123 (123 198 433 10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 080+080+0,80+130 |148 148 |148 237 12,00 (3,40-14,50) | 4174 |5,19 2.880 (710 - 4.140) | 1.440 13,50
THT+T+15+15 (142 (142 142 (287 287 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+090+090+170 1,72 1,72 [172 |34 12,00 3,40-1450) 4204 342 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
T+7+T+15418 (133 (133 (133|267 (334 [1000(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 080+0,380+080+160 |160 160 |160 320 12,00 (3,40-14,50) [4,154° | 4,00 2.890 (700 - 4.140) | 1.445 13,60
TH+7+7+15+21 (125 [125 [125 [250 [375 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 0,80+0,80+0,80+150 |1,50 1,50 |150 3,00 12,00 (3,40-14,50) | 4154 |4,50 2.890 (700 - 4.140) | 1.445 13,60
TH7+7+15+24 (118 (1,18 1,18 [234 412 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+0,70+0,70+1,50 |141 141 |[141 |28 12,00 (3,40-1450) [417K | 495 2.880(720- 4.190) | 1.440 13,50
T+7+T+18418 [124 [124 124 (314 314 [1000(2,90-11,50) [3,60 A° 2780 (750-3.580) | 1.390 12,80 080+080+080+180 |15 150 |150 375 12,00 3,40-1450) 4034 3,75 2.980 (830 - 4.220) | 1.490 14,00
TH+7+7+18+21 (118 [1,18 1,18 [293 353 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(750-3.580) | 1.390 12,80 070+0,70+0,70+1,70 |1,41 141 |[141 353 12,00 (3,40-14,50) | 4,03A° |4,24 2.980 (830 -4.220) | 1.490 14,00
T47+9'4+9'+9" (173 [173 (218 |28 218 |10,00(2,90-1150) |3,50A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1,70+1,10+1,40+140 (210 (2,70 |2,60 |2,60 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 2,60 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
TH7+949'+9 (169 1,69 (202 212 238 |10,00(2,90-1150) |3,50A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1,70+1,10+140+140 1203 (203 |254 |2,54 12,00 (3,40-14,50) [420A° | 2,86 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
T+7+9+9+12 [164 [1,64 (205 (205 [262 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (550 -3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+130+130 (1,97 [197 |246 |246 12,00 (3,40-1450) [4234° |34 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
7+7+9+9'+15 (154 [154 [192 [192 (308 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550-3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+120+120 185 |18 [231 |231 12,00 (3,40-14,50) | 424 A° |3,68 2.830(560-4.190) | 1.415 13,30
TH+7+9'4+9'+18 (143 [14 [179 [179 [356 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+120+120 1,71 1,71 |214 |24 12,00 (3,40-14,50) 4204 430 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
7+7+9+9'+21 [133 [133 (167 [167 [400 [1000(290-1150) 3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+080+1,10+1,10 |1,60 160 |200 | 200 12,00(340-14,50) [420A° 4,380 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+9+9+24 (125 [125 [156 156 438 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2.750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 0,80+0,80+1,00+1,00 |15 150 |188 188 12,00 (3,40-14,50) | 4,14 A% |5,24 2.900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
T+7+9+9+9 (165 [1,65 (208 231 231 |10,00(2,90-1150) |350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 1,70+1,10+130+150 (198 |19 |248 |2,78 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° |2,78 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
TH7+9+9+12 (160 1,60 (200 224 256 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550-3.780) | 1.400 1290 1,00+100+130+150 (192 |19 |240 |2,69 12,00 3,40-14,50) 423K 3,07 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
T+7+9+9+15 (150 [150 (1,88 (211 [301 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 12,90 1,00+1,00+120+140 (180 |18 |226 |2,53 12,00 (3,40-14,50) [4,24 K |3,61 2.830 (560 - 4.190) | 1.415 13,30
T+7+9+9+18 (140 [140 [174 |19 (350 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+1,70+130 |1,68 168 209 235 12,00 (3,40-14,50) | 420A° 4,20 2.860 (670-4.180) | 1.430 13,40
TH7+9 49421 131 [131 1,63 1,83 [392 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+080+100+120 |157 [157 [195 220 12,00 (3,40-1450) 420K | 471 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+9+9+24 (13 (1,3 (153 (172 (429 (1000 (2,90-1150) [3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 080+080+100+1,10 |147 1,47 |184 206 12,00 (3,40-14,50) [4,14A° 5,16 2,900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
T+7+9 412412 (155 [155 [194 248 248 |10,00(2,90-1150) 3,57 A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 1,00+1,00+130+15 (18 |18 |232 |2,98 12,00 (3,40-14,50) | 418 A° 2,98 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
74749412415 146 [146 182 234 292 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 090+090+120+150 [1,75 175 219 280 12,00 (3,40- 14,50) | 420A° |3,51 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
TH7+9+12418 (136 (136 [170 |28 [340 |10,00(2,90-1150) 3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 090+090+170+140 |1,63 |163 |204 |261 12,00 3,40-14,50) | 4,154 | 4,09 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
TH+7+9 412421 (127 [127 1,60 |204 382 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 080+0,80+100+130 |15 153 190 |245 12,00 (3,40-14,50) [4,154° | 4,59 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
74749412424 (120 [120 [149 [192 419 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 070+0,70+090+120 |1,44 144 179 230 12,00 (3,40-14,50) | 417A° |5,03 2.880 (710 - 4.140) | 1.440 13,50
TH7+9 415415 (138 138 [172 276 2,76 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+090+1,70+1,60 |1,66 166 |206 |331 12,00 (3,40-1450) [420A° 1331 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
T+7+9+15+18 (1,29 [1,29 (161 [258 323 [1000(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 080+0,80+1,00+160 |15 |15 [193 |30 12,00 (3,40-14,50) [4,154° |3,87 2.890 (700 - 4.140) | 1.445 13,60
74749415421 121 [121 152|242 364 |10,00(2,90-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 0,80+0,80+1,00+150 |145 145 |182 [291 12,00 (3,40- 14,50 | 415A° 4,37 2.890 (700 - 4.140) | 1.445 13,60
TH7+9 415424 (104 (114 143 (229 400 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 0,70+0,70+090+150 [137 137 |171 |274 12,00 (3,40-1450) [417K | 481 2.880(720-4.190) | 1.440 13,50
7+7+9+18+18 [1,21 [1,21 (152 [303 [303 1000(2,90-1150) 3,60 A° 2780(750-3.580) | 1.390 12,80 080+080+100+170 |145 |145 |182 |3,64 12,00 (3,40-14,50) |4,03A° 3,64 2.980 (830 - 4.220) | 1.490 14,00
T+7+9+18+21 (114 (114 [143 (286 343 |10,00(2,90-1150) |3,60A° 2.780(750-3.580) | 1.390 12,80 070+0,70+090+1,70 [137 137 |[171 343 12,00 (3,40-14,50) | 4,03A° [4,12 2.980 (830 - 4.220) | 1.490 14,00
T+7+9+9+9 (161 [161 (226 (226 226 |10,00(2,90-1150) |350A° 2.860 (550-3.860) | 1.430 13,20 1,00+100+150+150 (195 [195 |270 |2,70 12,00 (3,40-14,50) | 420A° |2,70 2.860 (530 - 4.240) | 1.430 13,40
THT+P+9+12 (156 [156 (219 (219 250 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 12,90 1,00+100+140+140 (1,88 |18 |263 |263 12,00 3,40-1450) 423K |2,98 2.840 (560 - 4.200) | 1.420 1330
T+7+P+P+15 (147 (147 (206 (206 294 [1000(2,90-1150) [357A° 2.800 (550 -3.780) | 1.400 1290 0,90+090+130+130 |176 176 |247 |247 12,00 (3,40-14,50) [4,24A° |3,54 2.830 (560 - 4.190) | 1.415 1330
T+7+9+9+18 (137 [137 [192 192 [342 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+090+120+120 |1,64 164 230 230 12,00 (3,40-14,50) | 420A° 4,12 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
TH7+9+9+21 (128 (1,28 [179 [179 [386 |10,00(2,90-1150) |3,56A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+080+120+120 |154 154 215 215 12,00 (3,40-1450) 420K | 4,62 2.860 (670 - 4.180) | 1.430 13,40
T+7+F+P+24 (120 (1,20 (1,69 (169 422 [1000(290-1150) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 070+0,70+1,70+1,10 |145 145 202 202 12,00(340-14,50) |4,14A° |56 2.900 (680 - 4.170) | 1.450 13,60
TH+7+9+12+12 (152 (152 (202|242 242 [10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,90 1,00+1,00+140+15 182 |18 [254 |291 12,00 (3,40-14,50) | 4,18A° 2,91 2.870(580-4.170) | 1.435 13,50
TH7+9+12+15 143 (143 (19 (229 286 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,90 090+090+130+150 1,71 1,71 |240 |274 12,00 (3,40-14,50) | 420A° |3,44 2.860 (590 - 4.160) | 1.430 13,40
TH7+9+12+18 (133 (133 187 (213 334 |10,00(2,90-1150) 3,64 A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 080+080+120+140 |160 160 |224 |256 12,00 (3,40-14,50) |4,154° | 4,00 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
T+7+F 2421 (125 (1,25 (175 (200 (375 [1000(2,90-1150) [3,64A° 2750 (650 - 3.630) | 1375 12,70 080+0,80+1,10+130 |15 150 210 |240 12,00 (3,40-14,50) [4,154° | 4,50 2.890 (690 - 4.150) | 1.445 13,60
T+7+9+12+24 (118 (118 164 1,88 412 |10,00(2,90-1150) |3,62A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+0,70+1,00+120 |141 141 198 226 12,00 (3,40-14,50) | 417A° 4,94 2.880 (710-4.140) | 1.440 13,50
TH7+P+15+15 (135 [135 1,90 (270 270 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+090+120+160 |162 162 |228 |324 12,00 (3,40-1450) 4204 324 2.860 (600 - 4.140) | 1.430 13,40
T+7+F 15418 (127 (127 (177 (253 (316 [1000(2,90-11,50) |3,64A° 2750 (650 - 3.640) | 1.375 12,70 080+080+1,10+1,60 |15 |15 [212 |304 12,00 (3,40-14,50) [4,154° 3,80 2.890 (700 - 4.140) | 1.445 13,60
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Free Multi kombinacids tablazat

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

A beltéri egység Hiitételjesitmény (kW) EER Pdesign | Felvett Eves A pesség iitételjesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves framerésség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10"C-on teljesitmény fogyasztas

A B [c o [E [Gsszesen(Min-Max) KWh w kWh 230V (A) Mennyiség (I/éra) A B [c b [E [Gsszesen(Min-Max) kWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
T+7+P+15+21 (1,09 (119 [167 [238 [357 [10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.640) [ 1375 1270 070+0,70+110+150 [143 [143 [199 [286 12,00 (3,40-14,50) [415K° 429 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
T+7+9+18+18 (1,09 (119 (166 (298 |2,98 |10,00(2,90-11,50) [360A° 2780 (750-3.580) | 1390 1280 070+070+110+170 |143 [143 [200 |357 12,00 3,40-14,50) [403K° (357 2,980 (830 - 4.220) 1490 14,00
THT+12+12+12 146|146 (236 236 (236 | 10,00(2,90-11,50) [357A° 2,800 (560-3.700) | 1.400 1290 090+090+150+150 |17 [177 [282 |28 12,00 3,40-14,50) (421K 2,82 2.850 (600 - 4.200) 1425 13,40
THT+12+12415 (139 (139 (222 (222 [278 [10,00(290-11,50) [357 A 2,800 (570-3.700) | 1.400 1290 090+090+140+140 |167 |167 |267 |267 12,00 (3,40-14,50) [421K [332 2,850 (620-4.190) 1425 13,40
TH7+12+12418 (130 (130 (208 208 (324 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 080+080+130+130 |156 |15 |249 |2,49 12,00 (3,40-14,50) [ 4,108 |3,90 2,930 (720-4.190) 1465 13,80
THT+2+12421 (122 (122 (195 [195 (3,66 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 080+080+130+130 |146 |146 |234 (234 12,00 3,40-14,50) [4,10K° | 4,40 2,930 (720-4.190) 1465 13,80
T+7+12+12424 (105 (115 (184 [184 402 [10,00(2,90-11,50) [362A° 2760 (700-3.640) | 1380 1270 070+070+120+120 |138 [138 [221 |221 12,00 3,40-14,50) (411K [482 2,920 (730-4.180) 1460 13,70
THT+24+15415 (132 (132 (210 263 [263 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (600 -3.700) | 1.400 1290 080+080+140+1,60 |158 [158 [252 |36 12,00 (3,40-14,50) |43 K [3,16 2,840 (620-4.180) 1420 1330
THT+12+15+18 (1,3 (123 198 247 (3,09 [10,00(2,90-11,50) 362A4° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 080+080+130+150 |148 [148 [237 |29 12,00 3,40-14,50) [4118° (371 2,920 (730 4.180) 1460 13,70
T+7+12+15+21 (1,06 116 186 [233 |349 |10,00(2,90-11,50) [3624° 2760 (660 - 3.640) | 1380 1270 070+070+120+150 |140 [140 (222 |2,79 12,00 3,40-14,50) (4118|419 2,920 (730 4.180) 1460 13,70
T+7+12+18+18 (1,06 116 186 [291 |291 |10,00(2,90-11,50) [358A° 2790 (760-3.590) | 1395 1290 070+070+120+170 |140 [140 [222 |349 12,00 (3,40-14,50) (397K |3,49 3.020 (860 - 4.200) 1.510 1420
T+7+15+15+15 (1,5 [125 (250 (250 (250 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (600 -3.700) | 1.400 129 080+080+150+150 [150 [150 (300 3,00 12,00 (3,40-14,50) [ 417K |3,00 2.880 (630 - 4.160) 1440 13,50
T+7+15+15+18 1,18 1,18 235 (235 (2,94 |10,00(2,90-11,50) [362A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+070+150+150 |141 [141 [282 |28 12,00 3,40-14,50) (411K [354 2,920 (750 - 4.170) 1460 13,70
7+9+9+9'+9" 168 208 208 [208 |2,08 |10,00(290-11,50) [350A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 110+130+130+4130 (200 (250 250 |250 12,00 3,40-14,50) [420K° 2,50 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
T+9+9+9+9 163 (203 (203 (203 [228 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 100+130+130+130 [195 (244 |24 284 12,00 (3,40-14,50) [420K° [2,73 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
T+9+9+9+12 157 [197 [197 197 252 [1000(290-1150) |3,57A° 2.800 (550 -3.780) | 1.400 1290 1,00+130+130+130 (1,89 (236 (236 |236 12,00 (3,40-14,50) [4,23A° 3,03 2.840 (560 - 4.200) 1.420 13,30
T+9+9+97+15 148 185 185 [185 |2,97 |10,00(290-11,50) [357 A 2,800 (550-3.780) | 1.400 1290 090+120+120+120 |178 (222 [222 |22 12,00 3,40-14,50) (424K [356 2.830 (560 -4.190) 1415 1330
7+9+9+9'+18 (138 [172 (172 [172 (346 [10,00(290-11,50) [356A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+110+110+1,00 [165 [207 [207 |2,07 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 4,14 2.860 (670 - 4.180) 1430 13,40
7+9+9+9+21 (1,29 (161 [161 [161 (388 |10,00(2,90-11,50) [356A° 2810(610-3.630) | 1405 13,00 080+1,00+100+1,00 [153 (194 [194 [1,94 12,00 3,40-14,50) [420K° | 4,65 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
T+9+9+9+24 (120 [152 (152 [152 [424 [10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 070+100+100+1,00 |145 |182 [182 |18 12,00 3,40-14,50) 414K |509 2,900 (680 - 4.170) 1450 13,60
T+9+9+ P+ 160 (198 198 (222 222 [10,00(290-11,50) [350A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 100+130+130+140 [190 (238 238 |267 12,00 3,40-14,50) [420K° | 2,67 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
T+ P12 154 (192 (192 215|247 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 1290 100+1,20+1,20+140 [185 (231 [231 258 12,00 (3,40-14,50) (43K |2,95 2,840 (560 - 4.200) 1420 1330
T+9+9+97+15 (145 [181 [181 203 (290 |10,00(2,90-1150) 3,57 A 2.800 (550-3.780) | 1.400 12,9 090+120+120+130 (1,74 (217 (217 243 12,00 (3,40-14,50) | 4,24 K° 3,49 2.830 (560 -4.190) 1.415 13,30
T+9+9+F+18 (135 169 169 189 (338 |10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 090+110+110+120 |162 203 [203 |227 12,00 3,40-14,50) [420K° | 4,05 2.860 (670 -4.180) 1430 13,40
T+9 49+ F+21 (127 (158 (158 [177 (380 [10,00(2,90-11,50) [356A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+1,00+100+1,00 [151 [190 [190 |2,13 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 4,56 2860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
T+9+9+F+24 (1,09 (149 (149 [167 (416 10,00(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 070+090+090+1,10 [142 (179 [179 |2,00 12,00 (3,40-14,50) 414K |5,00 2,900 (680 - 4.170) 1.450 13,60
T+9+9+12+12 148 187 187 (239 (239 [10,00(290-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+120+120+150 |178 [224 [224 |287 12,00 3,40-14,50) 4,18 K° |2,87 2,870 (580 - 4.170) 1435 13,50
T+9+9 12415 141 (176 176 225 |28 |10,00(290-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+110+110+150 169 211 [211 |270 12,00 (3,40-14,50) [420K° |339 2.860 (590 - 4.160) 1430 13,40
T+9 4912418 (132 [164 164 (211 (329 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) 1375 12,70 080+1,00+100+1,40 [158 [197 [197 |23 12,00 (3,40-14,50) 415K [3,95 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+9+9+12+21 (123|154 154 [198 (371 [10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 080+1,00+100+130 |148 |185 [185 237 12,00 3,40-14,50) 415K [4,45 2,890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+9+9+12+24 (106 145 145 [186 |408 |10,00(290-11,50) [362A° 2.760 (660 -3.640) | 1380 1270 070+090+090+120 140 [174 [174 |23 12,00 3,40-14,50) (417K [4,89 2.880 (710-4.140) 1440 13,50
T+9 915415 (132|167 167 267 |267 [10,00(290-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 080+1,10+110+1,60 |160 (200 [200 |3,20 12,00 (3,40-14,50) [420K° |3,20 2.860 (600 - 4.140) 1430 13,40
7+9+9+15+18 (1,5 [156 156 (250 3,13 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 080+1,00+100+150 |149 |18 |18 3,00 12,00 3,40-14,50) (4158|375 2,890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
T+9+9+15+21 (108 147 147 (235 (353 |10,00(290-11,50) [364A° 2750 (650-3.640) | 1375 1270 070+090+090+150 |141 [176 [176 |2,82 12,00 3,40-14,50) 415K [4,25 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
T+9 4918418 (1,08 [147 147 (294 (2,94 [10,00(290-11,50) 360 A° 2780 (750-3.580) | 1390 1280 070+090+090+170 |142 [176 [176 |353 12,00 (3,40-14,50) [403K° [3,53 2,980 (830 - 4.220) 1490 14,00
T+9+R+F+F 155 (194 (217 (217 (217 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 100+130+140+140 186 (234 260 |260 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 2,60 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
T+ +F+F 12 149 188 (211 211 [241 [10,00(290-11,50) [357 A 2,800 (550-3.780) | 1.400 129 090+120+140+140 179 (226 [253 |253 12,00 3,40-14,50) [423 K [2,89 2,840 (560 - 4.200) 1420 13,30
T+9+F+F 15 141 (177 (199 [199 (284 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2,800 (550-3.780) | 1.400 1290 090+110+130+130 |170 (213 [238 |238 12,00 3,40-14,50) [424K° [341 2.830 (560 -4.190) 1415 1330
T+9+P+F+18 (132 166 185 [185 (332 [10,00(290-11,50) [356A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+110+120+120 [158 [19 [223 |23 12,00 (3,40-14,50) [420K° [3,97 2.860 (670 - 4.180) 1430 13,40
T+9+ 949421 124 [155 [174 (174 (373 10,00(2,90-11,50) |3,56 A 2810(610-3.630) | 1405 13,00 080+1,00+110+1,00 [149 [186 (209 |2,09 12,00 (3,40-14,50) |4,204° | 4,47 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
T+9+P+F+24 107 146 164 164 409 |10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (650-3.640) | 1375 1270 070+090+100+1,00 140 [175 [196 1,9 12,00 3,40-14,50) 414K 493 2,900 (680 - 4.170) 1.450 13,60
T+ 12412 146 (182 (204 (234 (234 [10,00(290-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+120+4130+150 [175 (219 [246 |2,80 12,00 (3,40-14,50) 418K | 2,80 2,870 (580 - 4.170) 1435 13,50
T+ 12415 (138 (172 (193 (221 (276 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 129 090+110+120+1,40 |165 [207 [232 |265 12,00 3,40-14,50) [420K° [331 2,860 (590 - 4.160) 1.430 13,40
T+9+9+12+418 (129 161 181 (206 (3,23 |10,00(290-11,50) 3,64 A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 080+100+120+130 |154 [194 (217 |248 12,00 3,40-14,50) 415K [387 2,890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+9+F+12+421 (120 (152 (170 [194 (364 [10,00(290-11,50) 3,64 A° 2750 (650-3.630) | 1375 1270 070+100+110+130 |145 [182 (204 |233 12,00 3,40-14,50) (415K 436 2,890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+9 PR +12+424 1,04 (143 (160 183 400 [10,00(2,90-11,50) [362A° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+090+100+1,20 [137 [171 [192 |219 12,00 (3,40-14,50) [ 417K [481 2,880 (710-4.140) 1.440 13,50
T+9+97+15+15 (131 [163 [1,84 261 261 10,00(2,90-1150) |3,57 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 12,9 080+1,00+120+160 (1,56 (19 220 314 12,00(3,40-14,50) |4.204° 3,14 2.860 (600 - 4.140) 1.430 13,40
T+9+P+15+18 (123 (153 (172 245 (3,07 [10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (650-3.640) | 1375 1270 080+100+110+150 |147 [184 [206 (2,94 12,00 3,40-14,50) 415K [3,69 2.890 (700 - 4.140) 1445 13,60
T+ 15421 (105 (145 (162 231 (347 [10,00(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (650 -3.640) | 1375 12,70 070+090+100+150 [139 [173 [194 |27 12,00 (3,40-14,50) 415K |4,17 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
T+9 918418 (1,05 [145 (162 (289 [289 |10,00(2,90-11,50) 3,60 A° 2780 (750-3.580) | 1390 1280 070+090+100+170 [139 [173 [194 |347 12,00 (3,40-14,50) [403K° [347 2,980 (830 - 4.220) 1490 14,00
T+9 12412412 (142 (177 (227 (227|227 [10,00(2,90-11,50) [357 K 2,800 (560-3.700) | 1.400 1290 090+110+150+150 [170 (214 [272 |272 12,00 3,40-14,50) (421K 2,72 2.850 (600 - 4.200) 1425 13,40
T+9+12+12415 (134|168 (215 (215 [268 |10,00(290-11,50) [357A° 2,800 (570-3.700) | 1.400 1290 080+110+140+140 |161 [201 [258 |258 12,00 3,40-14,50) [421K 322 2,850 (620-4.190) 1425 13,40
T+9+12+412418 (1,26 157 (201 [201 (3,5 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 1270 080+1,00+130+130 [150 (189 [242 |242 12,00 (3,40-14,50) [ 410K [3,77 2,930 (720-4.190) 1465 13,80
7+9'+12+12+21 (1,08 148 189 [189 (3,56 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+090+120+120 142 [178 [227 |227 12,00 3,40-14,50) [4,10K° [4,26 2,930 (720- 4.190) 1465 13,80
T+9 12415415 (127 (159 (204 [255 |25 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (600 -3.700) | 1.400 1290 080+1,00+130+1,60 |152 [191 [245 3,06 12,00 3,40-14,50) [423 K [3,06 2,840 (620-4.180) 1420 1330
7+9+12+415+418 (1,09 (150 [192 [240 (2,99 [10,00(2,90-11,50) [362A° 2.760 (660 - 3.640) | 1380 1270 070+1,00+120+150 |14 [180 [230 |287 12,00 (3,40-14,50) [411K [3,59 2,920 (730-4.180) 1460 13,70
T+ 15415415 (1,21 (153 (242 (242 |24 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (600 -3.700) | 1.400 129 080+1,00+150+150 |145 [182 (291 |291 12,00 (3,40-14,50) [ 417K 2,91 2,880 (630 - 4.160) 1440 13,50
T+9+15+15+18 (113|143 (229 [229 (2,86 |10,00(2,90-11,50) [3624° 2760 (660 - 3.640) | 1380 12,70 070+090+150+150 |137 [171 [274 |2,74 12,00 3,40-14,50) [411K [344 2,920 (750 - 4.170) 1460 13,70
T+P+P+P+ 152 (212 (212 272 (202 [10,00(2,90-11,50) [350A° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 100+1,40+140+140 [180 (255 255 255 12,00 (3,40-14,50) [ 420K |2,55 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
T+P+P+9+12 147 (206 (206 (206 |235 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2,800 (550-3.780) | 1.400 129 090+130+130+130 |176 |247 [247 |247 12,00 (3,40-14,50) |43 K |2,83 2,840 (560 - 4.200) 1420 1330
T+P+P+R+1S (139 (194 (194 [194 (2,79 [10,00(2,90-11,50) [357 K 2,800 (550-3.780) | 1.400 1290 090+130+130+130 |167 (233 [233 [233 12,00 3,40-14,50) 4248|334 2.830 (560 - 4.190) 1415 13,30
T+P+P+9+18 (129 182 182 [182 (325 [10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+120+120+120 |156 (218 (218 |2,18 12,00 3,40-14,50) [420K° 390 2.860 (670 - 4.180) 1430 13,40
T+P+P+R+20 (21 (171 (171 [171 (366 10,00(2,90-11,50) 356 A° 2810(610-3.630) | 1.405 13,00 080+110+110+1,00 |146 [205 [205 |2,05 12,00 (3,40-14,50) [420K° 439 2.860 (670 - 4.180) 1430 13,40
T+9+P+9+24 (115 161 (161 161 402 [10,00(290-11,50) |3,64A° 2750 (650 -3.640) | 1.375 12,70 070+100+1,00+100 (1,38 [193 (193 |19 12,00 (340-14,50) [4,14A° |4,83 2900 (680 - 4.170) 1.450 13,60
T+P+P+12+12 (142 (200 (200 (229 (229 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+130+130+150 |172 (240 [240 (2,74 12,00 3,40-14,50) 418K |2,74 2,870 (580-4.170) 1435 13,50
T+P+P+12+15 (135 (189 (189 (216|271 [10,00(290-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 090+120+4120+140 |162 (227 [227 |259 12,00 (3,40-14,50) [420K° [3,25 2.860 (590 - 4.160) 1430 13,40
T+9+9+12+18 (1,27 (177 (177 (203 (3,6 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 080+110+110+130 [151 (213 [213 |283 12,00 (3,40-14,50) (4,154 |3,80 2,890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+P+9+12+21 (119 167 167 [190 (357 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 070+110+110+120 |142 [200 (200 (2,29 12,00 3,40-14,50) 415K 4,29 2,890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
T+P+P+15+15 (130 (179 (179 256|256 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 080+120+120+1,60 |154 (215 [215 |3,08 12,00 3,40-14,50) [420K° [3,08 2.860 (600 - 4.140) 1430 13,40
T+P+P+15+18 (1,20 [169 169 241 (3,01 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650 -3.640) | 1375 12,70 070+110+110+150 [145 (202 [202 |289 12,00 (3,40-14,50) 415K [3,62 2,890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
T+ 12412412 139 (195 (222 222 (222 [10,00(2,90-11,50) |3,57 A 2.800 (560 -3.700) | 1.400 12,9 0,90+130+140+140 (1,66 (233 267 267 12,00 (3,40-14,50) 4218 | 2,67 2.850 (600 - 4.200) 1.425 13,40
T+P+12+12+15 (131|184 (211 (211|263 [10,00(290-11,50) [357 A 2,800 (570-3.700) | 1.400 1290 080+120+140+1,40 |157 [221 [253 |253 12,00 3,40-14,50) (421K [3,16 2,850 (620-4.190) 1425 13,40
T+P+12+12+18 (1,22 (173 (198 [198 (3,09 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (660 -3.640) | 1375 1270 080+110+130+130 [148 (207 [237 |237 12,00 (3,40-14,50) [ 410K [3,71 2.930 (720 - 4.190) 1.465 13,80
T+P+12+12+21 (1,06 163 186 186 3,49 |10,00(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (660 - 3.640) | 1375 12,70 070+1,00+120+120 [140 [195 [223 |23 12,00 (3,40-14,50) [4,104° [4,19 2,930 (720-4.190) 1.465 13,80
T+P+12+15+15 (125|175 (200 (250 [250 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2,800 (600-3.700) | 1.400 1290 080+1,10+130+150 |150 (210 [240 3,00 12,00 3,40-14,50) (423K [3,00 2,840 (620- 4.180) 1420 13,30
T+P+12+15+18 (1,18 165 188 [235 [2,94 |10,00(290-11,50) [362A° 2.760 (660 -3.640) | 1380 12,70 070+110+120+150 |141 [198 [226 |28 12,00 3,40-14,50) [411K [3,53 2,920 (730-4.180) 1460 13,70
T+P+15+15+15 (1,09 [167 238 (238 (238 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (600 -3.700) | 1.400 129 070+1,10+150+150 [142 (200 |28 286 12,00 (3,40-14,50) [417 K |2,86 2.880 (630 - 4.160) 1.440 13,50
T+2+12+12+12 136|216 (216 216 (2,16 |10,00(2,90-11,50) [356A° 2,810 (600-3.700) | 1.405 13,00 090+140+140+1,40 |164 (259 [259 |259 12,00 3,40-14,50) 417K 2,59 2,880 (630 - 4.170) 1.440 13,50
TH12+12+12+15 1,28 [205 (205 [205 [257 [10,00(2,90-11,50) [356A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 080+130+130+130 |154 (246 [246 |246 12,00 3,40-14,50) 417K [3,08 2.880 (630 - 4.160) 1.440 13,50
TH124+12+12+418 1,20 (193 (193 [193 (301 [10,00(290-11,50) [362A° 2760 (670-3.640) | 1380 12,70 070+1204120+120 [145 (231 [231 [231 12,00 (3,40-14,50) [ 412K [3,62 2,910 (750 - 4.160) 1455 13,70
THR2+2+15+15 1,22 (195 (195 244|244 [10,00(2,90-11,50) 356 A° 2810 (600-3.710) | 1405 13,00 080+130+130+150 146 (234 (234 (2,93 12,00 (3,40-14,50) 4,18 4° 2,93 2,870 (650 - 4.140) 1435 13,50
T+12+12+15+18 1,15 184 184 (230 |287 |10,00(290-11,50) [3624° 2760 (670-3.640) | 1380 1270 070+120+120+150 |137 [221 [221 |27 12,00 3,40-14,50) 4,128 [345 2,910 (760 - 4.150) 1455 13,70
TH124+15+15+15 11,15 [186 233 (233 (233 [10,00(290-11,50) [356A° 2.810(600-3.710) | 1.405 13,00 070+120+150+150 [140 (223 [279 |279 12,00 (3,40-14,50) [ 420K 2,79 2.860 (660 - 4.130) 1430 13,40
949 +9'+9'+9" 1200 [200 (200 (200 [2,00 |10,00(2,90-11,50) [350A° 2.860 (550 - 3.860) | 1.430 13,20 130+130+130+130 240 (240 [240 240 12,00 (3,40-14,50) [420K° | 2,40 2,860 (530 - 4.240) 1430 13,40
949 +9'+9+9 (195 (195 (195 [195 (2,20 |10,00(2,90-11,50) [3504° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 130+130+130+130 234 (234 [234 |234 12,00 3,40-14,50) [420K° | 2,64 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
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Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalis csatlakoztatott teljesitmény: 4,5 kW. Maximalis csatlakoztatott teljesitmény: 17,5 kW

Abeltéri egység Hiitételjesitmény (kW) EER | Pdesign | Felvett Eves A 6 képesség iitételjesitmény (kW) P Pdesign Felvett Eves Aramerdsség
teljesitménye Helyiség teljesitmény fogyasztas Helyiség érték-10°Con | teljesitmény fogyasztas

A B [c b [E [Gsszesen(Min-Max) KWh w lWh 230V (A) Mennyiség (I/éra) A B [c o [E [Gsszesen(Min-Max) IWh w kWh 230V (A)
5 helyiség
9 +9'+9'+9+12 (1,89 [189 [189 [1,80 [244 [1000(290-1150) [3574° 2.800(550-3.780) | 1.400 129 1204104120410 [227 [227 227 [2.27 12,003,40-14,50) (423 A° 2,92 2.840 (560 - 4.200) 1.420 1330
949" +9+9+15 (179 (179 [179 (1,79 [284 [1000(2,90-11,50) 3,57 A 2.800(550-3.780) | 1.400 1290 120+120+120+120 (214 [214 (214 214 12,00 (3,40-1450) | 4,24A° |3,44 2.830(560- 4.190) 1.415 1330
9+9'+9'+9'+18 |1,67 167 |167 |167 332 |1000(2,90-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 110+1,10+110+1,10 [200 200 (2,00 2,00 12,00 3,40-14,50) | 420A° | 4,00 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
949" +9'+9+21 [156 156 [156 |156 376 |1000(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1405 13,00 1,00+1,00+100+1,00 18 |18 |1,88 1,8 12,00(3,40-1450) | 420A° | 4,48 2.860 (670- 4.180) 1.430 13,40
9991924 147 [147 [147 147 [472 [1000(2,90-11,50) [3,64A° 2750 650-3.640) | 1375 12,70 0,90+090+090+09 (176 176 |176 [176 12,00 3,40-14,50) | 4,14A° 14,96 2,900 (680 - 4.170) 1.450 13,60
99+ +9+9 190 (190 [190 (215 215 |1000(2,90-11,50) [3504° 2.860 (550 3.860) | 1.430 13,20 120+120+4120+1,40 (230 230 (230 255 12,00 (3,40-14,50) | 420A° |2,55 2.860 (530 - 4.240) 1.430 1340
9 +9'+9'+9+12 [185 185 [185 (207 238 |1000(2,90-11,50) [357A° 2.800(550-3.780) | 1.400 1290 120+120+120+130 (222 [222 222|289 12,003,40-1450) |43 4° | 2,85 2,840 (560-4.200) 1.420 1330
99 +9+ 9415 (175 (175 [175 (1,95 [280 [1000(2,90-11,50) 3,57 A 2.800(550-3.780) | 1.400 12,9 100+1,004 1104130 (210 (210 (210 234 12,00 3,40-14,50) | 4,24A° |3,36 2.830 560 4.190) 1.415 1330
9+9'+9'+9+18 1,63 163 |163 |18 328 |1000(290-11,50) 356 A° 2.810(610-3.630) | 1405 13,00 100+1,00+100+120 (19 |19 [1,96 220 12,00 (3,40-14,50) | 420A° |3,92 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
949 +9'+9+21 (153 (153 [153 (172 3,69 |1000(2,90-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 1,00+1,00+100+1,10 184 [184 |18 2,06 12,003,40-14,50) | 4208° | 442 2.860 (670 4.180) 1.430 13,40
99 +9+ 9424 145 [145 [145 (160 405 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 090+090+090+1,00 173 (173 [173 [194 12,00 3,40-14,50) | 4,14K° | 487 2,900 (680 - 4.170) 1.450 13,60
949" +9'+12+12 (1,80 180 [180 (230 230 |10,00(2,90-11,50) 357 A° 2.800(560-3.780) | 1.400 12,9 120+1,204120+150 (26 (216 (216 276 12,00 3,40-14,50) | 4,18K° | 2,76 2,870 (580-4.170) 1.435 13,50
9 +9'+9'+12+15 (170 (170 [170 (218 272 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800(560-3.780) | 1.400 1290 110+1,10+110+1,40 204 204|204 261 12,00 3,40-14,50) | 4208° |327 2.860 (590 - 4.160) 1.430 13,40
949 +9'+12+18 159 159 [159 (204 3,19 |10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 100+1,00+100+130 (191 [191 191 245 12,003,40-1450) | 415A° |3,82 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
949 +9'+12+21 (150 [150 [150 (191 359 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 1,00+1,00+100+1,20 (180 [180 |180 229 12,00(3,40-14,50) 415K 431 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
9'+9'+9'+15+15 1,62 162 [1,62 (257 [257 | 10,00(290-1150) 3,57 A’ 2.800(560-3.780) | 1.400 12,9 1,00+1,00+100+160 [1,94 (194 194 [3,09 12,00(3,40-14,50) |4.20A° 3,09 2.860 (600 - 4.140) 1.430 13,40
9+9'+9'+15+18 152 152 152 [241 3,03 |10,00(2,90-11,50) 364 A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 1,00+1,00+100+150 182 [182 |18 2,90 12,00 3,40-14,50) | 415A° |3 64 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
999 +15+21 (143 (143 [143 (228 343 [10,00(2,90-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 090+090+090+150 171 (171 [171 [274 12003,40-14,50) 415K 4,13 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
9+9'+9'+18+18 (1,42 142 [142 [287 287 |10,00(2,90-11,50) 3,60 A° 2780 (750-3.580) | 1390 12,80 090+090+090+170 1,72 (172 [172 |34 12,00 3,40-14,50) | 403A° |342 2,980 (830 - 4.220) 1.490 14,00
9+9+P+P+9 1,88 188 208 [208 2,08 |10,00(2,90-11,50) [350A4° 2.860 (550 -3.860) | 1.430 13,20 120+120+130+130 225 [225 |250 250 12,00 3,40-14,50) | 4208 |2,50 2.860 (530 - 4.240) 1430 13,40
99+ P+ +12 181 [181 (203 (203 232 [1000(290-11,50) [357 A 2,800 (550-3.780) | 1.400 1290 120+1204130+130 (217 [217 [243 283 12,00 3,40-14,50) | 423K | 2,80 2.840 (560 - 4.200) 1420 1330
99+ F+F+15 (1,71 (171 [192 (192 [274 [10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (550 -3.780) | 1.400 129 110+1,00+1,204120 (205 |205 [230 [230 12,00 (3,40-14,50) | 424K 330 2.830 (560 - 4.190) 1.415 13,30
9+9'+9+9+18 1,60 [160 [179 [179 (322 |10,00(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 1,00+1,0041204120 [1,92 (192 (215 215 12,00(3,40-14,50) | 4.204° |3,86 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
9+ +F+P+21 (151 (151 [169 [169 3,60 |10,00(290-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 1,00+1,00+110+1,00 [181 [181 |202 2,02 12,00 3,40-14,50) | 420K° | 434 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
99+ P 12412 (1,76 (176 [198 (225 [225 [10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 11041,00+130+150 (211 (211 [238 [270 12,00 (3,40-14,50) | 418K | 2,70 2,870 (580 -4.170) 1435 13,50
949+ +124+15 (1,67 167 186 [213 267 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2.800 (560 -3.780) | 1.400 129 110+1,00+1,20+140 (200 |200 |224 |256 12,00 (3,40-14,50) | 4204° |3,20 2.860 (590 - 4.160) 1.430 13,40
9+9'+P+12+18 156 156 |175 (200 3,13 |10,00(2,90-11,50) |3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 1,00+1,00+110+130 1,88 |18 |209 240 12,00 3,40-14,50) | 415K |3,75 2.890 (690 - 4.150) 1445 13,60
9+ + 12421 147 [147 165 [188 3,53 [10,00(290-11,50) 364 A° 2750 (650- 3.630) | 1.375 1270 090+090+110+120 (176 [176 |198 2,26 12,00 3,40-14,50) 415K | 424 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
99+ +15+15 (1,58 (158 178 (253 253 [10,00(290-11,50) [357 A 2.800 (560 -3.780) | 1.400 1290 100+1,00+1,10+160 (190 (190 272 [304 12,00 (3,40-14,50) 420K 3,04 2860 (600 - 4.140) 1.430 13,40
9 +9'+F+15+18 | 149 [149 166 |238 2,98 |10,00(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (650-3.640) | 1375 12,70 090+090+110+150 (179 [179 199 |28 12,00 3,40-14,50) | 415K 357 2,890 (700 - 4.140) 1445 13,60
949" +12+12+12[1,70 [170 [220 [220 [2,20 [10,00(290-11,50) [357A° 2.800(560- 3.700) | 1.400 1290 110+1,10+140+140 (204 |204 264 |264 12,00 3,40-14,50) | 421K | 2,64 2850 (600 - 4.200) 1.425 13,40
949"+ 12412415 1,62 [162 208 [208 260 |10,00(290-11,50) 357 A° 2.800(570-3.700) | 1.400 12,90 100+1,00+130+130 [195 [195 [249 [249 12,00 3,40-14,50) | 421K |3,12 2850 (620 - 4.190) 1.425 13,40
949+ 12+12+18 152 (152 [195 [195 3,06 |10,00(2,90-11,50) |3,64A° 2750 660 - 3.640) | 1.375 1270 100+1,00+130+130 |18 |18 234 234 12,00 (3,40-14,50) | 4104° | 3,66 2.930 (720 - 4.190) 1.465 13,80
9+9'+12+12+21 144 |14 184 184 344 [10,00(290-11,50) 364 K° 2750 (660- 3.640) | 1375 1270 090+090+120+120 (172 [172 [221 |21 12,00 3,40-14,50) | 410K | 4,14 2.930(720- 4.190) 1.465 13,80
949+ 12415415154 154 [198 [247 247 [10,00(290-11,50) [357 K 2.800 (600 - 3.700) | 1.400 1290 100+1,00+130+150 185 |18 238 |29 12,00 3,40-14,50) 43K | 2,96 2840 (620- 4.180) 1.420 13,30
949 +12+15+18 145 145 186 [233 291 [10,00(290-11,50) [3624° 2760 (660 - 3.640) | 1.380 12,70 090+090+120+150 [174 [174 223 |279 12,00 (3,40-14,50) | 411K |3,50 2.920 (730 - 4.180) 1.460 13,70
9'+9'+15+15+15 | 146 | 146 236 |236 | 236 |10,00(290-11,50) [357 K 2.800(600-3.700) | 1.400 1290 090+090+150+150 [177 [177 |28 |28 12,00(3,40-14,50) | 417K | 282 2.880 (630 - 4.160) 1.440 13,50
I+ PP+ 184 204 (204 204 204 [10,00(290-11,50) [350A° 2860 (550- 3.860) | 1430 13,20 120+130+130+130 (220 |245 |245 |245 12,00 (3,40-14,50) | 420K° | 245 2860 (530- 4.240) 1.430 13,40
PP+ HFH12 (176 (199 [199 [199 [227 [10,00(290-11,50) 357 A 2.800(550- 3.780) | 1.400 129 110+130+130+130 (213|238 238 [238 12,00 3,40-14,50) 43K | 2,73 2840 (560 - 4.200) 1.420 13,30
9+ +97+9+15 [168 1,88 1,88 188 268 10,00(290-11,50) 3,57 2.800(550-3.780) | 1.400 12,90 1104+1,20+1,20+120 1200 1226 |226 |22 12,00 (3,40-14,550) | 4,24 A° |3,22 2.830(560 - 4.190) 1.415 1330
9+ + P+ 18 157 (176 176 176 315 |10,00(290-11,50) 356 A° 2.810(610-3.630) | 1405 13,00 100+1,00+110+110 [189 [211 [211 |21 12,00(3,40-14,50) | 420%° |3,78 2.860 (670- 4.180) 1.430 13,40
9+ PP+ +21 147 (166 166 |166 355 |10,00(290-11,50) 356 A° 2.810(610-3.630) | 1405 13,00 090+110+10+1,00 [177 [199 [199 1,99 12,00 (3,40-14,50) 420K | 4,26 2.860 (670 - 4.180) 1.430 13,40
9P+ 412412 172 (193 (193 221|221 [10,00(2,90-11,50) 3574 2.800(560- 3.780) | 1.400 1290 110+1,20+1204140 (206 (232|232 |265 12,00 (3,40-14,50) | 4,18 A° | 2,65 2.870(580-4.170) 1.435 13,50
9+ +9+12+15 | 163 1,83 183 (209 262 |10,00(290-1150) 357K 2.800(560- 3.780) | 1.400 1290 100+120+120+140 [195 [220 [220 [251 12,00(3,40-14,50) | 420K° |34 2.860 (590 - 4.160) 1.430 13,40
I+P+P+12+418 153 (172 [172 [196 307 [10,00(290-11,50) 3,64 K° 2750(650-3.630) | 1375 12,70 100+1,10+110+130 184 206 |206 |236 12,00 3,40-1450) | 4,15 A% 3,68 2,890 (690- 4.150) 1.445 13,60
P+ H12+21 144 (162 (162 185 347 [10,00(290-11,50) 3,64 A° 2750(650-3.630) | 1375 12,70 090+100+100+1,20 (173 [194 194 |22 12,00 (3,40-14,50) | 4,15 A° [ 4,17 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
9+ +9+15+15 (156 | 174 174 248 248 |10,00(290-11,50) | 3,57 A° 2.800 (560 - 3.780) | 1.400 12,9 1,00+1,10+1,10+150 1,86 1209 |209 |29 12,00(340-14,50) |420A° | 2,98 2.860 (600 - 4.140) 1.430 13,40
9+F+F+15+18 146 164 | 164 234 292 [1000(2,90-1150) 3,64 A° 2750650~ 3.640) | 1375 12,70 0,90+100+1,00+150 [175 [196 |19 |281 12,00 3,40-14,50) | 415A4° 3,52 2,890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
9+ F+12+12+12(167 188 215 [215 215 [1000(2,90-11,50) 3,57 A° 2.800(560-3.700) | 1.400 129 1104120+ 140+1,40 (200 |226 258 |258 12,00 (3,40-14,50) | 421A° | 2,58 2.850 (600 - 4.200) 1.425 13,40
9+ +12+12+15(159 [178 204 [204 [255 [1000(290-1150) 3,57 A° 2.800(570-3.700) | 1400 1290 100+1,00+130+130 (190 214 [245 |245 12,00 (3,40-14,50) | 4,21A° 3,06 2850 (620- 4.190) 1.425 13,40
9+ F+12+12+18(149 168 192 [1,92 299 [1000(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (660- 3.640) | 1375 12,70 090+110+120+120 [1,80 201 230 230 12,00 (3,40-14,50) | 4,10A° 3,59 2,930 (720- 4.190) 1.465 13,80
9+ F+12+15+15(152 (170 1,94 [242 242 [10,00(290-1150) 3,57 K 2.800(600-3.700) | 1.400 1290 100+1,10+130+150 181 (204 |233 [291 12,00(3,40-1450) | 423 4° 2,91 2.840(620- 4.180) 1.420 1330
9+ F+12+15+18 142 [160 183 (229 286 |1000(290-1150) [3,62A° 2760 (60 - 3.640) | 1.380 12,70 090+100+120+15 (171 (192 [219 [274 12,00(3,40-14,50) |4,11A° |3,44 2.920(730- 4.180) 1.460 13,70
9+ F+15+15+15 145 162 231 [231 231 |1000(2,90-11,50) [357A° 2.800(600-3.700) | 1.400 12,9 0,90+1,00+150+150 (173 (1% 277 |27 12,00(340-14,50) |417A° 2,77 2.880 (630 - 4.160) 1.440 13,50
9 +12+12+12+12)164 209 [209 (2,09 [2,09 |1000(2,90-11,50) [3,56A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 100+1,40+140+140 [196 (251 |251 [251 12,00 3,40-14,50) | 4174|251 2.880(630- 4.170) 1.440 13,50
9 +12+12+12+15/155 (199 [199 (1,99 [248 [1000(2,90-11,50) [3,56 A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 100+130+130+130 185 [239 (239 239 12,00(3,40-14,50) | 4,17A° |2,98 2.880(630- 4.160) 1.440 13,50
9+12+12+12+18/146 | 187 187 [187 293 |1000(290-1150) [3,62A° 2760 (670- 3.640) | 1380 12,70 090+120+120+120 174 225 (225 [225 12,00 (3,40-14,50) | 412A° |31 2.910(750- 4.160) 1.455 13,70
9 +12+12+15+15/148 1,89 [189 (237 237 |1000(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(600-3.710) | 1.405 13,00 090+120+120+150 (178 227 [227 |284 12,00 3,40-14,50) | 4,18A° | 2,84 2.870(650- 4.140) 1.435 13,50
PP+ +F+F 200 (200 [200 (200 2,00 [1000(2,90-11,50) [3504° 2.860 (550 3.860) | 1.430 13,20 130+130+130+130 (240 [240 |240 240 12,003,40-14,50) | 420A° | 2,40 2.860 (530 4.240) 1.430 13,40
PP+ H12 (194 (194 [194 1,94 [224 [1000(2,90-11,50) 357 A 2.800(550-3.780) | 1.400 12,9 130+130+130+130 (233 (233 (233 233 12,003,40-14,50) | 423K | 2,68 2.840 (560 - 4.200) 1.420 13,30
P+ ++F 15 184 184 184 184 264 |1000(2,90-11,50) [357 A 2.800(550-3.780) | 1.400 1290 120+120+120+120 221 (221|221 [221 12,00 3,40-14,50) | 4,248 [3,16 2.830/(560-4.190) 1.415 1330
P+P+P+F+18 173 (173 [173 173 (3,08 |10,00(2,90-11,50) [3564° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 110+1,00+110+1,00 [207 207 (207 | 2,07 12,003,40-14,50) | 4208|372 2.860 (670-4.180) 1.430 13,40
PP+ 421 163 163 [163 163 348 |1000(2,90-11,50) [356A° 2.810(610-3.630) | 1.405 13,00 1,00+1,00+100+1,00 (195 [195 [195 1,95 12,00 (3,40-14,50) | 420A° 4,20 2.860 (670 4.180) 1.430 13,40
P+ 412412190 (190 [190 (215 215 |10,00(2,90-11,50) 357 A° 2.800(560-3.780) | 1.400 12,9 1,2041204120+140 [228 228 228 258 12,00 (3,40-14,50) | 4,18A° | 2,58 2.870(580-4.170) 1.435 13,50
P+ +9+12+15 (179 (179 [179 (205 258 |10,00(2,90-11,50) 3574 2.800(560-3.780) | 1.400 1290 120+1204120+130 (215 (215 [215 246 12,00 3,40-14,50) | 420A° |3,09 2.860 (590-4.160) 1.430 1340
PP+ +12+418 169 169 [169 (192 3,01 [10,00(290-11,50) [3,64A° 2750 (650-3.630) | 1375 12,70 110+1,10411041.20 (202 [202 (202 |231 12,00 (3,40-14,50) 415K |3,63 2.890 (690 - 4.150) 1.445 13,60
P+ +9+15+15 (1,70 (170 [170 245 245 |10,00(2,90-11,50) 357 A° 2.800(560-3.780) | 1.400 129 100+1,004110+150 (204 (204|204 2,94 12,00 (3,40-14,50) | 420A° | 2,94 2.860 (600 - 4.140) 1.430 13,40
P+P+9+15+18 161 |161 |161 230 | 287 |10,00(2,90-11,50) 3,64 A° 2750 (650 - 3.640) | 1375 12,70 1,00+1,00+100+150 (193 [193 (193 276 12,00 3,40-14,50) | 4158|345 2.890 (700 - 4.140) 1.445 13,60
P+ +12+12+12/185 185 (210 (210 2,10 |10,00(2,90-11,50) [357A° 2,800 (560-3.700) | 1.400 1290 120+120+140+140 222 [222 252 |25 12,00 3,40-1450) | 4218|252 2.850 (600 - 4.200) 1.425 13,40
P+ +12+412+15/175 (175 (200 (200 250 [10,00(2,90-11,50) 357 A° 2,800 (570-3.700) | 1.400 1290 110+1,104130+130 (210 [210 |240 240 12,00 (3,40-14,50) | 421 3,00 2,850 (620-4.190) 1.425 13,40
P+ P +12+12+181,65 [165 1,88 1,88 (294 | 10,00(2,90-11,50) | 3,64 A 2.750 (660 - 3.640) | 1.375 12,70 1,00+1,004120+120 [1,98 198 226 |22 12,00(3,40-14,50) | 4,10A° |35 2,930 (720 - 4.190) 1.465 13,80
P+ +12+15+15| 167 167 [190 (238 238 |10,00(2,90-11,50) [357 A 2.800 (600 -3.700) | 1.400 1290 110+1,10+120+150 (200 200 |228 |28 12,00 3,40-14,50) | 423K | 2,86 2.840 (620 - 4.180) 1420 1330
P+12+12+12+12/180 205 [205 (205 [2,05 [10,00(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(600-3.700) | 1.405 13,00 120+130+4130+130 (216 [246 |246 | 246 12,00 3,40-14,50) | 417K | 2,46 2.880 (630 - 4.170) 1.440 13,50
P+12+12+12+151,71 (195 [195 (195 |24 [10,00(2,90-11,50) 3,56 A° 2.810(600-3.700) | 1405 13,00 110+130+130+130 (205 |234 [234 [234 12,00 3,40-14,50) | 417K | 2,93 2.880 (630 - 4.160) 1.440 13,50
P+12+12+12+18/ 161 184 184 184 287 [10,00(2,90-11,50) [3624° 2760 (670-3.640) | 1380 12,70 100+120+4120+120 (192 [221 [221 |221 12,00 3,40-14,50) | 4128|345 2,910 (750 - 4.160) 1455 13,70
P+12+12+15+151,62 186 186 |233 233 |10,00(290-11,50) [356A° 2.810(600-3.710) | 1.405 13,00 100+1204120+150 (196 [223 |23 279 12,00 (3,40-14,50) | 418K | 2,79 2,870 (650 - 4.140) 1435 13,50
12412+12412412200 (200 200 [2,00 200 [1000(290-1150) 3,56 A° 2810(610-3.710) | 1.405 13,00 130+130+130+130 (240 |240 [240 |240 12,00 (3,40-14,50) | 418K | 2,40 2,870 (660 - 4.140) 1.435 13,50
12412+12412415190 [190 190 [1,90 |240 [10,00(290-1150) 3,56 A° 2810(610-3.710) | 1.405 13,00 120+1,20+1204120 (229 (229 |229 |229 12,00 3,40-14,50) | 420K° | 2,84 2.860 (660 - 4.190) 1430 13,40

1) Ethere, 4 utas kazettds és alcsony nyomasi légcsatornds. 2) Padlokonzoloshoz. 3) EER és COP adatok. 4)SEER/SCOP 100% teljesitmény kombindcidnal értendd az Erp direktiva szerint. Mas kombindciok esetén az EER és COP adatokat talalhat. Felvett teljesitmény adatok, szezonalis
fogyasztds adatait csak 100% teljesitményre vannak megadva az ErP direktiva eldirdsainak megfelelden azoknal a kombinacioknal amit az ErP elgir. *
Az adatok nem egyidejii miikadésnél értenddek.
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ol eltekintve érvényesek, azonban a termékek folyamatos fejlesztésébdl kifolydlag, a gyarto eldzetes figyelmeztetés

kézolt adatai az esetleges sajtohibal

ink jelen

Akatalégus egészének vagy egyes részeinek masolésa a Panasonic UK Ltd. kifejezett felhatalmazasa nélkiil tilos.

hajthat végre a

nélkiil kisebb va

Panasonic

Ha tudni szeretné, a Panasonic hogyan
gondoskodik Onrdl, litogassa meg a
www.aircon.panasonic.eu honlapot.

Kapcsolat:
Telefon: 01344 853182
www.panasonic.co.uk/aircon

Cim: Panasonic Air Conditioning
Panasonic House

Willoughby Road

Bracknell

Berkshire

RG12 8FP

A hiitokozeg utantdltése vagy cseréje kizardlag az eldirt tipusu
{it6ko: é A gyarté nem vallal dsséget a més
hiitdkozeg hasznalatabol eredd karokért és biztonsagi kockazatokért.
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